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(IT)      DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i 
prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle 
seguenti  direttive: 
– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
ed alle seguenti  norme: 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements) 

(FR)      DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, déclarons sous notre responsabilité exclusive que les produits 
auxquels cette déclaration se réfère sont conformes aux directives 
suivantes: 

– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
ainsi qu’aux normes suivantes : 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements) 
 

(GB)      DECLARATION OF CONFORMITY CE 
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, declare under our  responsibility that the products  to which 
this declaration refers are in conformity  with the following 
directives:  
– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
and with the following standards: 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - 

Common safety requirements) 

(DE)      EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, erklären unter unserer ausschließlichen Verantwortlichkeit, 
dass die Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, den 
folgenden Richtlinien: 

– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
sowie den folgenden Normen entsprechen: 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements) 
 

(NL)      EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat de 
producten waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de 
volgende richtlijnen zijn: 
– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
en conform de volgende normen: 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements) 

(ES)      DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los 
productos a los que se refiere esta declaración son conformes con las 
directivas siguientes: 
– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
y con las normas siguientes: 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements) 
 

(SE)      EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
försäkrar under eget ansvar att produkterna som denna försäkran 
avser är i överensstämmelse med följande direktiv: 
– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
och följande standarder: 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements) 

(TR)      CE UYGUNLUK BEYANNAMES� 
Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, Münhas�r sorumlulu�umuz alt�nda olarak a�a��da belirtilen ve 
i�bu beyannamenin ili�kin oldu�u ürünlerin a�a��daki direktiflere: 
– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
ve a�a��daki standartlara uygun olduklar�n� beyan ederiz: 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

(RU)      ��������� � ������������ �� 
��, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, ��	
�	� ��� ������ ���� ��
����
�������, ��� ������	 
� ������ ��������	 ������ ��	
�����, ��
����� �����
���	 
��������� �������
: 
– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
� ��������� ������
�
: 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements) 
 

(LT)      ES ATITIKTIES DEKLARACIJA 
Mes, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, atsakingai pareiškiame, kad produktai atitinka ši� direktyv� 
reikalavimus: 
– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
bei ši� norm� reikalavimus: 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements)

(RO)      DECLARA�IE DE CONFORMITATE CE 
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, declar!m sub exclusiva noastr! responsabilitate c! produsele 
la care se refer! aceast! declara"ie sunt conforme cu urm!toarele 
directive: 
– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
�i cu urm!toarele norme: 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements) 
 

(PT)      DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
Nós, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os 
produtos aos quais esta declaração diz respeito, estão em 
conformidade com as seguintes directivas: 
– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
e com as seguintes normas: 
– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements) 
 

DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino 
(PD) – Italy, 

– 2006/42/CE (Machine Directive) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 

– EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical 
Appliances – Safety)  

– EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps) 
– EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines) 
– EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common 

safety requirements)

 

 
 
Mestrino (PD), 01/04/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco Sinico 
Technical Director 
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Collegamento TRIFASE per motori 
Branchement TRIPHASE pour moteurs 

THREE-PHASE motor connection 
Aansluiting TRIPLEFASE voor motoren 
DREIPHASIGER Anschluß für Motoren 

Conexión TRIFASICA para motores 
TREFAS elanslutning för motorer 
Motorlar için ÜÇ FAZLI ba�lant� 

���������� �!"#$%"%$" #&$*+;"<"= 
TRIFAZIO variklio pajungimas 

Conexiune TRIFAZICA pentru motoare 
Ligação TRIFÁSICA para motores 

 

3 ~ 230/400 V 
 
 

 

3 ~ 400 ��V�
 

               
230V   Linea – Ligne – Line   400V 

Lijn – Linie –  Línea 
Ledning – Hat – #���	 – Linija 

Linie – Linha 

Linea – Ligne – Line 
Lijn – Linie – Línea  

Ledning – Hat – #���	 – Linija 
Linie – Linha 

                           

 

             
 

Collegamento a TRIANGOLO 
Branchement TRIANGLE 

DELTA starting 
Driehoekaansluiting 

DREIECK-Schaltung 
Conexión de TRIÁNGULO 

DELTA-anslutning 
Üçgen ba�lant� 

$��������� �� %&'*+;#<=> 
Trikampis jungimas 

Conexiune TRIUNGHI 
Ligação em TRIÂNGULO 

 
Collegamento a STELLA 

Branchement ETOILE 
STAR starting 
Steraansluiting 

STERN-Schaltung 
Conexión de ESTRELLA 

Y-anslutning 
Y�ld�z ba�lant� 

$��������� �� ?@'?J* 
Jungimas  žvaigžde 
Conexiune STEA 

Ligação em ESTRELA 

 
Collegamento a TRIANGOLO 

Branchement TRIANGLE 
DELTA starting 

Driehoekaansluiting 
DREIECK-Schaltung 

Conexión de TRIÁNGULO 
DELTA-anslutning 

Üçgen ba�lant� 
$��������� �� %&'*+;#<=> 

Trikampis jungimas 
Conexiune TRIUNGHI 

Ligação em TRIÂNGULO 
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1.  GENERALITÀ 
 
 

 

Prima di procedere all’installazione leggere attentamente questo manuale che racchiude 
direttive fondamentali da rispettarsi durante le fasi di installazione, funzionamento e 
manutenzione.  
L’installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza 
del paese di installazione del prodotto. Tutta l’operazione dovrà essere eseguita a regola d’arte ed 
esclusivamente da personale qualificato (paragrafo 6.1) in possesso dei requisiti richiesti dalle 
normative vigenti. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per 
l’incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento 
in garanzia. L’installazione dovrà essere eseguita in posizione orizzontale o verticale purché il 
motore sia sempre sopra la pompa. 

2.  APPLICAZIONI 
Pompe centrifughe monogirante e bigirante progettate per essere impiegate dove le portate richieste sono di 
notevole importanza. Adatte per un’ampia gamma di applicazioni quali l’approvvigionamento d’acqua in impianti 
idrici nel settore civile, agricolo ed industriale, sopraelevazioni di pressione e realizzazione di gruppi, caricamento 
e travaso di cisterne di liquidi puliti in genere, miscelazioni, irrorazioni ed irrigazioni, circolazione d’acqua negli 
impianti di riscaldamento e condizionamento. 
3.  LIQUIDI POMPATI 
 

 

La macchina è progettata e costruita per pompare acqua, priva di 
sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con densità pari a 1000 
Kg/m3 e viscosità cinematica uguale ad 1mm2/s e liquidi non 
chimicamente aggressivi.  

 

4.  DATI TECNICI E LIMITAZIONI D’USO 
�� Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +50°C per K 36/200 - K 40/200 
 da -15°C a +110°C per tutto il resto della gamma 
�� Tensione di alimentazione: 3 x 230-400 V 50/60Hz fino a 4 KW incluso 

3 x 400 V ��50/60Hz  oltre 4 KW 
�� Grado di protezione del motore: vedi targhetta dati elettrici 
�� Grado di protezione alla morsettiera: IP55 
�� Classe termica: F 
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�� Potenza assorbita: vedi targhetta dati elettrici 
�� Massima temperatura ambiente: +40°C 
�� Temperatura di immagazzinaggio: -10°C +40°C 
�� Umidità relativa dell’aria: max 95% 
�� Massima pressione di esercizio: 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 - K 30/800 - K 40/800  

K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 Bar (1200KPa): K 90/100   
K 70/300 - K 80/300 - K 70/400 - K 80/400 

�� Costruzione dei motori: secondo Normative CEI 2 - 3 fascicolo 1110 
�� Peso: Vedi targhetta sull’imballo. 
�� Dimensioni: vedi tabella a pag. 110 
�� Fusibili di linea classe AM: valori indicativi (Ampere)  

Modello Fusibili di linea 
 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 

�� Pressacavo: PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T 
K 55/100 T - K 66/100 T -  K 90/100 T 

 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T  
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T - K 80/400 T 

�� I conduttori dei cavi di alimentazione devono avere una sezione nominale non inferiore a quella 
illustrata nella seguente tabella: 

 
Corrente nominale 
dell’apparecchio 

A 

Sezione nominale 
mm² 

 \ 0,2 Cavi a rosetta a 
> 0,2         e   \ 3  0,5 a 
> 3            e   \ 6 0,75 
> 6            e   \ 10 1,0 (0,75) b 
> 10          e   \ 16 1,5 (1,0) b 
> 16          e   \ 25 2,5 
> 25          e   \ 32 4 
> 32          e   \ 40 6 
> 40          e   \ 63 10 

a Questi cavi possono essere usati solo se la loro 
lunghezza non supera i 2 m tra il punto in cui il cavo o la 
sua protezione entra nell’apparecchio e l’entrata nella 
spina. 

b I cavi che possiedono le sezioni indicate tra parentesi 
possono essere impiegati per gli apparecchi mobili nel 
caso in cui la loro lunghezza non superi i 2 m. 

 
5.  GESTIONE 
5.1  Immagazzinaggio 
Tutte le pompe devono essere immagazzinate in luogo coperto, asciutto e con umidità dell’aria possibilmente 
costante, privo di vibrazioni e polveri.  
Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell’installazione. Se 
così non fosse provvedere a chiudere accuratamente la bocca di aspirazione e mandata. 
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5.2  Trasporto 
Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.  
Per sollevare e trasportare il gruppo avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto). 
Utilizzare opportune funi di fibra vegetale o sintetica solamente se il pezzo è facilmente imbragabile, 
possibilmente agendo sui golfari forniti di serie. Nel caso di pompe con giunto i golfari previsti per sollevare un 
particolare non devono essere utilizzati per sollevare il gruppo motore-pompa. 
5.3  Dimensioni e pesi 
La targhetta adesiva posta sull’imballo riporta l’indicazione del peso totale dell’elettropompa. Le dimensioni di 
ingombro sono riportate a pagina 110. 
6.  AVVERTENZE 
6.1  Personale specializzato 

 

È consigliabile che l’installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, 
in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia. 
Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed 
istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la 
prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile 
della sicurezza dell’impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di 
conoscere ed evitare qualsiasi pericolo. (Definizione per il personale tecnico IEC 364) 
L’apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche 
sensoriali e mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che 
esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro 
sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio. I bambini devono 
essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio. (EN 60335-1: 02). 

6.2  Sicurezza 
L’utilizzo è consentito solamente se l’impianto elettrico è contraddistinto da misure di sicurezza secondo le 
Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto (per l’Italia CEI 64/2). 
6.3  Controllo rotazione albero motore 
È buona norma, prima di installare la pompa, controllare il movimento libero dell’albero rotore. A tale scopo 
togliere il copriventola dalla sede del coperchio posteriore del motore, svitando le viti o i dadi ciechi se previsti. 
Agendo manualmente sulla ventola far compiere qualche giro all’albero rotore. Se ciò non fosse possibile 
procedere allo smontaggio del corpo pompa allentando le viti per verificare la presenza di eventuali corpi estranei 
al suo interno. Procedere in senso inverso a quanto descritto per eseguire il montaggio. 
 

 

Non forzare sulla ventola con pinze o altri attrezzi per cercare di 
sbloccare la pompa in quanto si causerebbe la deformazione o la 
rottura della stessa. 

6.4  Nuovi impianti 
Prima di far funzionare impianti nuovi si devono pulire accuratamente valvole, tubazioni, serbatoi ed attacchi. 
Spesso scorie di saldatura scaglie di ossido od altre impurità si staccano solamente dopo un certo periodo di 
tempo. Per evitare che entrino nella pompa devono essere raccolte da opportuni filtri. La superficie libera del filtro 
deve avere una sezione almeno 3 volte maggiore di quella della tubazione su cui il filtro è montato, in modo da 
non creare perdite di carico eccessive. Si consiglia l’impiego di filtri TRONCO CONICI costruiti in materiali 
resistenti alla corrosione (VEDI DIN 4181):   

 
(Filtro per tubazione aspirante) 
1) Corpo del filtro 
2) Filtro a maglie strette 
3) Manometro differenziale 
4) Lamiera forata 
5) Bocca aspirante della pompa 

6.5  Responsabilità 
 

 

Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni 
da queste provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare 
fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo 
manuale. 
 

Declina inoltre ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale 
istruzioni, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai 
prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche 
essenziali. 

1 2 3 45 
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6.6  Protezioni 
6.6.1  Parti in movimento 

In conformità alle norme antinfortunistiche tutte le parti in movimento (ventole, giunti, ecc.) 
devono essere accuratamente protette, con appositi strumenti (copriventole, coprigiunti), prima di 
far funzionare la pompa. 

  

 

Durante il funzionamento della pompa evitare di avvicinarsi alle parti in movimento 
(albero, ventola, ecc.) ed in ogni caso, se fosse necessario, solo con un abbigliamento 
adeguato e a norme di legge in modo da scongiurare l’impigliamento. 
 

6.6.2  Livello di rumorosità 
I livelli di rumorosità delle pompe con motore fornito di serie sono indicati in tabella 6.6.2 a  
pag. 109. Si fa presente che nei casi in cui il livelli di rumorosità LpA superi gli 85dB(A)  nei 
luoghi di installazione si dovranno utilizzare opportune PROTEZIONI ACUSTICHE come 
previsto dalle normative vigenti in materia.  

6.6.3  Parti calde o fredde 
  

 

Il fluido contenuto nell’impianto, oltre che ad alta temperatura e 
pressione, può trovarsi anche sotto forma di vapore! 
PERICOLO DI USTIONI! 
Può essere pericoloso anche solo toccare la pompa o parti dell’impianto. 
Nel caso in cui le parti calde o fredde provochino pericolo, si dovrà provvedere a 
proteggerle accuratamente per evitare contatti con esse. 

 

7.  INSTALLAZIONE 

 

Le pompe possono contenere piccole quantità di acqua residua proveniente dai collaudi. 
Consigliamo di lavarle brevemente con acqua pulita prima dell’installazione definitiva. 

7.1  L’elettropompa deve essere installata in un luogo ben aerato, protetto dalle intemperie e con una 
temperatura ambiente non superiore a 40°C. Fig.A 
Le elettropompe con grado di protezione IP55 possono essere installate in ambienti polverosi e 
umidi. Se installate all’aperto in genere non è necessario prendere misure protettive particolari 
contro le intemperie. 

7.2  L’acquirente ha la piena responsabilità per la preparazione della fondazione. Le fondazioni 
metalliche devono essere verniciate per evitare la corrosione, in piano e sufficientemente rigide 
per sopportare eventuali sollecitazioni da corto circuito. Devono essere dimensionate in modo da 
evitare l’insorgere di vibrazioni dovute a risonanza. 
Con fondazioni in calcestruzzo occorre far attenzione che lo stesso abbia fatto buona presa e che 
sia completamente asciutto prima di sistemarvi il gruppo. 
Un solido ancoraggio delle zampe del motore/pompa alla base di appoggio favorisce 
l’assorbimento di eventuali vibrazioni create dal funzionamento della pompa. Fig.B. 

7.3  Evitare che le tubazioni metalliche trasmettano sforzi eccessivi alle bocche della pompa, per non 
creare deformazioni o rotture. Fig.B. Le dilatazioni per effetto termico delle tubazioni devono 
venire compensate con opportuni provvedimenti per non gravare sulla pompa stessa. Le flange 
delle tubazioni devono essere parallele a quelle della pompa. 

7.4  Per ridurre al minimo il rumore si consiglia di montare giunti antivibranti sulle tubazioni di 
aspirazione e di mandata, oltre che fra le zampe del motore e la fondazione. 

7.5  È sempre buona norma posizionare la pompa il più vicino possibile al liquido da pompare. Le 
tubazioni non devono mai essere di diametro interno inferiore a quello delle bocche dell’elettropompa. 
Se il battente all’aspirazione è negativo è indispensabile installare in aspirazione una valvola di fondo 
con adeguate caratteristiche. Fig.C Per profondità di aspirazione oltre i quattro metri o con notevoli 
percorsi in orizzontale, è consigliabile l’impiego di un tubo di aspirazione di diametro maggiore di 
quello della bocca aspirante dell’elettropompa.  
 

Passaggi irregolari tra diametri delle tubazioni e curve strette aumentano notevolmente le perdite di 
carico. L’eventuale passaggio da una tubazione di piccolo diametro ad una di diametro maggiore deve 
essere graduale. Di regola la lunghezza del cono di passaggio deve essere 5÷7 la differenza dei 
diametri. Controllare accuratamente che le giunzioni del tubo aspirante non permettano infiltrazioni 
d’aria. Controllare che le guarnizioni tra flange e controflange siano ben centrate in modo da non creare 
resistenze al flusso nella tubazione. Per evitare il formarsi di sacche d’aria nel tubo di aspirazione, 
prevedere una leggera pendenza positiva del tubo di aspirazione verso l’elettropompa. Fig. C 
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Nel caso di installazione di più pompe ogni pompa deve avere la propria tubazione aspirante. Fa 
eccezione la sola pompa di riserva (se prevista), che entrando in funzione solo nel caso di avaria della 
pompa principale assicura il funzionamento di una sola pompa per tubazione aspirante.  

7.6  A monte ed a valle della pompa devono essere montate delle valvole di intercettazione in modo da 
evitare di dover svuotare l’impianto in caso di manutenzione alla pompa. 

7.7  

 

La pompa non deve essere fatta funzionare con valvole di intercettazione chiuse, dato 
che in queste condizioni si avrebbe un aumento della temperatura del liquido e la 
formazione di bolle di vapore all’interno della pompa con conseguenti danni 
meccanici. Nel caso esistesse questa possibilità, prevedere un circuito di by-pass o 
uno scarico che faccia capo ad un serbatoio di recupero del liquido. 

7.8  Per garantire un buon funzionamento ed il massimo rendimento dell’elettropompa, è necessario 
conoscere il livello dell’N.P.S.H. (Net Positive Suction Head cioè carico netto all’aspirazione) 
della pompa in esame, per determinare il livello di aspirazione Z1. Le curve relative all’N.P.S.H. 
delle varie pompe sono riportate a pag. 112-114. Questo calcolo è importante affinché la pompa 
possa funzionare correttamente senza il verificarsi di fenomeni di cavitazione che si presentano 
quando, all’ingresso della girante, la pressione assoluta scende a valori tali da permettere la 
formazione di bolle di vapore all’interno del fluido, per cui la pompa lavora irregolarmente con un 
calo di prevalenza. La pompa non deve funzionare in cavitazione perché oltre a generare un 
notevole rumore simile ad un martellio metallico provoca danni irreparabili alla girante. 
Per determinare il livello di aspirazione Z1 si deve applicare la seguente formula: 

Z1 = pb – N.P.S.H. richiesta – Hr – pV corretto 
dove:  
Z1 = dislivello in metri fra l’asse dell’elettropompa ed il pelo libero del liquido da pompare 
pb = pressione barometrica in mca relativa al luogo di installazione (fig. 6 a pag. 111) 
NPSH = carico netto all’aspirazione relativo al punto di lavoro (pag. 112-114) 
Hr = perdite di carico in metri su tutto il condotto aspirante (tubo – curve – valvole di fondo) 
pV = tensione di vapore in metri del liquido in relazione alla temperatura espressa in °C  

(vedi fig. 7 a pag. 111) 
Esempio 1: installazione a livello del mare e liquido a t = 20°C 
N.P.S.H. richiesta: 3,25 m 
pb : 10,33 mca (fig. 6 a pag. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: 0.22 m (fig. 7 a pag. 111) 
Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 = 4,82 circa 
Esempio 2: installazione a 1500 m di quota e liquido a t = 50°C 
N.P.S.H. richiesta: 3,25 m 
pb : 8,6 mca (fig. 6 a pag. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: 1,147 m (fig. 7 a pag. 111) 
Z1 8,6 – 3,25 – 2,04 – 1,147 = 2,16 circa 
Esempio 3: installazione a livello del mare e liquido a t = 90°C 
N.P.S.H. richiesta: 3,25 m 
pb : 10,33 mca (fig. 6 a pag. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: 7,035 m (fig. 7 a pag. 111) 
Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 7,035 = -1,99 circa 
In questo ultimo caso la pompa per funzionare correttamente deve essere alimentata con un battente positivo 
di 1,99 – 2 m, cioè il pelo libero dell’acqua deve essere più alto rispetto all’asse della pompa di 2 m. 
 
 

 

N.B.: è sempre buona regola prevedere un margine di sicurezza (0,5 m nel caso di acqua 
fredda) per tenere conto degli errori o delle variazioni impreviste dei dati stimati. Tale 
margine acquista importanza specialmente con liquidi a temperatura vicina a quella di 
ebollizione, perché piccole variazioni di temperatura provocano notevoli differenze nelle 
condizioni di esercizio. Per esempio nel 3° caso se la temperatura dell’acqua anziché 
essere di 90°C arrivasse in qualche momento a 95°C, il battente necessario alla pompa 
non sarebbe più di 1.99 bensì di 3,51 metri. 
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8.  ALLACCIAMENTO ELETTRICO: 
Attenzione: osservare sempre le norme di sicurezza! 

   

 

Rispettare rigorosamente gli schemi elettrici riportati 
all’interno della scatola morsettiera e quelli riportati a pag. 1 
di questo manuale. 

8.1  I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto in possesso 
dei requisiti richiesti dalle normative vigenti (vedi paragrafo 6.1). 
Ci si deve attenere scrupolosamente alle prescrizioni previste dalla Società di 
distribuzione dell’energia elettrica. 
Nel caso di motori trifase con avviamento stella-triangolo si deve assicurare che il tempo di 
commutazione tra stella e triangolo sia il più ridotto possibile e che rientri nella  
tabella 8.1 a pag. 109. 
In particolare il morsetto di terra deve essere collegato al conduttore giallo/verde del cavo di 
alimentazione. Dev’essere utilizzato, inoltre, un conduttore di terra più lungo rispetto ai conduttori 
di fase per evitare che in caso di trazione si scolleghi per primo. 

8.2  Prima di accedere alla morsettiera e operare sulla pompa accertarsi che sia stata tolta tensione. 
8.3  Verificare la tensione di rete prima di eseguire qualsiasi collegamento. Se corrisponde a quella  di 

targa procedere al collegamento dei fili alla morsettiera dando priorità a quello di terra. (Fig.D) 
8.4  ASSICURARSI CHE L’IMPIANTO DI TERRA SIA EFFICIENTE E CHE SIA 

POSSIBILE ESEGUIRE UN ADEGUATO COLLEGAMENTO. 
8.5  Le pompe devono essere sempre collegate ad un interruttore esterno. 
8.6  I motori trifase devono essere protetti da appositi salvamotori tarati opportunamente in rapporto 

alla corrente di targa oppure con fusibili in accordo al dimensionamento indicato nel capitolo 4. 
9.  AVVIAMENTO 
9.1  

 

 

Non avviare la pompa senza averla totalmente riempita di 
liquido. 

  Prima dell’avviamento controllare che la pompa sia regolarmente adescata, provvedendo al suo 
totale riempimento, con acqua pulita, attraverso l’apposito foro, dopo aver rimosso il tappo di 
carico, posizionato sul corpo premente. Questo per far in modo che la pompa cominci a funzionare 
subito in modo regolare e che la tenuta meccanica risulti ben lubrificata. Fig. E Il tappo di carico 
dovrà poi essere riposizionato nella sua sede. Il funzionamento a secco provoca danni 
irreparabili sia alla tenuta meccanica che a baderna . 

9.2  Aprire totalmente la saracinesca posta in aspirazione e tenere quella di mandata quasi chiusa. 
9.3  Dare tensione e controllare il giusto senso di rotazione che, osservando il motore dal lato ventola, 

dovrà avvenire in senso orario Fig.F (indicato anche dalla freccia posta sul copriventola). In caso 
contrario invertire tra di loro due qualsiasi conduttori di fase, dopo aver scollegato la pompa dalla 
rete di alimentazione. 

9.4  Quando il circuito idraulico è stato completamente riempito di liquido aprire progressivamente la 
saracinesca di mandata fino alla massima apertura. 

9.5  Con l’elettropompa in funzione, verificare la tensione di alimentazione ai morsetti del motore che 
non deve differire del +/- 5% dal valore nominale.(Fig.G) 

9.6  Con il gruppo a regime, controllare che la corrente assorbita dal motore non superi quella di targa. 
10.  ARRESTO 
10.1  Chiudere l’organo di intercettazione della tubazione premente. Se nella tubazione premente è 

previsto un organo di ritenuta la valvola di intercettazione lato premente può rimanere aperta 
purché a valle della pompa ci sia contropressione. 
Per un lungo periodo di arresto chiudere l’organo di intercettazione della tubazione aspirante, ed 
eventualmente, se previsti, tutti gli attacchi ausiliari di controllo. 

11.  PRECAUZIONI 
11.1  L’elettropompa non deve essere sottoposta ad un eccessivo numero di avviamenti per ora. Il 

numero massimo ammissibile è il seguente: 
 

TIPO POMPA NUMERO MASSIMO AVVIAMENTI/ORA 
MOTORI TRIFASE FINO A 5.5 HP 30 
MOTORI TRIFASE DA 7,5 A 60 HP 5 ÷ 10 
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11.2  PERICOLO DI GELO: quando la pompa rimane inattiva per lungo tempo ad una temperatura 
inferiore a 0°C, è necessario procedere al completo svuotamento del corpo pompa attraverso il 
tappo di scarico Fig. H, per evitare eventuali incrinature dei componenti idraulici. Tale operazione 
è consigliata anche in caso di prolungata inattività a temperatura normale. 

  

 

 

Verificare che la fuoriuscita del liquido non danneggi cose o 
persone specialmente negli impianti che utilizzano acqua calda.

  Non richiudere il tappo di scarico finché la pompa non verrà utilizzata nuovamente. 
L’avviamento dopo lunga inattività richiede il ripetersi delle operazioni descritte nei paragrafi 
“AVVERTENZE” ed “AVVIAMENTO” precedentemente elencate. 

 

12.  MANUTENZIONE E PULIZIA 
  

 

L’elettropompa non può essere smontata se non da personale specializzato e 
qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle normative specifiche in 
materia. In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono 
effettuare solo dopo aver scollegato la pompa dalla rete di alimentazione. Assicurarsi 
che quest’ultima non possa essere accidentalmente inserita. 
Eseguire possibilmente una manutenzione pianificata: con un minimo di spesa si 
possono evitare costose riparazioni o eventuali fermi macchina. Durante la 
manutenzione programmata scaricare la condensa eventualmente presente nel motore 
agendo sul piolo (per elettropompe con grado di protezione al motore IP55).  

  

 

Nel caso in cui per eseguire la manutenzione sia necessario scaricare il liquido, 
verificare che la fuoriuscita del liquido non danneggi cose o persone 
specialmente negli impianti che utilizzano acqua calda. 
Si dovranno inoltre osservare le disposizioni di legge per lo smaltimento di 
eventuali liquidi nocivi. 

12.1  Controlli periodici 
L’elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione. Tuttavia è 
consigliabile un periodico controllo dell’assorbimento di corrente, della prevalenza manometrica a 
bocca chiusa e della massima portata, che permetta di individuare preventivamente guasti od 
usure. 

13.  MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO 
  

 

Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente, solleva il costruttore da 
ogni tipo di responsabilità. Tutti i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni 
devono essere originali e tutti gli accessori devono essere autorizzati dal costruttore, 
in modo da poter garantire la massima sicurezza delle persone e degli  operatori, delle 
macchine e degli impianti su cui le pompe possono essere montate. 

 
14.  RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI 

INCONVENIENTI VERIFICHE (possibili cause) RIMEDI 
1. Il motore non parte e 

non genera rumore. 
A. Verificare i fusibili di protezione. 
B. Verificare le connessioni elettriche. 
C. Verificare che il motore sia alimentato. 

A. Se bruciati sostituirli. 
��Un eventuale ed immediato ripristino del 

guasto sta ad indicare che il motore è in 
corto circuito. 

2. Il motore non parte 
ma genera rumori. 

A. Assicurarsi che la tensione di 
alimentazione corrisponda a quella di 
targa. 

B. Controllare che le connessioni siano state 
eseguite correttamente. 

C. Verificare in morsettiera la presenza di 
tutte le fasi. 

D. L’albero è bloccato. Ricercare possibili 
ostruzioni della pompa o del motore. 

 
 
 
B. Correggere eventuali errori. 
 
C. In caso negativo ripristinare la fase 

mancante. 
D. Rimuovere l’ostruzione. 

3. Il motore gira con 
difficoltà. 

A. Verificare la tensione di alimentazione 
che potrebbe essere insufficiente. 

B. Verificare possibili raschiamenti tra parti 
mobili e parti fisse. 

C. Verificare lo stato dei cuscinetti. 

 
 
B. Provvedere ad eliminare la causa del 

raschiamento. 
C. Sostituire eventualmente i cuscinetti 

danneggiati. 
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INCONVENIENTI VERIFICHE (possibili cause) RIMEDI 

4. La protezione 
(esterna) del motore 
interviene subito 
dopo l’avviamento. 

A. Verificare la presenza in morsettiera di 
tutte le fasi. 

B. Verificare possibili contatti aperti o 
sporchi nella protezione. 

C. Verificare il possibile isolamento 
difettoso del motore controllando la 
resistenza di fase e l’isolamento verso 
massa. 

A. In caso negativo ripristinare la fase 
mancante. 

B. Sostituire o ripulire il componente 
interessato. 

C. Sostituire la cassa motore con statore o 
ripristinare  possibili cavi a massa. 

5. La protezione del 
motore interviene con 
troppa frequenza. 

A. Verificare che la temperatura ambiente 
non sia troppo elevata. 

B. Verificare la taratura della protezione. 
 
 
C. Verificare lo stato dei cuscinetti. 
D. Controllare la velocità di rotazione del 

motore. 

A. Aerare adeguatamente l’ambiente di 
installazione della pompa. 

B. Eseguire la taratura ad un valore di 
corrente adeguato all’assorbimento del 
motore a pieno carico. 

C. Sostituire  i cuscinetti danneggiati. 

6. La pompa non eroga. A. La pompa non è stata adescata 
correttamente. 

B. Verificare il corretto senso di rotazione 
dei motori trifase. 

C. Dislivello di aspirazione troppo elevato. 
 
D. Tubo di aspirazione con diametro 

insufficiente o con estensione in 
lunghezza troppo elevata. 

E. Valvola di fondo ostruita. 

A. Riempire d’acqua la pompa ed il tubo di 
aspirazione ed effettuare l’adescamento. 

B. Invertire tra loro due fili di 
alimentazione. 

C. Consultare il punto 8 delle istruzioni per 
la “Installazione”. 

D. Sostituire il tubo di aspirazione con uno 
di diametro maggiore. 

 
E. Ripulire la valvola di fondo. 

7. La pompa non 
adesca. 

A. Il tubo di aspirazione o la valvola di 
fondo aspirano aria. 

 
B. La pendenza negativa del tubo di 

aspirazione favorisce la formazione di 
sacche d’aria. 

A. Eliminare il fenomeno controllando 
accuratamente il tubo di aspirazione, 
ripetere le operazioni di adescamento. 

B. Correggere l’inclinazione del tubo di 
aspirazione. 

8. La pompa eroga una 
portata insufficiente. 

A. Valvola di fondo ostruita. 
B. Girante usurata od ostruita. 
 
C. Tubazioni di aspirazione di diametro 

insufficiente. 
D. Verificare il corretto senso di rotazione. 

A. Ripulire la valvola di fondo. 
B. Sostituire la girante o rimuovere 

l’ostruzione. 
C. Sostituire il tubo con uno di diametro 

maggiore. 
D. Invertire tra di loro due fili di 

alimentazione. 
9. La portata della 

pompa non è 
costante. 

A. Pressione all’aspirazione troppo bassa. 
B. Tubo aspirante o pompa parzialmente 

ostruiti da impurità. 

 
B. Ripulire la tubazione aspirante e la 

pompa. 
10. La pompa gira al 

contrario allo 
spegnimento. 

A. Perdita del tubo aspirante. 
B. Valvola di fondo o di ritegno difettosa o 

bloccata 
C.  in posizione di parziale apertura. 

A. Eliminare l’inconveniente. 
B. Riparare o sostituire la valvola difettosa. 

11. La pompa vibra con 
funzionamento 
rumoroso. 

A. Verificare che la pompa o/e le tubazioni 
siano ben fissate. 

B. La pompa cavita (punto n°8 paragrafo 
INSTALLAZIONE) 

C. La pompa funziona oltre i dati di targa. 

A. Bloccare le parti allentate.  
 
B. Ridurre l’altezza di aspirazione e 

controllare le perdite di carico. 
C. Ridurre la portata 
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1.  GÉNÉRALITÉS 
 
 

 

Avant de procéder à l’installation lire attentivement ce manuel qui contient des directives 
fondamentales à respecter durant les phases d’installation, de fonctionnement et de 
maintenance.  
L’installation et le fonctionnement devront être conformes à la réglementation de sécurité du 
pays d’installation du produit. Toute l’opération devra être effectuée dans les règles de l’art et 
exclusivement par du personnel qualifié (paragraphe 6.1) en possession des qualifications 
requises par les normes en vigueur. Le non respect des normes de sécurité, en plus de créer un 
risque pour les personnes et d’endommager les appareils, fera perdre tout droit d’intervention 
sous garantie. 
L’installation devra être effectuée en position horizontale ou verticale à condition que le 
moteur se trouve toujours au-dessus de la pompe. 

 

2.  APPLICATIONS 
Pompes centrifuges à une roue et à deux roues, projetées pour être employées quand les débits demandés 
sont d’une importance considérable. Adaptées à une ample gamme d’applications telles que 
l’approvisionnement en eau pour les installations hydrauliques dans les secteurs civil, agricole et industriel, 
surpression et réalisation de groupes, remplissage et transferts de citernes de liquides propres en général, 
mélanges, arrosages et irrigations, circulation d’eau dans les installations de chauffage et de climatisation. 
 

3.  LIQUIDES POMPES 
 

 

La machine est projetée et construite pour pomper de l’eau privée de 
substances explosives et de particules solides ou de fibres, d’une densité 
égale à 1000 Kg/m³, avec viscosité cinématique égale à 1 mm2/s et des 
liquides dépourvus d’agressivité chimique. 

 

4.  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D’UTILISATION 
�� Plage de température du liquide: de -10°C à +50°C pour K 36/200 - K 40/200 
 de -15°C à +110°C pour tout le reste de la gamme 
�� Tension d’alimentation: 3 x 230-400 V 50/60Hz jusqu’à 4 KW inclus 

3 x 400 V ��50/60Hz  au-delà de  4 KW 
�� Indice de protection du moteur: Voir plaquette données électriques 
�� Indice de protection de la boîte à bornes: IP55 
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�� Classe thermique: F 
�� Puissance absorbée: Voir plaquettes données électriques 
�� Température ambiante maximum: +40°C 
�� Température de stockage: -10°C +40°C 
�� Humidité relative de l’air: max 95% 
�� Pression maximum de service: 8 Bars (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 Bars (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 - K 30/800 - K 40/800  

K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 Bars (1200KPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400 –  
K 80/400 

�� Construction des moteurs: selon Norme CEI 2 - 3 fascicule 1110 
�� Poids: voir plaquette sur l’emballage. 
�� Dimensions: voir tableau page 110 
�� Fusibles de ligne classe AM: valeurs indicatives (Ampères)  

Modèle Fusibles de ligne 
 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 

�� Serre-câble PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T 
K 55/100 T – K 66/100 T - K 90/100 T 

 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T - 
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T -  K 80/400 T 

�� Les conducteurs des câbles d’alimentation doivent avoir une section nominale non inférieure à celle 
indiquée dans le tableau ci-après : 

 

Courant nominal 
de l’appareil 

A 

Section nominale 
mm² 

 \ 0,2 Câbles souples à fil rosette a 
 > 0,2        et   \ 3  0,5 a 
 > 3           et    \ 6 0,75 
 > 6           et    \ 10 1,0 (0,75) b 
 > 10         et    \ 16 1,5 (1,0) b 
 > 16         et    \ 25 2,5 
 > 25         et    \ 32 4 
 > 32         et    \ 40 6 
 > 40         et    \ 63 10 

a Ces câbles ne peuvent être utilisés que si leur longueur ne 
dépasse pas 2 m entre le point où le câble ou sa protection 
entre dans l’appareil et l’entrée dans la fiche. 

b Les câbles possédant les sections indiquées entre parenthèses 
peuvent être utilisés pour les appareils mobiles si leur 
longueur ne dépasse pas 2 m. 

 
5.  GESTION 
5.1  Stockage 
Toutes les pompes doivent être stockées dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de l’air constante si 
possible, sans vibrations et non poussiéreux. 
Elles sont fournies dans leur emballage d’origine dans lequel elles doivent rester jusqu’au moment de 
l’installation. En cas contraire, veiller à boucher soigneusement les orifices d’aspiration et de refoulement. 
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5.2  Transport 
Eviter  de soumettre les produits à des chocs inutiles et à des collisions. 
Pour le levage et le transport du groupe, se servir de chariots élévateurs en utilisant la palette fournie de série 
(si elle est prévue). Utiliser des cordes en fibre végétale ou synthétique seulement si l’appareil peut être 
facilement élingué si possible en agissant sur les oeillets fournis de série. 
Dans le cas de pompes avec joint, les anneaux prévus pour soulever une pièce ne doivent pas être utilisés 
pour soulever le groupe moteur-pompe. 
 

5.3  Dimensions et poids 
L’étiquette adhésive située sur l’emballage indique le poids total de l’électropompe. Les dimensions 
d’encombrement sont indiquées page 110. 
 

6.  AVERTISSEMENTS 
6.1  Personnel spécialisé 

 

Il est conseillé de confier l’installation à du personnel spécialisé et 
qualifié, possédant les caractéristiques requises par les normes 
spécifiques en la matière. 
Par personnel qualifié, on désigne les personnes qui de par leur formation, leur expérience, 
leur instruction et leur connaissance des normes, des prescriptions, des mesures de prévention 
des accidents et des conditions de service, ont été autorisées par le responsable de la sécurité de 
l’installation à effectuer n’importe quelle activité nécessaire et durant celle-ci sont en mesure 
de connaître et d’éviter tout risque. (Définition pour le personnel technique IEC 364) 
L’appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités 
physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou manquant d’expérience ou de 
connaissance, à moins qu’elles aient pu bénéficier, à travers l’intervention d’une personne 
responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions concernant l’utilisation de 
l’appareil. Il faut surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.  
(EN 60335-1 : 02) 

6.2  Sécurité 
L’utilisation est autorisée seulement si l’installation électrique possède les caractéristiques de sécurité 
requises par les Normes en vigueur dans le pays d’installation du produit (pour l’Italie CEI 64/2). 
6.3  Contrôle rotation arbre moteur 
Il est bon, avant d’installer la pompe, de contrôler le mouvement libre de l’arbre rotor. Pour cela, enlever la 
protection du ventilateur de son logement sur le couvercle arrière du moteur, en dévissant les vis ou les 
écrous borgnes s’ils sont prévus. En agissant manuellement sur le ventilateur, faire accomplir quelques tours 
à l’arbre rotor. Si l’opération est impossible, procéder au démontage du corps pompe en desserrant les vis  
pour vérifier  la présence d’éventuels corps étrangers à l’intérieur. Procéder dans le sens inverse aux 
opérations décrites pour le montage. 
 

 

Ne pas forcer sur le ventilateur avec des pinces ou d’autres outils 
pour tenter de débloquer la pompe car cela provoquerait sa 
déformation ou sa rupture. 

6.4  Nouvelles installations 
Avant de faire fonctionner de nouvelles installations, laver soigneusement les soupapes, les tuyauteries, les 
réservoirs et les raccords. Souvent, des résidus de soudure, des écailles d’oxyde ou d’autres impuretés se 
détachent seulement après un certain temps. Pour éviter qu’elles pénètrent dans la pompe, elles doivent être 
bloquées par des crépines spécifiques. La surface libre de la crépine doit avoir une section au moins 3 fois 
plus grande que celle du tuyau sur lequel la crépine est montée, de manière à ne pas créer de pertes de charge 
excessives. Il est conseillé d’employer des crépines EN TRONC DE CONE construites avec des matériaux 
résistant à la corrosion (VOIR DIN 4181) :   

 
(Crépine pour tuyauterie 
aspirante) 
1) Corps de la crépine 
2) Crépine à mailles serrées 
3) Manomètre différentiel 
4) Tôle perforé 
5) Orifice d’aspiration de la pompe 

 

1 2 3 45 
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6.5  Responsabilités 
 
 

 

Le constructeur ne répond pas du bon fonctionnement des électropompes ou d’éventuels 
dommages provoqués par les pompes si celles-ci sont manipulées, modifiées et/ou utilisées 
hors des limites de travail conseillées ou sans respecter les autres dispositions contenues 
dans ce manuel. 
Il décline en outre toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes contenues dans ce 
manuel d’instructions si elles sont dues à des erreurs d’impression ou de transcription. Il se 
réserve le droit d’apporter aux produits les modifications qu’il estimera nécessaires ou 
utiles, sans en compromettre les caractéristiques essentielles. 

6.6  Protections 
6.6.1  Parties en mouvement 

Conformément aux normes de prévention des accidents, toutes les parties en mouvement 
(ventilateurs, joints etc.) doivent être soigneusement protégées avec des protections spécifiques avant 
de faire fonctionner la pompe. 

  

 

Durant le fonctionnement de la pompe éviter de s’approcher des parties en mouvement 
(arbre, ventilateur etc.) et dans tous les cas, si cela se révélait nécessaire, le faire 
seulement avec des vêtements appropriés et conformes aux réglementations en vigueur 
de façon à éviter qu’ils ne se prennent dans les organes en mouvement. 

6.6.2  Niveau de bruit 
Les niveaux de bruit des pompes avec moteur standard sont indiqués dans le tableau 6.6.2 page 109. 
Nous soulignons que dans les cas où le niveau de bruit LpA dépasse les 85dB(A) dans les lieux 
d’installation il faudra utiliser des PROTECTIONS ACOUSTIQUES adéquates comme le prévoient 
les normes en vigueur en la matière. 

6.6.3  Parties chaudes ou froides 
  

 

Le fluide contenu dans l’installation, en plus d’être à haute température et 
sous pression, peut également se trouver sous forme de vapeur! 
DANGER DE BRÛLURES 
Il peut être dangereux même seulement de toucher la pompe ou des parties 
de l’installation. Si des parties chaudes ou froides représentent un risque, il faudra 
veiller à les protéger soigneusement pour éviter le contact avec ces parties. 

7.  INSTALLATION 

 

Les pompes peuvent contenir des petites quantités d’eau résiduelle provenant des essais de 
fonctionnement.  
Nous conseillons de les laver rapidement avec de l’eau propre avant l’installation 
définitive. 

7.1  L’électropompe doit être installée dans un endroit bien aéré, protégé contre les intempéries et avec une 
température ambiante ne dépassant pas 40°C. Fig.A. Les électropompes avec indice de protection IP55 
peuvent être installées dans des endroits poussiéreux et humides. Si elles sont installées en plein air en 
général il n’est pas nécessaire de prendre des mesures particulières contre les intempéries. 

7.2  L’acheteur a la totale responsabilité de la préparation des fondations. Les fondations métalliques doivent 
être peintes pour éviter la corrosion, planes et suffisamment rigides pour supporter d’éventuelles 
sollicitations dues aux courts-circuits. Elles doivent être dimensionnées de manière à éviter l’apparition de 
vibrations dues à des résonances. 
En cas de fondations en béton, faire attention qu’il ait fait prise et qu’il soit complètement sec avant d’y 
placer le groupe. Un amarrage solide des pattes de support moteur/pompe à la base d’appui favorise 
l’absorption d’éventuelles vibrations créées par le fonctionnement de la pompe. Fig.B. 

7.3  Eviter que les tuyauteries métalliques transmettent des efforts excessifs aux brides de la pompe, pour ne 
pas créer de déformations ou de ruptures. Fig.B. Les dilatations des tuyauteries par effet thermique 
doivent être compensées par des mesures opportunes pour ne pas peser sur la pompe proprement dite. Les 
brides des tuyauteries doivent être parallèles à celles de la pompe. 

7.4  Pour réduire le bruit au minimum, il est conseillé de monter des joints antivibrants sur les tuyauteries 
d’aspiration et de refoulement, ainsi qu’entre les pattes de support du moteur et la fondation. 

7.5  Il est toujours préférable de positionner la pompe le plus près possible du liquide à pomper. Les 
tuyauteries ne doivent jamais être de diamètre inférieur à celui des brides de l’électropompe. Si la charge 
d’eau à l’aspiration est négative, il est indispensable d’installer en aspiration un clapet de pied de 
caractéristiques appropriées. Fig.C Pour les profondeurs d’aspiration dépassant quatre mètres ou avec de 
longs parcours à l’horizontale, il est conseillé d’utiliser un tuyau d’aspiration de diamètre supérieur à celui 
de la bride d’aspiration de la pompe. 
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Les passages irréguliers entre les diamètres des tuyauteries et des coudes serrés augmentent 
considérablement les pertes de charge. Le passage éventuel d’une tuyauterie de petit diamètre à une 
tuyauterie de diamètre supérieur doit être progressif. Généralement, la longueur du cône de passage doit 
être 5 à 7 fois la différence des diamètres. 
Contrôler soigneusement que les jointures du tuyau d’aspiration ne permettent pas d’infiltrations d’air. 
Contrôler que les joints entre brides et contre-brides sont bien centrés de manière à ne pas créer de 
résistance au passage du liquide dans la tuyauterie. Pour éviter la formation de poches d’air dans le tuyau 
d’aspiration, prévoir une légère pente positive du tuyau d’aspiration vers l’électropompe. Fig.C. En cas 
d’installation de plusieurs pompes, chaque pompe doit avoir son propre tuyau d’aspiration. Seule la pompe 
de réserve fait exception (si elle est prévue) laquelle en entrant en fonction seulement en cas d’avarie de la 
pompe principale assure le fonctionnement d’une seule pompe par tuyauterie aspirante. 

7.6  En amont et en aval de la pompe, il faut monter des robinets-vannes de manière à éviter de devoir 
vider l’installation en cas d’intervention sur la pompe. 

7.7  

 

Il ne faut pas faire marcher la pompe avec les robinets-vannes fermés, vu que dans ces 
conditions, on aurait une augmentation de la température du liquide et la formation de 
bulles de vapeur à l’intérieur de la pompe avec les dommages mécaniques qui en 
dérivent. Si cette éventualité existe, prévoir un circuit de dérivation ou un tuyau de 
purge aboutissant à un réservoir de récupération du liquide. 

7.8  Pour garantir un bon fonctionnement et le rendement maximum de l’électropompe, il faut connaître le 
niveau de N.P.S.H. (Net Positive Suction Head c’est-à-dire la hauteur d’alimentation requise) de la 
pompe en examen pour calculer le niveau d’aspiration Z1. Les courbes relatives au  N.P.S.H. des 
différentes pompes figurent pages 112-114. Ce calcul est important pour que la pompe puisse 
fonctionner correctement sans phénomènes de cavitation qui se présentent quand, à l’entrée de la 
roue, la pression absolue descend à des valeurs telles qu’elles permettent la formation de bulles de 
vapeur à l’intérieur du fluide, raison pour laquelle la pompe travaille irrégulièrement avec une baisse 
de pression statique. La pompe ne doit pas fonctionner en cavitation car en plus de produire un bruit 
considérable semblable à un martèlement métallique, ce phénomène provoque des dommages 
irréparables à la roue. Pour calculer le niveau d’aspiration Z1, il faut appliquer la formule suivante: 

Z1 = pb - N.P.S.H. requise - Hr - pV correct 
où:  
Z1 = différence de hauteur en mètres entre l’axe de l’électropompe et la surface libre du liquide à 

pomper 
pb = pression barométrique en m.c.e. relative au lieu d’installation (fig.6 page 111) 
NPSH = charge nette à l’aspiration relative au point de travail (page 112-114) 
Hr = pertes de charge en mètres sur tout le conduit d’aspiration (tuyau - coudes - clapets de pied) 
pV = tension de vapeur en mètres de liquide par rapport à la température exprimée en °C  

(voir fig.7 page  111) 
Exemple 1: installation au niveau de la mer et liquide à t = 20°C 
N.P.S.H. requise: 3,25 m 
pb : 10,33 m.c.e. (fig.6 page 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: 0.22 m (fig.7 page 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = 4,82 environ 
Exemple 2: installation à 1500 m de hauteur et liquide à t = 50°C 
N.P.S.H. requise: 3,25 m 
pb : 8,6 m.c.e. (fig.6 page 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: 1,147 m (fig.7 page 111) 
Z1 8,6 - 3,25 - 2,04 - 1,147 = 2,16 environ 
Exemple 3: installation au niveau de la mer et liquide à t = 90°C 
N.P.S.H. requise: 3,25 m 
pb : 10,33 m.c.e. (fig.6 page 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: 7,035 m (fig.7 page 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = -1,99 environ 
Dans ce dernier cas, la pompe pour fonctionner correctement doit être alimentée avec une charge d’eau positive de 
1,99 - 2 m, c’est-à-dire que la surface libre de l’eau doit être plus haute de 2 m par rapport à l’axe de la pompe. 



FRANÇAIS 

15 

 

 

N.B.: Il est toujours bon de prévoir une marge de sécurité (0,5 m dans le cas d’eau froide) 
pour tenir compte des erreurs ou des variations imprévues des données estimées. Cette 
marge acquiert de l’importance spécialement avec des liquides à une température proche 
de l’ébullition, car de petites variations de température provoquent des différences 
considérables dans les conditions de service. Par exemple dans le 3e cas, si la température 
de l’eau au lieu d’être de 90°C arrive à un certain moment à 95°C, la charge d’eau 
nécessaire à la pompe ne serait plus d’1,99 mètre mais de 3,51 mètres. 

 

8.  BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE: 
Attention: respecter toujours les normes de sécurité! 

   

 

Respecter rigoureusement les schémas électriques figurant à 
l’intérieur de la boîte à bornes et ceux qui sont donnés à la 
page 1 de ce livret. 

8.1  Les branchements électriques doivent être effectués par un électricien expérimenté 
en possession des caractéristiques requises par les normes en vigueur (voir 
paragraphe 6.1). 
Il faut suivre scrupuleusement les prescriptions prévues par la Société de 
distribution de l’énergie électrique. 
Dans le cas de moteurs triphasés avec démarrage étoile-triangle, il faut s’assurer que le temps de 
commutation entre étoile et triangle est le plus réduit possible et qu’il rentre dans les limites du 
tableau 8.1 page 109. 
En particulier, la borne de terre doit être connectée au conducteur jaune/vert du câble 
d’alimentation. De plus, il faut utiliser un conducteur de terre plus long que les conducteurs de 
phase pour éviter qu’il se déconnecte en premier en cas de traction 

8.2  Avant d’accéder à la boîte à bornes et d’opérer sur la pompe, s’assurer que la tension a été 
enlevée. 

8.3  Vérifier la tension du secteur avant d’effectuer tout branchement. Si elle correspond à celle qui est 
indiquée sur la plaque, connecter les fils à la boîte à bornes  en commençant par les fils de terre. 
(Fig. D) 

8.4  CONTRÔLER QUE LA MISE A LA TERRE EST EFFICACE ET QU’IL EST POSSIBLE 
D’EFFECTUER UN BRANCHEMENT CORRECT. 

8.5  Les pompes doivent toujours être reliées à un interrupteur externe. 
8.6  Les moteurs triphasés doivent être protégés par des disjoncteurs opportunément calibrés en 

fonction du courant de la plaque ou de fusibles du calibre indiqué au chapitre 4. 
9.  MISE EN MARCHE 
9.1  

 

 

Ne pas mettre la pompe en marche sans l’avoir préalablement 
complètement remplie de liquide. 

  Avant le démarrage, contrôler que la pompe est régulièrement amorcée en veillant à la remplir 
complètement avec de l’eau propre à travers le trou prévu à cet effet, après avoir enlevé le 
bouchon de remplissage situé sur le corps de refoulement. Cette opération sert à faire en sorte que 
la pompe commence à fonctionner immédiatement de façon régulière et que la garniture 
mécanique soit bien lubrifiée. Fig.E. Le bouchon de remplissage devra être remis en place. Le 
fonctionnement à sec provoque des dommages irréparables aussi bien à la garniture 
mécanique qu’au presse-étoupe. 

9.2  Ouvrir totalement la vanne située sur l’aspiration et maintenir la vanne de refoulement presque 
totalement fermée. 

9.3  Alimenter électriquement la pompe et contrôler que le sens de rotation est correct ; en observant le 
moteur côté ventilateur, la rotation doit s’effectuer dans le sens des aiguilles d’une montre Fig.F 
(sens indiqué également par la flèche située sur la protection du ventilateur). En cas contraire, 
intervertir deux conducteurs de phase après avoir débranché la pompe. 

9.4  Quand le circuit hydraulique est complètement rempli de liquide, ouvrir progressivement la vanne 
de refoulement jusqu’à l’ouverture maximum. 

9.5  Avec l’électropompe en marche, vérifier la tension d’alimentation aux bornes du moteur qui ne 
doit pas s’écarter de +/- 5% par rapport à la valeur nominale.(Fig.G) 

9.6  Avec le groupe fonctionnant au nombre de tours prévu, contrôler que le courant absorbé par le 
moteur ne dépasse pas la valeur indiquée sur la plaque. 
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10.  ARRÊT 
10.1  Fermer le robinet-vanne de la tuyauterie de refoulement. Si un dispositif de retenue est prévu sur le 

tuyau de refoulement, le robinet-vanne côté refoulement peut rester ouvert à condition qu’il y ait 
une contre-pression en aval de la pompe. En cas d’arrêt de longue durée, fermer le robinet-vanne 
du tuyau d’aspiration et éventuellement, s’ils sont prévus, tous les raccords auxiliaires de contrôle. 

 
11.  PRÉCAUTIONS 
11.1  L’électropompe ne doit pas être soumise à un nombre excessif de démarrages horaires. Le nombre 

maximum admissible est le suivant: 
TYPE POMPE NOMBRE MAXIMUM DEMARRAGES/HEURE 

MOTEURS TRIPHASES JUSQU’A 5.5 HP 30 
MOTEURS TRIPHASES DE 7,5 A 60 HP 5 ÷ 10 

11.2  DANGER DE GEL: quand la pompe reste inactive pendant longtemps à une température 
inférieure à 0°C, il faut procéder au vidage complet du corps pompe à travers le bouchon de purge 
Fig. H, pour éviter d’éventuelles fissures des composants hydrauliques. Cette opération est 
conseillée même en cas d’inactivité à température normale. 

  

 

Vérifier que la sortie du liquide n’endommage des choses ou 
des personnes spécialement dans les installations qui utilisent 
de l’eau chaude. 

  Ne pas refermer le bouchon de purge jusqu’au moment où la pompe sera utilisée de nouveau. 
Pour le démarrage après une longue période d’inactivité, exécuter les opérations décrites dans les 
paragraphes “AVERTISSEMENTS” et “MISE EN MARCHE” énumérées plus haut. 

 
12.  MAINTENANCE ET LAVAGE 
  

 

L’électropompe ne peut être démontée que par du personnel spécialisé et en 
possession des caractéristiques requises par les normes spécifiques en la matière. 
Dans tous les cas, toutes les interventions de réparation et d’entretien doivent être 
effectuées après avoir débranché la pompe. S’assurer que cette dernière ne peut pas 
être mise en marche de manière accidentelle.  
Effectuer si possible une maintenance programmée: avec des frais minimes, on peut 
éviter des réparations coûteuses ou des éventuels arrêts machine. Durant la 
maintenance programmée, purger l’eau de condensation éventuellement présente 
dans le moteut en agissant sur le téton (pour les électropompes avec indice de 
protection moteur IP55). 

  

 

Si pour effectuer l’entretien il faut purger le liquide, vérifier que la sortie du 
liquide n’endommage pas les choses ou provoque des lésions aux personnes, 
surtout dans les installations où circule de l’eau chaude. Il faut observer en 
ouvre les dispositions légales pour la mise au rebut des éventuels liquides nocifs. 

12.1  Contrôles périodiques 
L’électropompe dans le fonctionnement normal ne demande aucun type d’entretien. Toutefois, il 
est conseillé de contrôler périodiquement l’absorption de courant, la hauteur manométrique avec 
l’orifice fermé et le débit maximum pour repérer à temps les pannes ou les usures. 

 
13.  MODIFICATIONS ET PIÈCES DE RECHANGE 
  

 

Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute 
responsabilité. Toutes les pièces de rechange utilisées dans les réparations doivent 
être originales et tous les accessoires doivent être autorisés par le constructeur de 
manière à pouvoir garantir la sécurité des personnes et des opérateurs, des machines 
et des installations sur lesquelles les pompes peuvent être montées. 
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14.  IDENTIFICATION DES INCONVÉNIENTS ET REMÊDES 
 

INCONVÉNIENTS CONTRÔLES (causes possibles)  REMÊDES 
1. Le moteur ne part pas 

et ne fait pas de bruit. 
A. Vérifier les fusibles de protection. 
B. Vérifier les connexions électriques. 
C. Vérifier que le moteur est sous tension. 

A. S’ils sont grillés les remplacer. 
�� l’éventuelle répétition immédiate de la 

panne signifie que le moteur est en court-
circuit. 

2. Le moteur ne part pas 
mais fait du bruit. 

A. Contrôler que la tension correspond à 
celle de la plaque. 

B. Contrôler que les connexions ont été 
effectuées correctement. 

C. Vérifier la présence de toutes les phases 
dans la boîte à bornes. 

D. L’arbre est bloqué. Rechercher les 
éventuelles obstructions de la pompe ou 
les blocages du moteur. 

 
 
B. Corriger les éventuelles erreurs. 
 
C. S’il manque une phase, la rétablir. 
 
D. Eliminer l’obstruction. 

3. Le moteur tourne 
avec difficulté. 

A. Contrôler la tension qui pourrait être 
insuffisante. 

B. Vérifier les éventuelles frictions entre 
parties mobiles et parties fixes. 

C. Vérifier l’état des roulements. 

 
 
B. Eliminer la cause de la friction. 
 
C. Remplacer les roulements s’ils sont 

abîmés. 
4. La protection 

(externe) du moteur 
intervient juste après 
le démarrage. 

A. Vérifier la présence de toutes les phases 
dans la boîte à bornes. 

B. Vérifier les éventuels contacts ouverts ou 
sales dans la protection. 

C. Vérifier si l’isolement du moteur est 
défectueux en contrôlant la résistance de 
phase et l’isolement vers la masse. 

A. S’il manque une phase la rétablir. 
 
B. Remplacer ou nettoyer le composant 

concerné. 
C. Remplacer l’enveloppe du moteur avec 

stator ou rétablir les éventuels câbles à la 
masse. 

5. La protection du 
moteur intervient trop 
fréquemment. 

A. Vérifier que la température ambiante 
n’est pas trop élevée. 

B. Vérifier le réglage de la protection. 
 
 
C. Vérifier l’état des roulements. 
D. Contrôler la vitesse de rotation des 

moteurs. 

A. Aérer convenablement le lieu 
d’installation de la pompe. 

B. Effectuer le réglage à une valeur de 
courant appropriée à l’absorption du 
moteur à plein régime. 

C. Remplacer les roulements abîmés. 

6. La pompe ne pompe 
pas le liquide. 

A. La pompe n’a pas été amorcée 
correctement. 

B. Vérifier le sens de rotation dans les 
versions triphasées. 

C. Hauteur d’aspiration trop élevée. 
 
D. Tuyau d’aspiration avec diamètre 

insuffisant ou avec extension en longueur 
trop levée. 

E. Clapet de pied bouché. 

A. Remplir d’eau la pompe et le tuyau 
d’aspiration et effectuer l’amorçage. 

B. Intervertir deux fils d’alimentation. 
 
C. Consulter le point 8 des instructions pour 

l’Installation. 
D. Remplacer le tuyau d’aspiration par un 

tuyau de diamètre supérieur. 
 
E. Nettoyer le clapet de pied. 

7. La pompe ne 
s’amorce pas. 

A. Le tuyau d’aspiration ou le clapet de pied 
aspirent de l’air. 

B. La pente négative du tuyau d’aspiration 
favorise la formation de poches d’air. 

A. Eliminer le phénomène en contrôlant 
soigneusement le tuyau d’aspiration. 

B. Corriger l’inclinaison du tuyau 
d’aspiration. 

8. La pompe a un débit 
insuffisant. 

A. Clapet de pied bouché. 
B. Roue usée ou bouchée. 
 
C. Tuyaux d’aspiration de diamètre 

insuffisant. 
D. Vérifier le sens de rotation. 

A. Nettoyer le clapet de pied. 
B. Remplacer la roue ou éliminer 

l’obstruction. 
C. Remplacer le tuyau par un tuyau de 

diamètre supérieur. 
D. Intervertir deux fils d’alimentation. 

9. Le débit de la pompe 
n’est pas constante. 

A. Pression sur l’aspiration trop basse. 
B. Tuyau d’aspiration ou pompe 

partiellement bouchés par des impuretés. 

 
B. Nettoyer le tuyau d’aspiration et la 

pompe. 
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INCONVÉNIENTS CONTRÔLES (causes possibles) REMÊDES 

10. La pompe tourne au 
sens contraire à 
l’extinction. 

A. Fuite du tuyau d’aspiration. 
B. Clapet de pied ou soupape de retenue 

défectueux ou bloqués en position 
d’ouverture partielle.  

A. Eliminer l’inconvénient. 
B. Réparer ou remplacer la soupape 

défectueuse.  

11. La pompe vibre et a 
un fonctionnement 
bruyant. 

A. Vérifier que la pompe et/ou les 
tuyauteries sont bien fixées. 

B. Il y a un phénomène de cavitation dans la 
pompe (point n°8 paragraphe 
INSTALLATION). 

C. La pompe fonctionne au-delà des limites 
indiquées sur la plaque . 

A. Fixer correctement les parties desserrées. 
 
B. Réduire la hauteur d’aspiration et 

contrôler les pertes de charge. 
 
C. Réduire le débit. 
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1.  GENERAL 
 
 

 

Read this documentation carefully before installation. It contains fundamental 
instructions to be followed during installation, operation and maintenance. 
Installation and functioning must comply with the safety regulations in force in the country in 
which the product is installed.  The entire operation must be carried out in a workmanlike 
manner, exclusively by skilled personnel (paragraph 6.1), in possession of the technical 
qualifications indicated by the standards in force.  Failure to comply with the safety regulations 
not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but invalidates every right 
to assistance under guarantee. 
The pump may be installed in either horizontal or vertical position, as long as the motor 
is always above the pump. 

2.  APPLICATIONS 
Single-impeller and twin-impeller centrifugal pumps designed for use where particularly high flow rates are 
required.  Suitable for a wide range of applications such as for feeding water in water supply systems in the 
civil, agricultural and industrial sector, for raising pressure and constructing booster sets, loading and 
decanting general clean liquids from cisterns, mixing, sprinkling and irrigation, circulating water in heating 
and air-conditioning systems. 
3.  PUMPED FLUIDS 
 

 

The machine has been designed and built for pumping water, free 
from explosive substances and solid particles or fibres, with a density 
of 1000 kg/m³ and a kinematic viscosity of 1 mm²/s, and chemically 
non-aggressive liquids. 

 

4.  TECHNICAL DATA AND RANGE OF USE 
�� Liquid temperature range: from -10°C to +50°C for K 36/200 - K 40/200 
 from -15°C to +110°C for the rest of the range 
�� Supply voltage: 3 x 230-400 V 50/60 Hz up to 4 KW inclusive 

3 x 400 V � 50/60 Hz over 4 KW 
�� Degree of motor protection: see electric data plate 
�� Degree of terminal board protection: IP55 
�� Thermal class: F 
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�� Absorbed power see electric data plate 
�� Maximum environment temperature: +40°C 
�� Storage temperature: -10°C to +40°C 
�� Relative humidity of the air: max. 95% 
�� Maximum working pressure: 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 

K 30/800 - K 40/800 - K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 Bar (1200KPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400  
K 80/400 

�� Motor construction: in conformity with standards CEI 2-3 pamphlet 1110 
�� Weight: see plate on package 
�� Dimensions: see table on page 110 
�� Class AM line fuses: indicative values (Amps)  

Model Line fuses 
 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 

�� Cable clamp: PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T 
K 55/100 T – K 66/100 T - K 90/100 T 

 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T - 
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T -  K 80/400 T 

�� The leads of the supply cables must have a rated section no smaller than that illustrated in the 
following table: 

 

Rated current: 
of the appliance 

A 

Rated section 
mm² 

 \ 0,2 Flat twin tinsel cord a 
> 0,2          and   \ 3  0,5 a 
> 3             and \ 6 0,75 
> 6             and     \ 10 1,0 (0,75) b 
> 10           and     \ 16 1,5 (1,0) b 
> 16           and     \ 25 2,5 
> 25           and     \ 32 4 
> 32           and     \ 40 6 
> 40           and     \ 63 10 

a These cables may be used only if their length does not 
exceed 2 m between the point in which the cable or its 
sheath enters the appliance and its entry in the plug. 

b The cables with the sections indicated in brackets may be 
used for mobile appliances if their length does not exceed 2 
m. 

 
5.  MANAGEMENT 
5.1  Storage 
All the pumps must be stored indoors, in a dry, vibration-free and dust-free environment, possibly with 
constant air humidity. They are supplied in their original packaging and must remain there until the time of 
installation.  If this is not possible, the intake and delivery aperture must be accurately closed. 
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5.2  Transport 
Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions. 
To lift and transport the unit, use lifting equipment and the pallet supplied standard (if applicable). 
Use suitable hemp or synthetic ropes only if the part can be easily slung, connecting them if possible to the 
eyebolts provided. 
In the case of coupled pumps, the eyebolts provided for lifting one part must not be used to lift the pump-
motor assembly. 
5.3  Dimensions and weights 
The adhesive label on the package indicates the total weight of the electropump.  The dimensions are given 
on page 110. 
6.  WARNINGS 
6.1  Skilled technical personnel 

 

It is advisable that installation be carried out by skilled personnel in 
possession of the technical qualifications required by the specific legislation 
in force. 
The term skilled personnel means persons whose training, experience and instruction, as well 
as their knowledge of the respective standards and requirements for accident prevention and 
working conditions, have been approved by the person in charge of plant safety, authorizing 
them to perform all the necessary activities, during which they are able to recognize and avoid 
all dangers. (Definition for technical personnel IEC 364). 
The appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capacities, or who lack experience or knowledge, unless, through the 
mediation of a person responsible for their safety, they have had the benefit of supervision or of 
instructions on the use of the appliance. Children should be supervised to ensure that they do 
not play with the appliance. (EN 60335-1 : 02) 

6.2  Safety 
Use is allowed only if the electric system is in possession of safety precautions in accordance with the 
regulations in force in the country where the product is installed (for Italy, CEI 64/2). 
6.3  Checking motor shaft rotation 
Before installing the pump, it is advisable to check that the rotor shaft turns freely.  To do this remove the fan 
cover releasing it from the groove in the motor end cover, unscrewing the screws and the nuts if provided.  
Working the fan by hand, turn the rotor shaft a few times.  If this is not possible, dismantle the pump body, 
slackening the screws to check for any foreign bodies inside it.  To reassemble, proceed in inverse order. 
 

 

 

Do not force the fan with pliers or other tools to try to free the pump 
as this could cause deformation or breakage of the pump. 

6.4  New systems 
Before running new systems the valves, pipes, tanks and couplings must be cleaned accurately.  Often welding 
waste, flakes of oxide or other impurities fall off after only a certain period of time.  To prevent them from getting 
into the pump they must be caught by suitable filters.  The free surface of the filter must have a section at least 3 
times larger than the section of the pipe on which the filter is fitted, so as not to create excessive load losses.  We 
recommend the use of TRUNCATED CONICAL filters made of corrosion-resistant materials (SEE DIN 4181). 

 
(Filter for intake pipe) 
1) Filter body  
2) Narrow mesh filter 
3) Differential pressure gauge 
4) Perforated sheet 
5) Pump intake aperture 

6.5  Responsibility 
 
 

 

The Manufacturer does not vouch for correct operation of the pumps if they are tampered 
with or modified, run outside the recommended work range or in contrast with the other 
instructions given in this manual. 
The Manufacturer declines all responsibility for possible errors in this instructions 
manual, if due to misprints or errors in copying.  The company reserves the right to make 
any modifications to products that it may consider necessary or useful, without affecting 
the essential characteristics. 

1 2 3 45 
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6.6  Protections 
6.6.1  Moving parts 

In accordance with accident-prevention regulations, all moving parts (fans, couplings, etc.) must be 
accurately protected with special devices (fan covers, coupling covers) before operating the pump. 

  

 

During pump operation, keep well away from the moving parts (shaft, fan, etc.) unless 
it is absolutely necessary, and only then wearing suitable clothing as required by law, 
to avoid being caught. 

6.6.2  Noise level 
The noise levels of pumps with standard supply motors are indicated in table 6.6.2 on page 109. 
Remember that, in cases where the LpA noise levels exceed 85 dB(A), suitable HEARING 
PROTECTION must be used in the place of installation, as required by the regulations in force. 

6.6.3  Hot and cold parts 
  

 

As well as being at high temperature and high pressure, the fluid in 
the system may also be in the form of steam! 
DANGER OF BURNING. 
It may be dangerous even to touch the pump or parts of the system. 
If the hot or cold parts are a source of danger, they must be accurately protected to 
avoid contact with them. 

7.  INSTALLATION 

 

The pumps may contain small quantities of residual water from testing.  
We advise flushing them briefly with clean water before their final installation. 

7.1  The electropump must be fitted in a well ventilated place, protected from unfavourable weather 
conditions and with an environment temperature not exceeding 40°C.  Fig. A. 
Electropumps with degree of protection IP55 may be installed in dusty and damp environments.  If 
installed in the open, generally it is not necessary to take any particular steps to protect them against 
unfavourable weather conditions. 

7.2  The buyer is fully responsible for preparing the foundation.  Metal foundations must be painted to 
avoid corrosion; they must be level an sufficiently rigid to withstand any stress due to short circuits. 
Their dimensions must be calculated to avoid the occurrence of vibrations due to resonance. 
With concrete foundations, care must be taken to ensure that the concrete has set firmly and is 
completely dry before placing the unit on it. 
A firm anchoring of the feet of the pump/motor assembly on the base helps absorb any vibrations 
created by pump operation.  Fig. B. 

7.3  Ensure that the metal pipes do not transmit excess force to the pump apertures, so as to avoid 
causing deformations or breakages.  Fig. B.  Any expansion due to the heat of the pipes must be 
compensated with suitable precautions to avoid weighing down on the pump. The flanges of the 
pipes must be parallel to those of the pump. 

7.4  To reduce noise to a minimum it is advisable to fit vibration-damping couplings on the intake and 
delivery pipes and between the motor feet and the foundation. 

7.5  It is always good practice to place the pump as close as possible to the liquid to be pumped.  
The internal diameter of the pipes must never be smaller than that of the apertures of the pump.  If 
the head at intake is negative, it is indispensable to fit a foot valve with suitable characteristics at 
intake. Fig. C.   For suction depths of over four metres or with long horizontal stretches it is 
advisable to use an intake pipe with a diameter larger than that of the intake aperture of the pump. 
Irregular passages between the diameters of the pipes and tight curves considerably increase load 
losses.  Any passage from a pipe with a small diameter to one with a larger diameter must be 
gradual.  Usually the length of the passage cone must be 5 to 7 times  the difference in diameter. 
Check accurately to ensure that the joins in the intake pipe do not allow air infiltrations. 
Ensure that the gaskets between flanges and counterflanges are well centred so as not to create 
resistances to the flow in the pipes.  To prevent the formation of air pockets, the intake pipe must 
slope slightly upwards towards the pump. Fig. C. 
If more than one pump is installed, each pump must have its own intake pipe.  The only exception is 
the reserve pump (if envisaged) which, as it starts up only in the case of breakdown of the main 
pump, ensures the operation of only one pump for each intake pipe.  

 



ENGLISH 

23 

7.6  Interception valves must be fitted upstream and downstream from the pump so as to avoid having to 
drain the system when carrying out pump maintenance. 

7.7  

 

The pump must not be operated with the interception valves closed, as in these 
conditions there would be an increase in the temperature of the liquid and the formation 
of vapour bubbles inside the pump, leading to mechanical damage.  If there is any 
possibility of the pump operating with the interception valves closed, provide a by-pass 
circuit or a drain leading to a liquid recovery tank. 

7.8  To guarantee good operation and maximum performance of the electropump, it is necessary to know 
the level of the N.P.S.H. (Net Positive Suction Head) of the pump concerned, so as to determine the 
suction level Z1.  The curves for the N.P.S.H. of the various pumps are given on page 112-114. This 
calculation is important because it ensures that the pump can operate correctly without cavitation 
phenomena which occur when, at the impeller intake, the absolute pressure falls to values that allow 
the formation of vapour bubbles in the fluid, so that the pump works irregularly with a fall in head.  
The pump must not cavitate because, as well as producing considerable noise similar to metallic 
hammering, it would cause irreparable damage to the impeller. 

To determine the suction level Z1, the following formula must be applied: 
Z1 = pb - rqd. N.P.S.H. - Hr - correct pV 

where: 
Z1 = difference in level in metres between the axis of the pump and the free surface of the liquid 

to be pumped 
pb = barometric pressure in mcw of the place of installation (fig. 6, page 111) 
NPSH = net load at intake of the place of work (page 112-114) 
Hr = load loss in metres on the whole intake duct (pipe - curves - foot valves) 
pV = vapour tension in metres of the liquid in relation to the temperature expressed in °C (see fig. 

7, page 111). 
 
Example 1: installation at sea level and fluid at t = 20°C  
required N.P.S.H.: 3,25 m 
pb : 10.33 mcw (fig. 6, page 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: 0.22 m (fig. 7, page 111) 
Z1 10.35 - 3.25 - 2.04 - 0.22 = 4.82 approx. 
 
Example 2: installation at a height of 1500 m and fluid at t = 50°C 
required N.P.S.H.: 3,25 m 
pb : 8,6 mcw (fig. 6, page 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: 1,147 m (fig. 7, page 111) 
Z1 8.6 - 3.25 - 2.04 - 1.147 = 2.16 approx. 
 
Example 3: installation at sea level and fluid at t = 90°C 
required N.P.S.H.: 3,25 m 
pb : 10.33 mcw (fig. 6, page 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: 7.035 m (fig. 7, page 111) 
Z1 10.33 - 3.25 - 2.04 - 7.035 = -1.99 approx. 
 

In the last case, in order to operate correctly the pump must be fed with a positive head of 1.99 - 2 m, that is 
the free surface of the water must be 2 m higher than the axis of the pump. 
 

 

 

N.B.: it is always good practice to leave a safety margin (0.5 m in the case of cold water) to 
allow for errors or unexpected variations in the estimated data.  This margin becomes 
especially important with liquids at a temperature close to boiling point, because slight 
temperature variations cause considerable differences in the working conditions.  For 
example in the third case, if instead of 90°C the water temperature reaches 95°C at any 
time, the head required by the pump would no longer be 1.99 but 3.51 metres. 
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8.  ELECTRICAL CONNECTION 
Caution! always follow the safety regulations. 

   

 

 

Scrupulously follow the wiring diagrams inside the terminal 
board box and those on page 1 of this manual. 

8.1  The electrical connections must be made exclusively by skilled personnel (see point 6.1) as 
required by the safety regulations in force. 
The requirements of the electric energy supply company must be scrupulously complied 
with. 
In the case of three-phase motors with star-delta start, ensure that the switch-over time from star to 
delta is as short as possible and that it falls within table 8.1 on page 109. 
In particular the earth terminal must be connected to the yellow/green lead of the power cable. 
The earth lead used must be longer than the phase leads so that it does not disconnect first when 
subject to traction. 

8.2  Before opening the terminal board and working on the pump, ensure that the power has been 
switched off 

8.3  Check the mains voltage before making any connection.  If it is the same as the voltage on the data 
plate, proceed to connect the wires to the terminal board, giving priority to the earth lead. (Fig. 
D). 

8.4  ENSURE THAT THE EARTH SYSTEM IS EFFICIENT AND THAT THERE IS THE 
POSSIBILITY OF MAKING A GOOD CONNECTION. 

8.5  The pumps must always be connected to an external switch. 
8.6  Three-phase motors must be protected with special remote-control motor-protectors calibrated for 

the current shown on the plate or with fuses of the size indicated in chapter 4. 
 

9.  STARTING UP 
9.1  

 

 

Do not start the pump unless it has been completely filled with 
fluid. 

  Before starting up, check that the pump is properly primed; fill it completely with clean water by 
means of the hole provided after having removed the filler cap on the discharge body.  This 
ensures that the mechanical seal is well lubricated and that the pump immediately starts to work 
regularly. (Fig. E).  The filler cap must then be put back in place.  Dry operation causes 
irreparable damage to the mechanical seal and the stuffing box seal. 

9.2  Fully open the gate valve on intake and keep the one on delivery almost closed. 
9.3  Switch on the power and check that the motor is turning in the right direction, that is clockwise 

when viewed from the fan side, Fig. F (indicated also by the arrow on the fan cover).  Otherwise 
invert any two phase leads, after having disconnected the pump from the mains. 

9.4  Once the hydraulic circuit has been completely filled with liquid, gradually open the delivery gate 
valve until its maximum opening. 

9.5  With the pump running, check the supply voltage at the motor terminals, which must not differ 
from the rated value by +/- 5% (Fig. G). 

9.6  With the unit at regular running speed, check that the current absorbed by the motor does not 
exceed the value on the data plate. 

 

10.  STOPPING 
10.1  Close the interception device on the delivery pipe.  If there is a check device on the delivery pipe, 

the interception valve on the delivery side may remain open as long as there is back.  
For a long period of inactivity, close the interception device on the intake pipe and, if supplied, all 
the auxiliary control connections. 

 

11.  PRECAUTIONS 
11.1  The electropump should not be started an excessive number of times in one hour.  The maximum 

admissible value is as follows: 
 

TYPE OF PUMP MAXIMUM NUMBER OF STARTS PER HOUR
THREE-PHASE MOTORS UP TO 5.5 HP 30 

THREE-PHASE MOTORS FROM 7.5 TO 60 HP 5 - 10 
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11.2  DANGER OF FROST: When the pump remains inactive for a long time at temperatures of less 
than 0°C, the pump body must be completely emptied through the drain cap Fig. H, to prevent 
possible cracking of the hydraulic components. This operation is advisable even in the event of 
prolonged inactivity at normal temperature. 

  

 

 

Check that the leakage of liquid does not damage persons or 
things, especially in plants that use hot water. 

  Do not close the drainage cap until the pump is to be used again. 
When restarting after long periods of inactivity it is necessary to repeat the operations described 
above in the paragraphs "WARNINGS" and "STARTING UP". 

12.  MAINTENANCE AND CLEANING 
  

 

The electropump can only be dismantled by competent skilled personnel, in 
possession of the qualifications required by the legislation in force.  In any case, 
all repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected 
the pump from the power mains.  Ensure that it cannot be switched on accidentally. 
If possible, keep to a maintenance schedule: expensive repairs or machine down 
times can be avoided with a minimum expense. During maintenance schedule 
discharge  the condensate, if necessary present into the motor, through the hole, 
removing the exhaust port plug (electropumps with IP55 Degree of motor protection 
only) 

  

 

If the liquid has to be drained out maintenance, ensure that the liquid coming 
out cannot harm persons or things, especially in using hot water. 
The legal requirements on the disposal of any harmful fluids must also be 
complied with. 

12.1  Periodic checks 
In normal operation, the pump does not require any kind of maintenance.  However, from time to 
time it is advisable to check current absorption, the manometric head with the aperture closed and 
the maximum flow rate, which will enable you to have advance warning of any faults or wear. 

13.  MODIFICATIONS AND SPARE PARTS 
  

 

Any modification not authorized beforehand relieves the manufacturer of all 
responsibility.  All the spare parts used in repairs must be original ones and the 
accessories must be approved by the manufacturer so as to be able to guarantee 
maximum safety of the machines and systems in which they may be fitted. 

14.  TROUBLESHOOTING 
 

FAULT CHECK (possible cause) REMEDY 
1. The motor does not 

start and makes no 
noise. 

A. Check the protection fuses. 
B. Check the electric connections. 
C. Check that the motor is live. 

A. If they are burnt-out, change them. 
If the fault is repeated immediately this     
means that the motor is short circuiting. 

2. The motor does not 
start but makes 
noise. 

A. Ensure that the mains voltage 
corresponds to the voltage on the data 
plate. 

B.  Check that the connections have been 
made correctly. 

C. Check that all the phases are present on 
the terminal board. 

D. The shaft is blocked. Look for possible 
obstructions in the pump or motor. 

 
 
 
B. Correct any errors. 
 
C. If not, restore the missing phase. 
 
D. Remove any obstructions. 
 

3. The motor turns 
with difficulty. 

A. Check the supply voltage which may be 
insufficient. 

B. Check whether any moving parts are 
scraping against fixed parts. 

C. Check the state of the bearings. 

 
 
B. Eliminate the cause of the scraping. 
 
C. Change any worn bearings. 

4. The (external) motor 
protection trips 
immediately after 
starting. 

A. Check that all the phases are present on 
the terminal board. 

B. Look for possible open or dirty contacts 
in the protection. 

C. Look for possible faulty insulation of the 
motor, checking the phase resistance and 
insulation to earth. 

A. If not, restore the missing phase. 
 
B. Change or clean the component 

concerned. 
C. Change the motor casing with the stator 

or reset any cables discharging to earth. 
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FAULT CHECK (possible cause) REMEDY 

5. The motor 
protection trips too 
frequently. 

A. Ensure that the environment temperature 
is not too high. 

 
B. Check the calibration of the protection. 
 
C. Check the state of the bearings. 
D. Check the motor rotation speed. 

A. Provide suitable ventilation in the 
environment where the pump is 
installed. 

B. Calibrate at a current value suitable for 
the motor absorption at full load. 

C. Change any worn bearings. 

6. The pump does not 
deliver. 

A. The pump has not been correctly 
primed. 

B. On three-phase motors, check that the 
direction of rotation is correct. 

C. Difference in suction level too high. 
 
D. The diameter of the intake pipe is 

insufficient or the length is too long. 
E. Foot valve blocked. 

A. Fill the pump and the intake pipe with 
water. Prime the pump. 

B. Invert the connection of two supply 
wires. 

C. See point 5 of the instructions for 
installation. 

D. Replace the intake pipe with one with a 
larger diameter. 

E. Clean the foot valve. 
7. The pump does not 

prime. 
A. The intake pipe or the foot valve is 

taking in air. 
B. The downward slope of the intake pipe 

favours the formation of air pockets. 

A. Eliminate the phenomenon, checking the 
intake pipe accurately, and prime again. 

B. Correct the inclination of the intake 
pipe. 

8. The pump supplies 
insufficient flow. 

A. Blocked foot valve. 
B. The impeller is worn or blocked. 
 
C. The diameter of the intake pipe is 

insufficient. 
D. Check that the direction of rotation is 

correct. 

A. Clean the foot valve. 
B. Change the impeller or remove the 

obstruction. 
C. Replace the pipe with one with a larger 

diameter. 
D. Invert the connection of two supply 

wires. 
9. The pump flow rate 

is not constant. 
A. Intake pressure too low. 
B. Intake pipe or pump partly blocked by 

impurities. 

 
B. Clean the intake pipe and the pump. 

10. The pump turns in 
the opposite 
direction when 
switching off. 

A. Leakage in the intake pipe. 
B. Foot valve or check valve faulty or 

blocked in partly open position. 

A. Eliminate the fault. 
B. Repair or replace the faulty valve. 

11. The pump vibrates 
and operates noisily. 

A. Check that the pump and/or the pipes are 
firmly anchored. 

B. There is cavitation in the pump (see 
point 8, paragraph on 
INSTALLATION). 

C. The pump is running above its plate 
characteristics. 

A. Fasten any loose parts. 
 
B. Reduce the intake height or check for 

load losses. 
 
C. Reduce the flow rate. 
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1.  ALLGEMEINES 
 
 

 

Lesen Sie diese Unterlagen vor der Installation aufmerksam durch, denn es enthält 
wichtige Richtlinien, die während den verschiedenen Phasen der Installation, des Betriebs 
und der Wartung befolgt werden müssen. 
Installation und Funktion müssen den Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Einsatzlandes 
entsprechen. Der gesamte Vorgang muß vorschriftsmäßig durch qualifiziertes Personal 
(Paragraph 6.1) ausgeführt werden, das den einschlägigen Normen entspricht. Die 
Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften stellt ein Risiko für Personen und Geräte dar und 
läßt außerdem jeden Garantieanspruch verfallen. 
Die Pumpe kann unterschiedslos vertikal oder horizontal installiert werden, sofern der Motor 
stets oberhalb der Pumpe montiert wird. 

2.  ANWENDUNGEN 
Kreiselpumpen mit einem oder zwei Laufrädern für größere Fördermengen. Für vielerlei Anwendungen, wie 
Wasserversorgungsanlagen im Zivilbereich, in Landwirtschaft und Industrie, Drucküberhöhungen und 
Realisierung von Gruppen, Füllen oder Umfüllen in Zisternen von sauberen Flüssigkeiten im allgemeinen, 
Mischen, Bewässerungen, Beregnungen, Wasserumwälzung in Heiz- und Klimaanlagen. 
3.  GEPUMPTE FLÜSSIGKEITEN 
 

 

Die Maschine wurde für das Pumpen von Wasser, ohne explosive 
Substanzen und Festkörper oder Fasern, mit einer Dichte gleich 1000 
kg/m3 und einer kinematischen Viskosität gleich 1 mm2/s, sowie 
chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten geplant und konstruiert.  

4.  TECHNISCHE DATEN UND EINSATZGRENZEN 
�� Temperaturbereich der Flüssigkeit: -10° bis +50°C C für K 36/200 - K 40/200 
 -15° bis + 110°C für alle anderen Modelle 
�� Versorgungsspannung:  3 X 230-400 V 50/60 Hz bis einschl. 4 kW 

3 X 400 V � 50/60 Hz über 4 kW 
�� Motorschutzgrad:  siehe Schild der elektrischen Daten 
�� Klemmenbrettschutzgrad: IP55 
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�� Schutzklasse:  F 
�� Stromaufnahme: siehe Schild der elektrischen Daten 
�� Max. Raumtemperatur: +40°C 
�� Lagertemperatur: -10°C +40°C 
�� Relative Luftfeuchtigkeit: max 95% 
�� Max. Betriebsdruck:

  
8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 

K 30/800 - K 40/800 - K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 Bar (1200KPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400 - K 80/400 
�� Motorkonstruktion: gem. CEI-Normen 2 - 3 Band 1110 
�� Gewicht: siehe Schild an der Verpackung 
�� Abmessungen: siehe Tabelle Seite 110 
�� Liniensicherungen Klasse AM: hinweisende Werte (Ampere)  

Modell Liniensicherung 
 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 

�� Kabelklemme:: PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T 
K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T 

 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T  
K 25/1200 T  K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T -  K 80/400 T 

�� Die Leiter der Speisekabel müssen einen nominalen Querschnitt haben, der nicht geringer sein 
darf, als der in der folgenden Tabelle angeführte: 

 

Nennstrom 
des Gerätes 

A 

Nennquerschnitt: 
mm² 

 \ 0,2 Lahnlitzenleitung a 
> 0,2        und   \ 3  0,5 a 
> 3           und   \ 6 0,75 
> 6           und   \ 10 1,0 (0,75) b 
> 10         und   \ 16 1,5 (1,0) b 
> 16         und   \ 25 2,5 
> 25         und   \ 32 4 
> 32         und   \ 40 6 
> 40         und   \ 63 10 

a Diese Kabel können nur dann verwendet werden, wenn 
das Kabel oder seine Schutzummantelung zwischen 
Gerät und Stecker nicht länger als 2 m ist. 

b Kabel mit den in Klammern angegebenen Querschnitten 
können für tragbare Geräte verwendet werden, sofern 
sie nicht länger sind als 2 m. 

 
 

5.  HANDHABUNG 
5.1  Lagerung 
Alle Pumpen müssen an einem überdachten, trockenen Ort, mit möglichst konstanter uftfeuchtigkeit, ohne 
Vibrationen und Staubentwicklung gelagert werden. 
Sie werden in der Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur Installation verwahrt werden müssen. 
Andernfalls müssen Ansaugmündung und  Auslaß sorgfältig verschlossen werden. 
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5.2  Transport 
Überflüssige Stoßeinwirkungen und Kollisionen vermeiden. Für Heben und Transport der Gruppe die serienmäßig 
gelieferte (falls vorgesehen) Palette verwenden und entsprechendes Hebezeug einsetzen. 
Verwenden Sie geeignete Seile aus pflanzlichen oder synthetischen Fasern nur dann, wenn das Frachtstück 
problemlos verzurrbar ist und befestigen Sie sie an den serienmäßig gelieferten Transportösen. 
Bei Pumpen mit Kupplung dürfen die für das Heben eines Teils vorgesehenen Ösen nicht für das Heben der 
Gruppe bestehend aus Motor und Pumpe benutzt werden. 
5.3  Abmessungen und Gewichte 
Auf dem Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Elektropumpe angegeben. Der Raumbedarf ist 
auf Seite 110 aufgeführt. 
6.  HINWEISE 
6.1  Fachpersonal 

 

Die Installation sollte möglichst durch kompetentes und qualifiziertes 
Personal erfolgen, das im Besitz der technischen Anforderungen laut der 
einschlägigen Normen ist. 
Unter Fachpersonal werden solche Personen verstanden, die aufgrund ihrer Ausbildung und 
Erfahrung, sowie der Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften für die 
Unfallverhütung, sowie der Betriebsbedingungen, vom für die Sicherheit der Anlage 
Verantwortlichen dazu autorisiert sind, jeglichen erforderlichen Eingriff auszuführen und alle damit 
verbundenen Gefahren zu kennen und diese vermeiden zu können. (Definition des technischen 
Personals IEC 364). 
Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren physische, 
sensorische und mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind, oder denen es an Erfahrung oder 
Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht eine für ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite 
steht, die sie überwacht oder beim Gebrauch des Gerätes anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in 
die Nähe des Gerätes lassen und sicherstellen, dass sie nicht damit herumspielen. (EN 60335-1: 02) 

6.2  Sicherheit 
Die Pumpe darf nur dann benutzt werden, wenn die Elektroanlage mit den Sicherheitsmaßnahmen gemäß der 
im Anwenderland gültigen Normen ausgestattet ist (in Italien CEI 64/2). 
6.3  Kontrolle der Motorwellendrehung 
Vor der Inbetriebnahme der Anlage sicherstellen, daß die Rotorwelle frei dreht. Zu diesem Zweck die 
Lüfterradverkleidung aus ihrem Sitz an der hinteren Motorverkleidung abnehmen, indem die Schrauben oder 
die Blindmuttern, falls vorgesehen, aufgeschraubt werden. Durch Einwirken mit der Hand auf das Lüfterrad 
die Motorwelle einige Drehungen ausführen lassen. Falls dies nicht möglich sein sollte, den Pumpenkörper 
durch Lösen der Schrauben ausbauen und das Innere auf Fremdkörper untersuchen. Für den Wiedereinbau in 
umgekehrter Reihenfolge vorgehen. 
 

 

Auf keinen Fall mit Zangen oder anderem Werkzeug auf das 
Lüfterrad einwirken, um die Pumpe zu entblocken, weil sie sonst 
verformt oder beschädigt werden kann. 

6.4  Neue Anlagen 
Vor der Inbetriebnahme von neuen Anlagen müssen Ventile, Leitungen, Tanks und Anschlüsse sorgfältig 
gesäubert werden. Zunder, Oxidschuppen und andere Verunreinigungen lösen sich oft erst nach einer 
gewissen Zeit und folglich muß mit Hilfe von Filtern deren Eindringen in die Pumpe verhindert werden. Die 
freie Filteroberfläche muß einen Querschnitt von mindestens 3 mal der betreffenden Leitung haben, damit 
kein übermäßiger Gefälleverlust entsteht. Wir empfehlen die Verwendung von STUMPFKEGELIGEN 
Filtern aus korrosionsbeständigem Material (SIEHE DIN 4181). 
 
 

 
(Filter für Ansaugleitung) 
1) Filterkörper 
2) Feinmaschiger Filter 
3) Differential-Manometer 
4) Lochblech 
5) Ansaugmündung der Pumpe 

 
 

1 2 3 45 
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6.5  Haftpflicht 
 
 
 

 

Die Herstellerfirma haftet nicht für die gute Funktion der Elektropumpen oder eventuell von 
ihnen verursachte Schäden, wenn diese verändert oder umgebaut wurden oder wenn sie 
außerhalb des empfohlenen Betriebsbereichs oder entgegen der in diesem Heft enthaltenen 
Vorschriften eingesetzt wird. 
 

Daneben kann die Herstellerfirma nicht für eventuell in dieser Betriebsleitung enthaltene 
Ungenauigkeiten haftbar gemacht werden, die auf Druckfehler oder die fehlerhafte Abschrift 
zurückzuführen sind. Der Hersteller behält sich das Recht vor, an seinen Produkten alle für 
notwendig oder nützlich erachteten Änderungen anzubringen, sofern die wesentlichen 
Merkmale erhalten bleiben. 

6.6  Schutzverkleidungen 
6.6.1  Bewegungsteile  

Laut der Unfallschutznormen müssen alle beweglichen Teile (Lüfterrad, Kupplungen, usw.) sorgfältig 
durch spezielle Verkleidungen abgesichert werden, bevor die Pumpe in Betrieb gesetzt wird. 

  

 

Während dem Betrieb der Pumpe sich nicht in die Nähe der Bewegungsteile begeben 
(Welle, Lüfterrad, usw.) und, falls dies doch erforderlich sein sollte, in jedem Fall 
vorschriftsmäßige Kleidung tragen, die sich nicht in den Drehteilen verfangen kann. 

6.6.2  Geräuschpegel 
Die Geräuschpegel der Pumpen mit serienmäßigem Motor sind in der Tabelle 6.6.2 auf Seite 109 
aufgeführt. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß bei einem Lärmpegel LpA über 85 dB(A) am 
Installationsort ein spezieller GEHÖRSCHUTZ benutzt werden muß, wie in den einschlägigen Normen 
vorgesehen. 

6.6.3  Heiße oder kalte Teile 
  

 

Das in der Anlage enthaltene Fluid ist heiß und steht unter Druck und 
kann auch dampfförmig sein! 
VERBRENNUNGSGEFAHR 
Bereits das Berühren der Pumpe oder von Teilen der Anlage 
kann gefährlich sein. 
Falls heiße oder kalte Teile Gefahrenquellen darstellen, müssen sie sorgfältig gegen jeden 
Kontakt abgesichert werden. 

7.  INSTALLATION 

 

Die Pumpen können noch geringfügige Mengen Wassers von den Proben enthalten.  
Sie sollten daher vor der endgültigen Installation kurz mit sauberem Wasser gespült 
werden. 

7.1  Die Elektropumpe muß an einem gut belüfteten, vor Witterungseinflüssen geschützten Ort mit einer 
Raumtemperatur von höchstens 40°C installiert werden. Abb. A. 
Die Elektropumpen mit Schutzgrad IP55 können auch in staubigen und feuchten Räumen installiert 
werden. Im Falle der Installation im Freien müssen im allgemeinen keine besonderen 
Schutzmaßnahmen gegen Witterungseinflüsse getroffen werden. 

7.2  Dem Kunden obliegt die Vorbereitung eines geeigneten Fundaments. Metallfundamente müssen eine 
Schutzlackierung gegen Korrosion aufweisen, und sollen gerade und ausreichend stabil sein, um allen 
durch Kurzschluß verursachten  Belastungen standhalten zu können. Die Fundamente müssen so 
bemessen sein, daß keine Resonanzvibrationen entstehen. Bei Zementfundamenten muß darauf 
geachtet werden, daß der Zement gut abgebunden und vollkommen trocken ist, bevor die Gruppe 
aufgebaut wird. Die solide Verankerung der Motorfüße an der Auflagefläche begünstigt die Absorption 
eventueller Vibrationen. Abb.B 

7.3  Verhindern Sie, daß die Metalleitungen starke Belastungen an die Mündungen der Pumpe übertragen, 
damit Verformungen oder Beschädigungen vermieden werden. Abb.B. Wärmeausdehnungen der 
Leitungen müssen auf geeignete Weise ausgeglichen werden, damit sie die Pumpe nicht belasten. 

7.4  Um die Geräuschentwicklung so weit wie möglich zu reduzieren, sollten an der Ansaug- und 
Auslaßleitung, sowie zwischen den Motorfüßen und dem Fundament Vibrierschutzeinlagen verwendet 
werden. 

7.5  Die Pumpe sollte immer so nahe wie möglich bei der zu pumpenden Flüssigkeit aufgestellt 
werden. Die Innendurchmesser der Leitungen dürfen auf keinen Fall geringer sein, als jener der 
Mündungen der Elektropumpe und am Ansaugteil muß ein Bodenventil mit geeigneten 
Charakteristiken installiert werden. Abb.C. Für Ansaugtiefen von mehr als vier Metern oder bei 
längerem horizontalem Verlauf sollte ein Ansaugrohr mit einem größeren Durchmesser als jener der 
Ansaugmündung der Pumpe verwendet werden. 
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Unregelmäßige Übergänge zwischen verschiedenen Leitungsdurchmessern und enge Kurven 
verursachen auffällige Zunahmen der Gefälleverluste. Der eventuelle Übergang zwischen Leitungen 
mit verschiedenem Durchmesser muß allmählich erfolgen. Im allgemeinen sollte die Länge der 
Übergangshülse 5÷7 der Durchmesserdifferenz sein.  
Besonders auf die Verbindungen des Ansaugrohres achten, damit keine Luft eintreten kann. 
Kontrollieren, ob die Dichtungen zwischen Flansch und Gegenflansch korrekt zentriert sind, damit der 
Fluß in den Leitungen nicht behindert wird. Um die Bildung von Luftsäcken zu verhindern, sollte das 
Ansaugrohr mit einem leichten positiven Gefälle in Richtung Pumpe verlegt werden. Abb. C. 
Falls mehrere Pumpen installiert sind, muß jede Pumpe über eine eigene Saugleitung verfügen. Davon 
ausgenommen ist die Reservepumpe (falls vorgesehen), weil diese sich lediglich bei Ausfall der 
Hauptpumpe einschaltet und die Funktion von nur einer Pumpe pro Saugleitung sichert.  

7.6  Vor und nach der Pumpe müssen Sperrventile montiert werden, damit die Anlage für Wartungsarbeiten 
an der Pumpe nicht entleert werden muß. 

7.7  

 

Die Pumpe darf nicht bei geschlossenen Sperrventilen betrieben werden, weil sich sonst 
die Temperatur der Flüssigkeit erhöht und die Bildung von Dampfblasen im Innern der 
Pumpe mechanische Schäden verursachen kann. Falls die Pumpe mit geschlossenen 
Sperrventilen betrieben werden soll, muß ein By Pass-Kreis oder ein Abfluß zu einem 
Tank vorgesehen werden. 

7.8  Für die gute Funktion und maximale Leistung der Elektropumpe muß der Wert des N.P.S.H.  (Net 
Positive Suction Head, das heißt die Netto-Ansaugleistung) der betreffenden Pumpe bekannt sein, 
damit das Ansaugniveau Z1 bestimmt werden kann. Die entsprechenden Kurven des N.P.S.H. der 
unterschiedlichen Pumpen sind auf der Seite 112-114 aufgeführt. Diese Berechnung ist wichtig, weil 
sie die Sicherheit bietet, daß die Pumpe korrekt und ohne Kavitationsphänomene funktioniert. Dieses 
Phänomen tritt auf, wenn der absolute Druck am Eingang des Läufers auf Werte absinkt, die die 
Bildung von Dampfblasen in der Flüssigkeit ermöglichen und die Pumpe folglich unregelmäßig 
arbeitet und die Förderhöhe verringert wird. Die Pumpe darf nicht in Kavitation funktionieren, weil 
dies nicht nur auffällige Geräusche, ähnlich einem Metallhammer erzeugt, sondern auch, weil der 
Läufer innerhalb kurzer Zeit beschädigt würde. 
Für die Bestimmung des Ansaugniveaus Z1 steht die folgende Formel zur Verfügung: 

Z1 = pb - N.P.S.H. angef. - Hr - pV korr. 
wobei: 
Z1 = der Höhenunterschied in Metern zwischen Pumpenachse und dem freien Spiegel der zu 

pumpenden Flüssigkeit ist 
pb = der barometrische Druck in mca des Installationsortes ist (Abb. 6, Seite 111) ist 
NPSH = die Netto-Ansaugleistung am Arbeitspunkt (Seite 112-114) ist 
Hr = das Energiegefälle in Metern an der gesamten Ansaugleitung (Rohr, Biegungen, Bodenventile) ist 
pV = die Dampfspannung in Metern der Flüssigkeit bezüglich der Temperatur in °C ist (siehe Abb. 7, 

Seite 111) ist. 
Beispiel 1: Installation über dem Meeresspiegel und Flüssigkeit bei t = 20°C 
angef. NPSH 3,25 m 
pb : 10,33 mca (Abb.6, Seite 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: 0,22 m (Abb.7, Seite 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = zirka 4,82 
Beispiel 2: Installation in 1500 m Höhe und Flüssigkeit bei t = 50°C 
angef. NPSH: 3,25 m 
pb : 8,6 mca (Abb.6, Seite 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: 147 m (Abb.7, Seite 111) 
Z1 8,6 - 3,25 - 2,04 - 1,147 = zirka 2,16 
Beispiel 3: Installation über dem Meeresspiegel und Flüssigkeit bei t = 90°C 
angef. NPSH: 3,25 m 
pb : 10,33 mca (Abb.6, Seite 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: 7,035 m (Abb.7, Seite 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = zirka 1,99 
In diesem letzteren Fall muß die Pumpe für die korrekte Funktion mit einem positiven Gefälle von 1,99 - 2 m 
gespeist werden, das heißt der Wasserspiegel muß um 2 m höher als die Achse der Pumpe sein. 
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N.B.: es empfiehlt sich stets eine Sicherheitsspanne (bei kaltem Wasser 0,5 m) vorzusehen, 
in der Fehler oder Schwankungen der geschätzten Daten berücksichtigt werden. Diese 
Spanne ist besonders bei Flüssigkeiten mit einer Temperatur nahe dem Siedepunkt 
wichtig, weil bereits geringfügige Temperaturschwankungen beachtliche Unterschiede 
der Betriebsbedingungen verursachen. Wenn beispielsweise beim 3. Fall die 
Wassertemperatur von 90°C in gewissen Momenten auf 95°C ansteigt, beträgt das für die 
Pumpe erforderliche Gefälle nicht mehr 1,99, sondern 3,51 Meter. 

 

8.  ELEKTROANSCHLUSS 
Achtung: befolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften ! 

   

 

 

Die im Innern des Klemmenkastens abgebildeten Schaltpläne 
müssen genauestens eingehalten werden. 

8.1  Die Elektroanschlüsse müssen von einem fachlich ausgebildeten Elektriker ausgeführt werden, 
der den Anforderungen der einschlägigen Normen entspricht (siehe Absatz 6.1). 
Die Vorschriften des örtlichen E-Werks müssen genau eingehalten werden. 
Im Falle von Dreiphasenmotoren mit Stern-Dreieck-Anlasser muß sichergestellt werden, daß die 
Umschaltzeit zwischen Stern und Dreieck so kurz wie möglich ist und jedenfalls zu den Werten der 
Tabelle 8.1, Seite 109 gehört. 
Im Besonderen muss die Erdklemme an den gelb-grünen Leiter des Stromkabels angeschlossen 
werden. Der Erdleiter muss daneben länger sein als die Phasenleiter, damit er bei Zugeinwirkung nicht 
zuerst gelöst wird. 

8.2  Vor Eingriffen am Klemmenbrett oder der Pumpe sicherstellen, daß die Stromversorgung abgehängt 
wurde. 

8.3  Vor irgendwelchen Anschlüssen die Netzspannung prüfen. Sofern diese dem Wert des Typenschilds 
entspricht, die Drähte mit dem Klemmenbrett verbinden, wobei zuerst das Erdkabel angeschlossen 
wird (Abb.D). 

8.4  SICHERSTELLEN, DASS DIE ERDUNGSANLAGE EFFIZIENT IST UND DEN 
GEEIGNETEN ANSCHLUSS ERMÖGLICHT. 

8.5  Die Pumpen müssen immer mit einem externen Schalter verbunden werden. 
8.6  Die dreiphasigen Motoren müssen mit speziellen Motorschutzschaltern geschützt werden, die 

proportional zum Strom des Typenschilds geeicht werden oder mit den Größenangaben des Kapitels 4 
übereinstimmende Sicherungen geschützt sein. 

 

9.  ANLASSEN 
9.1  

 

 

Die Pumpe erst einschalten, wenn sie ganz mit Flüssigkeit 
gefüllt ist. 

  Vor dem Anlassen kontrollieren, ob die Pumpe gefüllt ist, den Fülldeckel am Druckkörper abnehmen 
und über das spezielle Loch ganz mit sauberem Wasser füllen. Dieser Vorgang sorgt dafür, daß die 
Pumpe sofort korrekt funktioniert und die mechanische Dichtung ausreichend geschmiert ist Abb.E. 
Der Fülldeckel muß anschließend sorgfältig wieder eingeschraubt werden. Der trockene Betrieb der 
Pumpe beschädigt die mechanische Dichtung, bezw. die Dichtungspackung bleibend. 

9.2  Den Schieber an der Ansaugseite ganz öffnen und den Auslaßschieber fast geschlossen halten. 
9.3  Spannung geben und bei der dreiphasigen Ausführung die Drehrichtung kontrollieren; wenn der Motor 

von der Lüfterradseite aus betrachtet wird, muß die Drehung im Uhrzeigersinn erfolgen Abb. F (siehe 
auch Pfeilrichtung am Lüfterraddeckel). Im gegenteiligen Fall müssen bei abgehängter 
Stromversorgung zwei der Phasenleiter ausgetauscht werden. 

9.4  Sobald der Hydraulikkreis ganz mit Flüssigkeit gefüllt ist, den Auslaßschieber allmählich bis zur 
maximalen Öffnung öffnen. 

9.5  Bei funktionierender Elektropumpe die Versorgungsspannung an den Motorklemmen kontrollieren, die 
nicht mehr als +/- 5% vom Nennwert abweichen darf (Abb.G). 

9.6  Bei betriebener Gruppe kontrollieren, ob die Stromaufnahme des Motors den Daten des Typenschilds 
entspricht. 

 

10.  ANHALTEN 
10.1  Das Absperrorgan der Druckleitung schließen. Wenn an der Druckleitung ein Rückschlagorgan 

vorgesehen ist, kann das Sperrventil an der Druckseite offen bleiben, sofern nach der Pumpe ein 
Gegendruck vorhanden ist. 
Für längeres Anhalten das Absperrorgan der Saugleitung und eventuell alle zusätzlichen 
Kontrollvorrichtungen, falls vorgesehen, schließen. 
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11.  VORSICHTSMASSNAHMEN 
11.1  Die Elektropumpe darf im Verlauf einer Stunde nicht zu oft angelassen werden. Die zulässige 

Höchstzahl ist wie folgt: 
 

PUMPENTYP MAX. ANLASSZAHL PRO STUNDE 
DREIPHASIGE MOTOREN BIS 5,5 PS 30 
DREIPHASIGE MOTOREN 7,5 BIS 60 PS 5 ÷ 10 

 
11.2  FROSTGEFAHR: wenn die Pumpe bei Temperaturen unter 0°C längere Zeit nicht betrieben 

wird, muß der Pumpenkörper über den Abflußstopfen Abb. H vollkommen entleert werden, damit 
eventuelle Risse an den hydraulischen Komponenten vermieden werden. Dieses Verfahren 
empfiehlt sich auch bei langem Stillstand bei normalen Temperaturen. 

  

 

Sicherstellen, daß austretende Flüssigkeit keine Sachen oder 
Personen beschädigen kann. Dies gilt im besonderen für mit 
Warmwasser betriebene Anlagen. 

  Den Auslaßdeckel erst dann wieder schließen, wenn die Pumpe erneut eingesetzt wird. Wenn die 
Pumpe nach längerem Stillstand wieder in Betrieb gesetzt wird, müssen die zuvor aufgeführten 
Vorgänge der Absätze "HINWEISE" und "ANLASSEN" wiederholt werden. 

 
12.  WARTUNG UND REINIGUNG 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Elektropumpe darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal demontiert 
werden, das den Anforderungen der einschlägigen Normen entspricht. Alle 
Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen in jedem Fall bei vom Versorgungsnetz 
abgehängter Pumpe erfolgen. Sicherstellen, daß der Strom nicht zufällig zugeschaltet 
werden kann. 
Befolgen Sie möglichst einen Wartungsplan: auf diese Weise können mit geringstem 
Aufwand kostspielige Reparaturen und eventuelle Ausfallzeiten vermieden werden. 
Während der programmierten Wartung die eventuell im Motor vorhandene 
Kondensflüssigkeit über die Sprosse ablassen (bei Elektropumpen mit Schutzgrad 
des Motors IP55) 
Falls für die Wartung die Flüssigkeit abgelassen werden muß, achten Sie darauf, daß 
die austretende Flüssigkeit keinen Gegenständen oder Personen schaden kann, 
besonders, wenn die Anlage mit Warmwasser betrieben wird. 
Eventuelle schädliche Flüssigkeiten müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden. 

12.1  Regelmäßige Kontrollen 
Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe keinerlei Wartung. Es empfiehlt 
sich jedoch regelmäßig die Stromaufnahme, die manometrische Förderhöhe bei geschlossener 
Mündung  und die maximale Fördermenge zu kontrollieren, damit Störungen oder Verschleiß 
rechtzeitig aufgezeigt werden. 
 

 
13.  ÄNDERUNGEN UND ERSATZTEILE 
  

 

Jede nicht zuvor autorisierte Änderung enthebt den Hersteller von jeder 
Haftpflicht. Alle für Reparaturen verwendeten Ersatzteile müssen Originalteile sein 
und alle Zubehörteile müssen vom Hersteller genehmigt werden, damit die maximale 
Sicherheit von Personen, Maschinen und Anlagen gewährleistet wird. 
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14.  STÖRUNGSSUCHE UND ABHILFEN 
 

 
STÖRUNGEN 

 

 
KONTROLLEN (mögliche Ursachen)

 
ABHILFEN  

1. Der Motor läuft 
nicht an und 
erzeugt keinerlei 
Geräusch. 

A. Die Sicherungen kontrollieren. 
B. Die Elektroverbindungen 

kontrollieren. 
C. Prüfen, ob der Motor unter Spannung 

steht. 

A. Falls durchgebrannt ersetzen. 
��Das eventuelle sofortige 

Verschwinden der Störung weist auf 
einen Kurzschluß des Motors hin. 

2. Der Motor läuft 
nicht an, erzeugt 
aber Geräusch. 

A. Kontrollieren, ob die Netzspannung 
dem Wert des Typenschilds 
entspricht. 

B. Prüfen, ob die Anschlüsse korrekt 
ausgeführt wurden. 

C. Kontrollieren, ob an der Klemmleiste 
alle Phasen vorhanden sind. 

D. Die Welle ist blockiert. Nach 
möglichen Verstopfungen der Pumpe 
oder des Motors suchen. 

 
 
 
B. Eventuelle Fehler korrigieren. 
 
C. Eventuell die fehlende Phase 

erstellen. 
D. Die Verstopfungen beseitigen. 

3. Der Motor dreht 
unter 
Schwierigkeiten. 

A. Kontrollieren, ob die 
Stromversorgung ausreichend ist. 

B. Nach möglichem Streifen der 
beweglichen und festen Teile suchen. 

C. Den Zustand der Lager kontrollieren. 

 
 
B. Ursachen beseitigen. 
 
C. Eventuell beschädigte Lager ersetzen.

4. Der (externe) 
Motorschutz wird 
sofort nach dem 
Einschalten 
ausgelöst. 

A. Kontrollieren, ob an der Klemmleiste 
alle Phasen vorhanden sind. 

B. Nach verschmutzten oder offenen 
Kontakten der Schutzvorrichtung 
suchen. 

C. Nach defekter Isolierung des Motors 
suchen und den Phasenwiderstand 
und die Massenisolierung 
kontrollieren. 

A. Eventuell die fehlende Phase 
herstellen. 

B. Die betroffene Komponente reinigen 
oder ersetzen. 

 
C. Das Motorgehäuse mit Stator 

wechseln oder eventuelle Massekabel 
richten. 

5. Der Motorschutz 
wird zu häufig 
ausgelöst. 

A. Prüfen, ob die Raumtemperatur zu 
hoch ist. 

B. Die Einstellung der 
Schutzvorrichtung kontrollieren. 

 
C. Den Zustand der Lager kontrollieren. 
D. Die Drehgeschwindigkeit des Motors 

kontrollieren. 

A. Den Installationsort der Pumpe 
belüften. 

B. Auf einen der Motoraufnahme bei 
voller Belastung entsprechenden Wert 
einstellen. 

C. Beschädigte Lager ersetzen. 

6. Die Pumpe liefert 
nicht. 

A. Die Pumpe wurde nicht korrekt 
gefüllt. 

 
B. Bei den dreiphasigen Motoren die 

exakte Drehrichtung kontrollieren. 
C. Ansaughöhe zu hoch. 
 
D. Durchmesser des Ansaugrohrs 

unzureichend oder Leitung zu lang. 
E. Bodenventil verstopft. 

A. Die Pumpe und das Ansaugrohr mit 
Wasser füllen. 

 
B. Zwei Speisedrähte austauschen. 
 
C. Die Anweisungen des Punkts 8 

“Installation” befolgen. 
D. Durch ein Ansaugrohr mit größerem 

Durchmesser ersetzen. 
E. Bodenventil reinigen. 

7. Die Pumpe füllt 
nicht. 

A. Ansaugrohr oder Bodenventil saugen 
Luft an. 

B. Das negative Gefälle des 
Ansaugrohrs begünstigt die Bildung 
von Luftsäcken. 

A. Das Phänomen durch kontrollieren 
der Ansaugleitung beseitigen und 
erneut füllen. 

B. Die Neigung des Ansaugrohrs 
korrigieren. 
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STÖRUNGEN 
 

 
KONTROLLEN (mögliche Ursachen)

 
ABHILFEN 

8. Die Fördermenge 
der Pumpe ist zu 
gering. 

A. Bodenventil verstopft. 
B. Läufer verschlissen oder verstopft. 
 
C. Durchmesser des Ansaugrohrs 

unzureichend. 
D. Die exakte Drehrichtung 

kontrollieren. 

A. Bodenventil reinigen. 
B. Läufer ersetzen oder Verstopfung 

beseitigen. 
C. Durch ein Ansaugrohr mit größerem 

Durchmesser ersetzen. 
D. Die beiden Speisedrähte austauschen. 

9. Die Fördermenge 
ist nicht konstant. 

A. Ansaugdruck zu niedrig. 
B. Ansaugrohr oder Pumpe teilweise 

verstopft. 

 
B. Ansaugrohr und Pumpe reinigen. 

10. Nach dem 
Ausschalten dreht 
die Pumpe in 
entgegengesetzter 
Richtung. 

A. Leck am Ansaugrohr. 
B. Boden- oder Rückschlagventil defekt 

oder teilweise geöffnet blockiert. 

A. Störung beseitigen. 
B. Das defekte Ventil reparieren oder 

ersetzen. 

11. Die Pumpe vibriert 
und funktioniert 
laut. 

A. Kontrollieren, ob Pumpe und/oder 
Leitungen korrekt befestigt sind. 

B. Die Pumpe kavitiert (siehe Punkt 8, 
Absatz INSTALLATION). 

C. Der Betrieb der Pumpe geht über die 
Daten des Typenschilds hinaus. 

A. Lockere Teile sorgfältig befestigen. 
 
B. Ansaughöhe vermindern und 

Gefälleverluste kontrollieren. 
C. Fördermenge vermindern. 
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1.  ALGEMEEN 
 
 

 

Alvorens tot de installatie over te gaan deze handleiding aandachtig doorlezen, die de 
fundamentele aanwijzingen bevat, die men tijdens de installatie-, functionerings- en 
onderhoudsfases in acht moet nemen. 
De installatie en de functionering moet overeenkomen met de veiligheidsregulering in het land 
van de installatie van het product. De handeling moet helemaal vakkundig en uitsluitend door 
gekwalificeerd personeel (paragraaf 6.1) gebeuren, dat over de door de geldende normen 
verlangde vereisten beschikt. Het niet in acht nemen van de veiligheidsnormen doet ieder recht 
op een ingreep onder garantie vervallen, en levert gevaar voor de veiligheid van de personen 
op. De installatie moet in horizontale of vertikale stand gebeuren, als de motor zich maar 
altijd boven de pomp bevindt. 

 

2.  TOEPASSINGEN 
Centrifugepompen, die in één richting en in twee richtingen draaien, ontworpen om ingezet te worden waar 
het verlangde vermogen erg belangrijk is. Geschikt voor een wijde reeks van toepassingen zoals 
watervoorziening in waterleidingen in de burgerlijke, de landbouw- en de industriële sector, 
drukverhogingen en verwezenlijking van groepen, vullen met en overgieten van schone vloeistoffen in 
reservoirs in het algemeen, mengen, besproeien en irrigatie, watercirculatie in verwarmings- en air 
conditioningsinstallaties. 
 

3.  GEPOMPTE VLOEISTOFFEN 

 

De machine is ontworpen en gebouwd om water zonder ontplofbare stoffen en 
vaste deeltjes of vezels, met een dichtheid gelijk aan 1.000 kg/m3 en een 
kinematische viscositeit gelijk aan 1 mm²/s, en chemisch niet agressieve 
vloeistoffen op te pompen. 

 
4.  TECHNISCHE KENMERKEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN 
�� Temperatuurbereik van de vloeistof: van -10°C tot +50°C voor K 36/200 - K 40/200 
 van -15°C tot +110°C voor alle andere modellen 
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�� Voedingsspanning: 3 x 230-400 V 50/60 Hz tot en met 4 kW  
3 x 400 V ��50/60 Hz boven 4 kW 

�� Beveiligingsgraad van de motor: zie plaatje electrische gegevens 
�� Beveiligingsgraad van het klemmenbord: IP55 
�� Thermische klasse: F 
�� Vermogensverbruik: zie plaatje electrische gegevens 
�� Maximum omgevingstemperatuur: +40°C 
�� Opslagtemperatuur: -10°C +40°C 
�� Relatieve luchtvochtigheid: max 95% 
�� Maximum werkdruk: 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 

K 30/800 - K 40/800 - K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 Bar (1200KPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400 - K 80/400
�� Constructie van de motoren: volgens CEI Normen 2 - 3 dossier 1110 
�� Gewicht: zie het plaatje op de verpakking 
�� Afmetingen: zie tabel op pag. 110 
�� Lijnzekeringen AM-klasse: indicatieve waarden (Ampère)  

Model Lijnzekeringen 
 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 

�� Kabelklem PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T 
K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T 

 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T  
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T -  K 80/400 T 

 

�� De geleiders van de voedingskabels moeten een nominale doorsnede hebben die niet kleiner is dan 
in de volgende tabel wordt vermeld: 

 

Nominale stroom 
van het apparaat 

A 

Nominale doorsnede 
mm² 

 \ 0,2 Tinselsnoeren a 
> 0,2         en   \ 3  0,5 a 
> 3            en   \ 6 0,75 
> 6            en   \ 10 1,0 (0,75) b 
> 10          en   \ 16 1,5 (1,0) b 
> 16          en   \ 25 2,5 
> 25          en   \ 32 4 
> 32          en   \ 40 6 
> 40          en   \ 63 10 

a Deze kabels mogen alleen worden gebruikt als de lengte 
tussen het punt waarop de kabel of zijn bescherming het 
apparaat binnengaat en de ingang in de stekker niet 
groter is dan 2 m. 

b De kabels met de tussen haakjes aangegeven doorsneden 
mogen worden gebruikt voor verplaatsbare apparaten, 
als de lengte ervan niet groter is dan 2 m. 
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5.  BEHEER 
5.1  Opslag 
Alle pompen moeten op een overdekte, droge plaats met een liefst constante luchtvochtigheid, trilling- en stofvrij, 
opgeslagen worden. Zij worden in hun oorspronkelijke verpakking geleverd, waar ze in moeten blijven tot het 
moment van installatie. Als dit niet zo zou zijn, ervoor zorgen de aan- en afvoeropeningen zorgvuldig af te sluiten. 
5.2  Transport 
Vermijden de producten aan onnodig stoten en botsen te onderwerpen. 
Om de eenheid op te tillen en te transporteren hefmachines en de (indien voorzien) standaard bijgeleverde pallet 
gebruiken. De nodige touwen van plantaardige of synthetische vezels alleen gebruiken, als het stuk gemakkelijk 
met stroppen op te hijsen is, liefst door de standaard bijgeleverde oogbouten te gebruiken.  
In geval van pompen met een aanbouw kunnen de voor het optillen van een onderdeel voorziene oogbouten niet 
gebruikt worden om de motor-pomp-eenheid op te tillen. 
5.3  Afmetingen en gewicht 
De sticker op de verpakking geeft het totaalgewicht van de electropomp aan. De afmetingen voor plaatsinname 
zijn aangegeven op pag. 110. 
6.  WAARSCHUWINGEN 
6.1  Gespecialiseerd personeel 

 

Het is aan te raden, dat de installatie door bevoegd, gekwalificeerd personeel 
uitgevoerd wordt, dat over de door de specifieke, betreffende normen verlangde 
vereisten beschikt. 
Onder gekwalificeerd personeel verstaat men de personen, die door hun scholing, ervaring en 
opleiding alsook hun kennis van de betreffende normen, voorschriften, maatregelen ter voorkoming 
van ongelukken en over de arbeidsomstandigheden door de veiligheidsverantwoordelijke van de 
installatie geautoriseerd zijn iedere noodzakelijke handeling uit te voeren en daarbij in staat zijn 
ieder gevaar te onderkennen en te vermijden. (IEC 364 Definitie voor het technische personeel.) 
Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte 
lichamelijke, sensoriële en mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis ervan 
hebben, tenzij zij bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van of geïnstrueerd worden 
door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in het oog gehouden 
worden om erop toe te zien dat ze niet met het apparaat spelen. (EN 60335-1: 02) 

6.2  Veiligheid 
Het gebruik is alleen toegestaan, als de electrische installatie gekenmerkt wordt door veiligheidsmaatregelen 
volgens de in het land van installatie van het product geldende Normen (voor België/Nederland [CEI 64/2]). 
6.3  Controle draaiïng motoras 
Het is een goede gewoonte de vrije beweging van de motoras te controleren alvorens de pomp te installeren. 
Daartoe het ventilatordeksel van haar plaats op de achterdekking van de motor verwijderen door de schroeven of 
de blinde moeren los te schroeven, indien voorzien. Door met de hand de ventilator te bewegen de motoras een 
paar keer rond laten draaien. Als dat niet mogelijk zou zijn, overgaan tot de demontage van het pomplichaam door 
de schroeven los te draaien om de aanwezigheid van eventueel daar niet horende zaken er binnen in te controleren. 
In omgekeerde volgorde als beschreven te werk gaan om de montage uit te voeren. 
 

 

De ventilator niet forceren met tangen of ander gereedschap om te 
proberen de pomp vrij te maken, omdat men vervorming of het 
breken ervan zou veroorzaken. 

6.4  Nieuwe installaties 
Alvorens nieuwe installaties te laten functioneren moet men de ventielen, leidingen, reservoirs en 
koppelingen zorgvuldig schoonmaken. Vaak laten soldeerresten, roestschilfers of ander vuil eerst na zekere 
tijd los. Om te vermijden, dat deze in de pomp terechtkomen, moeten ze door geschikte filters opgevangen 
worden. Het vrije oppervlak van het filter moet een doorsnede hebben, die minstens 3 keer groter is dan die 
van de leiding, waar het filter op gemonteerd is, zodat er geen overmatig vervalverlies gecreëerd wordt. Men 
raadt het gebruik van STOMPE KEGEL filters aan, gemaakt van roestbestendig materiaal (ZIE DIN 4181):   

 
(Filter voor zuigleiding) 
1) Filterlichaam 
2) Filter met nauwe mazen 
3) Differentiële manometer 
4) Staalplaat met gaten 
5) Zuigopening van de pomp 

1 2 3 45 
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6.5  Verantwoordelijkheid 
 
 
 

 

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de electropompen of 
eventueel daardoor veroorzaakte schade, als deze gemanipuleerd of veranderd worden 
en/of als men deze laat werken buiten het aangeraden werkgebied of in tegenstelling met 
andere voorschriften, die in deze handleiding staan. 
 

Hij wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de mogelijk in deze instructiehandleiding 
bevatte onjuistheden, indien te wijten aan druk- of kopieerfouten. Hij behoudt zich het 
recht voor op de producten die veranderingen aan te brengen, die hij nodig of nuttig acht, 
zonder de essentiële kenmerken ervan in gevaar te brengen 

6.6  Beveiligingen 
6.6.1  Bewegende onderdelen 

In overeenstemming met de normen ter voorkoming van ongelukken moeten alle bewegende 
onderdelen (ventilatoren, koppelingen enz.) zorgvuldig beschermd worden met geschikte 
voorzieningen (ventilatordeksels, lasplaten) alvorens de pomp te laten functioneren. 

  

 

Tijdens de werking van de pomp vermijden de bewegende onderdelen te naderen (as, 
ventilator enz.) en in ieder geval, indien dat nodig zou zijn, alleen met geschikte kleding 
die voldoet aan de wettelijke normen, zodat het verstrikt raken uitgesloten wordt. 

6.6.2  Niveau geluidslast 
Het niveau van de geluidslast van de standaard geleverde pompen met motor is in tabel 6.6.2 op pag. 
109 aangegeven. Men vermeldt, dat, in de gevallen waarin het niveau van geluidslast LpA de 85 dB(A) 
overschrijdt op de installatieplaatsen, men de geschikte GEHOORBESCHERMERS moet gebruiken, 
zoals voorgeschreven door de ter zake geldende normen.  

6.6.3  Hete en koude onderdelen 
  

 

De vloeistof in de installatie kan, behalve onder hoge temperatuur en druk, zich ook 
in de vorm van stoom bevinden! 
VERBRANDINGSGEVAAR 
Het kan ook gevaarlijk zijn alleen de pomp of onderdelen van de installatie aan te 
raken. 
In geval de hete of koude onderdelen gevaar opleveren, moet men ervoor zorgen deze 
zorgvuldig af te schermen om contact daarmee te vermijden. 

7.  INSTALLATIE 

 

De pompen kunnen wat water bevatten dat achtergebleven is na het testen. 
Wij adviseren om de pompen kort uit te spoelen met schoon water, alvorens hen definitief 
te installeren. 

7.1  De electropomp moet op een goed geventileerde, tegen weer en wind beschermde plaats met een 
omgevingstemperatuur van niet hoger dan 40°C geïnstalleerd worden. Fig. A. 
De electropompen met beveiligingsgraad IP55 kunnen in stoffige en vochtige ruimtes geïnstalleerd 
worden. Indien deze in de open lucht geïnstalleerd worden, is het over het algemeen niet nodig 
bijzondere voorzorgsmaatregelente nemen tegen weer en wind. 

7.2  De koper draagt de volle verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de funderingen. De metalen 
funderingen moeten geverfd worden om roesten te vermijden, gelijk liggen en stevig genoeg om 
eventuele krachtinwerkingen van kortsluiting te verdragen. Ze moeten zulke afmetingen hebben, dat 
het optreden van trillingen te wijten aan resonantie vermeden wordt. 
Bij betonnen funderingen moet men erop letten, dat het beton goed gepakt heeft en dat dit helemaal 
droog is, voordat de eenheid erop geplaatst wordt. 
Een stevige verankering van de poten van de motor/pomp aan de basis van de fundering bevordert de 
absorbtie van de eventueel door de functionering van de pomp veroorzaakte trillingen. Fig. B. 

7.3  Vermijden dat de metalen leidingen overmatige krachten aan de pompopeningen doorgeven om geen 
vervorming of breuken te laten ontstaan. Fig. B. Uitzettingen door het thermische effect van de 
leidingen moet gecompenseerd worden door geschikte maatregelen om de pomp zelf niet te belasten. 
De flenzen van de leidingen moeten parallel lopen met die van de pomp. 

7.4  Om het lawaai tot een minimum te beperken raadt men aan trillingvrije koppelingen op de aan- en 
afvoerbuizen te monteren alsook tussen de poten van de motor en de fundering. 

7.5  Het is altijd een goede regel de pomp zo dicht mogelijk bij de op te pompen vloeistof te plaatsen. De 
leidingen mogen nooit een kleinere interne diameter hebben dan die van de openingen van de 
electropomp. Als de zuighamer negatief is, is het noodzakelijk in de zuiging een bodemventiel te 
installeren met geschikte eigenschappen. Fig. C. Voor een zuigdiepte van meer dan 4 meter of bij lange 
horizontale leidingen is het gebruik van een zuigleiding met een grotere diameter dan die van de 
zuigopening van de electropomp aan te raden. Onregelmatige overgangen tussen de diameters van de 
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leidingen en nauwe bochten verhogen het vervalverlies enorm. De eventuele overgang van een leiding 
met een kleine diameter naar één met een grotere diameter moet trapsgewijs verlopen. Gewoonlijk 
moet de lengte van de overgangskegel 5÷7 van het verschil in diameters bedragen. 
Zorgvuldig controleren of de koppelingen van de zuigleiding geen luchtinfiltratie mogelijk maken. 
Controleren of de pakkingen tussen de flens en de contraflens goed centraal zitten, zodat deze geen 
weerstand bieden aan de stroom in de leiding. Om te vermijden dat zich luchtzakken in de 
 zuigleiding vormen voor een lichte positieve helling van de zuigleiding naar de electropomp zorgen. 
Fig. C. In geval van installatie van meerdere pompen moet iedere pomp een eigen zuigleiding hebben; 
uitgezonderd alleen de reservepomp (indien voorzien), die alleen in geval van mankementen aan de 
hoofdpomp de werking van één enkele pomp per zuigleiding verzekert door in werking te treden. 

7.6  Vóór en achter de pomp moeten sluitventielen gemonteerd zijn, zodat vermeden wordt de 
installatie te moeten legen in geval van onderhoud op de pomp. 

7.7  

 

Men moet de pomp niet laten functioneren met dichte sluitventielen, gezien men in 
deze omstandigheden een verhoging van de vloeistoftemperatuur en de vorming van 
stoomdruppels binnen de pomp zou krijgen en daardoor mechanische schade. 
In geval deze mogelijkheid zou bestaan voor een by-pass circuit of een 
ontlastingsmechanisme zorgen, dat naar een opvangstank voor de vloeistof voert. 

7.8  Om een goede functionering en het hoogste rendement van de electropomp te garanderen moet 
men het niveau van de N.P.S.H. (Net Positive Suction Head, d.w.z. netto zuiglast) van de 
betreffende pomp kennen om het zuigniveau Z1 te bepalen. De krommes met betrekking tot de 
N.P.S.H. van de verschillende pompen zijn weergegeven op pag. 112-114. Deze berekening is 
belangrijk, opdat de pomp op de juiste manier kan werken, zonder dat zich cavitatieverschijnselen 
voordoen, die zich voordoen, als bij de ingang van het rad de absolute druk tot dergelijke waarden 
zakt, dat de vorming van stoomdruppels binnen de vloeistof mogelijk wordt, waardoor de pomp 
onregelmatig werkt met een daling van de pershoogte. De pomp mag niet met cavitatie werken, 
omdat dit onherstelbare schade aan het rad veroorzaakt en ook een enorm lawaai voortbrengt, dat 
lijkt op metalen gehamer. 
Om het zuigniveau Z1 te bepalen moet men de volgende formule toepassen: 

Z1 = pb - verlangde N.P.S.H. - Hr - juiste pV 
waarbij: 
Z1 = hoogteverschil in meters tussen de as van de electropomp en de vrije oppervlakte van de op te 

pompen vloeistof 
pb = barometrische druk in mca betreffende de installatieruimte (fig. 6 op pag. 111) 
NPSH = netto druk op de zuiging betreffende het werkpunt (pag. 112-114) 
Hr = vervalverlies in meters over de hele zuigleiding (leiding - bochten - bodemventiel) 
pV = stoomdruk in meters van de vloeistof met betrekking tot de temperatuur uitgedrukt in °C (zie 

fig. 7 op pag. 111) 
Voorbeeld 1: installatie op NAP = 0 m en vloeistof t. = 20°C 
verlangde N.P.S.H. 3,25 m 
pb : 10,33 mca (fig. 6 op pag. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: 0,22 m (fig. 7 op pag. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = ca. 4,82 
Voorbeeld 2:installatie op NAP = 1500 m en vloeistof t. = 50°C 
verlangde N.P.S.H. 3,25 m 
pb : 8,6 mca (fig. 6 op pag. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: 1,147 m (fig. 7 op pag. 111) 
Z1 8,6 - 3,25 - 2,04 - 1,147 = ca. 2,16 
Voorbeeld 3: installatie op NAP = 0 m en vloeistof t. = 90° 
verlangde N.P.S.H. 3,25 m 
pb : 10,33 mca (fig. 6 op pag. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: 7,035 m (fig. 7 op pag. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = ca. -1,99 
 

In dit laatste geval moet de pomp met een positieve hamer van 1,99 - 2 m gevoed worden om goed te 
functioneren, d.w.z. dat het vrije wateroppervlak 2 m hoger moet liggen ten opzichte van de pompas. 
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N.B.: Het is altijd een goede norm voor een veiligheidsmarge (0,5 m in geval van koud 
water) te zorgen om rekening te houden met fouten of onverwachte verandering van de 
geschatte gegevens. Deze marge wordt vooral belangrijk bij vloeistoffen met een 
temperatuur, die dicht bij het kookpunt ligt, omdat kleine temperatuurveranderingen 
enorme verschillen in de werkomstandigheden veroorzaken. Als bijv. in het 3° geval de 
watertemperatuur op een bepaald moment 95°C zou bereiken in plaats van 90°C te 
bedragen, zou de voor de pomp noodzakelijke hamer geen 1,99 maar 3,51 m bedragen. 

 

8.  ELECTRISCHE AANSLUITING 
Let op: altijd de veiligheidsnormen in acht nemen! 

   

 

De aan de binnenkant van de klemmendoos weergegeven 
electrische schema's en die weergegeven op pag. 1 van deze 
handleiding zorgvuldig in acht nemen 

8.1  De electrische aansluitingen moeten door een ervaren electriciën uitgevoerd worden, die de 
door de geldende normen verlangde vereisten bezit (zie paragraaf 6.1.). 
Men moet zich zorgvuldig houden aan de door het Bedrijf voor de electrische 
stroomvoorziening gegeven voorschriften. 
In geval van driefasemotoren met ster-driehoek opstart moet men zich ervan overtuigen, dat de 
overgangstijd tussen ster en driehoek zo kort mogelijk is en binnen de tabel 8.1. op pag. 109 valt. 
In het bijzonder moet de aardingsklem verbonden zijn met de geel/groene geleider van de 
voedingskabel. Bovendien moet er een aardingsgeleider worden gebruikt die langer is dan de 
fasegeleiders, om te voorkomen dat de aardingsgeleider als eerste losraakt als er aan de kabel 
getrokken wordt 

8.2  Alvorens het klemmenbord ter hand te nemen en op de pomp te werken zich ervan overtuigen, dat 
de stroom weggenomen is. 

8.3  De netspanning controleren alvorens enige aansluiting uit te voeren. Als deze overeenstemt met 
degene op het plaatje overgaan tot de aansluiting van de draden op het klemmenbord en daarbij 
allereerst aan de aarder denken. (Fig. D) 

8.4  ZICH ERVAN OVERTUIGEN DAT DE AARDINSTALLATIE GOED WERKT EN DAT 
HET MOGELIJK IS EEN GESCHIKTE AANSLUITING UIT TE VOEREN. 

8.5  De pompen moeten altijd op een externe schakelaar aangesloten worden. 
8.6  Driefasemotoren moeten door geschikte motorbeveiligingen beschermd worden, die op de juiste 

manier geijkt zijn met betrekking tot de stroom van het plaatje of met zekeringen overeenkomstig 
de dimensionering die vermeld wordt in hoofdstuk 4. 

 

9.  OPSTARTEN 
9.1  

 

 

De pomp niet starten zonder deze helemaal met vloeistof 
gevuld te hebben. 

  Vóór het opstarten controleren of de motor goed aangezogen is door ervoor te zorgen deze 
helemaal met schoon water te vullen door het betreffende gat, nadat men de vuldop op het 
perslichaam weggenomen heeft. Dit om ervoor te zorgen dat de motor onmiddellijk regelmatig 
begint te werken en dat de mechanische weerstand goed gesmeerd blijkt. Fig. E. De vuldop moet 
daarna weer op haar plaats aangebracht worden. Het droogdraaien veroorzaakt onherstelbare 
schade zowel aan de mechanische weerstand als aan de pakking. 

9.2  De in de zuiging aangebrachte schuif helemaal open zetten en de afvoerschuif bijna dicht laten. 
9.3  Stroom geven en de juiste draairichting controleren, die in de richting van de klok moet gaan, door 

de motor aan de kant van de ventilator te observeren. Fig. F. (Ook aangegeven door de pijl op het 
ventilatordeksel.) In het tegenovergestelde geval twee willekeurige fasegeleiders omwisselen, 
nadat men de pomp van het voedingsnet afgekoppeld heeft. 

9.4  Als het hydraulische circuit helemaal met vloeistof gevuld is, de afvoerschuif langzaam openen tot 
de grootste open stand. 

9.5  Terwijl de electropomp functioneert, de voedingsspanning op de klemmen van de motor 
controleren, die geen +/- 5% van de nominale waarde mag verschillen. (Fig. G)) 

9.6  Als de eenheid loopt controleren, dat de door de motor verbruikte stroom niet die op het plaatje 
overschrijdt. 
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10.  STOPPEN 
10.1  Het sluitmechanisme van de persleiding sluiten. Als er op de persleiding een weerstand voorzien 

is, kan het sluitventiel aan de perskant open blijven staan op voorwaarde, dat er achter de pomp 
tegendruk bestaat. 
Voor een lange stilstandsperiode het sluitmechanisme van de zuigleiding en eventueel, indien 
voorzien, alle extra controlekoppelingen sluiten 

11.  VOORZORGSMAATREGELEN 
11.1  De electropomp mag niet aan een te hoog aantal starts per uur blootgesteld worden. Het maximum 

toelaatbare aantal is het volgende: 
 

MOTORTYPE MAXIMUM AANTAL STARTS/UUR 
DRIEFASEMOTOREN TOT 5,5 HP 30 
DRIEFASEMOTOREN VAN 7,5 TOT 60 HP 5 ÷ 10 

 
11.2  VORSTGEVAAR: Als de pomp lange tijd op non-actief blijft bij een lagere temperatuur dan 

0°C, moet men overgaan tot het helemaal legen van het pomplichaam door middel van de 
leegloopdop om eventueel barsten van de hydraulische onderdelen te vermijden. Fig. H. Deze 
handeling wordt ook aangeraden in geval van langdurige inactiviteit bij normale temperaturen. 

  

 

Controleren dat het weglopen van de vloeistof geen zaak- of 
persoonlijke schade oplevert in de installaties voor degenen, die 
warm water gebruiken. 

  De leegloopdop niet sluiten, totdat de pomp weer opnieuw gebruikt wordt. 
Het opstarten na langdurige inactiviteit verlangt herhaling van de handelingen beschreven in de 
hiervoor opgenomen paragrafen "WAARSCHUWINGEN" en "OPSTARTEN". 

12.  ONDERHOUD EN REINIGING 
  

 

De electropomp mag niet gedemonteerd worden behalve door gespecialiseerd, 
bevoegd personeel, dat over de door de specifieke, betreffende normen verlangde 
vereisten beschikt. In ieder geval mag men alle reparatie- en onderhoudsingrepen pas 
uitvoeren, nadat men de pomp van het voedingsnet afgekoppeld heeft. Zich ervan 
overtuigen, dat deze laatste niet per ongeluk ingeschakeld kan worden. 
Liefst gepland onderhoud onderhoud uitvoeren: met een minimum aan kosten kan 
men kostbare reparaties en eventueel machinestilstand vermijden. 
Gedurende het geprogrammeerde onderhoud de eventueel in de motor aanwezige 
condens aftappen door middel van pin (voor electropompen met 
motorbeveiligigingsgraad IP55). 

  

 

In gevallen, waarin het nodig is de vloeistof af te tappen om het onderhoud uit te 
voeren, controleren dat het weglopen van de vloeistof geen zaak- of persoonlijke 
schade oplevert in de installaties voor degenen, die warm water gebruiken.  
Men moet ook de wettelijke bepalingen voor het lozen van eventueel schadelijke 
vloeistoffen in acht nemen. 

12.1  Periodieke controles 
Bij normale functionering vergt de electropomp geen enkel onderhoud. Toch is een periodieke 
controle van het stroomverbruik, van de manometrische pershoogte bij gesloten opening en 
maximum vermogen aan te raden, hetgeen het mogelijk maakt mankementen of slijtage voortijdig 
waar te nemen. 

 
 

13.  VERANDERINGEN EN RESERVE-ONDERDELEN 
  

 

Alle niet vooraf geautoriseerde veranderingen ontheffen de fabrikant van iedere soort 
verantwoordelijkheid. Alle bij de reparaties gebruikte reserve-onderdelen moeten 
origineel zijn en alle accessoires moeten door de fabrikant toegestaan zijn, zodat de 
maximum veiligheid voor personen en bedienend personeel, voor de machines en de 
installaties, waar de pompen op gemonteerd kunnen worden, gegarandeerd kan 
worden. 
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14.  STORINGZOEKEN EN OPLOSSINGEN 
 

 
MANKEMENTEN 

 

 
CONTROLES (mogelijke oorzaken) 

 
OPLOSSINGEN 

1. De motor start niet 
en geeft geen 
geluid. 

A. De beveiligingszekeringen 
controleren. 

B. De electrische aansluitingen 
controleren. 

C. Controleren of de motor gevoed 
wordt. 

A. Vervangen als ze doorgeslagen zijn. 
��Als het mankement zich eventueel 

onmiddellijk opnieuw voordoet, 
betekent dit, dat de motor in 
kortsluiting is. 

2. De motor start niet, 
maar maakt lawaai. 

A. Zich ervan overtuigen dat de 
voedingsspanning overeenkomt met 
die op het plaatje. 

B. Controleren of de aansluitingen op de 
juiste manier uitgevoerd zijn. 

C. Op het klemmenbord de 
aanwezigheid van alle fases 
controleren. 

D. De as is geblokkeerd. Mogelijke 
obstakels van de pomp of de motor 
zoeken. 

 
 
 
B. Eventuele fouten herstellen. 
 
C. In geval van niet de mankerende fase 

herstellen. 
 
D. Het obstakel verwijderen. 

3. De motor draait 
moeilijk. 

A. De voedingsspanning controleren, die 
onvoldoende zou kunnen zijn. 

B. Controleren op mogelijke wrijving 
tussen de bewegende en de vaste 
onderdelen. 

C. De staat van de rollagers controleren. 

 
 
B. Ervoor zorgen de oorzaak van de 

wrijving weg te nemen. 
 
C. Eventueel de beschadigde rollagers 

vervangen. 
4. De (externe) 

beveiliging van de 
motor slaat direct 
na de start aan. 

A. De aanwezigheid van alle fases op het 
klemmenbord controleren. 

B. Controleren op mogelijke open en 
vuile contactpunten in de beveiliging. 

C. Controleren op een mogelijk defecte 
isolering van de motor door de 
faseweerstand en de isolering naar de 
massa toe te controleren. 

A. In geval van niet de mankerende fase 
herstellen. 

B. Het betreffende onderdeel vervangen 
of schoonmaken. 

C. Het motorhuis met de stator 
vervangen of mogelijke kabels in 
massa herstellen. 

5. De 
motorbeveiliging 
slaat te vaak aan. 

A. Controleren of de 
omgevingstemperatuur niet te hoog 
is. 

B. De ijking van de beveiliging 
controleren. 

 
C. De staat van de rollagers controleren. 
D. De draaisnelheid van de motor 

controleren. 

A. De installatieruimte van de pomp 
voldoende ventileren. 

B. De ijking op een voor het 
motorverbruik bij volle belasting 
geschikte stroomwaarde uitvoeren. 

 
C. De beschadigde rollagers vervangen. 

6. De pomp levert niet 
af. 

A. De pomp is niet goed aangezogen. 
 
B. De juiste draairichting van de 

driefasemotoren controleren. 
C. Het hoogteverschil met het 

zuigniveau is te groot. 
D. De zuigleiding heeft een onvoldoende 

diameter of een te lang lengteverloop.
E. Het bodemventiel zit verstopt. 

A. De pomp en de zuigleiding met water 
vullen en aanzuigen. 

B. Twee voedingsdraden omwisselen. 
 
C. Punt 8 van de instructies voor de 

"INSTALLATIE" raadplegen. 
D. De zuigleiding vervangen door één 

met een grotere diameter. 
E. Het bodemventiel reinigen. 
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MANKEMENTEN 
 

 
CONTROLES (mogelijke oorzaken) 

 
OPLOSSINGEN 

7. De pomp zuigt niet 
aan. 

A. De zuigleiding of het bodemventiel 
zuigen lucht aan. 

 
B. De negatieve helling van de 

zuigleiding bevordert de vorming van 
luchtzakken. 

A. Het fenomeen elimineren door de 
zuigleiding zorgvuldig te controleren; 
de aanzuighandelingen herhalen. 

B. De hellingshoek van de zuigleiding 
corrigeren. 

8. De pomp geeft 
onvoldoende 
vermogen. 

A. Het bodemventiel zit verstopt. 
B. Versleten of vastgelopen rad. 
 
C. De zuigleiding heeft een onvoldoende 

diameter. 
D. De juiste draairichting controleren. 

A. Het bodemventiel schoonmaken. 
B. Het rad vervangen of het obstakel 

verwijderen. 
C. De leiding vervangen door één met 

een grotere diameter. 
D. Twee voedingsdraden omwisselen. 

9. Het pompvermogen 
is niet constant. 

A. De zuigdruk is te laag. 
B. De zuigleiding of de pomp zitten 

gedeeltelijk door vuil verstopt. 

 
B. De zuigleiding en de pomp reinigen. 

10. De pomp draait bij 
uitschakeling door. 

A. Verlies in de zuigleiding. 
B. Kapot of op de half-open-stand 

geblokkeerd bodem- of afsluitventiel. 

A. Het mankement verhelpen. 
B. Het defecte ventiel repareren of 

vervangen. 
11. De pomp trilt en 

functioneert 
lawaaierig. 

A. Controleren of de pomp en/of de 
leidingen goed vastzitten. 

B. Cavitatie bij de pomp (punt 8 
paragraaf INSTALLATIE). 

C. De pomp functioneert buiten de 
plaatgegevens. 

A. De losse onderdelen vastzetten.  
 
B. De zuighoogte verlagen en het 

vervalverlies controleren. 
C. Het vermogen verminderen. 
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1.  GENERALIDADES 
 
 

 

Antes de realizar la instalación hay que leer detenidamente este manual, que contiene las 
directivas fundamentales a cumplir en las fases de la instalación, funcionamiento y 
mantenimiento.  
El montaje y el funcionamiento deberán cumplir las normas de seguridad del país donde se 
instala el producto. Todos los trabajos serán realizados con esmero y se encargará única y 
exclusivamente personal cualificado (punto 6.1) que cuente con los requisitos establecidos por 
las normas en vigor. El incumplimiento de las normas de seguridad,  además de poner en 
peligro la seguridad de las personas y dañar los aparatos, hará perder todo derecho a las 
reparaciones cubiertas con la garantía. 
La instalación se llevará a cabo en posición horizontal o vertical a condición de que el 
motor se encuentre siempre sobre la bomba. 

 

2.  EMPLEOS 
Bombas centrífugas monorrodete y birrodete diseñadas para su empleo cuando se requieren  notables 
caudales. Están destinadas para los usos más variados, como  el suministro de agua con plantas hídricas en el 
sector civil, agrícola e industrial, sobrealzado de presión y realización de grupos, carga y trasvase de 
depósitos de líquidos limpios en general, mezclas,  pulverizaciones y riegos, circulación de agua en los 
sistemas de calefacción y acondicionamiento. 
 

3.  LIQUIDOS BOMBEADOS 
 

 

La máquina está proyectada y fabricada con el fin de bombear agua 
que no contenga substancias explosivas ni partículas sólidas o fibras, 
con densidad igual a 1000 kg/m3 y viscosidad cinemática igual a 1 
mm2/s y líquidos no agresivos químicamente.  

 

4.  DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE EMPLEO 
�� Campo de temperatura del líquido: de -10°C a +50°C por K 36/200 - K 40/200 
 de -15°C a +110°C para el resto de la gama 
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�� Tensión de alimentación: 3 x 230-400 V 50/60Hz hasta a 4 KW incluido 
3 x 400 V ��50/60Hz  con más de 4 KW 

�� Grado de protección del motor: ver la placa de los datos eléctricos 
�� Grado de protección placa de bornes: IP55 
�� Clase de protección térmica: F 
�� Potencia absorbida: ver la placa de los datos eléctricos 
�� Temperatura ambiente máxima: +40°C 
�� Temperatura de almacenaje: -10°C +40°C 
�� Humedad relativa del aire: máx 95% 
�� Máxima presión de ejercicio: 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 

K 30/800 - K 40/800 - K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 Bar (1200KPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400  
K 80/400 

�� Fabricación de los motores: conforme a las Normativas CEI 2 - 3 fascículo 1110 
�� Peso: Ver la placa del embalaje. 
�� Dimensiones: ver la tabla de las pág. 110 
�� Fusibles de línea clase AM: valores indicativos (Amperios)  

Modelo Fusibles de línea 
 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 
�� Sujetacables: PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T 

K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T 
 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T - 

K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T -  K 80/400 T 

�� Los conductores de los cables de alimentación deberán tener una sección nominal no inferior a la 
indicada en la tabla siguiente: 

 

Corriente nominal 
del aparato 

A 

Sección nominal 
mm² 

 \ 0,2 Cables de oropel planos dobles a 
> 0,2          y   \ 3  0,5 a 
> 3             y    \ 6 0,75 
> 6             y    \ 10 1,0 (0,75) b 
> 10           y    \ 16 1,5 (1,0) b 
> 16           y    \ 25 2,5 
> 25           y    \ 32 4 
> 32           y    \ 40 6 
> 40           y    \ 63 10 

a Sólo será posible utilizar los cables con longitud inferior a 2 
m entre el punto en el que los mismos o su protección entran 
en el aparato y la entrada del enchufe. 

b Los cables cuyas secciones están indicadas entre paréntesis se 
emplearán para los aparatos móviles a condición de que su 
longitud sea menor a 2 m. 
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5.  GESTION 
5.1  Almacenaje 
Todas las bombas deben ser almacenadas en locales cubiertos, secos y si es posible con humedad relativa del 
aire constante, sin vibraciones ni polvo. 
Se suministran con su embalaje original, donde se pueden conservar hasta su instalación. De no ser posible, 
hay que cerrar con cuidado la boca de aspiración y de alimentación. 
5.2  Transporte 
Evitar que los productos sufran golpes o choques innecesarios. Al izar y transportar el grupo, es necesario 
utilizar izadores, y usar el pallet suministrado en serie (si está previsto). Emplear cuerdas adecuadas de fibra 
vegetal o sintética si el aparato es fácil de eslingar, si es posible usando los cáncamos suministrados en serie. 
En el caso de que se traten de bombas con junta, los cáncamos previstos para izar una pieza no hay que 
utilizarlos para levantar el grupo motor-bomba. 
5.3  Tamaños y pesos 
La placa adhesiva colocada en el embalaje, indica el peso total de la electrobomba.  El tamaño total figuran 
en la pág. 110. 
6.  ADVERTENCIAS 
6.1  Personal especializado 

 

Es aconsejable que la instalación sea realizada por personal competente y cualificado, con 
los requisitos técnicos establecidos por las normas específicas de tal sector. 
Con  personal cualificado nos referimos a todas aquellas personas que, o por su formación, 
experiencia e instrucción, así como por sus conocimientos concernientes las normas, 
prescripciones y disposivciones correspondientes para la prevención de accidentes y las 
condiciones del servicio, han sido autorizadas por el responsable de la seguridad de la 
instalación a realizar cualquier actividad necesaria, estando capacitado para conocer y evitar 
cualquier peligro. (Definición del personal técnico IEC 364) 
El aparato no deberá ser utilizado por personas (tampoco niños) con capacidades físicas, 
sensoriales y mentales reducidas, o bien sin la debida experiencia o conocimientos, salvo que 
un responsable de su seguridad les haya explicado las instrucciones y supervisado el manejo de 
la máquina. Se deberá prestar atención a los niños para que no jueguen con el aparato.  
(EN 60335-1: 02) 

6.2  Seguridad 
El uso está permitido sólo si la instalación eléctrica cuenta con protecciones de seguridad conforme a las 
Normativas en vigor en el país donde se instale el aparato (para Italia CEI 64/2). 
6.3  Control de la rotación del eje motor 
Es una buena norma, antes de instalar la bomba, controlar el movimiento libre del eje rotor. Para ello quitar 
el cubreventilador del alojamiento de la tapa posterior del motor, quitando antes los tornillos o las tuercas 
ciegas si están previstas. Cogiendo con la mano el ventilador, dar unos giros al eje rotor. De no ser posible 
esto, desmontar el cuerpo de la bomba aflojando los tornillos para comprobar  que no haya cuerpos extraños 
en su interior. Ahora realizar las mismas operaciones pero en sentido inverso a cuanto descrito, para el 
montaje. 
 

 

 

No esforzar el ventilador con pinzas u otras herramientas al tratar de 
desbloquear la bomba, ya que se podría deformar o estropear. 

6.4  Nuevas instalaciones 
Antes de poner en marcha instalaciones nuevas, hay que limpiar con cuidado las válvulas, tuberías, depósitos 
y uniones. A menudo las virutas de soldadura, trozos de óxidaciones u otras impurezas se desprenden sólo 
tras un cierto periodo de tiempo. Para que no entren en la bomba hay que utilizar filtros aptos a retenerlos. La 
superficie del filtro debe tener una sección de al menos 3 veces más grande que la de la tubería donde está 
montado el filtro, a fin de no provocar pérdidas de carga excesivas. Es conveniente utilizar filtros TRONCO 
CONICOS fabricados con material resistente a la corrosión (VER DIN 4181):   

 
(Filtro para la tubería de 
aspiración) 
1) Cuerpo del filtro 
2) Filtro de mallas estrechas 
3) Manómetro diferencial 
4) Chapa perforada 
5) Boca de aspiración de la bomba 

1 2 3 45 
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6.5  Responsabilidad 
 
 
 

 

El fabricante declina toda responsabilidad por el mal funcionamiento de las bombas o por 
los daños debidos a las mismas, en el caso de que dichos aparatos sean manipulados 
indebidamente, modificados y/o destinados a empleos no considerados ni aconsejados o en 
contraste con otras disposiciones citadas en el presente manual. 
Declina asimismo toda responsabilidad por los posibles datos inexactos que aparezcan en 
este manual de instrucciones, debidos a errores de imprenta o de transcripción. Se 
reserva el derecho de aportar a los aparatos las modificaciones que considere necesarias o 
útiles sin perjudicar con ello las características esenciales. 

6.6  Protecciones 
6.6.1  Partes  en movimiento 

En conformidad a las normas anti-accidentes, todas las partes en movimiento (ventiladores, juntas 
etc.) dene estar bien protegidas con elementos adecuados (cubreventilador o cubrejuntas), antes de 
poner en marcha la bomba. 

  

 

Hay que evitar, durante el funcionamiento de la bomba, acercarse a las partes en 
movimiento (eje del ventilador etc.) y, de todas formas, de ser necesario, se utilizará 
indumentaria adecuada y que cumpla las normas de la ley a fin de evitar que se 
enganche. 

6.6.2  Ruidosidad 
Los niveles de ruidosidad de las bombas con motor suministrado en serie, figuran en la tabla 6.6.2 en la 
pág. 109. Se informa que en aquellos casos en que los niveles de ruidosidad LpA sobrepasen los 
85dB(A)  en los lugares donde si instalan, será necesario utilizar PROTECCIONES ACUSTICAS 
aptas, según lo previsto por las normas vigentes en materia. 

6.6.3  Partes calientes o frías 
  

 

¡El fluido que la instalación contiene, puede alcanzar temperaturas y 
presiones altas, así como puede transformarse en vapor.! 
PELIGRO DE QUEMADURAS! 
Puede ser peligroso incluso sólo tocar la bomba o partes de la instalación. 
En los casos en que puedan ser peligrosas tanto las partes calientes como las frías, 
habrá que protegerlas adec uadamente para evitar su contacto. 

7.  INSTALACION 

 

Tras las pruebas pueden quedar pequeñas cantidades de agua dentro de las bombas, por 
lo que se aconseja lavarlas un poco con agua limpia antes de su instalación definitiva. 

7.1  Hay que instalar la electrobomba en una lugar bien ventilado, protegido contra las inclemencias del 
tiempo y la temperatura ambiente no debe sobrepasar los 40°C. Fig. A Las electrobombas con grado de 
protección IP55 se pueden montar en lugares con polvo y húmedos,  Si hay que instalarlas al aire llibre, 
en general no es preciso montar protecciones especiales contra la intemperie. 

7.2  Es responsabilidad del comprador preparar los cimientos. Los cimientos metálicos deberán ser  
pintados a fin de protegerlos contra la corrosión, estarán nivelados y serán suficientemente rígidos para 
soportar esfuerzos eventuales debidos a cortocircuito. Hay que dimensionarlos  de forma que se eviten 
vibraciones debidas a resonancia. 
Si los cimientos son de hormigón, hay que tener cuidado que se frague bien y que se haya secado 
completamente antes de colocar el grupo. 
Para favorecer la absorción de vibraciones  provocadas por la bomba al funcionar, habría que anclar 
muy bien las patas del motor/bomba a la base de apoyo. Fig.B. 

7.3  Hay que evitar que los tubos metálicos transmitan esfuerzos excesivos a las bocas de la bomba, a fin de 
no provocar roturas o deformaciones. Fig. B. Hay que compensar las dilataciones por efecto térmico de 
las tuberías con soluciones apropiadas para que esto no incida en la bomba. Las bridas de las tuberías 
deben estar paralelas a las de la bomba. 

7.4  Para disminuir en todo lo posible el nivel del ruido, se aconseja montar juntas antivibratorias en las 
tuberías de aspiración y de alimentación, y también entre las patas del motor y la base. 

7.5  Se considera una buena norma colocar la bomba lo más cerca posible del líquido a bombear. 
El diámetro de las tuberías no deberá nunca ser inferior al de las bocas de la electrobomba. Si el nivel 
de aspiración es negativo, hay que instalar en la aspiración una válvula de fondo de características 
adecuadas Fig. C. Para profundidades de aspiración que sobrepase los cuatro metros o con recorridos 
grandes en horizontal, se aconseja utilizar un tubo de aspiración cuyo diámetro sea mayor que el de la 
boca de aspiración de la bomba.  
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Pasajes irregulares entre diámetros de las tuberías y curvas estrechas aumentan de mucho las pérdidas 
de carga. El paso de una tubería de diámetro pequeño a otra con mayor diámetro, debe ser gradual. En 
general la longitud del cono de paso debe ser de 5÷7 la diferencia de los diámetros. 
Hay que controlar con cuidado las uniones del tubo de aspiración, a fin de evitar que el aire pueda 
entrar.  Comprobar que las juntas entre las bridas y contrabridas estén bien centradas para que no hay 
resistencia al frujo de la tubería. Para que no se formen bolsas de aire en el tubo de aspiración, hay que 
crear una ligera inclinación hacia arriba del tubo de aspiración que va a la electrobomba. Fig. C. 
En el caso de que se monten más bombas, cada una de ellas debe contar con su propia tubería de 
aspiración. Salvo sólo la bomba de reserva (si está prevista), que al ponerse en funcionamiento 
únicamente cuando se avería la bomba principal, asegura el funcionamiento de una sólo bomba por 
tubería de aspiración. 

7.6  En la entrada y en la salida de la bomba hay que montar válvulas de bloqueo a fin de evitar tener que 
vaciar la instalación para el mantenimiento de la bomba. 

7.7  

 

La bomba no debe funcionar con las válvulas de bloqueo cerradas, ya que así la 
temperatura del líquido aumentaría, con la formación de burbujas de vapor dentro de la 
bomba con los consiguientes daños mecánicos. En el caso de que haya la posibilidad que 
la bomba funcione con las citadas válvulas cerradas, prever un circuito de by-pass o una 
descarga conectada a un depósito para la recuperación del líquido. 

7.8  Para garantizar un buen funcionamiento y el máximo rendimiento de la electrobomba, es necesario 
saber el nivel del N.P.S.H. (Net Positive Suction Head, es decir, la carga neta en la aspiración) de la 
bomba, a fin de determinar el nivel de aspiración Z1. Las curvas relativas al N.P.S.H. de las distintas 
bombas figuran en las págs. 112-114. Es importante dicho cálculo, ya que así se garantiza que la 
bomba funcione perfectamente sin que se den fenómenos de cavitación. Dicho fenómeno se produce 
cuando, en la entrada del rodete, la presión absoluta desciende hasta tocar valores que permiten la 
formación de burbujas de vapor dentro del fluido, con lo que la bomba no trabaja bien y baja la altura 
de descarga. Esto demuestra la importancia que la bomba no funcione en cavitación, porque además de 
producir un ruido parecido a un martillo metálico, el rodete se estropea en breve tiempo. 
Para determinar los niveles de aspiración Z1, hay que utilizar la siguiente fórmula: 

Z1 = pb - N.P.S.H. requerida- Hr - pV correcta 
donde:  
Z1 = desnivel en metros entre el eje de la electrobomba y la superficie del líquido a bombear. 
pb = presión barométrica en mca relativa al lugar donde se instala la bomba (fig. 6  pág. 111) 
NPSH = carga neta en la aspiración relativa al punto de trabajo (págs. 112-114) 
Hr = pérdidas de carga en metros por todas las partes de la tubería de aspiración (tubo-curvas-

válvulas de fondo) 
pV = tensión de vapor en metros del líquido en relación 

a la temperatura en °C (ver la fig.7  pág. 111) 
 

Ejemplo 1: instalación a nivel del mar y líquido a t = 20°C 
N.P.S.H. requerida: 3,25 m 
pb : 10,33 mca (fig. 6 pág. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: 0.22 m (fig. 7  pág. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = 4,82 aprox. 
Ejemplo 2: instalación a 1500 m de cota y líquido a t = 50°C 
N.P.S.H. requerida: 3,25 m 
pb : 8,6 mca (fig. 6 pág. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: 1,147 m (fig. 7  pág. 111) 
Z1 8,6 - 3,25 - 2,04 - 1,147 = 2,16 aprox. 
Ejemplo 3: instalación a nivel del mar y líquido a t = 90°C 
N.P.S.H. requerida: 3,25 m 
pb : 10,33 mca (fig. 6 pág. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: 7,035 m (fig. 7  pág. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = -1,99 aprox. 
 

En este último caso y para que la bomba funcione perfectamente, hay que alimentarla con un nivel de agua 
positivo de 1,99 - 2 m, o sea, la superficie libre del agua debe ser más alta respecto al eje de la bomba de 2 
m. 
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N.B.: es siempre una buena regla prever una margen de seguridad (0,5 m en el caso de 
agua fría) que tenga en cuenta los errores o variaciones repentinas de los datos estimados. 
Dicho margen es importante en especial con líquidos cuyas temperaturas alcanzan casi la 
ebullición, ya que pequeños cambios de la temperatura provocan notables diferencias en 
el funcionamiento. Por ejemplo, si en el 3° caso la temperatura, en vez de 90 °C alcanzase 
en algún momento los 95°C, el nivel de agua necesario para la bomba ya no sería de 1,99 
m, sino de 3,51 metros. 

 

8.  CONEXION ELECTRICA 
¡Atención: cumplir siempre las normas de seguridad! 

   

 

Respetar estrictamente los esquemas eléctricos indicados 
dentro de la caja de bornes  y los que figuran en la pág. 1 d este 
manual. 

8.1  Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista experto que cuente 
con los requisitos establecidos en las normas vigentes (ver el punto 6.1.) 
Hay que atenerse totalmente a las prescripciones establecidas por la Sociedad 
suministradora de la energía eléctrica. 
En el caso de motores trifásicos con arranque estrella-triángulo, hay que asegurarse que el tiempo 
de conmutación entre la estrella y el triángulo sea el más breve posible y que esté comprendido en 
la tabla 8.1  pág. 109. 
En especial, el borne de tierra debe ser conectado al conductor amarillo/verde del cable de 
alimentación. Además, hay que utilizar un conductor de tierra más largo que los conductores de 
fase, con el fin de impedir que sea el primero en desconectarse en caso de tracción. 

8.2  Antes de abrir la caja de bornes o manipular la bomba,comprobar que no haya tensión eléctrica. 
8.3  Comprobar la tensión de  red antes de realizar cualquier conexión. Si corresponde a la indicada en 

la placa, conectar los cables a la caja de bornes, conectando primero el de tierra (Fig. D). 
8.4  ASEGURARSE QUE LA INSTALACION DE TIERRA SEA EFICIENTE Y QUE SEA 

POSIBLE REALIZAR UNA ADECUADA CONEXION. 
8.5  Las bombas tienen que estar siempre conectadas a un interruptor exterior. 
8.6  Los motores trifásicos deben estar protegidos con salvamotores adecuados calibrados 

correctamente, en relación a la corriente indicada en la placa o con fusibles conforme al 
dimensionamiento señalado  en el capítulo 4. 

9.  PUESTA EN MARCHA 
9.1  

 

 

No poner en marcha la bomba sin haberla llenado antes 
totalmente con líquido. 

  No poner en marcha la bomba si no está llena del todo de líquido. 
Antes de ponerla en funcionamiento asegurarse que la bomba esté cebada regularmente, llenarla 
con agua limpia a través del agujero relativo, una vez quitado el tapón de carga que se halla en el 
cuerpo de la bomba. Esta operación se realiza para que la bomba arranque en seguida de forma 
regular y  para que se lubrique bien la junta estanca mecánica Fig. E. Esta se estropea 
irremediablemente si la bomba funciona en seco. A continuación se enrosca bien el tapón de carga 
en su alojamiento. El funcionamiento en seco ccausa daños irreparables tanto a la junta de 
estanqueidad mecánica como al empaquetadura. 

9.2  Abrir del todo la compuerta puesta en la aspiración y mantener casi cerrada  la que está montada 
en la impulsión. 

9.3  Dar tensión y controlar el sentido justo de rotación, es decir, al observar el motor desde el lado del 
ventilador, la dirección será a la derecha Fig. F (se indica también con la flecha puesta en el 
cubreventilador) . En caso contrario invertir entre sí dos conductores de fase cualesquiera, después 
de haber desconectado de la corriente de alimentación la bomba. 

9.4  Cuando el circuito hidráulico se llene de líquido completamente, abrir poco a poco la compuerta 
de la impulsión hasta que se abra del todo. 

9.5  Mientras la electrobomba trabaja, comprobar la tensión de alimentación en los bornes del motor, 
que no debe diferir del +/- 5% del valor nominal (Fig. G). 

9.6  Con el grupo en función, controlar que la corriente absorbida por el motor no sobrepase la 
indicada en la placa.. 
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10.  PARADA 
10.1  Cerrar el órgano de interceptación de la tubería impelente. Si en ésta está previsto un órgano de 

retención, la válvula de cierre del lado de impulsión puede permanecer abierta a condición que en 
la salida de la bomba haya contrapresión. 
 

Si se prevé una larga inactividad, cerrar el órgano de cierre de la tubería aspirante, y 
eventualmente, si existen, todas las uniones auxiliares de control. 

 

11.  PRECAUCIONES 
11.1  No hay que hacer arrancar la bomba un excesivo número de veces por hora. El número admisible 

máximo es el siguiente: 
 

TIPO BOMBA NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES /HORA 
MOTORES TRIFASICOS HASTA 5.5 HP 30 
MOTORES TRIFASICOS DE  7,5 A 60 HP 5 ÷ 10 

 
11.2  PELIGRO DE HIELO: cuando la bomba no se utiliza por mucho tiempo con una temperatura 

por debajo de los 0°C, hay que vaciarla antes completamente a través del tapón de desagüe Fig. H, 
para que no se estropeen los componentes hidráulicos. Se aconseja efectuar dicha operación 
incluso si no se usa por mucho tiempo con temperatura ambiental normal. 

  

 

 

Verificar que la pérdida de líquido no dañe ni las cosas ni a las 
personas, sobre todo por lo que respecta las instalaciones que 
utilizan agua caliente. 

  No cerrar el tapón de descarga hasta que no se utilice la bomba otra vez. 
Al ponerla en marcha tras un largo periodo de inactividad, hay que repetir las operaciones que 
figuran en las voces "ADVERTENCIAS" y "PUESTA EN MARCHA" ya reseñadas. 

 

12.  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
  

 

Solamente personal especializado y cualificado, que cumpla los requisitos 
establecidos por las normas específicas podrá desmontar la electrobomba. De 
todas formas todos los trabajos de reparación y mantenimiento se efectuarán después 
de haber desconectado la bomba de la corriente eléctrica. Asegurarse que no se pueda 
conectar accidentalmente. 
Realizar posiblemente un mantenimiento planificado, con gastos mínimos se pueden 
evitar reparaciones muy caras o paradas de la máquina. 
Durante el mantenimiento programado hay que purgar la condensación que se 
hubiera formando en el motor, mediante la espiga (para electrobombas con grado de 
protección del motor IP55) 

  

 

En el caso de que para realizar el mantenimiento sea necesario vaciar el líquido, 
comprobar que la pérdida de líquido no cause daños ni a las personas ni a las 
cosas, en especial en las instalaciones que emplean agua caliente. 
Además será necesario cumplir las disposiciones establecidas por la ley respecto 
a la eliminación de líquidos nocivos. 

12.1  Controles periódicos 
Durante el funcionamiento normal la electrobomba no precisa de mantenimiento alguno. Sin 
embargo es conveniente un control periódico de la absorción de corriente, de la altura de descarga 
manométrica con boca cerrada y del caudal máximo, a fin de prevenir con tiempo averías o 
desgastes.. 

 

13.  MODIFICACIONES Y PARTES DE RECAMBIO 
  

 

El fabricante no será responsable en el caso de modificaciones aportadas sin 
previa autorización. Todas las piezas de recambio utilizadas para las reparaciones 
serán  originales, y todos los accesorios deberán ser autorizados por el fabricante, 
para poder así garantizar la máxima seguridad de las máquinas y de las instalaciones 
donde se montan. 
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14.  BUSQUEDA Y REMEDIOS DE ANOMALIAS 
 

 

ANOMALIAS 
 

 

CONTROLES (causas posibles) 

 

REMEDIOS 

1. El motor no 
arranca y no hace 
ruido. 

A. Examinar los fusibles de protección. 
B. Controlar las conexiones eléctricas. 
C. Controlar que el motor esté bajo 

tensión. 

A. Cambiarlos si están quemados. 
��Si se repite la avería inmediatamente, 

esto significa que el motor está en 
cortocircuito. 

2. El motor no 
arranca pero 
produce ruidos. 

A. Comprobar que la tensión eléctrica 
corresponda a la de la placa.  

B. Comprobar que se hayan realizado 
las conexiones justas. 

 
C. Verificar que en la caja de bornes 

estén todas las fases. 
D. El árbol está bloqueado. Buscar 

posibles obstrucciones de la  bomba 
o del motor. 

 
 
B. Corregir los errores eventuales.  

En caso negativo, restablecer la fase 
que falta. 

C. En caso negativo, restablecer la fase 
que falta. 

D. Quitar las obstrucciones. 

3. El motor no gira 
bien. 

A. Comprobar que la tensión de 
alimentación sea suficiente. 

B. Comprobar que no rocen las partes 
móviles con las fijas. 

C. Comprobar el estado de los 
cojinetes. 

 
 
B. Eliminar las causas del rozamiento. 
 
C. Sustituir los cojinetes estropeados. 

4. La protección  
(exterior) del 
motor se activa al 
ponerse la 
máquina en 
marcha. 

A. Comprobar en la caja de bornes que 
estén presentes todas las fases. 

B. Comprobar que no haya contactos 
abiertos o que estén sucios en la 
protección. 

C. Verificar el posible aislamiento 
defectuoso del motor, controlando la 
resistencia de fase y el aislamiento 
hacia masa.. 

A. En caso negativo, restablecer la fase 
que falta. 

B. Sustituit o limpiar el componente. 
 
 
C. Sustituir la caja del motor con 

estator o restablecer los cables de 
masa. 

5. La protección del 
motor se activa 
demasiadas veces. 

A. Verificar que la temperatura 
ambiente no sea demasiado alta. 

B. Verificar la regulación de la 
protección. 

 
C. Comprobar el estado de loscojinetes. 
D. Comprobar la velocidad de rotación 

del motor. 

A. Ventilar de forma adecuada el lugar 
donde está instalada la bomba. 

B. Realizar la regulación con un valor 
de corriente adecuado a la absorción 
del motor con carga plena. 

C. Sustituir los cojinetes estropeados. 

6. La bomba no 
distribuye agua. 

A. La bomba no ha sido cebada bien. 
 
B. Verificar el correcto sentido de 

rotación de los motores trifásicos. 
C. Desnivel de aspiración demasiado 

elevado. 
D. Tubo de aspiración con diámetro 

insuficiente o con tramos en 
horizontal demasiado largos. 

E. Válvula de fondo atascada. 

A. Llenarla de agua y también el tubo 
de aspiración y efectuar el cebado. 

B. Invertir entre sí dos cables de 
alimentación. 

C. Consultar el punto 8 de las 
instrucciones para la “Instalación”. 

D. Sustituir el tubo de aspiración con 
otro de diámetromayor. 

 
E. Volver a limpiar la válvula de fondo.

7. La bomba no ceba. A. El tubo de aspiración o la válvula de 
fondo aspiran aire. 

 
B. La inclinación hacia abajo del tubo 

de aspiración ayuda a la formación 
de bolsas de aire. 

A. Eliminar la anomalía controlando 
con cuidado el tubo de aspiración y 
repetir la operación de cebado. 

B. Corregir la inclinación del tubo de 
aspiración. 
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ANOMALIAS 
 

 

CONTROLES (causas posibles) 

 

REMEDIOS 

8. La bomba 
distribuye un 
caudal 
insuficiente. 

A. La válvula de fondo está atascada. 
B. El rodete está desgastado o atascado.
 
C. El diám. de los tubos de aspiración 

es insuficiente. 
D. Verificar el sentido correcto de 

rotación. 

A. Limpiar la válvula de fondo. 
B. Sustituir el rodete o quitar la 

obstrucción. 
C. Sustituir el tubo con otro de mayor 

diámetro. 
D. Invertir entre sí dos hilos de 

alimentación. 
9. El caudal de la 

bomba no es 
constante. 

A. La presión en la aspiración es 
demasiado baja. 

B. El tubo de aspiración o la bomba 
están obstruidos en parte debido a 
impurezas. 

 
 
B. Limpiar la tubería de aspiración y la 

bomba. 

10. La bomba gira al 
contrario al 
apagarla. 

A. Pérdida del tubo de aspiración. 
B. La válvula de fondo o de retención 

tienen algún defecto o están 
bloqueadas en posición de apertura 
parcial. 

A. Eliminar la anomalía. 
B. Reparar o cambiar la válvula 

defectuosa. 

11. La bomba vibra y 
hace ruido cuando 
funciona. 

A. Controlar que la bomba o/y los tubos 
estén bien sujetos. 

B. La bomba cavita (punto n°8 en la 
voz INSTALACION). 

C. La bomba funciona sobrepasando los 
datos de la placa. 

A. Fijar bien las partes flojas. 
 
B. Reducir la altura de aspiración, y 

controlar las pérdidas de carga. 
C. Reducir el caudal. 
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1.  ALLMÄNT 
 
 

 

Läs noggrant igenom denna dokumentation innan installationen utförs. Här finner du 
anvisningar för installation, användning och underhåll. 
Installation och funktion ska vara i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter i det land där 
produkten installeras. Samtliga ingrepp ska utföras fackmässigt och endast av kvalificerad 
teknisk personal (avsnitt 6.1) som uppfyller tekniska standardkrav. Försummelse av 
säkerhetsföreskrifterna annullerar garantin, och kan orsaka skador på personer och maskiner. 
Pumpen kan installeras i vertikalt eller horisontellt läge under förutsättning att motorn 
alltid befinner sig ovanför pumpen. 

 
2.  TILLÄMPNINGAR 
Centrifugalpumpar med ett eller två pumphjul kan användas där en hög kapacitet är nödvändig. Pumparna är 
avsedda för bl a vattenförsörjning till hushåll, jordbruk och industri. De kan användas för påfyllning och 
tömning av cisterner med rena vätskor, blandningar, bevattning, samt vattencirkulation i värme- och 
konditioneringssystem. 
 
3.  PUMPADE VÄTSKOR 
 

 

Maskinen har framställts och tillverkats för att pumpa vätskor som 
saknar explosiva ämnen och fasta partiklar eller fibrer. Vattnet ska ha 
en täthet på 1000 kg/m3 och en kinematisk viskositet på 1 mm2/s och 
får inte innehålla frätande vätskor.  
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4.  TEKNISKA DATA OCH BEGRÄNSNINGAR BETRÄFFANDE TILLÄMPNING 
�� Vätskans temperaturområde: från -10°C till +50°C för K 36/200 - K 40/200 
 från -15°C till +110°C övriga modeller 
�� Spänningstillförsel: 3 x 230-400 V 50/60Hz upp till 4 kW 

3 x 400 V ��50/60Hz över 4 KW 
�� Motorns skyddsklass: se märkplåt över eldata 
�� Klämplattans skyddsklass: IP55 
�� Skyddsgrad: F 
�� Förbrukad effekt: se märkplåt över eldata 
�� Max. omgivningstemperatur: +40°C 
�� Förvaringstemperatur: -10°C +40°C 
�� Relativ luftfuktighet: max 95% 
�� Max. drifttryck: 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 - K 30/800  

K 40/800 - K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 Bar (1200KPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400  
K 80/400 

�� Motorernas konstruktion: enligt standard CEI 2 - 3 häfte 1110 
�� Vikt: Se märkplåten på emballaget. 
�� Utvändiga mått: se tabell på sid. 110 
�� Nätsäkringar av klass AM: riktvärden (Ampere)  

Modell Nätsäkringar 
 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 

�� Kabellås: PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T- K 55/100 T  
K 66/100 T - K 90/100 T 

 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T  
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T -  K 80/400 T 

 
 

�� Det nominella tvärsnittet hos elkablarnas ledare ska vara minst lika stort som tvärsnittet som 
anges i följande tabell: 

 

Apparatens märkström 
A 

Nominellt tvärsnitt 
mm² 

 \ 0,2 Platta dubbelflätade kablar a 
> 0,2       och   \ 3  0,5 a 
> 3          och   \ 6 0,75 
> 6          och   \ 10 1,0 (0,75) b 
> 10        och   \ 16 1,5 (1,0) b 
> 16        och   \ 25 2,5 
> 25        och   \ 32 4 
> 32        och   \ 40 6 
> 40        och   \ 63 10 

a Dessa kablar kan användas om de är max. 2 m långa 
mellan punkten där kabeln eller dess hölje går in i 
apparaten resp. stickkontakten. 

b Kablar med tvärsnitt inom parentes får vara max. 2 m 
långa om de ska användas för bärbara apparater. 
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5.  HANTERING 
5.1  Förvaring 
Samtliga pumpar ska förvaras på en övertäckt och torr plats där det inte förekommer vibrationer och damm, 
och där luftfuktigheten är jämn och stabil. 
Pumparna levereras i sitt originalemballage där de bör förvaras ända fram till installationen. I annat fall ska 
munstycket för inlopp/utlopp stängas noggrant. 
5.2  Transport 
Undvik att utsätta produkterna för onödiga stötar och kollisioner. 
Lyft och transport av pumpen ska ske med den handtruck (om sådan finns) som ingår i standardutrustningen. 
Använd vajrar av vegetabiliskt eller syntetiskt fiber enbart om emballaget lätt kan slungas. Använd eventuellt 
de lyftöglor som ingår i standardutrustningen. Vid pumpar med koppling får inte pumpens motorenhet lyftas 
med de lyftöglor som är avsedda för att lyfta särskilda detaljer. 
5.3  Dimensioner och vikter 
Klistermärket på emballaget anger elpumpens totala vikt. De utvändiga måtten anges på sid 110. 
6.  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
6.1  Kvalificerad teknisk personal 

 

Installationen ska utföras av behörig och kvalificerad personal som uppfyller de 
tekniska krav som indikeras av gällande standard. 
Med kvalificerad personal menas de personer som är kapabla att lokalisera och undvika 
möjliga faror. Dessa personer har tack vare sin bakgrund, erfarenhet och utbildning, och sin 
kännedom om gällande normer och olycksförebyggande regler auktoriserats av skyddsombudet 
att utföra nödvändiga arbeten. (Definition av teknisk personal enligt IEC 364). 
Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga 
eller utan erfarenhet och kunskap. Det måste i sådana fall ske under översyn av en person som 
ansvarar för deras säkerhet och som kan visa hur apparaten används på korrekt sätt. Håll barn 
under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. (EN 60335-1: 02) 

6.2  Säkerhet 
Pumparna får endast användas om elsystemet är i överensstämmelse med gällande standard för det land där 
produkten installeras (för Italien CEI 64/2). 
6.3  Kontroll av motoraxelns rotationsriktning 
Innan du installerar pumpen bör du kontrollera att den roterande axeln rör sig problemfritt. Ta bort 
pumphjulets skyddskåpa från motorhöljets bakdel. Skruva av skruvar eller blindmuttrar om sådana finns. 
Manövrera pumphjulet manuellt så att rotorn roterar några varv. Om detta inte är möjligt ska du göra som 
följer: Montera ned pumpens stomme genom att lossa på skruvarna. Titta efter om det finns några 
främmande föremål inuti. Gå sedan tillväga i omvänd ordning vid återmonteringen. 
 

 

Försök inte att vid ett driftstopp återstarta pumpen genom att fästa 
klämmor eller andra föremål på pumphjulet. Detta kan nämligen 
skada eller helt förstöra pumpen. 

6.4  Nya anläggningar 
Rengör noggrant ventiler, rör, kärl och anslutningar innan du startar anläggningarna. Svetsrester, järnfilspån 
eller annan smuts kan ofta ha svårt att lossna. För att undvika att smuts kommer in i pumpen ska den 
uppsamlas av särskilda filter. Filtrets fria yta måste vara 3 gånger så stor som den röryta som filtret är 
monterat på. Detta är viktigt för att förhindra ett alltför stort belastningsfall. Det är tillrådligt att använda 
filter av typen STYMPADE KONOR tillverkade av material som tål frätande vätskor (SE DIN 4181):  
 

 
(Filter för insugningsrör) 
1) Filtrets kropp 
2) Finmaskigt filter 
3) Differentialmanometer 
4) Hålig plåt 
5) Pumpens munstycke för 
insugning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 45 



SVENSKA 

 57

6.5  Ansvar 
 
 

 

Tillverkaren ansvarar inte för elpumparnas funktion eller för skador som de orsakar om 
pumparna ändras eller används felaktigt. Inte heller kan tillverkaren hållas 
ansvarsskyldig om pumparna används utanför det rekommenderade driftområdet eller i 
motsättning med anvisningarna i denna manual. 
 

Tillverkaren frånsäger sig vidare allt ansvar för oriktigheter i denna manual som beror 
på tryckfel eller kopiering. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar på 
produkten som är nödvändiga eller lämpliga utan att för den skull ändra dess typiska 
kännetecken. 

6.6  Säkerhet 
6.6.1  Rörliga delar 

I överensstämmelse med olycksförebyggande regler ska alla rörliga delar (pumphjul, kopplingar osv.) 
skyddas med lämpliga instrument (pumphjulsskydd, kopplingsskydd) innan du pumpen sätts i funktion. 

  

 

Undvik att närma dig de rörliga delarna (axeln, pumphjulet osv.) när pumpen är i 
funktion. Om du ändå måste närma dig dessa delar ska du ha på dig lämpliga 
skyddskläder. 

6.6.2  Bullernivå 
Bullernivån för pumpar med standardmotor anges i tabell 6.6.2 på sid 109. Tänk på att om bullernivån 
LpA överstiger 85 dB (A) måste lämpliga HÖRSELSKYDD enligt lag användas på 
installationsplatsen. 

6.6.3  Varma och kalla delar 
  

 

Anläggningens vätska har hög temperatur och högt tryck. Den kan även 
vara i ångform! 
FARA FÖR BRÄNNSKADOR 
Det kan vara farligt att vidröra pumpen eller delar av anläggningen. 
Om de varma eller kalla delarna är farliga måste de spärras av så att oavsiktlig 
kontakt kan undvikas. 

7.  INSTALLATION 

 

Små vattenrester kan finnas kvar i pumparna efter slutkontrollerna.  
Det rekommenderas därför att skölja pumparna med rent vatten innan den slutgiltiga 
installationen görs. 

7.1  Elpumpen ska installeras på en väl ventilerad plats som är skyddad mot hård väderlek. 
Omgivningstemperaturen får inte överstiga 40°C. Fig.A 
Elpumpar med skyddsgrad IP55 kan installeras i dammiga och fuktiga omgivningar. Om dessa pumpar 
installeras utomhus behöver de inga särskilda skydd mot oväder. 

7.2  Köparen bär fullt ansvar för pumpens fundament. De metalliska fundamenten måste bestrykas med 
korrosionsmedel. De måste även stå plant och vara tillräckligt starka för att kunna klara eventuell 
elektrisk belastning och kortslutning. Fundamenten måste vidare vara utformade så att 
resonansvibrationer undviks. 
Vid fundament av betong måste du kontrollera att betongen har härdat, och att den är helt torr när du 
installerar pumpen. Om pumpen skapar vibrationer, kan de dämpas om motorns/pumpens stödfötter är 
fast förankrade i stödplattan. Fig.B. 

7.3  Se till att pumpens munstycken inte utsätts för spänningar på grund av metallrör. Fig.B. Termisk 
rörutvidgning måste på något sätt kompenseras så att inte pumpen belastas. Rörens flänsar måste vara 
parallella med flänsarna på pumpen 

7.4  För att sänka bullernivån så mycket som möjligt är det tillrådligt att installera 
antivibrationsanslutningar på in- och utsugningsrören. Dessa anslutningar ska även installeras mellan 
motorns ben och fundamentet. 

7.5  Placera alltid pumpen i omedelbar anslutning till den vätska som ska pumpas. Rören får aldrig ha 
en invändig diameter som är lägre än diametern för elpumpens munstycken. Om sugmunstycket inte 
har en tillräcklig kapacitet måste en lämplig bottenventil installeras. Fig.C Om insugningsdjupet är 
över 4 meter, eller om rörläggningen är lång, är det nödvändigt att använda ett insugningsrör vars 
diameter är större än diametern för elpumpens sugmunstycke. Övergång från ett rör med liten diameter 
till ett rör med stor diameter måste ske gradvis. I regel ska konens längd vara 5÷7 i förhållande till 
diameterskillnaden. Kontrollera noggrant att insugningsrörets tätningar inte släpper in luft. Kontrollera 
att tätningarna mellan flänsar och motflänsar är centralt placerade så att vattengenomströmningen inte 
blockeras. För att undvika uppkomst av luftfickor i insugningsröret ska insugningsröret luta något 
uppåt mot elpumpen. Fig. C 
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Vid installation av mer än en pump måste varje pump ha vart sitt insugningsrör. Detta gäller dock inte 
för reservpumpen (om närvarande). Den börjar endast fungera om huvudpumpen har driftstörningar, 
och den möjliggör funktion för en enda pump med insugningsrör. 

7.6  Före och efter pumpen måste särskilda avstängningsventiler installeras så att det inte är nödvändigt 
att tömma anläggningen vid underhåll av pumpen. 

7.7  

 

Pumpen får inte startas med stängda avstängningsventiler, eftersom vätskans 
temperatur då skulle öka. Dessutom skulle ångbubblor bildas inuti pumpen med 
medföljande mekaniska skador. Upprätta om möjligt en avgrening eller ett utlopp 
som leder till ett uppsamlingskärl för vätskan. 

7.8  För att garantera att pumpen fungerar bra och ger en god prestanda är det nödvändigt att känna till 
den testade pumpens N.P.S.H. (Net Positive Suction Head dvs. insugningens nettoeffekt) för att 
kunna bestämma insugningskapaciteten Z1. N.P.S.H. kurvorna för de olika pumparna återges på 
sid. 112-114. Det är viktigt att känna till dessa beräknade kurvor för att pumpen ska kunna fungera 
korrekt utan att kavitation uppstår. Kavitation kan uppkomma vid pumphjulsinlopp när det 
absoluta tryckvärdet sjunker till värden som skapar ångbubblor inuti vätskan. Pumpen arbetar då 
oregelbundet och med lägre sughöjd. Pumpen ska inte vara i funktion om det finns kavitation i 
den. Då avger den nämligen ett ljud som påminner om ett metalliskt hamrande. Dessutom 
framkallas då allvarliga skador på pumphjulet. 
För att bestämma insugningsnivån Z1 måste följande formel tillämpas: 

Z1 = pb - N.P.S.H. önskad - Hr - pV korrigerat 
där:  
Z1 = nivåskillnad i meter mellan elpumpens axel och den fria ytan hos den vätska som ska 

pumpas 
pb = lufttryck i mca på installationsplatsen (fig. 6 på sid. 111) 
NPSH = nettoeffekt för arbetsmomentets relativa insugning (sid. 112-114) 
Hr = kapacitetsförlust i meter på hela insugningsledningen (rör - kurvor - bottenventiler) 
pV = vätskans ångspänning i meter med hänsyn till temperaturen i °C  

(se fig. 7 på sid. 111) 
Exempel 1: installation på havsnivå med 20°C vätska 
N.P.S.H. önskad: 3,25 m 
pb : 10,33 mca (fig. 6 på sid. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: 0.22 m (fig. 7 på sid. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = ungefär 4,82  
 

Exempel 2: installation på 1500 meters höjd med 50°C vätska 
N.P.S.H. önskad: 3,25 m 
pb : 8,6 mca (fig. 6 på sid. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: 1,147 m (fig. 7 på sid. 111) 
Z1 8,6 - 3,25 - 2,04 - 1,147 = ungefär 2,16  
 

Exempel 3: installation på havsnivå med 90°C vätska 
N.P.S.H. önskad: 3,25 m 
pb : 10,33 mca (fig. 6 på sid. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: 7,035 m (fig. 7 på sid. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = ungefär -1,99  
 

I det sistnämnda fallet måste pumpen för att kunna fungera förses med en positiv tryckhöjd på 1,99 - 2 m. 
Den fria vattenytan måste med andra ord vara högre än pumpens axel som är 2 meter hög. 
 

 

 

OBS. Det är alltid bra att arbeta med en säkerhetsmarginal (0,5 m vid kallt vatten) för fel 
eller oväntade variationer av beräknade data. Det är särskilt viktigt att ha en sådan 
marginal vid vätskor vars temperatur är nära kokpunkten. Ringa temperaturvariationer 
orsakar nämligen avsevärda driftskillnader. Om vattnet i det tredje fallet är 95°C i stället 
för 90°C skulle pumpens tryckhöjd inte vara 1,99 utan 3,51 meter. 
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8.  ELANSLUTNING: 
Varning: iaktta alltid säkerhetsföreskrifterna! 

   

 

Följ alltid de elsystem som återges på klämplattan liksom dem 
som finns på sid. 1 i denna manual. 

8.1  Elanslutningar måste utföras av en behörig elektriker som uppfyller kraven som 
anges i gällande lag (se avsnitt 6.1) 
Följ noggrant elbolagets säkerhetsföreskrifter. 
Vid trefasmotorer med stjärntriangelstart måste omkopplingstiden mellan stjärna och triangel vara 
så liten som möjligt, och i alla fall ingå i tabell 8.1 på sid. 109. 
Jordklämman ska anslutas till elkabelns gul/gröna ledare. Jordledaren ska även vara längre än 
fasledarna. Detta för att undvika att jordledaren lossnar först om elkabeln utsätts för ryck. 

8.2  Kontrollera att spänningen är frånslagen innan du arbetar med klämplattan. 
8.3  Kontrollera nätspänningen innan du utför någon anslutning. Om den överensstämmer med 

nätspänningen på märkplåten ska trådarna anslutas till klämplattan. Börja alltid med att ansluta 
jordledningarna. (Fig.D) 

8.4  KONTROLLERA ATT ANLÄGGNINGEN HAR ETT EFFEKTIVT JORDSYSTEM OCH 
ATT DET ÄR MÖJLIGT ATT UTFÖRA EN LÄMPLIG ANSLUTNING. 

8.5  Pumparna måste alltid anslutas till en yttre brytare. 
8.6  Trefasmotorerna måste skyddas av särskilda överbelastningsskydd som ställts in efter 

märkströmmen alternativt med säkringar med ett strömvärde enligt kapitel 4. 
9.  START 
9.1  

 

 

 

Starta aldrig pumpen utan att ha fyllt den helt på vätska. 

  Före start ska du kontrollera att pumpen är vätskefylld. Ta bort anslutningsnippeln som finns på 
trycklocket. Fyll på pumpen med vätska genom lämplig öppning tills pumpen blir helt full. Detta 
måste göras för att pumpen omedelbart ska börja fungera regelbundet, och för att den mekaniska 
tätningen ska vara välsmord. Fig. E Anslutningsnippeln ska sedan placeras tillbaka på sin plats. 
Torrkörning framkallar allvarliga skador såväl på den mekaniska tätningen som på 
packningen. 

9.2  Öppna helt på slussventilen som finns vid insugningen, och se till att slussventilen för utloppet 
alltid hålls nästan helt stängd. 

9.3  Ge spänning och kontrollera rätt rotationsriktning genom att titta på motorn från pumphjulssidan. 
Rotationsrörelserna ska ske medsols Fig.F (anges även av pilen på pumphjulets kåpa). I annat fall 
ska du koppla ur nätspänningen och därefter byta två valfria fasledare med varandra. 

9.4  När vattenledningen är helt fylld med vätska ska du långsamt öppna på slussventilen för utloppet 
tills den är helt öppen. 

9.5  När elpumpen är i funktion ska du kontrollera matningsspänningen i motorns klämmor som inte 
ska skilja med mer än +/- 5% från det nominella värdet.(Fig.G) 

9.6  När apparaten går vid nominella förhållanden ska du kontrollera att motorns strömförbrukning inte 
överstiger den som anges på märkplåten. 

 

10.  STOPP 
10.1  Stäng tryckrörets avstängningsventil. Om det i tryckröret finns en stoppventil kan 

avstängningsventilen för trycksidan förbli öppen om det efter insugningsröret finns en 
mottryckskraft. 
Vid längre användningsuppehåll ska du stänga insugningsrörets avstängningsventil samt alla 
kontrollanslutningar (om sådana finns). 

 

11.  SÄKERHETSÅTGÄRDER 
11.1  Elpumpen får inte startas alltför många gånger per timme. Högsta tillåtna antal anges i följande 

tabell: 
 

PUMPENS TYP MAX. ANTAL STARTER/TIMME 
TREFASMOTORER UPP TILL 5,5 HP 30 
TREFASMOTORER FRÅN 7,5 TILL 60 HP 5 ÷ 10 
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11.2  RISK FÖR FROSTSKADOR: om pumpen står oanvänd en längre tid när temperaturen är lägre 
än 0°C är det nödvändigt att helt tömma pumpen med avtappningspluggen. Fig. H På detta sätt 
undviks sprickor i rördelarna. Denna åtgärd bör även vidtas för att ge lång livslängd i normal 
temperatur. 

  

 

 

Kontrollera att vätskeflödet inte skadar personer eller saker, 
Detta är särskilt viktigt i fabriker som använder varmvatten. 

  Stäng inte avtappningspluggen förrän pumpen ska användas på nytt. 
Vid användning efter ett längre uppehåll ska du upprepa de arbetsmoment som tidigare beskrivits i 
kapitlen “SÄKERHETSFÖRESKRIFTER” och “START”. 

12.  UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 
  

 

Elpumpen får endast nedmonteras av behörig och specialutbildad personal som 
uppfyller de krav som anges i gällande lag. Reparation och underhåll får endast 
utföras när pumpens eltillförsel har frånslagits. Se till så att eltillförseln inte kan 
aktiveras av misstag. 
Försök att utföra underhållsarbeten på ett genomtänkt sätt. Det behöver inte kosta 
mycket att undvika kostsamma reparationer eller eventuella driftstopp. 
Vid programmerat underhåll, töm motorn på eventuell kondens med hjälp av pluggen 
(för elpumpar med motorskyddsgrad IP55). 

  

 

Om det är nödvändigt att tömma vätskan vid underhåll ska du kontrollera att 
vätskans utflöde inte skadar personer och saker. Detta är särskilt viktigt i 
fabriker som använder varmvatten. 
Iaktta gällande lagar vid utsläpp av farliga vätskor. 

12.1  Regelbundna kontroller 
I vanlig funktion kräver elpumpen inte något särskilt underhåll. Det är dock tillrådligt att utföra en 
regelbunden kontroll av strömförbrukning, tryckhöjd med stängt munstycke samt av full effekt. 
Sådana kontroller gör det möjligt att i förväg upptäcka skador och slitage. 

 

13.  ÄNDRINGAR OCH RESERVDELAR 
  

 

Otillåtna produktändringar fritar tillverkaren från allt ansvar. Alla reservdelar 
som används vid reparationer måste vara originalreservdelar, och alla tillbehör måste 
godkännas av tillverkaren så att högsta säkerhet kan garanteras för operatörer, övrig 
personal, maskiner och anläggningar i anslutning till pumparna. 

 
 

14.  FELSÖKNING OCH LÖSNING PÅ PROBLEM 
 

 
PROBLEM 

 

 
KONTROLLER (möjliga orsaker) 

 
ÅTGÄRD 

1. Motorn startar inte 
och ger inte ifrån 
sig något ljud. 

A. Kontrollera skyddssäkringarna. 
B. Kontrollera elanslutningarna. 
C. Kontrollera att motorn får ström. 

A. Byt ut dem om de är trasiga. 
��Om skadan helt plötsligt uppkommer 

på nytt har motorn kortslutits. 
2. Motorn startar inte 

men ger ifrån sig 
ljud. 

A. Kontrollera att spänningstillförseln 
stämmer överens med den på 
märkplåten. 

B. Kontrollera att anslutningarna har 
utförts korrekt. 

C. Kontrollera på klämplattan att alla 
faser finns. 

D. Rotoraxeln är blockerad. Leta efter 
hinder för pumpen eller motorn. 

 
 
 
B. Rätta till eventuella fel. 
 
C. Om så inte är fallet ska den fas som 

saknas återställas. 
D. Ta bort hindret. 

3. Motorn har svårt att 
rotera. 

A. Kontrollera spänningen som kan vara 
otillräcklig. 

B. Kontrollera eventuella interferenser 
mellan rörliga och fasta delar. 

C. Kontrollera lagren. 

 
 
B. Försök att åtgärda orsaken till 

interferensen. 
C. Byt eventuellt ut de skadade lagren. 
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PROBLEM 
 

 
KONTROLLER (möjliga orsaker) 

 
ÅTGÄRD 

4. Motorns 
(utvändiga) skydd 
ingriper direkt efter 
start. 

A. Kontrollera på klämplattan att alla 
faser finns. 

B. Kontrollera öppna eller smutsiga 
skyddskontakter. 

C. Kontrollera om motorns isolering är 
felaktig genom att kontrollera 
fasmotståndet och jordisoleringen. 

A. Om så inte är fallet ska den saknade 
fasen återtas. 

B. Byt ut eller rengör aktuell 
komponent. 

C.  Byt ut motorhöljet med stator eller 
återuppta eventuell masskavitet. 

5. Motorskyddet 
ingriper alltför ofta. 

A. Kontrollera att omgivningstempe-
raturen inte är för hög. 

B. Kontrollera skyddets inställning. 
 
C. Kontrollera lagrens skick. 
D. Kontrollera motorns 

rotationshastighet. 

A. Vädra pumpens installationsområde. 
 
B. Ställ in ett strömvärde som passar för 

motor på full effekt. 
C. Byt ut de skadade lagren. 

6. Pumpen pumpar 
inte. 

A. Pumpen är inte tillräckligt fylld. 
 
B. Kontrollera att trefasmotorerna 

roterar i rätt riktning. 
C. Alltför hög insugningsskillnad. 
 
D. Insugningsrör med otillräcklig 

diameter eller alltför hög längd. 
E. Blockerad bottenventil. 

A. Fyll pumpen och insugningsröret med 
vatten. 

B. Kasta om de båda matningstrådarna 
sinsemellan. 

C. Se punkt 8 i instruktionerna under 
kapitlet “Installation”. 

D. Byt ut insugningsröret med ett rör 
med större diameter. 

E. Rengör bottenventilen. 
7. Pumpen fyller inte 

på. 
A. Insugningsröret eller bottenventilen 

släpper in luft. 
 
 
B. Om röret lutar felaktigt gynnas 

bildande av luftfickor. 

A. Ta bort felet genom att noggrant 
kontrollera insugningsröret. Upprepa 
samma moment som vid 
påfyllningen. 

B. Kontrollera insugningsrörets lutning. 

8. Pumpen har en 
otillräcklig 
kapacitet. 

A. Blockerad bottenventil. 
B. Utslitet eller blockerat pumphjul. 
C. Insugningsrör med otillräcklig 

insugningsdiameter. 
D. Kontrollera rätt rotationsriktning. 

A. Rengör bottenventilen. 
B. Byt ut rotorn eller ta bort hindret. 
C. Byt ut röret mot ett rör med längre 

diameter. 
D. Kasta om de båda matningstrådarna 

sinsemellan. 
9. Pumpen har en 

oregelbunden 
kapacitet. 

A. För lågt insugningstryck. 
B. Insugningsrör eller pump som delvis 

blockeras av smuts. 

 
B. Rengör insugningsröret och pumpen. 

10. Pumpen går i 
motsatt riktning vid 
avstängningen. 

A. Läcka i insugningsröret. 
B. Felaktig eller blockerad back- eller 

bottenventil i halvöppet läge. 

A. Ta bort hindret. 
B. Reparera eller byt ut den felaktiga 

ventilen. 
11. Pumpen vibrerar 

när den är i 
funktion. 

A. Kontrollera att pumpen och/eller 
rören är korrekt fastsatta. 

B. Pumpen kaviterar (punkt 8 i kapitlet 
INSTALLATION). 

C. Pumpen har värden som överskrider 
värdena på märkplåten. 

A. Blockera de lossande delarna.  
 
B. Minska insugningshöjden och 

kontrollera kapacitetsförlusterna. 
C. Minska kapaciteten. 
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1.  GENEL TAL�MATLAR 
 
 

 

Pompay� yerle\tirmeye ba\lamadan önce yerle\tirme, çal�\t�rma ve bak�m i\lemleri 
s�ras�nda özen gösterilecek önemli talimatlar içeren bu el kitab�n� dikkatle okuyunuz. 
Pompan�n tak�lmas� ve çal��t�r�lmas�, ürünün tak�lmas� gereken ülkede geçerli olan güvenlik 
talimatlar�na uygun olmal�d�r. Tüm montaj i�lemleri, e�itim görmü�, yürürlükteki normlara 
uygun niteliklere sahip olan vas�fl� personel taraf�ndan (paragraf 6.1’e bkz.) büyük itina ile 
yap�lacakt�r. Güvenlik normlar�na özen gösterilmezse insanlar ve e�yalar için zararlar do�abilir 
ve garanti �artlar�ndan öngörülen ücretsiz tamir servisinden yararlanma hakk� dü�er. Pompa 
dü\ey veya yatay durumda yerle\tirilmelidir, \u \artla ki motor daima pompan�n 
üzerinde bulunsun. 

 
2.  KULLANMA [ARTLARI 
�stenilen debilerin çok büyük oldu�u yerlerde kullan�lacak tek ve çift türbinli santrifüj pompalar. Konutlar, 
tar�m ve sanayi tesisleri ile ilgili su tesisatlar�nda su temini, bas�nçl� su sa�lama, pompa gruplar�n� 
gerçekle�tirme, genel olarak temiz s�v� tanklar�n� doldurma ve tanklardan s�v� aktarma ve kar��t�rma, 
ya�murlama ve sulamalar, �s�tma ve iklim tesisatlar�nda su dola��m� olmak üzere çok say�da uygulamaya 
uygundurlar. 
 
 
3.  POMPALANAN SIVILAR 
 

 

Bu makine, içlerinde patlay�c� maddeler, kat� cisimler veya lifler 
bulunmayan, yo�u\mas� 1000 kg/metreküp, kinematik viskozitesi 
1mm2/s olan sular ve kimyasal olarak sert olmayan s�v�lar 
pompalamak için proje edilip imal edilmi\tir. 
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4.  TEKN�K B�LG�LER VE KULLANIM SINIRLARI 
�� S�v� s�cakl�k aral���:  K 36/200 – K 40/200 modellerinde -10°C’den+50°C’ye kadar. 

 tüm di�er modellerde -15°C ile +110°C aras�nda 
�� Besleme gerilimi: 4 KW’a kadar güçlü modellerde: 3 x 230-400V 50/60Hz 

4 KW’tan çok güçlü modellerde: 3 x 400 V � 50/60Hz 
�� Motor koruma derecesi: elektrik sistemine ait olan etikete bak�n�z 
�� Kablo ba�lant� çubu�unda koruma 

derecesi: 
IP55 

�� Koruma s�n�f�: F 
�� Emilen güç: elektrik sistemine ait etikete bak�n�z 
�� Maks. çevre s�cakl���: +40°C 
�� Depolama s�cakl���:  -10°C’den +40°C’ye kadar 
�� Ba��l nem:  %95 maks 
�� Maks. çal�\ma bas�nc�: 8 bar (800 kPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 bar (1000 kPa): K 40/400 - K 50/400 - K 30/800 - K 40/800  

K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 bar (1200 kPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400  
K 80/400 

�� Motor yap�m�: CEI 2 – 3 say�l� normlar, 1110 say�l� dosya uyar�nca 
�� A��rl�k: ambalajda bulunan yap��kan etikete bak�n�z. 
�� Boyutlar: sayfa 110’te bulunan tabloya bak�n�z 
�� AM s�n�fl� hat sigortalar�:  (Amper olarak gösterilen) de�erler  

Model Hat sigortalar� 
 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz 

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 

�� Kablo rakoru: PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T 
K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T 

 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T 
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T -  K 80/400 T 

 

�� Besleme kablolar�n�n iletkenlerinin nominal kesiti, a\a��daki tabloda gösterilen kesitten daha 
küçük olmamal�d�r: 

 

Aparat�n nominal ak�m� 
A 

Nominal kesit 
mm² 

 \ 0,2 Bal�k s�rt� gelin teli kablolar a 
  > 0,2         ve   \ 3  0,5 a 
  > 3            ve   \ 6 0,75 
  > 6            ve   \ 10 1,0 (0,75) b 
  > 10          ve   \ 16 1,5 (1,0) b 
  > 16          ve   \ 25 2,5 
  > 25          ve   \ 32 4 
  > 32          ve   \ 40 6 
  > 40          ve   \ 63 10 

a Bu kablolar, sadece bunlar�n uzunluklar� kablonun veya 
korumas�n�n aparata girdi�i nokta ve prize giri� aras�nda 2 m’yi 
geçmemesi halinde kullan�labilir. 

b Parantez içindeki kesitlere sahip olan kablolar, uzunluklar�n�n 2 
m’yi geçmesi halinde seyyar aparatlar için kullan�labilirler. 
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5.  KULLANIM [EKL� 
5.1  Saklama ko\ullar� 
Tüm pompalar�, kapal�, kuru ve mümkün oldu�u kadar sabit nemlilik yüzdesi olan, titre�imlere u�ramayan, 
tozu bulunmayan bir yerde saklay�n�z. Tüm pompalar orijinal ambalaj�nda sat�l�r. Pompay� yerle�tirinceye 
kadar ambalaj�nda b�rak�n�z. Aksi takdirde emme ve basma a��zlar�n� itina ile kapat�n�z. 
5.2  Hareketlendirme 
Ürünlerin itina ile hareketlendirilmesine dikkat ediniz. 
Tak�m� yukar� kald�rmak ve ta��mak için (öngörüldü�ü takdirde) makine ile verilen paleti kullanarak 
elevatörlerden yararlanabilirsiniz. Tak�m, yaln�zca kolay bir biçimde sapana sar�l�p y�sa edilebilirse, 
mümkün oldu�u takdirde sabit halkalar� kullan�larak uygun bitkisel veya sentetik lif halatlar� ile yukar� 
kald�r�lmal�d�r. Mafsall� pompalarda bir parças�n� yukar� kald�rmaya yarar sabit halkalar, motor-pompa 
tak�m�n� yukar� kald�rmak için kullan�lmamal�d�rlar. 
5.3  A��rl�k ve boyutlar 
Ambalajda bulunan yap��kan etikette elektrik pompas�n�n toplam a��rl��� yaz�lm��t�r. Engel boylar�  sayfa 
110’te bulunmaktad�r. 
6.  UYARILAR 
6.1  Uzman personel 

 

Pompan�n tak�lmas�n�n, yürürlükteki özel normlara uygun teknik bilgilere 
sahip olan, vas�fl� uzman personel taraf�ndan yapt�r�lmas� tavsiye edilir. 
Vas�fl� personel olarak formasyon, tecrübe ve e�itimlerinden, kazalardan korunma ve çal��ma 
�artlar� ile ilgili normlar, yönerge ve tedbirleri bildiklerinden dolay� tesisat güvenli�inden 
sorumlu teknisyen taraf�ndan yap�lmas� gereken herhangi i�lem yapmaya izin verilen, bu 
i�lemlerde herhangi tehlike önleyebilen ki�iler adland�r�l�r. (Teknik personel tan�m� IEC 364) 
Aparat, yanlar�nda güvenliklerinden sorumlu bir ki�i arac�l��� ile denetim alt�nda tutulmad�klar� 
veya aparat�n kullan�m�yla ilgili talimatlar arac�l��� ile bilgilendirilmemi� olduklar� takdirde 
fiziksel, duyusal ve zihinsel yeteneklerinde eksiklik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz 
olan ki�iler (çocuklar dahil) taraf�ndan kullan�lmak için tasarlanmam��t�r. Çocuklar�n aparat ile 
oynamad�klar�ndan emin olmak için denetim alt�nda tutulmalar� gerekir. (EN 60335-1: 02) 

6.2  Güvenlik yönergeleri 
Pompan�n kullan�lmas�na sadece elektrik tesisat�n�n, ürünün tak�lmas� gereken ülkede geçerli normlardan 
öngörülen güvenlik önlemlerine uygun özelliklere sahip oldu�u takdirde izin verilir. 
6.3  Motor milinin dönme yönü kontrolü 
Pompay� yerle\tirmeden önce rotor milinin serbestçe hareket etti�ini kontrol etmek daha iyidir. Bunu 
yapmak için,  numaral� vidalar� veya  numaral� gömme ba�l� somunlar� sökerek,  numaral� vantilatör kapa��n�  
numaral� motorun arka kapa��n�n yuvas�ndan çekip ç�kar�n�z. Vantilatörü manüel olarak döndürerek motor 
miline birkaç devir yapt�r�n�z. Bu i�lemin mümkün olmad��� takdirde,  numaral� vidalar� gev�etip  numaral� 
pompa gövdesini sökerek, yabanc� cisimlerin pompa gövdesinin içinde bulunup bulunmad�klar�n� kontrol 
ediniz. Pompa gövdesini kurmak için, yukar�da aç�klanan i�lemlerin tam tersini yap�n�z. 
 

 

Pompay� vantilatörünü pens veya ba\ka aletlerle döndürerek 
hareket ettirmeye çal�\may�n�z. Aksi takdirde pompa bozulabilir 
veya k�r�labilir. 

6.4  Yeni tesisatlar 
Yeni tesisatlar çal��t�rmadan önce subaplar, borular, tanklar ve tespit parçalar� itina ile temizlenmelidir. 
Genelde kaynak cüruflar�, pasl� sat�hlardan kopan parçalar veya ba�ka yabanc� maddeler yaln�zca belli bir 
süreden sonra kopar. Pompan�n içine girmelerini önlemek için uygun filtrelerle toplanmal�d�r. Fazla debi 
kay�plar�n� önlemek için filtrenin serbest yüzü kesiti, filtrenin tak�lm�� oldu�u borunun kesitinden en az 3 kat 
olmal�d�r. A��nmaya dayan�kl� malzemelerden yap�lan KES�K KON�K filtrelerin kullan�lmas� tavsiye edilir 
(DIN 4181 say�l� norma BAKINIZ): 
 

 
(Su emme borusu filtresi) 
1) Filtre gövdesi 
2) Sik örülü filtre 
3) Diferansiyel manometre 
4) Delikli sac 
5) Pompanin emme a�zi 

 

1 2 3 45 
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6.5  Sorumluluk 
 
 
 

 

�malatç�, elektrikli pompalar�n bozulmu\, kullan�c�n�n iste�ine göre de�i\ikli�e u�rat�lm�\ 
ve/veya tavsiye edilen çal�\ma \artlar� d�\�nda veya bu el kitab�nda bulunan di�er talimatlara 
ayk�r� olarak çal�\t�r�lm�\ oldu�u tespit olunur ise kötü çal�\malar�ndan veya verdikleri 
zararlardan sorumlu de�ildir. 
 

Ayr�ca i\bu kullan�m el kitab�nda bulunan mümkün yanl�\l�klardan sadece bunlar�n hatal� 
bask�ya veya suret ç�karmaya ba�l� olmalar� durumunda sorumludur. Ürünün temel 
özelliklerini oldu�u gibi b�rakarak yap�lmas� gereken veya yararl� olarak görülen de�i\iklik 
yapma hakk� sakl�d�r. 

6.6  Koruma tertibatlar� 
6.6.1  Hareketli parçalar 

Kazalardan korunma normlar� uyar�nca, pompay� çal��t�rmadan önce tüm hareketli parçalar� 
(vantilatörler, contalar, vs.) uygun tertibatlar (vantilatör kapaklar�, ekleme parçalar�) kullanarak itina ile 
koruyunuz. 

  

 

Pompa çal���rken hareket eden parçalara (mile, vantilatöre, vs.) yakla�may�n�z. Her halde, 
hareket eden parçalara yakla�man�z gerekti�i takdirde, giysilerinizin bu parçalara 
tak�lmas�n� önlemek için sadece yasa uyar�nca üretilen, uygun elbiseler giyiniz. 

6.6.2  Gürültü seviyesi 
Makineyle sat�lan motorla donat�lan pompalar�n gürültü seviyeleri sayfa 109’deki tablo 6.6.2.’da 
gösterilmi�tir. Önemli not: yerle�tirme yerlerinde LpA gürültü seviyesinin 85dB(A)’i a�mas� 
durumunda yürürlükteki normlardan öngörülen güvenlik önlemleri uyar�nca, uygun gürültüden 
koruyucu kulakl�k kullan�n�z.  

6.6.3  S�cak ve so�uk parçalar 
  

 

Tesisat�n içindeki ak�\kan madde, yüksek �s� ve bas�nçl� olmakla beraber buhar 
\eklinde de bulunabilir! 
YANIK TEHL�KES�!  
Pompaya veya tesisat�n parçalar�na dokunmak tehlikeli olabilir. 
S�cak veya so�uk parçalar, tehlike olu�turmalar� durumunda mümkün temaslar� 
önlemek için itina ile korunmal�d�r. 

7.  YERLE[T�RME 

 

Pompalarda, testler esnas�nda kalm�\ olmas� mümkün az miktarda su mevcut olabilir. 
Pompalar�, kesin montaj öncesinde k�saca temiz su ile y�kaman�z tavsiye edilir. 

7.1  Elektrikli pompa iyice havaland�r�lm��, kötü hava �artlar�ndan korunmu�, çevre s�cakl���n�n 40°C’yi 
a�mad��� bir yerde yerle�tirilmelidir. [ekil A. 
Koruma derecesi IP55 olan elektrikli pompalar, toz ve nemli yerlerde yerle�tirilebilir. Aç�k havada
yerle�tirilmeleri durumunda genelde kötü hava �artlar�na kar�� tedbirler almak gerekmez. 

7.2  Mü�teri, temelin haz�rlanmas�ndan tamamen sorumludur. Metalden yap�lan temel, a��nmas�n� önlemek 
için verniklenecek, devre gövdesinin do�urdu�u muhtemel kesit tesirlerine dayanmak için düz ve 
yeterince sa�lam olacakt�r. Ayr�ca rezonansa ba�l� titre�imleri önlemek için uygun bir biçimde 
ölçülecektir. 
Betonarme temeller halinde tak�m� yerle�tirmeden önce betonun sertle�mesine, tamamen kuru olmas�na 
dikkat etmeniz gerekir. 
Motor/pompa tak�m� ayaklar�n�n ta��ma yüzeyine sa�lamca tespit edilmesi, pompa çal��mas�ndan 
muhtemelen meydana getirilen titre�imlerin emilmesini kolayla�t�r�r. [ekil B. 

7.3  Pompay� k�rmamak veya biçimini bozmamak için metal borular�n pompan�n a��zlar�na fazla zorlama 
u�ratmamalar�n� önleyiniz. [ekil B. Borular�n termik genle�meleri, pompaya zarar u�ratmamalar� için 
al�nacak uygun tedbirler ile dengelenmelidir. Boru flan�lar� pompan�n boru flan�lar�na ko�ut olmal�d�r. 

7.4  Gürültüyü asgari dereceye indirmek için gerek emme ve basma borular�na gerek motor ayaklar�yla 
temel aras�na titre�im önleyici contalar takman�z� tavsiye ederiz. 

7.5  Pompay� pompalanacak s�v�ya mümkün oldu�u kadar yak�n bir yerde yerle\tirmek daha iyidir. 
Borular�n iç çap� elektrikli pompa a��zlar�n�n çap�ndan küçük asla olmamal�d�r. Buharla�ma yüzüyle 
pompa ekseni aras�ndaki seviye fark� negatif olursa uygun özellikleri olan bir dip valf�n�n emme 
borusuna tak�lmas� vazgeçilmez bir �artt�r. [ekil C. Emme derinl��i dört metreyi a�arsa ya da uzun 
yatay borular halinde çap� elektrikli pompan�n emme a�z� çap�ndan büyük olan bir emme borusunun 
kullan�lmas� tavsiye edilir. 
Farkl� çap� olan borular�n ba�lanmas�n�n düzensiz olmas� ve keskin dönü�ler, debi kay�plar�n� önemli 
ölçüde artt�r�r. Küçük çapl� bir borudan daha büyük çapl� bir boruya kademeli bir �ekilde geçilmelidir. 
Kural olarak geçit konisi uzunlu�u çaplar aras�ndaki fark�n 5/7’i olmal�d�r. 
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Emme borusu eklerinin hava s�zd�rmalar�na izin vermediklerini itina ile kontrol ediniz. Flan�lar ile 
kontraflan�lar� aras�ndaki contalar�n borunun içinde normal s�v� ak���n� önlemeyecek �ekilde 
merkezle�tirilmi� olduklar�n� kontrol ediniz. Emme borusunun içinde hava baloncuklar�n�n olu�mas�n� 
önlemek için emme borusunu elektrikli pompaya do�ru biraz e�iniz. [ekil C. 
 

Birden çok pompan�n yerle�tirilmesi durumunda her pompan�n emme borusu olmas� laz�m. Tek istisna, 
(öngörüldü�ü takdirde) yedek pompadan olu�maktad�r. Yedek pompa, sadece ana pompan�n ar�zas� 
halinde devreye girerek, emme borusunun herbiri için bir tek pompan�n çal��mas�n� sa�lamaktad�r. 

7.6  Pompa bak�m� halinde tesisat� bo�altma zorunda kalmamak için pompan�n emme ve basma 
borular�na ara valflar� tak�lmal�d�r. 

7.7  

 

Pompa, ara valflar� kapal� olurken çal��t�r�lmamal�d�r. Aksi takdirde pompan�n içinde 
s�v�n�n s�cakl��� yükselir ve buhar kabarc�klar� te�ekkül edilir. Bu durumda pompa 
mekanik zararlara u�rayabilir. Bu �artlar�n gerçekle�tirilmesini önlemek için bir tane 
çift yollu devre veya s�v� toplama tank� ile ba�lant�l� bir bo�altma borusu tak�lmal�d�r.

7.8  Elektrikli pompan�n iyi çal��mas� ve en iyi verimini sa�lamak için söz konusu olan pompan�n 
N.P.S.H. (Net Positive Suction Head, yani net pozitif emme yüksekli�i) seviyesini bilmemiz 
gerekir. Bu de�er ile emme seviyesi (Zl) hesaplanabilir. Muhtelif pompalar�n N.P.S.H. ile ilgili 
e�rileri sayfa 112-114’da bulabilirsiniz. Bu hesap çok önemlidir. Nitekim emme seviyesi 
hesaplanarak pompan�n do�ru �ekilde, kavitasyon olaylar� meydana gelmeden çal��mas� sa�lan�r. 
Kavitasyon olaylar�, pompa türbini giri�inde mutlak bas�nç ak��kan�n içinde buhar kabarc�klar�n�n 
olu�mas�na izin verecek de�erlere inerken meydana gelir, dolay�s�yla pompa düzensiz çal���r, 
manometrik yüksekli�i dü�er. Pompa, kavitasyon olaylar�n�n meydana geldi�inde çal��mamal�, 
aksi takdirde çekiç sesini and�ran ve düzenli ç�kan bir sese benzer bir gürültü yapmakla beraber 
pompa türbinine onar�lamaz zararlar u�rat�r. 
      Emme seviyesini (Zl) hesaplamak için a�a��daki formül uygulanacakt�r: 
 

Zl = pb – istenilen N.P.S.H. – Hr – do�ru pV 
Formülde: 
Z1 = metre olarak ifade edilen, elektrikli pompa ekseniyle pompalanacak s�v�n�n buharla�ma 

yüzü aras�ndaki fark. 
pb = mca olarak ifade edilen, yerle�tirme yeriyle ilgili barometrik bas�nç (sayfa 111’teki \ekil 6) 
NPSH = çal��ma yeriyle ilgili net emme yüksekli�i (sayfa 112-114) 
Hr = metre olarak ifade edilen, tüm emme borusunda (boru – e�riler – dip valflar�) debi kay�plar� 
pV = °C olarak ifade edilen s�cakl��a istinaden, s�v�n�n metre olarak ifade edilen buhar gerilimi 

(sayfa 111’teki \ekil 7’ye bak�n�z) 
Örnek 1: pompan�n deniz seviyesinde, t=20°C s�v� s�cakl���nda yerle\tirilmesi 
�stenilen N.P.S.H.: 3,25 m 
pb : 10,33 mca (sayfa 111’teki \ekil 6) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: 0,22 m (sayfa 111’teki \ekil 7) 
Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 = yakla\�k 4,82 
Örnek 2: pompan�n deniz seviyesinden 1500 m yükseklikte, t=50°C s�v� s�cakl���nda yerle\tirilmesi 
�stenilen N.P.S.H.: 3,25 m 
pb : 8,6 mca (sayfa 111’teki \ekil 6) 
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: 1,147 m (sayfa 111’teki \ekil 7) 
Z1 8,6 – 3,25 – 2,04 – 1,147 = yakla\�k 2,16 
Örnek 3: pompan�n deniz seviyesinde, t=90°C s�v� s�cakl���nda yerle\tirilmesi 
�stenilen N.P.S.H.: 3,25 m 
pb : 10,33 mca (sayfa 111’teki \ekil 6) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: 7,035 m (sayfa 111’teki \ekil 7) 
Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 7,035 = yakla\�k 1,99 
Bu son örnekte pompa, do�ru �ekilde çal��mak için buharla�ma yüzü ile pompa ekseni aras�ndaki seviye 
fark� 1,99 – 2 metre olmal�, yani su sath� pompa ekseninden 2 m daha yüksek bir yerde bulunmal�d�r 
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ÖNEML� NOT: tahmin edilen verilerin hatalar�n� veya beklenmedik de�i\ikliklerini 
hesaba katmak için bir güvenlik aral��� (so�uk su halinde 0,5 m) de�erlendirmek daha 
iyidir. Küçük �s� de�i\melerinin çal�\ma \artlar�nda büyük de�i\ikliklere neden oldu�u 
için bu aral�k, özellikle s�cakl��� kaynama s�cakl���na yak�n olan s�v�lar halinde önemlidir. 
Mesela, üçüncü örnekte su s�cakl��� bazen 90°C yerine 95°C’ye yükselirse pompan�n 
gereksindi�i buharla\ma yüzü ile pompa ekseni aras�ndaki seviye fark� 1,99 m de�il, 3,51 
m olur. 

8.  ELEKTR�K BA]LANTISI: 
Dikkat: güvenlik talimatlar�na özen gösteriniz! 

   

 

Ba�lant� kutusunun içinde ve bu el kitab�ndaki sayfa 1’te 
bulunan elektrik \emalar�na özen gösteriniz! 

8.1  Elektrikle ba�lant�lar, yürürlükteki özel normlara uygun teknik bilgilere sahip olan, vas�fl� 
uzman bir elektrikçi taraf�ndan yap�lmal�d�r (paragraf 6.1.’e bak�n�z). 
Elektrik da��t�m \irketinden öngörülen tedbirler özenle uygulanmal�d�r. 
Y�ld�z-üçgen �alterle donat�lan üç fazl� motorlarda y�ld�zdan üçgene geçi� süresinin mümkün oldu�u 
kadar k�sa ve sayfa 109’deki tablo 8.1’de bulunan de�erlere uygun oldu�u sa�lanmal�d�r. 
Özellikle toprak terminali, besleme kablosunun sar�/ye�il iletkenine ba�lanmal�d�r. Ayr�ca çekilme 
halinde birinci olarak çözülmesini önlemek için faz iletkenlerine göre bunlardan daha uzun bir 
toprak iletkeni kullan�lmal�d�r. 

8.2  Ba�lant� kutusu ve pompa üzerinde yap�lmas� gereken herhangi bir bak�m i�leminden önce 
elektrikle ba�lant�s�n� kesiniz 

8.3  Herhangi bir ba�lant� yap�lmadan önce �ebeke voltaj� kontrol edilmelidir. �ebeke voltaj� etiketde 
gösterilen de�ere uygun olursa topraklama i\leminden ba\layarak telleri ba�lant� kutusuna 
ba�lay�n�z. ([ekil D) 

8.4  TOPRAK BA]LANTISININ ETK�L�, UYGUN B�R BA]LANTIYI 
GERÇEKLE[T�RMEN�N MÜMKÜN OLDU]UNU KONTROL ED�N�Z. 

8.5  Pompalar�n daima d�� bir �altere ba�l� olmas� gerekir. 
8.6  Üç fazl� motorlar, etiket üzerinde yaz�l� ak�ma istinaden uygun �ekilde kalibre edilmi� özel motor 

koruyucular� veya bölüm 4’te belirtilmi� boyutland�rmaya uygun sigortalar ile korunmal�d�r.  
9.  ÇALI[TIRMA 
9.1  

 

 
Pompay� s�v� ile tamam�yla doldurmadan çal�\t�rmay�n�z. 
 

  Pompay� çal��t�rmadan önce pompan�n düzenli olarak çal��maya haz�r oldu�unu kontrol edin. Basma 
gövdesinde bulunan numaral� yükleme deli�i kapa��n� kald�rd�ktan sonra özel deli�i kullanarak 
pompay� temiz su ile tamamen doldurunuz. Bu �ekilde pompa hemen düzenli olarak çal��maya ba�lar 
ve mekanik keçe iyice ya�lanm�� tutulur. [ekil E. Sonra yükleme deli�i kapa�� yuvas�na yeniden 
yerle�tirilmelidir. Pompa kuru çal�\t�r�larak mekanik keçe ve salmastra contas�na onar�lamaz 
zararlar u�rat�l�r. 

9.2  Emme hatt�nda bulunan muslu�u tamamen aç�p basma hatt�ndaki muslu�u hemen hemen kapal� 
tutunuz. 

9.3  Enerji verip dönme yönünü kontrol ediniz. Motora vantilatör taraf�ndan bak�larak do�ru dönme 
yönü saatin yelkovan�n�n yönü olmal�d�r. [ekil F. (vantilatör kapa��nda bulunan oktan 
gösterilmi�tir). Aksi takdirde, pompan�n elektrik �ebekesiyle ba�lant�s�n� kestikten sonra 
beslemeye ait herhangi iki faz�n yerlerini de�i�tiriniz. 

9.4  Hidrolik devreyi s�v� ile tamamen doldurduktan sonra basma hatt� muslu�unu kademe kademe 
tamamen aç�n�z. 

9.5  Elektrikli pompa çal���rken motor ba�lant�lar�n�n besleme gerilimini kontrol ediniz. Besleme 
gerilimi, nominal de�erin  +/� %5 oran�ndan farkl� olmamal�d�r. ([ekil G) 

9.6  Tak�m normal �artlarda çal���rken motordan emilen ak�m�n etiketde gösterilen de�eri a�mad���n� 
kontrol ediniz. 

10.  DURDURMA 
10.1  Basma borusunun ara valf�n� kapat�n�z. Basma borusu bir geri tepme subap� ile donat�lm�� ise basma 

borusu taraf�ndaki ara valf� aç�k kalabilir, yeter ki pompan�n basma borusunda kar�� bas�nç olsun. 
Pompan�n durdurulup uzun süre çal��t�r�lmad��� takdirde emme borusunun ara valf�n� kapat�n�z. 
Pompaya muhtemelen tak�lan yard�mc� kontrol ba�lant�lar�n�n tümü kapat�lacakt�r. 
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11.  ÖNLEMLER 
11.1  Elektrikli pompa bir saatte gere�inden fazla çal��t�r�lmamal�d�r. Kabul edilebilen azami adet 

a�a��daki tabloda gösterilmi�tir: 
POMPA VERS�YONU B�R SAATTE AZAM� ÇALI[TIRMA ADED�

ÜÇ FAZLI MOTORLAR (5,5 HP’YE KADAR) 30 
MOTORI TRIFASE DA 7,5 A 60 HP 5 ÷ 10 

11.2  BUZ OLU[UMLARINA D�KKAT ED�N�Z: pompa çok zaman 0°C’nin alt�nda bir s�cakl�kta 
çal��maz durumda b�rak�ld���nda hidrolik parçalara zarar u�ratmay� önlemek için pompa gövdesini  
numaral� - [ekil H - bo�altma deli�ini kullanarak tamamen bo�altman�z gerekir. Bu i�lem, pompan�n 
normal s�cakl�kta uzun zaman kullan�lmamas� durumunda da tavsiye edilir. 

  

 

 

Özellikle s�cak su kullan�ld��� tesisatlarda s�v�n�n ç�k�p insan ve 
e\yalara zarar vermedi�ini kontrol ediniz. 

  Bo�altma deli�i kapa��, pompa yeniden kullan�l�ncaya dek kapat�lmayacakt�r. 
Pompay� uzun zaman kullanmad�ktan sonra çal��t�rma i�lemi, yukardaki “UYARILAR” ve 
“ÇALI[TIRMA” paragraflar�nda belirtilen i�lemleri yeniden yapman�z� gerektirir. 

 

12.  BAKIM VE TEM�ZL�K 
  

 

Elektrikli pompa sadece e�itim görmü\, yürürlükteki normlara uygun niteliklere sahip 
olan vas�fl� personel taraf�ndan sökülebilir. Her halde pompa üzerinde yap�lmas� gereken 
herhangi bir tamir ve bak�m i�i pompan�n besleme �ebekesiyle ba�lant�s� kesilerek 
yap�lmal�d�r. Besleme �ebekesinin kazaen devreye sokulamad���n� kontrol ediniz. Olanaklar 
dahilinde programl� bak�m i�leri yap�lacakt�r. Az masraf ederek makinenin pahal� onar�mlar� 
veya muhtemel durmalar�n� önleyebilirsiniz. Programl� bak�m i�i s�ras�nda numaral� arac� 
deli�i kullanarak motorda muhtemelen bulunan yo�u�may� bo�alt�n�z (IP55 motor koruma 
derecesi olan elektrikli pompalar için). 

  

 

Bak�m i\ini yapmak için s�v�y� bo\altman�n gerekmesi durumunda, özellikle s�cak su 
kullan�ld��� tesisatlarda s�v�n�n ç�k�p insan ve e\yalara zarar vermedi�ini kontrol ediniz. 
Ayr�ca muhtemel zararl� s�v�lar�n bertaraf edilmesi ile ilgili yasalara özen 
gösterilecektir. 

12.1  Periyodik kontroller 
Elektrikli pompa normal olarak çal��t�r�ld��� zaman hiçbir bak�m i�lemini gerektirmez. Buna ra�men, ar�za 
ve a��nm�� parçalar� önce bulmak için ak�m emilmesinin, a��z kapal� olurken manometrik yüksekli�in, 
azami debinin kontrolünü periyodik olarak yapman�z� tavsiye ederiz. 

 

13.  DE]�[�KL�K VE YEDEK PARÇALAR 
  

 

�malatç�, önceden izin verilmeyen herhangi bir de�i\iklik yap�ld�ktan sonra hiçbir 
\ekilde sorumlu de�ildir. Ki�ilerin ve kullan�c�lar�n, pompalar�n ve bunlar�n tak�labildi�i 
tesisatlar�n en büyük güvenlik �artlar�n� sa�layabilmek için tamir i�lerinde kullan�lan tüm 
yedek parçalar orijinal olmal� ve tüm aksesuarlar imalatç� taraf�ndan uygun görülmelidir. 

 

14.  ARIZA ARA[TIRMASI 
ARIZA KONTROL (mümkün sebepler) ÇÖZÜM 

1. Motor hareket 
etmiyor ve gürültü 
yapm�yor. 

A. Sigortalar� kontrol ediniz. 
B. Pompan�n elektrikle ba�lant�lar�n� 

kontrol ediniz. 
C. Gerilimin oldu�unu kontrol ediniz. 

A. Sigortalar yanm�� ise yenisi ile 
de�i�tirilecektir. 

� Buna ra�men sigortalar hemen atarsa 
motor k�sa devre durumunda bulunur. 

2. Motor hareket 
etmemesine ra�men 
gürültü yap�yor. 

A. Etiketde yaz�l� gerilim ile elektrik 
�ebeke geriliminin birbirlerine uygun 
olduklar�n� kontrol ediniz. 

B. Ba�lant�lar�n do�ru �ekilde yap�lm�� 
oldu�unu kontrol ediniz. 

C. Ba�lant� kutusunda tüm fazlar�n 
bulundu�unu kontrol ediniz. 

D. Mil dönemiyor. Pompan�n veya motorun 
t�kan�kl�klar�n�n bulunup bulunmad���n� 
kontrol ediniz. 

 
 
 
B. Muhtemel hatalar� düzeltiniz. 
 
C. Gerekti�i takdirde eksik olan faz� do�ru 

konumuna getiriniz. 
D. Milin s�k���kl���n� gideriniz. 

3. Motor güçlükle 
dönüyor. 

A. Besleme gerilimi yetersiz olabilir. 
B. Hareketli parçalar�n sabit parçalara 

dokunup dokunmad���n� kontrol ediniz. 
C. Rulmanlar�n durumunu kontrol ediniz. 

 
B. Temas�n sebeplerini ortadan kald�r�n�z. 
 
C. Gerekti�i takdirde zarara u�ram�� 

rulmanlar yenisi ile de�i�tirilecektir. 
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ARIZA KONTROL (mümkün sebepler) ÇÖZÜM 

4. Pompan�n 
çal��t�r�lmas�ndan 
hemen sonra (d��) 
motor koruma 
tertibat� araya 
giriyor. 

A. Ba�lant� kutusunda tüm fazlar�n 
bulundu�unu kontrol ediniz. 

B. Korumada aç�k veya kirli kontaklar�n 
bulunup bulunmad���n� kontrol ediniz. 

C. Motor yal�t�m�n�n kusurlu olup 
olmad���n� kontrol ediniz. Faz direnci ve 
toprak izolasyonu kontrol edilmelidir. 

A. Gerekti�i takdirde eksik olan faz� do�ru 
konumuna getiriniz. 

B. Söz konusu olan parçay� yenisi ile 
de�i�tirin ya da temizleyiniz. 

C. Statorlu motor kasas�n� yenisi ile de�i�tirin 
ya da muhtemelen kontak yapan kablolar 
do�ru durumuna getiriniz. 

5. Motor koruma 
tertibat� çok s�k 
araya giriyor. 

A. Çevre s�cakl���n�n çok yüksek 
olmad���n� kontrol ediniz. 

B. Koruma tertibat�n�n ayar�n� kontrol 
ediniz. 

 
C. Rulmanlar�n durumunu kontrol ediniz. 
 
D. Motorun dönme h�z�n� kontrol ediniz. 

A. Pompan�n yerle�tirildi�i yeri uygun bir 
�ekilde havaland�r�n�z. 

B. Koruma tertibat�n� motorun tam yüklü 
çal��mas� durumunda ak�m emmesine 
uygun bir de�ere göre ayarlay�n�z. 

C. Zarara u�ram�� rulmanlar� yenisi ile 
de�i�tiriniz. 

6. Pompa da��t�m 
yapm�yor. 

A. Pompa, do�ru biçimde çal��maya haz�r 
de�ildir. 

B. Üç fazl� motorlarda do�ru dönme 
yönünü kontrol ediniz. 

C. Emme yüksekli�i fark� çok büyük. 
 
 
D. Çap� yetersiz olan veya çok uzun bir 

emme borusu kullan�l�yor. 
E. Dip valf� t�kan�kt�r. 

A. Pompa ve emme borusunu su ile 
doldurunuz. 

B. Beslemeye ait iki faz�n yerlerini 
de�i�tiriniz. 

C. “YERLE�T�RME” talimatlar�yla ilgili 
bölümün 8 numaral� paragraf�n� 
okuyunuz. 

D. Emme borusunu daha büyük çap� olan 
yenisi ile de�i�tiriniz. 

E. Dip valf�n� temizleyiniz. 
7. Pompa su ile 

dolmuyor. 
A. Emme borusu veya dip valf� hava 

emiyor. 
B. Emme borusunun e�imi hava kabarc�k 

olu�umunu kolayla�t�r�yor. 

A. Olay� emme borusunu itina ile kontrol 
ederek önleyiniz. 

B. Emme borusunun e�imini düzeltiniz. 

8. Debi indirimlidir. A. Dip valf� t�kan�kt�r. 
B. Pompa türbini a��nm�� veya t�kan�kt�r. 
 
C. Emme borunun çap� çok küçüktür. 
 
D. Do�ru dönme yönünü kontrol ediniz. 

A. Dip valf�n� temizleyiniz. 
B. Pompa türbinini yenisi ile de�i�tirin 

veya t�kan�kl�klardan temizleyiniz. 
C. Boruyu daha büyük çap� olan yenisi ile 

de�i�tiriniz. 
D. Beslemeye ait iki faz�n yerlerini 

de�i�tiriniz. 
9. Debi de�i�iyor. A. Emi� bas�nc� çok alçakt�r. 

B. Emme borusu ya da pompa yabanc� 
maddelerden k�smen t�kanm��t�r. 

 
B. Emme borusu ile pompay� temizleyiniz. 

10. Pompa kapat�l�rken 
tersine dönüyor. 

A. Emme borusu kaybedilmi�tir. 
B. Dip valf� veya geri tepme subap� bozuk 

veya k�smen aç�k kalm��t�r. 

A. Bozuklu�u gideriniz. 
B. Bozuk valf� onar�n veya yenisi ile 

de�i�tiriniz. 
11. Pompa gürültü 

yaparak titriyor. 
A. Pompa ve/veya borular�n iyi bir biçimde 

tespit edildi�ini kontrol ediniz. 
B. Pompa kavitasyon olaylar�n�n meydana 

geldi�inde çal���yor (“YERLE�T�RME” 
talimatlar�yla ilgili bölümün 8 numaral� 
paragraf�na bak�n�z) 

C. Pompa etiketde gösterilen de�erlere 
özen gösterilmedi�i bir durumda 
çal���yor. 

A. Gev�etilmi� parçalar� tespit ediniz. 
 
B. Emme yüksekli�ini azalt�p debi 

kay�plar�n� kontrol ediniz. 
 
 
C. Debiyi azalt�n�z. 
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1.  ��`�� ���^���� 
 
 

 

�"_"# %+�+<!� �!%;+�+ %"!��!#$�! &%$�+;"<�%! !�%+�!�$;��� � #+%%�� 
_��!&!#�;&!�, �!#"_�+�$� !�%!&%�" ��+�+%$�, �!;!_�" %"!��!#$�! �!�<�#+;� & 
�_!�"��" �!%;+�+, ����<�+;+�$$ $ ;"�%$�"��!*! !��<��$&+%$�.  
������ � �����������	 �������� ������ ������ 
�����	���	 
 ����
����
�� � 
������
�� �� ������������, �����
����� 
 ������, 
 ������� ������
��
����	 
�������	 ������. ������ ������ ���� 
������� �� ���
��� �������
� � 
������������� �
���������
���� ���������� ��������� (�. �������� 6.1) 
��������� ����������� 
 ����
����
�� � �����
����� ������
��. 
<����������� ���
�� ������������, ���� �����  ��	 ������������ ��������� � 
��
�������	 �������
���	, 
���� � �������
���� ������������ �������
���	. 
!%;+� #!<�"% �_!$�&!#$;��� & *!_$�!%;+<�%!� $<$ &"_;$�+<�%!� �!<!�"%$$ 
�_$ ��<!&$$, �;! #&$*+;"<� ��#"; &�"*#+ _+��!<+*+;��� �&"_�� %+�!�+. 

2.  ����� ��������� 
������������ ������ � ����� � �
�	 ����������� ��������������	 ��	 ��������
���	 
 
������
��� �� ����������� �������. <����� �����������	 
 ���� ������� ������	� ����� ��� 

������
����� ������
�� 
 ����� ����, 
 ������� ���	���
� � 
 �������������, ���� 
��
�����	 ��
����	 � �������� ������, ���������� � 
�����
���� �� ������� ��������� ������ 
���������, ����
����, ��������, ������	��	 
��� 
 ������� @;>@. 
3.  ����	������{� ��^	���� 
 

 

�+�!� ��_!"�;$_!&+% $ �_!$�&"#"% #<� �"_"�+�$&+%$� &!#�, 
%"�!#"_�+�"= &�_�&!!�+�%�� &"�"�;&, ;&"_#�� �+�;$� $<$ &!<!�!%, � 
�<!;%!�;�� _+&%!= 1000 �*/�3, �$%"�+;$�"��!= &���!�;�� _+&%!= 1 
��2/�"�, $ �$�$�"��$ %"+*_"��$&%�� �$#�!�;"=. 

4.  ��������	�� ^���{� � �|��������� � }	�������
�� 
�� �"��"_+;�_%�= #$+�+�!% �$#�!�;$: �� -10°C �� +50°$ ��	 ������ K 36/200 - K 40/200 

 �� -15°C �� +110°$ ��	 
��� ��������� ������ 
�� �+�_��"%$" �<"�;_!�$;+%$�: 3 x 230-400 @ 50/60 +� 
����� �� 4 �@� 
�����������  

3 x 400 @ � 50/60 +�  �
��� 4 �@� 
�� 	<+�� �_"#!�_+%"%$� #&$*+;"<�: ������� ������� � ����������� ������ 
�� 	<+�� �_"#!�_+%"%$� �+�$�%!= �!_!��$ IP55 
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�� 	<+�� ;"_�!��;!=�$&!�;$: F 
�� �!*<!�+"�+� �!�%!�;�: ������� ������� � ����������� ������ 
�� +��$�+<�%+� ;"��"_+;�_+ �!�"�"%$�: +40°C 
�� �"��"_+;�_+ ��<+#$_!&+%$�: -10°C +40°C 
�� �;%!�$;"<�%+� &<+�%!�;� &!�#��+: ���. 95% 
�� +��. �+�!�"" #+&<"%$": 8 ��� (800 ���) K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 ��� (1000 ���) K 40/400 - K 50/400 - K 30/800 - K 40/800  

K 50/800 - K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 ��� (1200 ���) K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400  
K 80/400 

�� 	!%�;_���$� #&$*+;"<"=: @ ����
����
�� � <�����
�� CEI 2 – 3 �� 1110 
�� �"�: $������ �������� �� �����
��. 
�� |+�+_$;%�" _+��"_�: $������ ������� �� ���. 110 
�_"#!�_+%$;"<$ %+ <$%$$ �<+��+ AM: �_$�<$�$;"<�%�" �%+�"%$� (���"_) 

!#"<� �_"#!�_. �$%$$ 
 3 x 230� 50/60|� 3 x 400� 50/60|�

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 

�� 	+�"<�%�= �+<�%$�: PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T – K 55/200 T – K 11/500 T – K 18/500 T – K 28/500 T 
K 55/100 T – K 66/100 T – K 90/100 T 

 PG 21 K 40/400 T – K 50/400 T – K 30/800 T – K 40/800 T – K 50/800 T –K 20/1200 T  
K 25/1200 T – K 35/1200 T - K 70/300 T – K 80/300 T – K 70/400 T -  K 80/400 T 

�� �!�$%+<�%!" �"�"%$" �_!&!#!& �+�"<"= �<"�;_!�$;+%$� #!<�%! ��;� %" �"%"" �"�"%$�, 
��+�+%%!*! & ;+�<$�" %$�": 

 

�!�$%+<�%�= ;!� 
+*_"*+;+ 

A 

�!�$%+<�%!" �"�"%$" 
��2 

  \ 0,2 ������� �
����� 
������� ����� a 

> 0,2          �    \ 3  0,5 a 
> 3             �     \ 6 0,75 
> 6             �     \ 10 1,0 (0,75) b 
> 10           �     \ 16 1,5 (1,0) b 
> 16           �     \ 25 2,5 
> 25           �     \ 32 4 
> 32           �     \ 40 6 
> 40           �     \ 63 10 

a ��� ���
��� ���� ���� ��������
���, ������ ���� 
�� ����� �� ���
����� 2  �� �����, 
 ������� 
���
�� ��� ��� ������� 
����� 
 ������� ��� 

������ �� ����������� 
����. 

b ���
��� � �������, �������� 
 �������, ���� 
���� ��������
��� ��	 �"_"%!�%�� +*_"*+;!&, ���� 
�� ����� �� ���
����� 2 . 

 

5.  ���������� 
5.1  ��<+#$_!&+%$" 
@�� ������ ������ ��������
����	 
 �����, ���� ��������, �� 
��������� � �����	���� 

��������� 
������, ��� 
������� � ����. <����� �����
�	���	 
 �� ��
������ ������������ �����
��, 

 ������� ��� ������ ����
����	 
����� �� ����� �� ������. @ ������ �������
�	 �����
�� 
��������� ������� ��
�����	 
����
���	 � ������. 
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5.2  �"_"&!��+ 
������������ ������ �� ������ �����
 � ������
.  
J�	 ������ � ���������	 ���� ��������
��� �
������������ � ������������	 ������ (��, ��� �� 
�����������). =�������
��� ����
����
����� ������ �� ������������� ��� �������������� 
������ 
������ ���� ������ ���� ���� ����� ��������
��� ��� ����� ������������	 ��-�����
. 
@ �������, ���������� �����, ��-�����, �������������� ��	 ������ ����� ������, �� ������ 
��������
����	 ��	 ������ 
���� ���� �
������	 � ������. 
5.3  |+�+_$;%�" _+��"_� $ &"� 
<� ��������, ���������� �� �����
��, �����
����	 ����� 
�� �������������. +��������� ������ 
������� �� ���. 110. 
6.  ���^�����^���� 
6.1  	&+<$�$�$_!&+%%�= ;"�%$�"��$= �"_�!%+< 

 

�+�%!, �;!�� �!%;+� !���"�;&<�<�� �&+<$�$�$_!&+%%�� $ �!��";"%;%�� 
�"_�!%+<!�, !�<+#+��$� ;"�%$�"��$�$ %+&��+�$ & �!!;&";�;&$$ � 
#"=�;&���$�$ ��"�$�$�"��$�$ %!_�+;$&+�$ & #+%%!= !�<+�;$. 
�!# �&+<$�$�$_!&+%%�� �"_�!%+<!� ��������
����	 ����, ������� �������� �� 
������
����, ����� � ��������, � ����� ��������	 �����	 ����
����
����� ������
�
, 
���
�� � �������
 
 ������� ������
������	 ���������� ������
 � ����
�� ������������ 
���� ����������� ��
����
���� �� ������������ �� �������	��� 
�����	�� ����� 
��	���������, 
 �������� �������
����	 ������� ��� ���� ��������
��� � �������� ����� 
���������. (;���������� �
���������
������ ������������ ��������� IEC 364). 
������� �� ������������ ��	 ��������
���	 ����� (
�����	 �����) � ����������, 
��������� ��� ���
����� ����������	�, ��� �� �� ������ ����� ��� �����	 
��������	 � ��������, ���� ��� ��������
���� �� �������
�	���	 ��� �������� ���, 
��
����
����� �� �� ������������, ��� ����� �������	 ��������
���� ��������. $������, 
����� ���� �� ������ � ��������. (EN 60335-1: 02) 

6.2  �"�!�+�%!�;� 
�����������	 �������� ������ ����������	, ������ ���� ����������
���� �������� �������� 
��������
�� 
 ����
����
�� � ������
��, �����
����� 
 ������, 
 ������� ������
��
����	 
�������	 ������ (��	 =����� CEI 64/2). 
6.3  �_!&"_�+ &_+�"%$� &+<+ #&$*+;"<� 
������ ���
��� 	
�	���	 ���
����� �"_"# ��;+%!&�!= %+�!�+, ����� 
�� ������ 
������	 
�
������. $ ���� ����� ��	�� �������� ���������� � ������ ������ ������ �
������	, ��
����
 

���� ��� ������ �����, ���� ��� ������������. @����	 
������ ����������, �����
���� 
��������� �������
 
��� ������. '��� ��� �������	 ��
������, ��	�� ������ ������, ��
����
 

����, � ���
����� ������� ����������� �������
 
����� ������. J�	 ��
������ ������ 
�����
���� 
������������ �������� 
 ������� ���	���. 
 

 

�" �_$�"%�;� �$<� �_$ &_+�"%$$ �_�<��+;�$ �_$ �!�!�$ �+��+;$�"= $<$ 
#_�*$� $%�;_��"%;!&, ��;+��� _+��<!�$_!&+;� %+�!�, &! $��"�+%$" #"�!_�+�$$ 
$ �!&_"�#"%$� %+�!�+. 

6.4  �!&�" ��;+%!&�$ 
����� ������� 
 ������������ ��
�� ������
�� ��������� ��������� ���������� �������, 
��������
���, ���� � ��������. <������ �
������� �����, ������� ��� ������ ����	�����	 ���� 
���������	 ������ �� �������
�� ���������� 
�����. @� ��������� �� ��������	 
 ����� 
��������� ������������ ����
����
����� �������. @� ��������� ��������� ������ �������� 
������� �
������� ��
�������� ������� ������ ���� �� ������ ��� 
 3 ���� ������ ������	 
��������
���, �� ������� ������
��
����	 ������. &����������	 ��������
��� ������� 
*$'�'<<�' >;<=�'$>=', 
���������� �� ��������
, �������
�� � �������� ($�;%&'%� 
<;&��%=@ DIN 4181):   
 
 

(�$<�;_ #<� �_$;!�%!*! ;_��!�_!&!#+) 
1) >����� ������� 
2) ������ � ������ ������  
3) ������� ������������. J�
����	 
4) ���������
����� ������������ ���� 
5) @����
����� ��
������ ������ 

 
 

1 2 3 45 
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6.5  �;&";�;&"%%!�;� 
 
 
 

 

�_!$�&!#$;"<� %" %"�"; !;&";�;&"%%!�;$ �+ ��%��$!%$_!&+%$" %+�!�%!= *_���� $<$ �+ 
&!��!�%�= ��"_�, &��&+%%�= "" ����<�+;+�$"=, "�<$ %+�!�%+� *_���+ �!#&"_*+";�� 
%"��!<%!�!�"%%!�� &�"�+;"<��;&�, $��"%"%$�� $/$<$ ����<�+;$_�";�� � �_"&��"%$"� 
_"�!�"%#!&+%%�� _+�!�$� �_"#"<!& $<$ �_$ %"�!�<�#"%$$ $%�;_���$=, �_$&"#"%%�� & 
#+%%!� _��!&!#�;&". 
 

�_!$�&!#$;"<� �%$�+"; � �"�� &����� !;&";�;&"%%!�;� ;+��" �+ &!��!�%�" %";!�%!�;$, 
�!;!_�" �!*�; ��;� !�%+_��"%� & #+%%!� _��!&!#�;&" �! ����<�+;+�$$ $ ;"�%$�"��!�� 
!��<��$&+%$�, "�<$ !%$ �&<��;�� �<"#�;&$"� !�"�+;!� $<$ �"_"�"�+;�$. �_!$�&!#$;"<� 
!�;+&<�"; �+ �!�!= �_+&! &%!�$;� & �&!$ *_���� $��"%"%$�, �!;!_�" !% �!�"; %��%��$ $<$ 
�!<"�%��$, %" �!��_!�";$_�� !�%!&%�� �+_+�;"_$�;$� %+�!�%!= *_����. 

6.6  �_"#!�_+%"%$� 
6.6.1  �!#&$�%�" �+�;$ 

@ ����
����
�� � ���
���� �� ������������ �� ������� ����� 
�� ���
����� ����� (����������, 
���� � �.�.) ����� ������� ������ ������ ���� ������� �������� ����������� 
�������������	� (��������, �����
�� ���������). 

  

 

@� 
��	 �����������
���	 ������ �� �����������	 � ���
���� ����	 (
��, 
���������� � �.�.) � 
 ���� ������, ���� ��� ����� ���������, ������ 
 ���������� 
����. ������, ����
����
����� ������
�, 
� ��������� ��������	 ������ ������ 
 
���
����� �������. 

6.6.2  ���!&!= �_!&"%� 
���
�� ���
��� ������
, ���������� ������� �
�������, ������ 
 ������� 6.6.2 �� ���. 109. 
$������ �����
���, ��� ���� ���
�� ���
��� LpA ���
����� 85 �� (A) 
 �������� ������
�� 
������, ��������� ������
��� ����������� �>*$%=�'$>=' �&'J;�&�<'<=�, �������� 
�����
���� ������
� 
 ���� �������. 

6.6.3  |!_��$" $ �!<!#%�" �!��!%"%;� 
  

 

�$#�!�;�, �!#"_�+�+��� & �$�;"�", �!�"; %+�!#$;��� �!# #+&<"%$"� $<$ 
$�";� &��!��� ;"��"_+;�_�, + ;+��" %+�!#$;��� & �+_!!�_+�%!� �!�;!�%$$! 
��������� ���|��  
!�"; ��;� !�+�%�� #+�" �+�+%$" � %+�!�� $<$ � �+�;�� ��;+%!&�$. 
@ ������ ���� ���	��� ��� �������� ����� �������
�	�� ����� ���������, 
��������� ������������ �� �������� ������������� 
� ��������� ��������� 
��������
 � ���. 

7.  ����� 

 

�!�<" $���;+%$= & %+�!�+� �!�"; !�;+;��� %"�%!*! &!#�.   
�"�!�"%#�"� �_!$�&"�;$ �!_!;��� �_!��&�� �$�;!= &!#!= �"_"# !�!%�+;"<�%�� 
�!%;+�!�. 

7.1  ������������ ������ ���� ������
��� 
 ������ ���
����
��� �������� � ����������� �� 

��� 40°C, ������ ���� ����������� �� 
�������
�	 �������� ����
��. �$�. �. 
������������� ������ ������������	 IP55  ���� ���� ������
���� 
 ������� � 
������ 
�������	�. '��� ������ ������
��
����	 �� �����, ������ �� ��������	 ������ 
����������������� �� �����
 �������� ����
��. 

7.2  ���������� ����� �� ���	 
�� ��
����
������� �� �������
�� �������� ����
���	. ������������� 
������� ����
���	 ������ ���� ��������� 
� ��������� ��������, ������ ���� ��
��� � 
���������� ������� � �������
�� � 
������ ��������, 
��
���� ������� ��������. 
��� �� ������ �����
����� 
�������, 
��
����� ���������.  
@ ������ �������
�� ��������������� ���� ���������, ����� �� ��������� ���
����� � 
���� 
����� ��������� �� �� �������� ������. ������� ����������� ����� ������/�
������	 � 
������� ����
���� ��������
��� ���������� 
������� 
�������, ������� ���� 
��������� 
 
�������� ������ ������. �$�. �. 

7.3  ������������� ��������
��� �� ������ �����
��� ��������� �������� �� ��
�����	 ������ 
� 
��������� ��������� ��� �����
�
. �$�. �. &��������� ��������
���
 ��� 
�������
�� ����� 
������ ���������
����	 ���������� �������������	� 
� ��������� �������	 �������� �� 
�����. ������ ��������
���
 ������ ���� ����������� ������ ������. 

7.4  J�	 ����������� ���������	 ���
��� ���
�	 �����������	 ������
��� ����
����������� 
���� �� �������� � ������� ��������
���, � ����� ���� ������ �
������	 � ������ 
����
����. 

7.5  ��"*#+ �&<�";�� �!_!�$� �_+&$<!� ��;+%+&<$&+;� %+�!� �+� �!�%! �<$�" � �"_"�+�$&+"�!= 
�$#�!�;$. @��������� ������ ��������
���
 ������� �� ������ ���� ����� ������� ��
������ 
�������������. '��� 
����� ������ �� 
����
���� ������������	, ��������� ������
��� �� 

����
���� ������ ������ � ����
����
����� ���������������. �$�. �. J�	 ������� 

����
���	, ���
������� ������ ����, ��� 
 ������ ������� �������������� �������
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��������
��� �����������	 ��������
��� ��������� ����� � �������, ������ ������� 
���������� ��
�����	 �������������.  &����� �������� ���� �������� ��������
���
 � ����� 
������ ����������� �
�����
��� ������ ��������.  
@������� ������� �� ������ ��������
��� ������� ������� 
 ������ � ������ ������� 
������ ���� ���
��. ;����� ����� ����������� ������ ������ ���� 5÷7 ��� ������� �������
. 
@��������� ���
�����, ����� ����� ���� 
����
������ ��������
��� �� �������
���	 
�����. 
���
�����, ����� ��������� ���� ������� � ������������� ���� ���
����� ������
���  
� 
��������� ������
���	 ����	���
�� ��	 ������ 
 ��������
���. @� ��������� ������
���	 

�������� ����
 
 �������� ��������
��� ������������ ��������� ����� ���������� 
��������
��� 
 ������� �������������. �$�. �. 
@ ������ ������
�� ���������� ������
 ������ �� ��� ������ ���� �����
����� ��������� 
��������
��. ?� ������
���� ���������� �����
���� ������ (���� �� �����������), ������� 
�����������	 ������ 
 ������ �������
����� ����
���� ������ � ��������
��� �����������
���� 
������ ������ ������ �� �������� ��������
���.   

7.6  ����� ������ � ����� ���� ��������� ������
��� �������� ������� 
� ��������� ���
� ������ 

 ������ ������������ �������
���	 ������. 

7.7  

 

<� ��������� ����� � �������� �������� ��������, ��� ��� 
 ��� ������ 
���������� ��
������ ���������� �������� � ������
���� ��������
 ���� 
����� 
������ � ����������� ����������� ��
�������	�. '��� ������
��� ����	 
���������, ������������ ��
����� ������	��� ��� ���
 �������� 
 �����
���. 

7.8  J�	 ����������	 �������� �����������
���	 � ���������� ������ ������������� ��������� 
����� ���
��� N.P.S.H. (Net Positive Suction Head, �� ���� ������ �������� �� 
����
����) ������� 
������ ��	 ����������	 ���
�	 
����
���	 Z1. >��
�� ������ �������� �� 
����
���� ��������� 
������
 �����
����	 �� ���.112-114. J����� ������ 
���� ��	 ���
������� �����������
���	 
������ 
� ��������� 	
����	 ��
������, ������� 
��������, ����� �� 
���� ���������� ���������� 
��
����� ���������	 �� ����� ��������, ��� ������� 
 �������� ���������	 �������� ����, 
 
������
�� ���� ����� �������� �������� ����
������ � ������� ������. <���� �� ������ 
�����������
��� � ��
�������, ��� ��� ���� ������������� ��
�����	 ���
��� ���
�	, 
�������� �� ����� ����������� ������, ��� 	
����� 
���� � �������
�� ��
�������	 
����������. 
&����� ���
�	 
����
���	 Z1 �������
�	���	 �� ��������� ������: 

Z1 = pb – ;_"��"�+� N.P.S.H. - Hr - pV �_+&$<�%!" 
���:  
Z1 = ������� ���
�	 
 ����� ���� ���� ������������� � �������� ��
��������� 

��������
���� �������� 
pb = �������������� ��
����� 
 3 
 �������� ������
�� (_$�. 6 %+ �;_. 111) 
NPSH = �����	 �������� �� 
����
���� 
 ������� ����� (�;_. 112-114) 
Hr = ������ �������� 
 ����� �� 
��� 
����
����� ��������
��� (����� - ������ – ������ 

�������) 
pV = <���	����� ���� 
 ����� �������� 
 ��
������� �� ����������, 
��������� 
 °C   

(��!;_";� _$�. 7 %+ �;_. 111) 
�_$�"_ 1: ��;+%!&�+ %+ �_!&%" �!_� $ �_$ ;"��"_+;�_" �$#�!�;$  = 20°C 
N.P.S.H. �������	: 3,25  
pb : 10,33 .
.� (_$�. 6 %+ �;_. 111) 
Hr: 2,04  
t: 20°C 
pV: 0,22  (_$�. 7 %+ �;_. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 -0,22 = 4,82 �_$�"_%! 
�_$�"_ 2: ��;+%!&�+ %+ &��!;" 1500 � %+# �_!&%"� �!_� $ �_$ ;"��"_+;�_" �$#�!�;$  = 50°C 
N.P.S.H. �������	: 3,25  
pb : 8,6 .
.� (_$�. 6 %+ �;_. 111) 
Hr: 2,04  
t: 50°C 
pV: 1,147  (_$�. 7 %+ �;_. 111) 
Z1 8,6 - 3,25 - 2,04 -1,147 = 2,16 �_$�"_%! 
�_$�"_ 3: ��;+%!&�+ %+ �_!&%" �!_� $ �_$ ;"��"_+;�_" �$#�!�;$  = 90°C 
N.P.S.H. �������	: 3,25  
pb : 10,33 .
.� (_$�. 6 %+ �;_. 111) 
Hr: 2,04  
t: 90°C 
pV: 7,035  (_$�. 7 %+ �;_. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 -7,035 = -1,99 �_$�"_%! 
 

@ �������� ������ ��	 ���
������� �����������
���	 ������ ������ ���� �
������� ������������	 
����� 
������ �� 1,99 - 2 , �� ���� �������	 ��
�������� �������� ������ ���� 
��� ��� ������ �� 2 . 
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���������: &�"*#+ �&<�";�� �!_!�$� �_+&$<!� �_"#���!;_";� �!���$�$"%; 
�"�!�+�%!�;$ (0,5 � #<� �!<!#%!= &!#�) #<� ��";+ !�$�!� $<$ %"!�$#+%%!*! 
$��"%"%$� _+��";%�� #+%%��. };!; �!���$�$"%; !�!�"%%! &+�"% #<� �$#�!�;"= � 
;"��"_+;�_!=, �_$�<$�+��"=�� � �$�"%$�, ;+� �+� %"�%+�$;"<�%�" $��"%"%$� 
;"��"_+;�_� &���&+�; �%+�$;"<�%�� _+�%$�� & _+�!�$� ��<!&$��. �+�_$�"_, & 3-
"� �<��+", "�<$ ;"��"_+;�_+ &!#� ��#"; %" 90°C, + %+ %"��!<��! �"��%# �!#%$�";�� 
#! 95°C, &��!;+ %+�!_+, %"!��!#$�!*! %+�!��, ��#"; ��" %" 1.99, + 3,51 �";_!&. 

8.  }��	��������^	� 
�%$�+%$": &�"*#+ �!�<�#+;� �_+&$<+ �"�!�+�%!�;$! 

   

 

�;_!*! �!�<�#+;� ��+�+%$�, �_$&"#"%%�" %+ 
�<"�;_$�"��$� ��"�+� &%�;_$ �+�$�%!= �!_!��$ $ %+ �;_. 
1 #+%%!*! _��!&!#�;&+ �! ����<�+;+�$$. 

8.1  }<"�;_$�"��$" �!"#$%"%$� #!<�%� &�!<%�;��� !��;%�� �<"�;_$�!�, !�<+#+��$� 
�!��";"%�$"= & �!!;&";�;&$$ � #"=�;&���$�$ %!_�+;$&+�$ (��!;_";� �+_+*_+� 6.1). 
�"!��!#$�! �;_!*! �<"#!&+;� $%�;_���$�� ��_"�#"%$�, �!�;+&<���"*! �<"�;_!�%"_*$�. 
J�	 ���������� �
�������� � ������� �� �
���� �� ����������� ���������, ����� 
��	 
�����������	 �� �
���� �� ����������� ���� ��� ���� ������ � ����
����
�
��� 
�������	, ���
������ 
 ������� 8.1 �� ���. 109. 
@ ���������, ���� ��������	 ������ ���� ����������� � �����-������� ���
��� 
�������������	. <�������� ����� ��������
��� ���
�� ��������	 ����� ������� �� 
���
����� � ���
���� ��� 
� ��������� ��� �����������	 
 ���
�� ������� 
 ������ 
���	����	. 

8.2  ����� �� ��� ������� ������� ������� � ����� 
��������� �������� �� ������ ��������	, 
����� %+�_��"%$" ��<! !;�<��"%!. 

8.3  ����� �������
����� ������-���� ������������	 ���
����� ����	����� ���� �������������	. 
'��� ��� ����
����
��� ��������, ��������� �� ��
������ ��������, ���� 
�����	�� ���������� 
���
���
 
 ������� �������, �!#�!"#$%�� & �"_&�� !�"_"#� �_!&!# �+�"�<"%$�. (�$�. D) 

8.4  ���������, ����{ ��������� �{�� ��^���{, � ����{ ���� 
�{�� ���������� ��^����`�� ���^������. 

8.5  <����� 
����� ������ ���� ������������ � 
������ 
����������. 
8.6  %��������� �
������� ������ ���� ������������ ����������� �
������� 
���������	�, 

������
����� ��������� ������ 
 ��
������� �� ����, ���������� �� ��
������ �������� ��� 
���
��� �������������	� �������� �������, ��������� 
 ������� 4. 

9.  �����	 
9.1  

 

 

�" �+����+;� %+�!�, %" �+<$& "*! �!<%!�;�� �$#�!�;��. 

  ����� ������� ��������� ���
�����, ����� ����� ��� ��������� ������ ��������� ����� 
������ 
���� ����� ����������� ��
������, 
���
 ����������� ������, ������������� �� 
������� �������. ��� ��������	 ��	 ����, ����� ����� ����� �� ��������� ������������, � ����� 
����������� ���������� ���� ������ ������. �$�. �. ?���������	 ������ ������ ���������	 �� 
�
�� ����. ��%��$!%$_!&+%$" %+�!�+ &����� &"#"; � %"�!�_+&$��� �!&_"�#"%$�� �+� 
�"�+%$�"��!*!, ;+� $ �"%��!&!*! ��<!;%"%$�. 

9.2  ��������� ������� �������� �� 
����
���� � ����
��� �������� �������� �� ������. 
9.3  ���������� ����	����� � ���
����� ���
������ �����
����� 
������	, ������� ������ 

�������
�	���	 �� ����
�� �������, ����	 �� �
������� �� ������� ���������� �$�. F (�������� 
�������� �� �������� ����������). @ ������ ���� �����
����� 
������	 �������	 �����
�����, 
����	�� ����� �
� ����� ���
��� ����, ����
��������� �������
 ����� �� �������������	. 

9.4  >���� �����
�������	 ������	��	 ����� ��������� ��������� ���������, ���������� ��������� 
������� �������� ������. 

9.5  ��� ��������� ������������� ���
����� ����	����� �������������	 �� ������ �
������	, 
������� �� ������ ���������	 �� +/- 5% �� ����������� �������	. (�$�. G) 

9.6  >���� �������	 ������ ��������� �������� �����, ���
�����, ����� ���, ���������� �
�������, 
�� ���
���� ��������, ��������� �� ��
������ ��������. 

10.  �������	� 
10.1  ��������� �������� ������ ��������� ��������
���. '��� �� ������� ��������
��� 

������������  ���������� ��������� ������� �� ������� ������, �� ���� �������	 ������� ��� 
����
��, ��� ����� ������ ����� �������
�����. 
@ ������ ����������� ������	 ��������� �������� ������ �� 
����
���� ��������
��� � ��� 
������������ ����� 
�� 
������������� ����������� ��������, ���� ��� ������������. 
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11.  ���^������������ 
11.1  <� ������� ���
������ ����� ������ ����� ������� 
 ������� ������ ����. 

����������� ��������� ����� �������
 	
�	���	 ��������: 
 

��� ������ �	�. ����� �����	�� � ��� 
%&'���?<�' J@=+�%'#= @�#;%� J; 5.5 #$ 30 
%&'���?<�' J@=+�%'#= ;% 7,5 J; 60 #$ 5 ÷ 10 

 
11.2  ��������� ���������: 
 ������ ���������� �������
 ������ ��� ���������� 

���� 0°C, ��������� ��������� ����� 
��� �� ������� ������ ����� ���
��� ������ �$�. 
�, 
� ��������� 
������� ��������
���� �����
�������� ���������
. &����������	 
�����
���� ��� �������� ����� 
 ������ ����������� ������	 ��� ��������� 
����������. 

  

 

 

�_!&"_$;�, �;!�� �<$&+"�+� �$#�!�;� %" %+%"�<+ ��"_� 
!�!_�#!&+%$� $ �"_�!%+<�, & !�!�"%%!�;$ "�<$ _"�� $#"; !� 
��;+%!&�+� � *!_��"= &!#!=. 

  ;���
��� ���
��� ������ �������� �� ���������� ��������
���	 ������. 
?����� ������ ����� ����������� ������� ������	 ������� ��
������� 
��������	 
��������, ���������  
��� 
 ���������� “���^�����^����” � “�����	”. 

 

12.  ��������	�� ������������ � ����	� 
  

 

}<"�;_!%+�!� �!�"; ��;� �%�; ;!<��! ��"�$+<$�$_!&+%%�� $ 
�&+<$�$�$_!&+%%�� �"_�!%+<!�, !�<+#+��$� �!��";"%�$"= & 
�!!;&";�;&$$ �! ��"�$�$�"��$�$ %!_�+;$&+�$ & #+%%!= !�<+�;$. @ ���� 
������ 
�� �������� �� ������ � ����������� �������
���� ������ 
�������
�	���	 ����� �����������	 ������ �� ���� �������������	. ���
�����, 
����� ����	����� �� ���� ���� �������� ����������. 
�� 
��������� �����
����� ����������� �������
���� �� �������: ��� 
��������� �������� ���� �������� ���������	��� ������
 ��� 

������� �������
 ��������. @ �������� �����������
������ ������������ 
�������
���	 ����� ���������, ������� ���� ��������	 
 �
�������, 
��
����
 �������� (��	 �������������
 � ������ ������������	 �
������	 
IP55). 

  

 

��<$ #<� !���"�;&<"%$� ;"�%$�"��!*! !��<��$&+%$� �!;_"��";�� �<$;� 
�$#�!�;�, �_!&"_$;�, �;!�� �<$&+"�+� �$#�!�;� %" %+%"�<+ ��"_� 
!�!_�#!&+%$� $ �"_�!%+<�, & !�!�"%%!�;$ "�<$ _"�� $#"; !� ��;+%!&�+� � 
*!_��"= &!#!=. 
	_!�" ;!*! %"!��!#$�! �!�<�#+;� #$_"�;$&� �+�+;"<�%! �%$�;!�"%$� 
&!��!�%�� ;!��$�%�� �$#�!�;"=. 

12.1  �"*�<�_%�" �_!&"_�$ 
@ �������� ����� �����������
���	 ����� �� ��������	 
 ����-���� ���������� 
�������
����. %� �� ���� �����������	 �����
����� �����	���� ���
���� ���������	 
����, �������������� ������ ��� ������� ��
������ � ����������� �������. %���	 
���
���� ������ ������
������ 
�������
���� �������
������ ��� ������. 

 
13.  �������� � ������{� ����� 
  

 

���!" _+%"" %"��!<%!�!�"%%!" $��"%"%$" �%$�+"; � �_!$�&!#$;"<� 
&����� !;&";�;&"%%!�;�. @�� �������� �����, ����������� ��� ���������� 
�������
����, ������ ���� ������������, � 
�� 
������������� 
�������������� ������ ���� ��
������� �����
������� ��	 ����������	 
���������� ������������ ���������, �������
���	 � ������
��, �� ������� 
������
��
����	 ������. 
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14.  ����	 � ���������� �������������� 
������������� ������	� (&!��!�%�" �_$�$%�) ���^{ �� ���������� 
1. J
������� �� 

����������	 � �� 
������ �
���
. 

A. ���
����� ���
��� ��������������. 
B. ���
����� ����������
����. 
C. ���
�����, ����� �
������� ��� 

���������. 

A. '��� �������������� �������, 
������� ��. 

��@������� � ���
����� ��
������� 
�������
����� �������� �������� 
�������� �
������	. 

2. J
������� �� 
����������	 �� 
������ �
���. 

A. ���
�����, ����� ����	����� 
�������������	 ���� ����
����
�
��� 
�������� �� ��
������ ��������. 

B. ���
����� ���
�������� ����������. 
 
C. ���
����� ������� 
��� ��� 
 

������� �������. 
D. @�� ���������
��. �����
���� ����� 


������� ����	���
�� 
 ������ ��� 

 �
�������. 

 
 
 
B. ��� ������������ �����
��� 

������. 
C. ��� ������������ 
�������
��� 

�������
����� ���� 
D. *�������� ����	���
��. 

3. ?�������������� 

������� 
�
������	. 

A. ���
����� ����	����� 
�������������	, ������� ���� ���� 
������������. 

B. ���
����� 
������� �����	 ���� 
���
����� � �������
����� 
�����	�. 

C. ���
����� �����	��� ����������
. 

 
 
 
B. *�������� ������� �����	. 
 
 
C. ��� ������������ ������� 

��
��������� ����������. 
4. $���� �� ����� 

������� 
�������
��� 
������������� 
�
������	 
(
������). 

A. ���
����� ������� 
��� ��� 
 
������� �������. 

B. ���
����� 
������� �������� ��� 
������������ �������� 
������������	. 

C. ���
����� 
������� �������
��� 
����	��� �
������	, ���
��		 
�������
����� ���� �� ���������. 

A. ��� ������������ 
�������
��� 
�������
����� ����. 

B. ?������ ��� ���������� 
����
����
����� ��������. 

 
C. ?������ ������ �
������	 �� ������� 

� ��� ������������ ������������ 
���
��� ��������	. 

5. $����� ����� 
�������
��� 
������������� 
�
������	. 

A. ���
�����, ����� ���������� 
 
�������� �� ���� ������ 

������. 

B. ���
����� �����	��� ������������	.
 
 
 
C. ���
����� �����	��� ����������
. 
 
D. ���
����� �������� 
������	 

�
������	. 

A. ;��������� ���������� 
�����	��� 

 ��������, 
 ������ ������
��� 
�����. 

B. �����
���� ������
���� 
������������	 �� ���
������ 
�������� ���������	 �
������	 ��� 
��������� ������ �����. 

C. ��� ������������ ������� 
��
��������� ����������. 

6. <���� �� 
��������
��� 
������. 

A. <���� ��� �������� 
���� 
�����
�����. 

 
B. ���
����� ���
�������� �����
����	 


������	 ���������� �
��������. 
C. $����� ������	 ������� 
 ���
�� 

�� 
����
����. 
D. <������������ ������ 


����
����� ����� ���  ������ 
������� ��������
��. 

E. ?������ ������ ������. 

A. ?����� ����� � 
����
����� 
��������
�� 
����  � �����
���� 
������. 

B. ����	�� ����� �
� ���
��� 
�������������	. 

C. $������ ����� 8 
 ���������	� �� 
“�������”. 

D. ?������ 
����
����� ��������
�� 
�� ����� �������� �������. 

 
E. ���������� ������ ������. 

7. <���� �� 
����
����	 
����. 

A. @����
����	 ����� ��� ������ 
������ ������
��� 
�����. 

 
B. @����
����� ��������
�� �������� 


���, ��� ��������
��� ������
���� 

�������� ����
. 

A. *�������� ��� 	
�����, 
��������� 
���
���
 
����
����� ��������
��, 
��
������ ����
 ������ 
����. 

B. =����
��� ������ 
����
������ 
��������
���. 
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������������� ������	� (&!��!�%�" �_$�$%�) ���^{ �� ���������� 
8. <������������ 

������ ������. 
A. ?������ ������ ������. 
B. =������� ��� ���������
��� 

����������. 
C. <������������ ������ 


����
����� �����. 
D. ���
����� ���
�������� 

�����
����	 
������	. 

A. ���������� ������ ������. 
B. ?������ ���������� ��� ��������� 

����	���
��. 
C. ?������ 
����
����� ��������
�� 

�� ����� �������� �������. 
D. ����	�� ����� �
� ���
��� 

�������������	. 
9. <������	���� 

������ ������. 
A. $����� ������ ��
����� �� 


����
����. 
B. @����
����� ��������
�� ��� 

����� �������� �������� 
����������. 

 
 
B. ���������� 
����
����� 

��������
�� � �����. 

10. ��� 
��������� 
����� 
�������	 
 
�����
�������� 
�����
�����. 

A. *����� �� 
����
������ 
��������
���  

B. J����� ��� ��������� ������� 
�������
�� ��� ���������
��� 
 
����-������� ���������. 

A. *�������� ������ 
 
B. �������� ��� ������� �������
��� 

������ 

11. <���� 
��������, 
����
�	 ������� 
��. 

A. ���
�����, ����� ����� �/��� 
��������
��� ���� ������� 
���������
���. 

B. >�
�����	 ������ (����� n° 8 
�������� �;<%��) 

C. <���� �������� � ���
������ 
��������, ��������� �� ��
������ 
��������. 

A. ?��������
��� ����������� 
���������.  

 
B. $�������� 
����� 
����
���	 � 

���
����� ������ ��������. 
C. $�������� ������. 
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1.  BENDRA INFORMACIJA 
 
 

 

Prieš montuodami siurbl   d�miai perskaitykite ši¢ dokumentacij¢. Joje pateikiamos 
pagrindin�s montavimo, darbin�s ir aptarnavimo instrukcijos.  
Montažas ir eksploatacija turi b ti atliekami laikantis šalies, kurioje montuojamas ¡renginys 
saugumo technikos reikalavim�. Visi ¡renginio paleidimo darbai turi b ti gerai atlikti. 
Nesilaikant ši� reikalavim� gali iškilti pavojus žmoni� sveikatai, gaminys gali b ti sugadintas. 
Tokiu atveju garantinis aptarnavimas neatliekamas. 
Jeigu variklis yra virš siurblio, tai siurblys gali b£ti montuojamas tiek vertikaliai, tiek 
horizontaliai. 

 
2.  PRITAIKOMUMAS 
Vieno ar dviej� darbo rat�  siurbliai suprojektuoti ir ypatingai tinka dideliems debitams. Jie pla�iai 
naudojami, kaip maitinimo siurbliai vandens tiekimo sistemose, visuomeniniuose, pramon¢s, žem¢s  kio 
sektoriuose, sl¢gio pak¢limui, rezervuar� su švariais skys�iais pripildymui arba ištuštinimui, maišymo, 
dr¢kinimo ir išpurškimo sistemose, šildymo ir oro kondicionavimo cirkuliacin¢se sistemose. 
 
3.  PUMPUOJAMI SKYS�IAI 
 

 

Siurblys suprojektuotas ir pagamintas siurbti vanden  kurio sud�tyje 
n�ra kiet¤ ar pluošto daleli¤ priemaiš¤, 1000 kg/m3 tankio, 1 mm2/s 
kinematinio klampumo ir chemiškai neagresyviam skys¥iui. 
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4.  TECHNINIAI DUOMENYS IR PRITAIKYMO RIBOS 
�� Skys¥io temperat£ra: nuo -10�C iki +50�C siurbliams K 36/200 - K 40/200 

 nuo -15�C iki +110�C likusiems siurbliams  
�� �tampa: 3 x 230 - 400V 50/60 Hz iki 4 kW imtinai 

3 x 400V 50/60 Hz virš 4 kW 
�� Variklio apsaugos lygis: žr.duomenis ant gamyklin¢s siurblio duomen� plokštel¢s 
�� Pajungimo d�žut�s apsaugos lygis: IP55 
�� Saugumo klas�: F 
�� Elektrin� galia: žr.duomenis ant gamyklin¢s siurblio duomen� plokštel¢s. 
�� Maksimali aplinkos temperat£ra: +40°C 
�� Laikymo temperat£ra: nuo -10�C iki +40�C 
�� Santykinis oro dr�gnumas: maks. 95% 
�� Maksimalus darbinis sl�gis: 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 - K 30/800   

K 40/800 - K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 Bar (1200KPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400   
K 80/400 

�� Variklio konstrukcija: atitinka CEI 2-3 standarto 1110 skyri�. 
�� Svoris: žr.duomenis ant gamyklin¢s siurblio duomen� plokštel¢s.  
�� Išmatavimai:  žr. Lentel¢je psl. 110 
�� Saugikliai AM klas�s. Reikšm�s amperais.  

Tipas Saugikliai 
 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz 

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 

Kabelio spaustuvai: PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T 
K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T 

 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T  
K 25/1200 T - K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T -  K 80/400 T 

�� Tiektuvo kabeli¤  vado laid¤ nominalus skerspj£vis turi b£ti ne mažesnis nei pateiktasis toliau 
pateiktoje lentel�je: 

 

Nominali  renginio srov� 
A 

Nominalus skrespj£vis 
mm² 

 \ 0,2 Plokš�ias dvigubas blizgantis laidas a 
   0,2          ir   \ 3  0,5 a 
 > 3            ir    \ 6 0,75 
 > 6            ir     \ 10 1,0 (0,75) b 
 > 10          ir     \ 16 1,5 (1,0) b 
 > 16          ir     \ 25 2,5 
 > 25          ir     \ 32 4 
 > 32          ir     \ 40 6 
 > 40          ir     \ 63 10 

a Šiuos kabelius galima naudoti tik tuo atveju, jei j� ilgis neviršija 2 
m tarp taško, kur kabelis arba jo apsauga ¡eina ¡ ¡regin¡, ir ¡¢jimo ¡ 
kištuk£. 

b Kabelius, kuri� skerspj viai yra tokie kaip nurodyti skliausteliuose, 
galima naudoti nešiojamiems  renginiams, jei j� ilgis neviršija 2 
m. 
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5.  NAUDOJIMAS 
5.1  Sand�liavimas 
Visi siurbliai turi b ti saugomi uždaroje sausoje patalpoje (jeigu yra galimybi�, reikia užtikrinti pastov� oro 
dr¢gnum£) be dulki� ir vibracij�. Siurbliai turi b ti saugomi originaliame ¡pakavime iki pat montavimo. 
Jeigu tai ne¡manoma, reikia kruopš�iai izoliuoti ¡siurbimo ir padavimo angas. 
5.2  Pervežimas 
Pervežimo metu vengti sm gi� ir sutrenkim�. Perkeliant siurblius, jeigu tai numatyta, naudoti keltuvus ir 
pad¢klus tiekiamus serijiniu b du. Naudokite tinkan�ias sintetines virves tik jeigu dalis gali b ti lengvai 
perkeliama, prijungiant jas jeigu yra galimyb¢, prie tam skirt� varžt�. Jeigu siurbliai sujungti, negalima kelti 
viso siurblio, prijungiant virves tik prie atskirai daliai numatyt� varžt�.   
5.3  Išmatavimai ir svoris 
Bendras siurblio svoris nurodytas ant ¡pakavimo. Išmatavimai nurodyti psl. 110. 
6.  �SP�JIMAI 
6.1  Informacija kvalifikuotam personalui 

 

Siurbli¤ montavimas atliekamas tik asmen¤, turin¥i¤ teis¦ ir 
pakankam¢ kvalifikacij¢ kokybiškai atlikti montavimo darbus.  
Kvalifikuotas personalas - tai asmenys, kuri� apmokymas, patirtis, instruktažas, atitinkam� 
standart� ir darbo saugos taisykli�, bei darbo s£lyg� žinojimas patvirtintas ¡staigos asmens, 
atsakingo už darb� saug£, leidžian�io jiems atlikti visus reikiamus darbus, kuriuose jie gal¢t� 
atpažinti ir išvengti vis� galim� pavoj�. 
¤renginys n¢ra skirtas naudoti žmon¢ms (¡skaitant vaikus) su protine ir fizine jutimo negalia arba 
neturintiems patirties ar žini�, nebent jie priži rimi už j� saugum£ atsakingo asmens arba buvo 
instruktuoti apie ¡renginio naudojim£. Saugokite vaikus, kad jie nežaist� su ¡renginiu.  
(EN 60335-1: 02) 

6.2  Apsauga. 
Eksploatuoti ¡renginius leidžiama tik tada, kai elektrin¢ sistema turi visas apsaugos priemones, kurios yra 
numatytos tos šalies, kur montuojamas ¡renginys, taisykl¢mis. 
6.3  Variklio veleno sukimosi patikra 
Prieš ¡rengiant siurbl¡ ¡sitikinkite, kad besisukan�ios dalys sukasi laisvai. Kad tai patikrintum¢te, reikia 
nuimti ventiliatoriaus dangt¡, kuris yra variklio galinio dang�io, atsukant varžtus arba veržles, jei jos yra. 
Sukite ventiliatori� ranka pasukdami rotoriaus velen£ kelis kartus. Jei tai ne¡manoma, nuimkite siurblio 
korpus£, atleisdami varžtus. ¤sitikinkite, kad jame n¢ra ¡strigusi� pašalini� daikt�. 
 

 

Draudžiama ventiliatori¤ sukin�ti repl�mis ar kitais  rankiais.   
Galite deformuoti ir sulaužyti siurbl . 

6.4  Naujos sistemos 
Prieš paleidžiant sistem£, vožtuvai, vamzdžiai, rezervuarai ir sujungimai turi b ti išvalyti. ¤vairios nuos¢dos, 
nešvarumai, oksidacijos ir suvirinimo atliekos iškrenta po kurio tai laiko. J� valymui reikia naudoti filtrus. 
Norint išvengti dideli� sl¢gio nuostoli�, filtro pralaidumo paviršius turi b ti kelis kartus didesnis už 
vamzdžio skerspj v¡. 
Gamintojas rekomenduoja naudoti NUPJAUTIN¤ KONUSIN¤ filtr£, kuris pagamintas iš korozijai atsparios 
medžiagos (DIN 4181). 

 
Filtras, sumontuotas ant  tek�jimo 
vamzdžio: 
1) Filtros korpusas; 
2) Tinklinis filtras; 
3) Diferencinis monometras; 
4) Perforuotas lakštas; 
5) Siurblio pritek¢jimo anga; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 45 
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6.5  �SIPAREIGOJIMAI 
 

 

Gamintojas neužtikrina tvarkingo siurblio darbo, jei jis buvo sugadintas, modifikuotas, arba dirba 
ne pagal rekomenduotus parametrus arba ne pagal tuos parametrus, kurie nurodyti instrukcijoje. 
Gamintojas neprisiima atsakomybes už instrukcijoje atsiradusias spaudos ar kopijavimo klaidas. 
Gamintojas taip pat pasilieka teis¦ atlikti reikiamus gaminio pakeitimus, nepakeisdamas 
pagrindini¤ gaminio charakteristik¤. 

6.6  Apsaugos 
6.6.1  Judan¥ios dalys 

Pagal darb� saugos taisykles visos judan�ios dalys (ventiliatoriai, movos, ir t.t.), prieš pradedant eksploatuoti 
siurbl¡, turi b ti kruopš�iai apsaugoti tam skirtomis priemon¢mis (ventiliatori�, mov� dangteliais). 

  

 

Eksploatuojant siurbl , neb£kite arti judan¥i¤ dali¤ (veleno, ventiliatoriaus), nebent 
tai b£t¤ b£tina. D�v�kite tik tinkamus drabužius reikalaujamus  statymo, tam, kad 
išvengti drabuži¤  traukimo. 

6.6.2  Triukšmo lygis 
Triukšmo lygis siurbliuose su standartiniais varikliais yra parodytas lentel¢je 6.6.2. psl. 109. 
Tuo atveju, kai LpA triukšmo lygis viršija 85dB(A), reikalinga atitinkama klausos apsauga. 

6.6.3  Karštos ir šaltos dalys 
  

 

Esant karštai temperat£rai ir dideliam sl�giui, skystis sistemoje taip pat gali b£ti ir 
gar¤ pavidalu.  
NUDEGIM� PAVOJUS. 
Gali b£ti pavojinga netgi paliesti siurbl  ar sistemos dalis. 
Jeigu karštos ir šaltos dalys yra pavojaus šaltinis, jos turi b ti gerai apsaugotos nuo 
kontakto. 

7.  MONTAVIMAS 

 

Po bandymo siurblyje gali b£ti lik¦ šiek tiek vandens.   
Prieš galutin  sumontavim¢ rekomenduojame j  praskalauti švariu vandeniu. 

7.1  Siurblys turi b ti montuojamas gerai v¢dinamoje vietoje, apsaugotas nuo nepalanki� oro s£lyg�, aplinkos 
temperat ra neturi viršyti 40�C. Pav.A. 
IP55 apsaugos klas¢s siurbliai gali b ti montuojami dulk¢tose ir dr¢gnose aplinkose. 

7.2  Pirk¢jas yra pilnai atsakingas už pagrindo parengim£. Metaliniai pagrindai turi b ti nudažyti, tam, kad 
išvengti korozijos; jie turi b ti išlyginti ir pakankamai tvirti atlaikyti ¡tempimus atsirandan�ius d¢l trump� 
jungim�. J� išmatavimai turi b ti paskai�iuoti taip, kad išvengti vibracij� atsirandan�i� d¢l 
rezonanso.Darant betoninius pagrindus, prieš pastatant siurbl¡ reikia užtikrinti, kad jie b t� stipr s ir pilnai 
išdži v¥. Variklio atramin¢ kojel¢ turi b ti gerai pritvirtinama, tai padeda išvengti siurblio sukeliam� 
vibracij�. Pav.B 

7.3  ¤sitikinkite, kad metaliniai vamzdžiai neperduoda dideli� ¡tempimo j¢g� siurblio angoms, galin�ioms 
deformuoti arba sulaužyti siurbl¡. Pav.B. Bet koks šiluminis pl¢timasis turi b ti kompensuojamas 
atitinkamomis priemon¢mis. Jie neturi papildomai apkrauti siurblio. Vamzdži� flanšai turi b ti lygiagret s 
siurblio flanšams. 

7.4  Norint maksimaliai sumažinti triukšmo lyg¡, rekomenduojama ¡rengti vibracij£ sugerian�ius sujungimus, ant 
paduodan�io ir išeinamo vamzdži�, bei variklio tvirtinimo prie pagrindo vietoje. 

7.5  Rekomenduojama siurbl¡ ¡rengti kaip galima ar�iau vietos, iš kurios turi b ti siurbiamas skystis. Vidinis 
vamzdžio skersmuo neturi b ti mažesnis už siurblio padavimo/ištek¢jimo angas. Padavime reikia ¡rengti 
reikiam� savybi� atbulin¡ vožtuv£. Pav.C. Jei siurbimo gylis viršija keturis metrus, arba esant dideliems 
horizontaliems atstumams, pritek¢jime rekomenduojama naudoti žarn£, kurios skersmuo didesnis už siurblio 
¡siurbimo ang£. Netaisyklingi per¢jimai tarp skirting� skersmen� vamzdži� ir nepralaid s išlinkimai žymiai 
padidina sl¢gio nuostolius. Bet koks per¢jimas iš vamzdžio su mažesniu skersmeniu ¡ didesn¡ turi b ti 
tolygus. Paprastai per¢jimo k gio ilgis turi b ti 5-7 kartus ilgesnis už skersmen� skirtum£. Kruopš�iai 
patikrinkite padavimo vamzdžio sujungimus. Tarpin¢s tarp flanš� turi b ti gerai išcentruotos, kad 
nesudaryt� pasipriešinim� vamzdynuose. ¤siurbimo žarn£ reikia ¡rengti su nuolydžiu, kad nesusidaryt� oro  
tarpai. Pav. C.  
Jeigu sumontuojamas daugiau negu vienas siurblys, turi b ti sumontuoti atskiri padavimo vamzdžiai 
kiekvienam siurbliui, išskyrus atvejus, kai vienas iš siurbli� rezervinis ir dirba tik neveikiant pagrindiniam.  

7.6  Uždaromoji armat ra ant padavimo ir ¡siurbimo vamzdži�, turi b ti sumontuota taip, kad sistema 
neišsituštint� siurblio remonto metu. 

7.7  

 

Jei uždaromoji armat ra yra uždaryta – draudžiama eksploatuoti siurbl¡. 
Kitu atveju, pakilusi skys�io temperat ra, susidar¥ garo burbuliukai mechaniškai sugadina 
siurbl¡. Norint išvengti siurblio sugadinimo, reikia ¡rengti apvedimo linij£ arba drenaž£ ¡ 
recirkuliacijos talp£. 
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7.8  Norint užtikrinti ger£ siurblio darb£, reikia žinoti N.P.S.H (“Siurbimo aukštis”) lygio reikšm¥, 
nustatant siurbimo lyg¡ Z1. N.P.S.H kreiv¢s skirtingiems siurbliams pateiktos tolimesniuose 
puslapiuose. Apskai�iavimai leidžia išvengti kavitacijos reiškinio, kuris atsiranda darbo rato 
pritek¢jimo angoje, kai absoliutus sl¢gis nukrenta iki reikšmi�, prie kuri� susiformuoja garo 
burbuliukai. Tokiu atveju, siurblys dirba su pertr kiais, o spaudimas krenta. Siurbliui kavituojant, 
atsiranda stiprus “metalinis” skambesys, darbo ratas gali b ti nepataisomai sugadintas. 

Nustatant siurbimo lyg¡ Z1 naudojame ši£ lygt¡: 

Z1 = pb-reik. N.P.S.H.-Hr- pV 
 

¦ia: 
Z1 = lygi� skirtumas tarp siurblio ašies ir siurbiamo skys�io paviršiaus, m 
pb = barometrinis sl¢gis , ¡rengimo vietoje, mvst (pav. 6 -  psl. 111) 
NPSH = apkrovimas siurbimo vietoje (psl. 112-114) 
Hr = nuostoliai ¡siurbimo vietoje (vamzdžiai-pos kiai-atbulinis vožtuvas) 
pV = gar� ¡tempimas metrais, priklausomai nuo temperat ros �C (pav.7 – psl. 111). 

 
1 pavyzdys: Siurblys  rengiamas j£ros lygyje, skys¥io temperat£ra t=20�C 
Reikalingas N.P.S.H. 3,25 m 
pb : 10,33 mvst (pav. 6 – psl. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: 0,22 (pav.7 – psl. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = 4,82  
2 pavyzdys: Siurblys  rengiamas 1500 m aukštyje, skys¥io temperat£ra t = 50°C 
Reikalingas N.P.S.H. 3,25 m 
pb : 8,6 mvst ( pav. 6 – psl. 111)  
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: 1,147 m (pav. 7 – psl. 111) 
Z1 8,6 - 3,25 - 2,04 - 1,147 = 2,16  
3 pavyzdys: Siurblys  rengiamas j£ros lygyje, skys¥io temperat£ra t= 90°C 
Reikalingas N.P.S.H. 3,25 m 
pb : 10,33 mvst (pav. 6 – psl. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: 7,035 mvst (pav. 7 – psl 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = -1,99  
Jei gaunama neigiama reikšm¢, vadinasi vandens paviršius turi b ti 2 m aukš�iau siurblio ašies. 

 

Rekomenduojama visada tur�ti atsarg¢ (0,5 m šalto vandens atveju), atsiradus 
netik�tiems nukrypimams nuo apskai¥iuot¤ reikšmi¤. Ši atsarga ypa¥ svarbi, kai skys¥i¤ 
temperat£ra artima virimo temperat£rai. Nedideli temperat£ros svyravimai žymiai 
pakei¥ia darbo s¢lygas. Kaip matyti iš 3 pavyzdžio, temperat£rai pakilus iki 95 �C, 
vietoje  vertint¤ 90�C, siurbliui bus reikalingas ne 1,99m. , bet 3,51 m aukš¥io. 

 
8.  ELEKTRINIS PAJUNGIMAS 

D�mesio! Visada laikykit�s saugaus darbo taisykli¤ ! 
   

 

Sujungimai atliekami pagal valdymo bloke ir šios instrukcijos 1 p. 
nurodytas schemas. 

8.1  Elektrin  prijungim¢ gali atlikti tik turintis tam teis¦ elektrikas, galintis prisiimti vis¢ 
atsakomyb¦ už savo veiksmus.  
Visuomet turi b ti laikomasi elektros energijos tiek¢jo reikalavim�. 
Naudojant trifazius variklius su žvaigžd¢s-trikampio paleidimu, užtikrinkite, kad per¢jimas iš 
žvaigžd¢s ¡ trikamp¡ užtrukt� kuo trumpiau, bei atitikt� 8.1 psl. 109 lentel¢je nurodytus dydžius. 
¤žeminimo gnybt£ reikia prijungti prie geltono / žalio tiektuvo kabelio ¡vado laido. Be to, reikia 
naudoti ilgesn¡ nei faz¢s laidininkas ¡žeminimo laid£, kad traukiant b t� atjungtas pirmas. 

8.2  Prieš atidarant pajungimo d¢žut¥ ir pradedant dirbti, patikrinkite ar siurblys atjungtas nuo tinklo. 
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8.3  Patikrinkite ar tinklo ¡tamp£. Jeigu ¡tampa sutampa su nurodyta ant siurblio gamyklin¢s duomen� plokštel¢s 
prad¢kite laid� sujungimus pajungimo d¢žut¢je, teikdami pirmenyb¦  žeminimui.(Pav.D).  

8.4  UŽTIKRINKITE, KAD �ŽEMINIMO SISTEMA VEIKIANTI IR YRA GALIMYB� GERAM 
�ŽEMINIMUI. 

8.5  Siurbliai turi b ti visuomet prijungti prie išorinio jungiklio.  
8.6  Trifaziai varikliai turi tur¢ti variklio apsaug£, pritaikyt£ dydžiams, nurodytiems ant gamyklin¢s 

duomen� plokštel¢s, arba pagal saugiklius, kuri� dydžiai nurodyti 4 skyriuje. 
9.  PALEIDIMO DARBAI 
9.1  

 

Prieš paleisdami siurbl , pilnai užpildykite j  vandeniu. 

  Prieš paleidžiant siurbl¡, ¡sitikinkite, kad jis yra tinkamai užpildytas. Siurbl¡ užpildykite vandeniu, nu¢mus 
filtro dangtel¡, per užpildymo ang£, esan�i£ siurblio padavimo korpuse. Tai užtikrina, kad mechaninis 
sandarinimas suteptas ir siurblys nedelsiant pradeda dirbti. Atlikus š¡ veiksm£, užpildymo ang£ sandariai 
uždarykite.(pav. E). Sauso paleidimo atveju yra nepataisomai sugadinami mechaniniai sandarinimai. 

9.2  Siurbimo linijoje pilnai atidarykite sklend¥. Padavimo linijos sklend¢ tuo metu beveik uždaroma. 
9.3  ¤junkite siurbl¡ ir patikrinkite ar variklis sukasi teisinga kryptimi - pagal laikrodžio rodykl¥ ži rint ¡ varikl¡ 

iš darbo rato pus¢s (F pav.)(taip pat pažym¢ta str¢le ant siurblio dangtelio). Jeigu trifaziame variklyje 
sukimosi kryptis yra neteisinga, išjunkite siurbl¡ iš tinklo ir sukeiskite du faz¢s laidus, prieš tai siurbl¡ pilnai 
atjungus nuo ¡tampos. 

9.4  Užpildžius sistem£ vandeniu, palaipsniui atsukite padavimo sklend¥. 
9.5  Siurbliui veikiant, patikrinkite variklio gnybtuose ¡tamp£. Ji neturi skirtis 5% nuo nustatytos vert¢s (Pav.G).
9.6  Dirbant pastoviu grei�iu, patikrinkite ar suvartojama srov¢ neviršija reikšm¢s pateiktos ant siurblio 

gamyklin¢s duomen� lentel¢s. 
10.  STABDYMAS 
10.1  Uždarykite padavimo linijos sklend¥. Ilgai nenaudojant uždarykite siurbimo linijos sklendes, taip pat, jeigu 

yra, visus atsarginius valdymo pajungimus.   
11.  ATSARGUMO PRIEMON�S 
11.1  Siurblio paleidim� skai�ius per valand£ yra ribojamas, nes gali perkaisti variklis. Maksimalus paleidim� 

skai�ius nurodytas pateiktoje lentel¢je: 
SIURBLIO TIPAS DIDŽIAUSIAS PALEIDIM� sk/h  

Trifaziams varikliams iki 5,5 AJ 30 
Trifaziams varikliams nuo 7,5 iki 60 AJ 5 ÷ 10 

11.2  UŽŠALIMO PAVOJUS:  Varikliui neveikiant, esant žemesnei nei 0�C temperat rai, b tina iš variklio 
korpuso pilnai pašalinti vis£ vanden¡ pro išleidimo ang£ (pav. H). Taip išvengiama hidraulini� dali� 
suardymo; t£ pat¡ rekomenduojama atlikti esant ilgam siurblio stov¢jimo laikui normalioje temperat roje. 

  

 

 
�sitikinkite, kad skys¥io nutek�jimas nepakenks žmon�ms ar daiktams, ypa¥ dirbant 
karštu vandeniu. 

  Neuždarykite drenažo angos kol siurblys pakartotinai nepaleistas. 
Paleidžiant siurbl¡ po ilgo stov¢jimo, b tina pakartoti proced ras aprašytas skyriuose “¤SP§JIMAI”, bei 
“PALEIDIMO DARBAI” 

12.  APTARNAVIMAS IR VALYMAS 
  

 

Siurblys ardomas tik kvalifikuoto personalo. Visi remonto darbai atliekami tik atjungus 
¡tamp£. Užtikrinkite, kad ¡tampa neb t� nety�ia ¡jungta. Jeigu ¡manoma laikykit¢s 
aptarnavimo grafiko: išvengsite brangi� remont� ar siurblio išmontavimo minimaliomis 
išlaidomis. Aptarnavimo proced ros metu, jeigu reikia, išleiskite susidarius¡ kondensat£ iš 
variklio, per išmetimo ang£, išimant kaišt¡ pav. (tik IP55 apsaugos klas¢s siurbliams). 

12.1  Periodiniai patikrinimai 
Teisingai eksploatuojamas siurblys nereikalauja jokio specialaus aptarnavimo. Ta�iau retkar�iais reikia 
patikrinti naudojam£ srov¥, manometrin¡ spaudim£ (esant uždarytai angai), ir maksimal� debit£. Tai leis 
išvengti gedim� ar nusid¢v¢jim�. 

13.  MODIFIKACIJOS IR ATSARGIN�S DALYS 
  

 

Visos atliktos, iš anksto nesuderintos siurblio modifikacijos, atleidžia gamintoj¢ nuo 
atsakomyb�s. Atsargin¢s detal¢s turi b ti originalios. Visi priedai turi b ti patvirtinti 
gamintojo, tam, kad b t� galima užtikrinti maksimal� ¡rengim� ir sistem�, kuriuose jie 
sumontuoti, saugum£. 
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14.  GALIMI GEDIMAI IR J� PAŠALINIMAS 
PROBLEMOS PRIEŽASTYS SPRENDIMO B�DAS 

1. Siurblys nepasileidžia 
ir neskleidžia joki� 
triukšm�. 

A. Patikrinkie saugiklius. 
B. Patikrinkite elektrinius sujungimus. 
C. Patikrinkite ar užmaitintas variklis. 

A. Saugikliams perdegus, pakeiskite juo. 
�� Jeigu gedimas pasikartoja nedelsiant, tai reiškia, 

kad variklyje yra trumpas jungimas. 
2. Siurblys 

nepasileidžia, bet 
skleidžia triukšm£. 

A. Patikrinkite ar tinklo ¡tampa sutampa su 
nurodyta ant variklio gamyklin¢s duomen� 
plokštel¢s. 

B. Patikrinkite ar gerai sujungta elektrin¢ 
grandin¢. 

C. Patikrinkite ar ¡vadin¢je d¢ž¢je yra visos 
faz¢s. 

D. Užblokuotas velenas. Patikrinkite ar 
siurblyje ir variklyje n¢ra kli �i�. 

 
 
 
B. Ištaisykite esamas klaidas. 
 
C. Jei n¢ra, atstatykite tr kstam£ faz¥. 
 
D. Panaikinkite kli tis. 

3. Sunkiai sukasi 
variklis. 

A. Patikrinkite tinklo ¡tamp£, kuri gali b ti 
nepakankama. 

B. Patikrinkite ar judan�ios dalys nesitrina su 
nejudan�iomis. 

C. Patikrinkite guoli� b v¡. 

 
 
B. Panaikinkite trynimosi priežast¡. 
 
C. Pakeiskite susid¢v¢jusius guolius. 

4. Siurblys pasileidžia, 
bet netrukus sustoja. 

A. Patikrinkite ar ¡vadin¢je d¢ž¢je yra visos 
faz¢s. 

B. Patikrinkite ar yra galim� atvir� ar  
nešvari� kontakt�. 

C. Patikrinkite ar gera variklio izoliacija, 
patikrinant varž£ tarp fazi� ir ¡žeminimo 
izoliacij£. 

A. Jei n¢ra, atstatykite tr kstam£ faz¥. 
 
B. Pakeiskite arba nuvalykite reikiam£ 

kontakt£. 
C. Pakeiskite variklio korpus£ su statoriumi 

arba visus kabelius išsikraunan�ius ¡ žem¥.

5. Variklio apsauga 
išsijungia. 

A. Užtikrinkite, kad neb t� per aukšta 
aplinkos temperat ra. 

B. Patikrinkite ar gerai sukalibruota apsauga. 
 
C. Patikrinti guoli� b kl¥. 
D. Patikrinti variklio sukimosi greit¡ 

A. Užtikrinti pakankam£ patalpos v¢dinim£. 
 
B. Nustatyti srov¢s dydžiui prie maksimalaus 

variklio apkrovimo. 
C. Pakeisti susid¢v¢jusius guolius. 

6. Siurblys nesiurbia. A. Siurblys neteisingai užpildytas. 
 
B. Trifaziams varikliams patikrinkite 

sukimosi krypt¡. 
C. Per didelis ¡siurbimo lygio skirtumas. 
 
D. Nepakankamas ¡siurbimo vamzdžio 

skersmuo arba per didelis ilgis. 
E. Užblokuotas atbulinis vožtuvas. 

A. Vandeniu užpildykite siurbl¡ ir ¡siurbimo 
vamzd¡. 

B. Jeigu reikia sukeiskite dviej� fazi� laidus. 
 
C. Pasiži r¢kite ¡ 9 punkt£ “Paleidimo darbai”.
 
D. Parinkite didesnio skersmens ¡siurbimo 

vamzd¡. 
E. Išvalykite atbulin¡ vožtuv£. 

7. Siurblys 
neužsipildo. 

A. ¤ ¡siurbimo vamzd¡ arba atbulin¡ vožtuv£ 
patenka oras. 

B. Neteisingas ¡siurbimo vamzdžio nuolydis 
s£lygoja oro tarp� susidarym£. 

A. Pašalinti reiškin¡, patikrinant vamzd¡ ir 
užpildant iš naujo. 

B. Ištaisyti ¡siurbimo vamzdžio nuolyd¡. 

8. Siurblys tiekia 
nepakankam£ 
debit£. 

A. Užblokuotas atbulinis vožtuvas. 
B. Nusid¢v¢j¥s arba užblokuotas darbo ratas. 
C. Nepakankamas ¡siurbimo vamzdžio 

skersmuo. 
D. Patikrinti ar teisinga variklio sukimosi 

kryptis. 

A. Išvalyti atbulin¡ vožtuv£. 
B. Pakeisti darbo rat£ arba pašalinti kli t¡. 
C. Parinkite didesnio skersmens ¡siurbimo 

vamzd¡. 
D. Jei reikia sukeiskite dviej� fazi� laidus. 

9. Tiekiamas 
nepastovus skys�io 
kiekis. 

A. Nepakankamas ¡siurbimo sl¢gis. 
B. Užsiterš¥s ¡siurbimo vamzdis arba 

siurblys. 

 
B. Išvalyti vamzd¡ ir siurbl¡. 

10. Išjungiant siurblys 
sukasi ¡ priešing£ 
pus¥. 

A. Nuot¢kis ¡siurbimo vamzdyje. 
B. Suged¥s arba dalinai atidarytoje pad¢tyje 

užblokuotas  atbulinis vožtuvas. 

A. Pašalinkite gedim£. 
B. Pataisykite arba pakeiskite atbulin¡ 

vožtuv£. 
11. Išjungiamas siurblys 

vibruoja arba dirba 
triukšmingai. 

A. Patikrinti ar siurblys/vamzdžiai gerai 
¡tvirtinti. 

B. Siurblys kavituoja (žr. Skyri� 
“Montavimas”). 

C. Siurblio darbo parametrai neatitinka 
nurodyt� lentel¢je. 

A. Priveržti atsilaisvinusias dalis.  
 
B. Sumažinti ¡siurbimo aukšt¡ ir patikrinti 

nuostolius. 
C. Sumažinti debit£. 
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1.  GENERALITATI 
 
 

 

Inainte de a incepe instalarea cititi cu atentie acest manual care contine instructiuni  
fundamentale care trebuie respectate in timpul fazelor de instalare, functionare si  
intretinere.  
Este necesar ca instalarea si functionarea sa fie in conformitate cu reglementarile referitoare la 
siguranta, in vigoare in tara in care se face instalarea. Intreaga operatiune va trebui sa fie 
efectuata cu maxima atentie si de catre personal calificat (paragraf 6.1) in conformitate cu 
normativele in vigoare. Nerespectarea normelor de siguranta poate crea pericol pentru 
integritatea persoanelor si deteriorarea aparaturii si va determina decaderea oricarui drept de 
interventie in garantie. Instalarea va trebui sa fie efectuata in pozitie orizontala sau 
verticala cu conditia ca motorul sa fie sa fie totdeauna deasupra pompei. 

 

2.  APLICATII 
Electropompele centrifuge monorotor sau birotor sunt proiectate pentru debite si inaltimi de pompare mari. 
Ele pot fi utilizate pentru alimentarea cu apa in sector civil, agricol sau industrial. De asemenea, pot fi 
folosite in componenta grupurilor de pompare, precum si pentru asigurarea circulatiei apei in circuite de 
incalzire si conditionare. 
 

3.  LICHIDE POMPATE 
 

 

Electropompa este proiectata si construita pentru apa, fara substante 
explozive si particule solide sau fibre, cu densitate egala cu 1000 kg/m3

si vascozitate cinematica egala cu 1mm2/s si pentru lichide neagresive 
chimic.  

 

4.  CARACTERISTICI TEHNICE SI LIMITE DE UTILIZARE 
�� Domeniu de temperatura a lichidului: de la -10°C la +50°C pentru K 36/200 - K 40/200 

 de la -15°C la +110°C pentru tot restul gamei 
�� Tensiune de alimentare: 3 x 230-400 V 50/60Hz pana la 4 KW inclusiv 

3 x 400 V ��50/60Hz  peste 4 KW 
�� Grad de protectie al motorului: vezi placuta cu date electrice 
�� Grad de protectie la regleta cu borne: IP55 
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�� Clasa termica: F 
�� Putere absorbita: vezi placuta cu date electrice 
�� Temperatura maxima ambient: +40°C 
�� Temperatura de depozitare: -10°C +40°C 
�� Umiditate relativa a aerului: max. 95% 
�� Presiune maxima de lucru: 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 - K 30/800 - K 40/800  

K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 Bar (1200KPa): K 90/100   
K 70/300 - K 80/300 - K 70/400 - K 80/400 

�� Constructia motoarelor: conform Normativelor CEI 2 - 3 fascicolul 1110 
�� Greutate: Vezi eticheta de pe ambalaj. 
�� Dimensiuni: vezi tabelul de la pag. 110. 
�� Sigurante fuzibile de linie clasa AM: valori informative (Amperi)  

Model Sigurante fuzibile de linie 
 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 
�� Presetupa: PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T 

K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T 
 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T  

K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T -  K 80/400 T 

�� Conductorii cablurilor de alimentare trebuie s§ aib§ o sec¨iune nominal§ nu inferioar§ celei 
ilustrate în tabelul urm§tor: 

 

Curent nominal 
al aparatului 

A 

Sec¨iune nominal§ 
mm² 

 \ 0,2 Cordoane flexibile plate duble a 
    >0,2           �i   \ 3  0,5 a 

> 3            �i   \ 6 0,75 
> 6            �i   \ 10 1,0 (0,75) b 
> 10          �i   \ 16 1,5 (1,0) b 
> 16          �i   \ 25 2,5 
> 25          �i    \ 32 4 
> 32          �i   \ 40 6 
> 40          �i   \ 63 10 

a Aceste cabluri pot fi folosite doar dac! lungimea lor nu  
dep!�este cei 2 m între punctul în care cablul �i protec"ia lui 
intr! în aparat �i intrarea în �tec!r.  

b Cablurile care au sec"iunile indicate între paranteze pot fi 
întrebuintate la aparatele mobile în cazul în care lungimea 
lor nu dep!�e�te cei 2 m. 

 

5.  GESTIONARE 
5.1  Depozitare 
Toate pompele/electropompele trebuie sa fie depozitate in locuri acoperite, uscate si cu umiditatea aerului pe 
cat posibil constanta, fara vibratii si fara praf.  
Sunt livrate in ambalajul lor original in care trebuie sa ramana pana in momentul instalarii. In caz contrar, 
aveti grija sa acoperiti cu grija gura de aspiratie si de refulare. 
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5.2  Transport 
Evitati sa supuneti produsele la loviri inutile sau coliziuni. 
Pentru a ridica si transporta grupul trebuie sa folositi un elevator utilizand paletul livrat in serie (daca este in 
dotare). Folositi franghii din fibre vegetale sau sintetice numai daca piesa este usor racordabila pe cat posibil 
actionand asupra carligelor metalice livrate standard. In cazul pompelor cu racord inelele metalice prevazute 
pentru a ridica o componenta nu trebuie folosite pentru a ridica grupul motor - pompa. 
5.3  Dimensiuni si greutati 
Placuta adeziva aplicata pe ambalaj indica masa totala a electropompei. Dimensiunile sunt prezentate la 
pagina 110. 
 
6.  RECOMANDARI 
6.1  Personal calificat 

 

Este recomandabil ca instalarea sa fie efectuata de catre personal 
competent si calificat, avand specializarea tehnica ceruta de 
normativele in vigoare. 
Prin personal calificat se inteleg acele persoane care prin formatia lor, prin experienta si 
instruire, precum si prin cunoasterea normelor corespunzatoare, a masurilor de prevenire a 
accidentelor si a conditiilor de service, au fost autorizate de catre responsabilul de securitate a 
instalatiei sa efectueze orice activitate necesara si sa fie in masura sa cunoasca si sa evite orice 
pericol. (Definitie pentru personalul tehnic IEC 364). 
Aparatul nu este destinat folosului de c!tre persoane (copiii inclu�i) ale c!ror capacit!"i fizice, 
senzoriale �i mentale sunt reduse, sau cu lips! de experient! sau de cunoa�tere, doar dac! 
acestea au putut beneficia, printr-o persoan! responsabil! de siguran"a lor, de o supraveghere 
sau de instruc"iuni privind folosul aparatului. Copiii trebuie s! fie supraveghea"i pentru a se 
asigura c! nu se joac! cu aparatul. (EN 60335-1: 02) 

6.2  Siguranta 
Utilizarea este permisa numai daca instalatia electrica este prevazuta cu masuri de siguranta in conformitate 
cu normativele in vigoare in tara in care se face instalarea produsului (pentru Italia CEI 64/2). 
6.3  Control rotatie arbore motor 
Inainte de a monta pompa asigurati-va ca arborele rotor se misca liber. In acest scop scoateti capacul 
ventilatorului montat pe capacul posterior al motorului, slabind suruburile sau piulitele oarbe daca sunt 
prevazute. Actionand manual ventilatorul, verificati daca rotorul se invarte usor. In caz contrar procedati la 
demontarea motorului electric de pe corpul pompei slabind suruburile, pentru a verifica prezenta 
eventualelor corpuri straine in pompa. Executati operatiile in ordine inversa pentru a cupla motorul electric 
cu corpul pompei. 
 

 

Nu fortati ventilatorul cu clesti sau alte scule pentru a incerca sa 
deblocati pompa deoarece aceasta operatie ar putea provoca 
deformari sau rupturi permanente. 

6.4  Noi instalatii 
Inainte de a pune in functiune instalatii noi trebuie curatate cu atentie vanele, tubulatura, rezervoarele si 
racordurile. Adesea, reziduurile de sudura, rugina sau alte impuritati se desprind numai dupa un anumit timp. 
Pentru a evita ca acestea sa patrunda in pompa trebuie sa fie retinute de filtre speciale. Suprafata libera a 
filtrului trebuie sa aiba o sectiune de cel putin de trei ori mai mare decat teava pe care este montat filtrul 
astfel incat sa nu se creeze pierderi de sarcina excesive. Se recomanda utilizarea filtrelor TRUNCHI DE 
CON confectionate din materiale rezistente la coroziune (VEZI DIN 4181):   
 

 
(Filtru pentru teava aspiratie)
1) Corpul filtrului 
2) Filtru cu sita deasa 
3) Manometru diferential 
4) Tabla perforata 
5) Orificiu aspiratie pompa 

 
 
 

1 2 3 45 
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6.5  Responsabilitate 
 
 

 

Constructorul nu raspunde pentru buna functionare a electropompelor sau pentru 
eventualelel daune provocate de acestea, daca acestea sunt manevrate, modificate si/sau puse 
in functiune in afara limitelor de functionare recomandate sau fara respectarea celorlalte 
dispozitii din acest manual. 
Constructorul isi declina orice responsabilitate pentru eventualele inexactitati continute de 
prezentul manual de instructiuni, daca se datoreaza erorilor de tiparire sau transcriere. Isi 
rezerva dreptul de a aduce produselor acele modificari pe care le va considera necesare sau 
utile, fara a afecta caracteristicile esentiale. 

6.6  Protectii 
6.6.1  Parti in miscare 

In conformitate cu normele de prevenire a accidentelor, toate partile in miscare (ventilatoare, etc.) 
trebuie sa fie bine protejate, cu protectii specifice (carcase ventilator, carcase cuplaje, etc.), inainte de a 
pune in functiune pompa. 

  

 

In timpul functionarii pompei, evitati sa va apropiati de partile in miscare (arbore, 
ventilator, etc.) si in orice caz, in situatia in care este absolut necesar, numai cu 
imbracaminte adecvata si in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru a nu fi 
agatat de organele in miscare. 

6.6.2  Nivelul de zgomot 
Nivelul de zgomot al pompelor cu motor standard este prezentat in tabelul 6.6.2. precizam ca in cazul 
in care nivelul de zgomot LpA depaseste 85 dB (A), in locurile de instalare va trebui sa utilizati 
PROTECTII ACUSTICE in conformitate cu normativele in vigoare. 

6.6.3  Parti calde sau reci 
  

 

Lichidul continut in instalatie, in afara de temperatura ridicata si 
presiune, se poate gasi si sub forma de vapori ! 
PERICOL DE ARSURI 
Poate fi periculoasa chiar simpla atingere a pompei sau a partilor 
instalatiei. 
In cazul in care partile calde sau reci reprezinta un risc, va trebui sa fie cu grija 
protejate pentru a evita contactul cu aceste parti. 

 

7.  INSTALARE 

 

Pompele pot con¨ine cantit§¨i mici de ap§ rezidual§ care provine de la probele de omologare. 
V§ sf§tuim s§ le sp§la¨i pu¨in cu ap§ curat§ înainte de instalarea definitiv§. 

7.1  Electropompa trebuie sa fie instalata intr-un loc bine aerisit si cu o temperatura a ambientului nu mai 
mare de 40°C. Fig.A 
Electropompele cu grad de protectie IP55 pot fi instalate in medii umede si cu praf. Daca sunt instalate 
in aer liber, in general nu este necesar sa luati masuri de protectie speciale impotriva intemperiilor. 

7.2  Beneficiarul are obligatia sa pregateasca fundatia care trebuie sa fie realizata in conformitate cu 
dimensiunile pompei prezentate intr-un capitol special al prezentului manual. Daca sunt metalice, 
trebuie sa fie vopsite pentru a evita coroziunea, in plan si suficient de rigide pentru a suporta 
eventualele solicitari. Trebuie sa fie dimensionate astfel incat sa fie evitate vibratiile datorate 
rezonantei. In cazul fundatiilor din beton trebuie sa va asigurati ca a facut priza bine si ca este perfect 
ucat inainte de a amplasa grupul. O ancorare solida a picioarelor pompei si motorului la baza de sprijin 
favorizeaza absorbirea eventualelor vibratii create in timpul functionarii pompei. Fig.B. 

7.3  Evitati ca tubulatura metalica sa transmita tensiuni excesive la gurile pompei, pentru a nu crea 
deformari sau rupturi. Fig.B. Dilatarile din motive termice ale tubulaturii trebuie sa fie compensate cu 
masuri de prevedere corespunzatoare pentru a nu deteriora pompa. Contraflansele de pe tubulatura 
trebuie sa fie paralele cu flansele pompei. 

7.4  Pentru a reduce la minimum zgomotul se recomanda montarea unor garnituri antivibratii pe tubulatura 
de aspiratie di de refulare, nu numai intre picioarele motorului si fundatie. 

7.5  Se recomanda pozitionarea pompei cat mai aproape de lichidul de pompat. Se recomanda 
utilizarea unei tevi de aspiratie cu un diametru mai mare decat cel al gurii de aspiratie a electropompei. 
Daca diferenta de nivel la aspiratie este negativa este indispensabila instalarea la aspiratie a unei vane 
de fund cu caracteristici corespunzatoare. Fig.C Pentru adancimi de aspiratie mai mari de patru metri si 
cu distante de parcurs importante pe orizontala, se recomanda utilizarea unei conducte pe aspiratia 
electropompei. Curgerea neregulata prin diametrele tevilor si curbe stramte creste in mod semnificativ 
pirderile de sarcina. Eventuala curgere dintr-o conducta cu diametru mic intr-o conducta cu diametru 
mare trebuie sa fie graduala.  
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De regula lungimea conului de trecere trebuie sa fie 5 ÷ 7 diferenta dintre diametre.  
Verificati cu grija ca garniturile tevii aspirante sa nu permita infiltrarea aerului. Verificati ca garniturile 
dintre flanse si contraflanse sa fie bine centrate astfel incat sa nu creeze rezistente debitului in 
conducte. Pentru a evita formarea golurilor de aer in teava de aspiratie, asigurati o usoara inclinare 
pozitiva a tevii de aspiratie catre electropompa. Fig. C 
In cazul instalarii mai multor pompe fiecare pompa trebuie sa aiba propria teava aspiranta. Face 
exceptie numai pompa de rezerva (daca este in dotare), care, pentru ca intra in functiune numai in caz 
de avarie a pompei principale asigura functionarea unei singure pompe pentru conducta de aspiratie.  

7.6  In amonte si in aval de pompa trebuie sa fie montate niste supape de interceptare asfel incat sa se 
evite necesitatea golirii instalatiei in cazul operatiunilor de intretinere a pompei. 

7.7  

 

Pompa nu trebuie sa fie pusa in functiune cu supapele de interceptare inchise, avand 
in vedere ca in aceste conditii poate creste temperatura lichidului si se formeaza 
vapori in interiorul pompei cu daune mecanice ulterioare. In cazul in care exista 
aceasta posibilitate, asigurati un circuit de by-pass sau o evacuare care sa aiba un 
rezervor de recuperare a lichidului. 

7.8  Pentru a garanta o functionare corecta si un randament maxim al electropompei, trebuie cunoscut 
nivelul N.P.S.H. (Net Positive Suction Head adica sarcina neta la aspiratie) a pompei care este 
verificata, pentru a determina nivelul de aspiratie Z1. Curbele corespunzatoare N.P.S.H. ale 
diferitelor pompe pot fi identificate in catalogul tehnic. 
Acest calcul este important pentru ca pompa sa poata functiona corect fara fenomene de cavitatie 
care apar cand, la intrarea rotorului, presiunea absoluta coboara la valori care permit formarea 
vaporilor in interiorul fluidului, motiv pentru care pompa functioneaza in mod neregulat cu o 
scadere a inaltimii de pompare. Pompa nu trebuie sa functioneze in cavitatie pentru ca in afara de 
faptul ca genereaza un zgomot considerabil asemanator unor lovituri metalice, provoaca daune 
serioase rotorului. 
Pentru a determina nivelul de aspiratie Z1 trebuie sa fie aplicat urmatoarea formula : 

Z1 = pb – N.P.S.H. cerut – Hr – pV corect 
unde:  
Z1 = diferenta de nivel dintre axa electropompei si suprafata libera a lichidului de pompat 
pb = presiunea barometrica in mca corespunzatoare locului de instalare (fig. 6 la pag. 111) 
NPSH = sarcina neta la aspiratie corespunzatoare punctului de lucru (pag. 112-114) 
Hr = pierderi de sarcina in metri pe intreaga conducta de aspiratie (teava – curbe – sorburi) 
pV = tensiune de abur in metri lichid in functie de temperatura exprimata in °C  

(vezi fig. 7 la pag. 111) 
Exemplu 1 : instalare la nivelul marii si lichid la t = 20°C 
N.P.S.H. ceruta: 3,25 m 
pb : 10,33 mca (fig. 6 la pag. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: 0.22 m (fig. 7 la pag. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = 4,82 circa 
Exemplu 2 : instalare la cota de 1500 m si lichid la t = 50°C 
N.P.S.H. ceruta: 3,25 m 
pb : 8,6 mca (fig. 6 la pag. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: 1,147 m (fig. 7 la pag. 111) 
Z1 8,6 - 3,25 - 2,04 - 1,147 = 2,16 circa 
Exemplu 3 : instalare la nivelul marii si lichid la t = 90°C 
N.P.S.H. ceruta: 3,25 m 
pb : 10,33 mca (fig. 6 la pag. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: 7,035 m (fig. 7 la pag. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = -1,99 circa 
In acest ultim caz, pentru ca pompa sa aiba o functionare corecta trebuie sa fie alimentata la o diferenta de 
nivel pozitiva de 1,99 – 2 m, adica suprafata libera a apei trebuie sa fie mai inalta fata de axa pompei cu 2 m. 
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N.B. : Este intotdeauna bine de prevazut o marja de siguranta (0,5 m in cazul apei reci) 
pentru a tine cont de erori sau de variatiile neprevazute a datelor estimate. Aceasta marja 
devine imporatanta mai ales in cazul lichidelor la temperaturi apropiate de cea de fierbere, 
pentru ca variatiile mici de temperatura provoaca diferente notabile ale conditiilor de 
functionare. Spre exemplu, in al treilea caz, daca temperatura apei, in loc sa fie de 90°C, ar 
ajunge in anumite momente la 95°C, diferenta de nivel necesara pompei nu ar fi mai mult de 
1.99 in loc de 3,51 m. 

 

8.  CONEXIUNI ELECTRICE: 
Atentie : respectati intotdeauna normele de siguranta ! 

   

 

Respectati in mod riguros schemele electrice prezente pe 
interiorul carcasei regletei cu borne si cele de la pagina 1 din 
acest manual. 

8.1  Conexiunile electrice trebuie sa fie efectuate de catre un electrician calificat, avand 
specializarea tehnica ceruta de normativele in vigoare (vezi paragraful 6.1). 
Trebuie respectate intocmai reglementarile prevazute de Societatea de distributie a 
energiei electrice. 
In cazul motoarelor trifazice cu pornire stea-triunghi, trebuie sa va asigurati ca timpul de comutare 
dintre stea si triunghi este cel mai redus cu putinta si ca se incadreaza intre limitele tabelului 8.1 a 
pag.109.  
În special borna de p!mânt trebuie legat! la conductorul galben/verde al cablului de alimentare. 
Trebuie utilizat �i un conductor de p!mânt mai lung decât conductorii de faz! pentru a evita ca în caz 
de tragere s! se dezlege primul. 

8.2  Inainte de a interveni la regleta cu borne si inainte de a efectua o operatiune la pompa, asigurati-va  ca 
a fost intrerupta tensiunea. 

8.3  Verificati tensiunea de retea inainte de a efectua orice legatura. Daca corespunde cu cea de pe placuta, 
efectuati conexiunea firelor la regleta cu borne dand prioritate impamantarii. (Fig. D) 

8.4  ASIGURATI-VA CA IMPAMANTAREA ESTE EFICIENTA SI ESTE POSIBILA 
EFECTUAREA UNEI CONEXIUNI CORECTE. 

8.5  Pompele trebuie sa fie intotdeauna legate la un intrerupator extern. 
8.6  Motoarele trebuie sa fie dotate cu protectii reglate in functie de datele electrice de pe placa de 

timbru sau cu siguran"e conform dimensionarii indicate în capitolul 4. 
9.  PUNERE IN FUNCTIUNE 
9.1  

 

 

Nu porniti pompa fara sa fie complet umpluta cu lichid. 

  Inainte de a fi pusa in functiune, controlati ca pompa sa fie amorsata in mod corect, urmarind 
umplerea completa cu apa curata prin orificiul prevazut in acest scop pe corpul pompei dupa ce ati 
inlaturat dopul. Pompa incepe sa functioneze corect daca garniturile de etansare sunt bine 
lubrefiate. Fig. E. Dopul de umplere va trebui sa fie reinsurubat cu grija. Functionarea in gol 
provoaca daune ireparabile atat etansarii mecanice cat si celei cu snur.  

9.2  Deschideti complet clapeta situata la aspiratie si tineti clapeta de la refulare aproape inchisa. 
9.3  Alimentati cu energie electrica si controlati sensul corect de rotatie care, observand motorul de pe 

partea rotorului, va trebui sa fie in sensul acelor de ceasornic Fig.F (indicat si de sageata de pe 
capacul ventilatorului). In cazul in care sensul de rotatie este contrar, inversati oricare doi 
conductori de faza, dupa ce ati intrerupt alimentarea cu energie electrica. 

9.4  Cand circuitul hidraulic a fost complet umplut cu lichid deschideti progresiv clapeta de refulare 
pana la maximum permis. 

9.5  Cu electropompa in functiune verificati tensiunea de alimentare la bornele motorului care nu 
trebuie sa difere cu mai mult de +/- 5%  fata de valoarea nominala.(Fig.G) 

9.6  Cu grupul in regim, controlati daca curentul absorbit de la motor nu depaseste valoarea de pe 
placuta. 

10.  OPRIRE 
10.1  Inchideti robinetul de pe refularea pompei. Daca pe conducta de refulare este prevazut un robinet 

de retinere, robinetul de pe conducta de refulare poate ramane deschis pentru ca dupa pompa exista 
contrapresiune. 
Dupa o lunga perioada de oprire, inchideti robinetul de pe conducta de aspiratie si eventual, daca 
sunt prevazute, toate racordurile auxiliare de control. 
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11.  PRECAUTII 
11.1  Electropompa nu trebuie sa fie supusa unui numar excesiv de porniri pe ora. Numarul maxim 

admisibil este dupa cum urmeaza : 
TIP POMPA NUMAR MAXIM PORNIRI / ORA 

MOTOARE TRIFAZICE PANA LA 5.5 HP 30 
MOTOARE TRIFAZICE DE LA 7,5 LA 60 HP 5 ÷ 10 

11.2  PERICOL DE INGHET : cand pompa ramane inactiva pentru mai mult timp la o temperatura sub 
00C, trebuie golit complet corpul pompei prin intermediul dopului de golire Fig. H pentru a evita 
eventualele fisurari ale componentelor hidraulice. Aceasta operatiune este recomandata si in cazul 
inactivitatii prelungite la temperatura normala. 

  

 

 

Verificati daca scurgerea lichidului nu dauneaza lucrurilor sau 
persoanelor mai ales la instalatiile care utilizeaza apa calda. 

  Nu inchideti dopul de evacuare pana cand pompa nu va fi utilizata din nou. Pornirea dupa o lunga 
perioada de inactivitate necesita repetarea operatiunilor descrise la paragraful « RECOMANDARI » si 
« PUNERE IN FUNCTIUNE » prezentate anterior. 

 

12.  INTRETINERE SI CURATENIE 
  

 

Electropompa nu poate fi demontata decat de catre personal calificat, avand 
specializarea tehnica ceruta de normativele specifice in vigoare. 
In orice caz toate interventiile de reparatie si intretinere trebuie sa fie efectuate numai 
dupa deconectarea pompei de la reteaua electrica. Asigurati-va ca aceasta sa nu fie in 
mod accidental conectata. 
Efectuati pe cat posibil o intretinere planificata: cu un minimum de cheltuiala se pot 
evita reparatii costisitoare sau eventuale opriri ale pompei. In timpul operatiunilor de 
intretinere evacuati condensul care se afla eventual in motor actionand asupra 
surubului (pentru electropompele cu grad de protectie a motorului IP55).  

  

 

In cazul in care este necesara evacuarea lichidului pentru operatiuni de 
intretinere, verificati daca scurgerea lichidului nu dauneaza lucrurilor sau 
persoanelor mai ales la instalatiile care utilizeaza apa calda.  
De asemenea trebuie sa fie respectate normativele in vigoare referitoare la 
colectarea eventualelor lichide nocive. 

12.1  Controale periodice 
Electropompa nu necesita nici un tip de intretinere in timpul functionarii normale. Totusi, se 
recomanda un control periodic al absorbtiei curentului, al inaltimii de pompare manometric cu 
clapeta inchisa si debitul maxim, care sa permita identificarea preventiva a defectiunilor sau 
uzurilor. 

 

13.  MODIFICARI SI PIESE DE SCHIMB 
  

 

Orice modificare neautorizata in prealabil anuleaza orice raspundere a 
producatorului. Toate piesele de schimb utilizate pentru reparatii trebuie sa fie 
originale si toate accesoriile trebuie sa fie autorazate de catre constructor, astfel incat 
sa poata garanta maxima siguranta pentru persoane, pentru masinile si instalatiile pe 
care pompele pot fi montate. 

 

14.  IDENTIFICAREA DEFECTIUNILOR SI REMEDII 
PROBLEME VERIFICARI (cauze posibile) REMEDII 

1. Motorul nu porneste 
si nu genereaza 
zgomot. 

A. Verificati fuzibilii de protectie. 
B. Verificati conexiunile electrice. 
C. Verificati daca motorul este sub 

tensiune. 

A. Daca sunt arsi, inlocuiti-i. 
�    O eventuala si imediata reaparitie a 
defectiunii indica un scurt-circuit la motor. 

2. Motorul nu porneste 
dar genereaza 
zgomote. 

A. Asigurati-va ca tensiunea de alimentare 
corespunde cu cea de pe placuta. 

B. Verificati daca conexiunile sunt 
efectuate corect. 

C. Verificati la regleta prezenta tuturor 
fazelor. 

D. Arborele este blocat. Cautati posibilele 
obstructionari ale pompei sau ale 
motorului. 

 
 
B. Corectati eventualele erori. 
 
C. In caz negativ, restabiliti faza care 

lipseste. 
D. Indepartati obstructionarea. 
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PROBLEME VERIFICARI (cauze posibile) REMEDII 

3. Motorul se roteste cu 
dificultate. 

A. Verificati tensiunea de alimentare care 
ar putea fi insuficienta. 

B. Verificati posibilele frecari ale partilor 
mobile de partile fixe. 

C. Verificati starea rulmentilor. 

 
 
A. Eliminati cauza frecarii. 
 
B. Inlocuiti rulmentii deteriorati. 

4. Protectia (externa) a 
motorului intervine 
imediat dupa pornire. 

A. Verificati la regleta prezenta tuturor 
fazelor (pentru modelele trifazice). 

B. Verificati posibilele contacte deschise 
sau murdare in protectie. 

C. Verificati daca izolarea motorului este 
defectuoasa controland rezistenta de faza 
si izolarea catre masa. 

A. In caz negativ, restabiliti faza care 
lipseste. 

B. Inlocuiti sau curatati din nou 
componenta in cauza. 

C. Inlocuiti cutia motorului cu stator sau 
restabiliti eventualele cabluri la masa. 

5. Protectia motorului 
intervine prea des. 

A. Verificati ca temperatura ambientului sa 
nu fie prea ridicata. 

B. Verificati calibrarea protectiei. 
 
 
C. Controlati viteza de rotatie a motorului. 
 
D. Verificati starea rulmentilor. 

A. Aerisiti in mod corespunzator mediul in 
care este instalata pompa. 

B. Efectuati calibrarea la o valoare a 
curentului optima pentru consumul 
motorului cu functionare maxima. 

C. Consultati datele de pe placuta 
motorului. 

D.  Inlocuiti rulmentii deteriorati. 
6. Pompa furnizeaza un 

debit insuficient. 
A. Pompa nu a fost amorsata corespunzator.
 
B. Verificati sensul corect de rotatie pentru 

motoarele trifazice. 
C. Diferenta de nivel de la aspiratie prea 

mare. 
D. Conducta de aspiratie cu diametru 

insuficient sau cu extensie in lungime 
prea mare. 

E. Sorbul astupat. 

A. Umpleti pompa cu apa si conducta de 
aspiratie si efectuati amorsarea. 

B. Inversati intre ele cele doua fire de 
alimentatie. 

C. Consultati punctul 8 din instructiuni 
pentru « Instalare ». 

D. Inlocuiti conducta de aspiratie cu una cu 
diametru mai mare. 

 
E. Curatati sorbul. 

7. Pompa nu se umple. A. Conducta de aspiratie sau sorbul aspira 
aer. 

 
B. Inclinarea negativa a conductei de 

aspiratie favorizeaza formarea de goluri 
de aer. 

A. Eliminati fenomenul controland cu grija 
conducta de aspiratie, repetati 
operatiunile de amorsare. 

B. Corectati inclinarea conductei de 
aspiratie. 

8. Pompa furnizeaza un 
debit insuficient. 

A. Sorbul astupat. 
B. Rotor uzat sau astupat. 
 
C. Conducta de aspiratie cu diametru 

insuficient. 
D. Verificati sensul corect de rotatie. 

A. Curatati sorbul. 
B. Inlocuiti rotorul sau indepartati 

obstacolul. 
C. Inlocuiti conducta cu una cu diametru 

mai mare. 
D. Inversati intre ele cele doua fire de 

alimentare. 
9. Debitul pompei nu 

este constant. 
A. Presiunea la aspiratie prea joasa. 
B. Conducta aspiratie sau pompa partial 

astupata cu impuritati. 

 
B. Curatati conducta aspiratie si pompa. 

10. Pompa se roteste in 
sens contrar cand 
este oprita. 

A. Pierdere conducta aspiratie. 
B. Sorb defect sau blocat in pozitia de 

deschidere partiala. 

A. Eliminati inconvenientul. 
B. Reparati sau inlocuiti sorbul defect. 

11. Pompa vibreaza cu 
functionare 
zgomotoasa. 

A. Verificati daca pompa si/sau tevile sint 
bine fixate. 

B. Cavitatie in pompa (punctul 8 paragraful 
INSTALARE). 

C. Pompa functioneaza in afara datelor de 
pe placuta. 

A. Blocati partile slabite. 
 
B. Reduceti inaltimea de aspiratie si 

verificati pierderile de sarcina. 
C. Reduceti debitul. 
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1.  DADOS GERAIS 
 
 

 

Antes de proceder à instalação, ler com atenção este manual que contém instruções 
fundamentais a respeitar durante as fases de instalação, funcionamento e manutenção.  
A instalação e o funcionamento deverão estar em conformidade com as normas de segurança 
do país em que o produto é instalado. Todas as operações devem ser realizadas segundo as 
regras da arte e exclusivamente por pessoal qualificado (parágrafo 6.1) que possua os requisitos 
exigidos pelas normas em vigor. O desrespeito das normas de segurança, além de criar perigo 
para a incolumidade das pessoas e de danificar o equipamento, também causará a anulação de 
todo o direito de intervenção em garantia. A instalação deverá ser realizada em posição 
horizontal ou vertical, desde que o motor sempre se encontre acima da bomba. 

 
2.  APLICAÇÕES 
Bombas centrífugas com um ou dois impulsores projectadas para serem utilizadas onde os débitos exigidos 
são muito importantes. Aptas para uma ampla gama de aplicações como o suprimento de água em instalações 
hídricas no sector civil, agrícola e industrial, aumentos de pressão e realização de grupos, carregamento e 
transfega de tanques de líquidos limpos em geral, misturas, regas e aspersões circulação de água nas 
instalações de aquecimento e ar condicionado. 
 
3.  LÍQUIDOS BOMBEADOS 
 

 

A máquina foi projectada e fabricada para bombear água sem 
substâncias explosivas nem partículas sólidas ou fibras, com densidade 
de 1000 Kg/m3 e viscosidade cinemática de 1mm2/s e líquidos 
quimicamente não agressivos.  

 
4.  DADOS TÉCNICOS E LIMITES DE UTILIZAÇÃO 
�� Campo de temperatura do líquido: de -10°C a +50°C para K 36/200 - K 40/200 

 da -15°C a +110°C para todo o resto da gama 
�� Tensão de alimentação : 3 x 230-400 V 50/60Hz até 4 KW inclusive 

3 x 400 V ��50/60Hz  além de 4 KW 
�� Grau de protecção do motor : ver a plaqueta dos dados eléctricos 
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�� Grau de protecção na régua de bornes : IP55 
�� Classe térmica : F 
�� Potência absorvida : ver a plaqueta dos dados eléctricos 
�� Máxima temperatura ambiente: +40°C 
�� Temperatura de armazenagem: -10°C +40°C 
�� Humidade relativa do ar: máx 95% 
�� Máxima pressão de exercício: 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 - K 30/800 - K 40/800  

K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 Bar (1200KPa): K 90/100   
K 70/300 - K 80/300 - K 70/400 - K 80/400 

�� Construção dos motores : segundo Normas CEI 2 - 3 fascículo 1110 
�� Peso: Ver a plaqueta na embalagem. 
�� Dimensões: ver a tabela na pág. 110 
�� Fusíveis de linha classe AM: valores indicativos (Ampere)  

Modelo Fusíveis de linha 
 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz 

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 

�� Prensacabo: PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T 
K 55/100 T - K 66/100 T -  K 90/100 T 

 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 
T  K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T - K 80/400 T 

�� Os condutores dos cabos de alimentação devem ter uma secção nominal não inferior à ilustrada na 
tabela seguinte: 

Corrente nominal 
do aparelho 

A 

Secção nominal 
mm² 

 \ 0,2 Cordões de ouropel planos duplos a 
> 0,2         e   \ 3  0,5 a 
> 3            e   \ 6 0,75 
> 6            e   \ 10 1,0 (0,75) b 
> 10          e   \ 16 1,5 (1,0) b 
> 16          e   \ 25 2,5 
> 25          e   \ 32 4 
> 32          e   \ 40 6 
> 40          e   \ 63 10 

a Estes cabos só podem ser utilizados se o seu comprimento não 
exceder os 2 m entre o ponto em que o cabo ou a sua protecção 
entram no aparelho e a entrada na ficha. 

b Os cabos que possuem as secções indicadas entre parênteses 
podem ser utilizados para os aparelhos móveis no caso em 
que o seu comprimento não exceda os 2 m. 

 

5.  GESTÃO 
5.1  Armazenagem 
Todas as bombas devem ser armazenadas num local coberto, seco e com humidade do ar possivelmente 
constante, sem vibrações nem poeiras.  
São fornecidas na sua embalagem original, na qual devem ficar até o momento da instalação. Se assim não 
for, tratar de fechar minuciosamente a boca de aspiração e compressão. 
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5.2  Transporte 
Evitar de submeter os produtos a choques e colisões inúteis.  
Para levantar e transportar o grupo, utilizar empilhadores aproveitando da palete entregue de série (onde 
prevista). Utilizar adequados cabos de fibra vegetal ou sintética somente se a peça pode ser lingada 
facilmente, agindo possivelmente nas placas-guia montadas de série. 
No caso de bombas com junta, as placas-guia previstas para levantar um detalhe não devem ser utilizadas 
para levantar o grupo motor-bomba. 
5.3  Dimensões e pesos 
A plaqueta adesiva colocada na embalagem indica o peso total da electrobomba. As dimensões máximas são 
referidas nas páginas 110. 
 

6.  ADVERTÊNCIAS 
6.1  Pessoal especializado 

 

É aconselhável que a instalação seja realizada por pessoal competente e 
qualificado, que possua os requisitos técnicos exigidos pelas normas 
específicas sobre a matéria. 
Com pessoal qualificado entende-se aquelas pessoas que pela sua formação, experiência e 
instrução, como também pelo conhecimento das relativas normas, prescrições e medidas para a 
prevenção dos acidentes e sobre as condições de serviço, foram autorizadas pelo responsável 
pela segurança da instalação a realizar todas as actividades necessárias, estando em condições 
de conhecer e evitar qualquer perigo. (Definição para o pessoal técnico IEC 364). 
O aparelho não é destinado a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com reduzidas 
capacidades físicas, sensoriais e mentais, ou que faltem de experiência ou conhecimentos, a não 
ser que possam beneficiar, através de uma pessoa responsável pela sua segurança, de um 
controlo ou de instruções relativas à utilização do aparelho. As crianças devem ser vigiadas de 
forma a assegurar que não brinquem com o aparelho. (EN 60335-1: 02) 

6.2  Segurança 
A utilização só é permitida se a instalação eléctrica for distinguida por medidas de segurança de acordo com 
as Normas em vigor no país em que o produto é instalado (para a Itália CEI 64/2). 
6.3  Controlo da rotação do eixo motor 
É boa norma, antes de instalar a bomba, controlar que o eixo do rotor rode livremente. Para isso retirar a 
cobertura da ventoinha da sede da tampa posterior do motor, desapertando os parafusos ou as porcas cegas  
se previstas. Agindo manualmente na ventoinha fazer realizar algumas voltas ao eixo do rotor. Se isso não 
for possível, proceder à desmontagem do corpo da bomba desapertando os parafusos para verificar a 
presença de eventuais corpos estranhos no seu interior. Proceder pela ordem contrária à descrita para realizar 
a montagem. 
 

 

Não forçar na ventoinha com pinças ou outras ferramentas para 
tentar desbloquear a bomba, pois pode-se causar a sua deformação 
ou ruptura. 

6.4  Novas instalações 
Antes de pôr em funcionamento instalações novas, é preciso limpar minuciosamente válvulas, tubos, 
reservatórios e junções. Frequentemente resíduos de soldadura, fragmentos de óxido ou outras impurezas 
despegam-se só depois de um certo tempo. Para evitar que entrem na bomba, devem ser colectadas por filtros 
adequados. A superfície livre do filtro deve ter uma secção pelo menos 3 vezes superior à do tubo em que o 
filtro está montado, de modo a não criar perdas de carga excessivas. Aconselha-se a utilização de filtros 
TRONCO-CÓNICOS fabricados com materiais resistentes à corrosão (VER DIN 4181):   
 

 
(Filtro para tubo de aspiração) 
1) Corpo do filtro 
2) Filtro de malhas finas 
3) Manómetro diferencial 
4) Chapa furada 
5) Boca de aspiração da bomba 

 
 
 

1 2 3 45 
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6.5  Responsabilidades 
 
 

 

O fabricante não pode ser responsabilizado pelo funcionamento das electrobombas ou por 
eventuais danos provocados por elas no caso em que elas sejam manipuladas, modificadas 
e/ou sejam postas em funcionamento fora do campo de trabalho aconselhado ou em 
contraste com as outras disposições contidas neste manual. 
 

O fabricante também declina toda e qualquer responsabilidade por possíveis faltas de 
exactidão contidas neste manual de instruções, se devidas a gralhas ou a erros na 
transcrição. Reserva-se o direito de produzir nos produtos aquelas modificações que julgar 
necessárias ou úteis, sem prejudicar as suas características essenciais. 

6.6  Protecções 
6.6.1  Partes em movimento 

Em conformidade com as normas contra os acidentes, todas as partes em movimento (ventoinhas, juntas, 
etc.) devem ser oportunamente protegidas, com instrumentos adequados (coberturas de ventoinhas, 
coberturas de juntas) antes de pôr em funcionamento a bomba. 

  

 

Durante o funcionamento da bomba, evitar de aproximar-se das partes em movimento 
(eixo, ventoinha, etc.) e, de qualquer modo, se isso resultar necessário, utilizar um vestuário 
adequado e em conformidade com as normas da lei, de modo a evitar o risco de ficar 
presos. 

6.6.2  Nível de ruído 
Os níveis de ruído das bombas com motor fornecido de série são indicados na tabela 6.6.2 na pág. 109. É 
preciso lembrar que nos casos em que os níveis de ruído LpA ultrapassem os 85dB(A) nos locais de 
instalação deverão ser utilizadas oportunas PROTECÇÕES ACÚSTICAS como previsto pelas 
respectivas normas em vigor.  

6.6.3  Partes quentes ou frias 
  

 

O fluido contido na instalação, além que em alta temperatura e pressão, 
também pode encontrar-se em forma de vapor! 
PERIGO DE QUEIMADURAS! 
Pode ser perigoso até só tocar na bomba ou em partes da instalação. 
No caso em que as partes quentes ou frias causem um perigo, será necessário protegê-
las cuidadosamente para evitar contactos com elas. 

7.  INSTALAÇÃO 

 

As bombas podem conter pequenas quantidades de água residual proveniente dos ensaios. 
Aconselhamos a lavá-las rapidamente com água limpa antes da instalação definitiva. 

7.1  A electrobomba deve ser instalada num local bem ventilado, protegido das intempéries e com uma 
temperatura ambiente não superior a 40°C. Fig.A 
As electrobombas com grau de protecção IP55 podem ser instaladas em ambientes poeirentos e húmidos. 
Se instaladas ao ar livre, em princípio não é necessário tomar medidas de protecção especiais contra 
intempéries. 

7.2  O comprador tem a completa responsabilidade pela preparação das fundações. As fundações metálicas, 
devem ser pintadas para evitar a corrosão, devem ser planas e suficientemente firmes para aguentar 
eventuais solicitações do corpo do circuito. Devem ser dimensionadas de modo a evitar o formar-se de 
vibrações devidas a ressonância. 
Com fundações em concreto, é preciso verificar que a presa do próprio concreto seja boa e que o 
concreto esteja completamente seco antes de colocar o grupo. 
Uma ancoragem firme dos pés de motor/bomba na base de apoio favorece a absorção de eventuais 
vibrações criadas pelo funcionamento da bomba. Fig.B. 

7.3  Evitar que as tubagens metálicas transmitam esforços excessivos para as bocas da bomba, para não criar 
deformações ou rupturas. Fig.B. As dilatações por efeito térmico das tubagens devem ser compensadas 
com medidas adequadas para não pesar na própria bomba. As flanges das tubagens devem estar paralelas 
às flanges da bomba. 

7.4  Para reduzir ao mínimo o ruído, aconselha-se a montagem de juntas anti-vibrações nas tubagens de 
aspiração e compressão, como também entre os pés do motor e as fundações. 

7.5  É sempre boa norma posicionar a bomba o mais perto possível do líquido a bombear. Os tubos 
nunca devem ser de diâmetro interno inferior ao das bocas da electrobomba. Se a aspiração se encontrar 
abaixo do nível da água, é indispensável instalar uma válvula de fundo com características adequadas. 
Fig.C Para profundidade de aspiração além de quatro metros ou com longos percursos horizontais, é 
aconselhável a utilização de um tubo de aspiração de diâmetro superior ao da boca de aspiração da 
electrobomba.  
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Passagens irregulares entre diâmetros das tubagens e curvas apertadas aumentam muito as perdas de 
carga.  
A eventual passagem de um tubo de diâmetro pequeno para um de diâmetro superior deve ser gradual. 
Em princípio o comprimento do cone de passagem deve ser 5÷7 a diferença dos diâmetros. Verificar 
minuciosamente que as junções do tubo de aspiração não permitam infiltrações de ar. Verificar que as 
guarnições entre flange e contra-flange estejam bem centradas de forma a não criar resistências ao fluxo 
no tubo.  
Para evitar a formação de bolsas de ar no tubo de aspiração, prever uma leve inclinação positiva do tubo 
de aspiração para a electrobomba. Fig. C No caso de instalação de mais bombas, cada bomba deve ter o 
próprio tubo de aspiração. Única excepção é a bomba de reserva (se prevista), que, começando a 
funcionar só no caso de avaria da bomba principal, assegura o funcionamento de uma só bomba por tubo 
de aspiração.  

7.6  A montante e a jusante da bomba devem ser montadas válvulas de corte de modo a evitar de ter que 
esvaziar a instalação em caso de manutenção da bomba. 

7.7  

 

A bomba não deve ser posta em funcionamento com válvulas de corte fechadas, uma vez 
que nessas condições vai haver um aumento da temperatura do líquido e a formação de 
bolhas de vapor no interior da bomba com conseguintes danos mecânicos. Caso exista esta 
possibilidade, prever um circuito de by-pass ou uma descarga que leve a um depósito de 
recuperação do líquido. 

7.8  Para garantir um bom funcionamento e o máximo rendimento da electrobomba, é necessário conhecer o 
nível do N.P.S.H. (Net Positive Suction Head quer dizer altura de aspiração) da bomba em questão, para 
determinar o nível da aspiração Z1. As curvas relativas ao N.P.S.H. das várias bombas são referidas nas 
páginas 112-114. Este cálculo é importante para que a bomba possa funcionar correctamente sem que 
ocorram fenómenos de cavitação que se apresentam quando, na entrada do impulsor, a pressão absoluta 
desce a valores tais de permitir a formação de bolhas de vapor no interior do fluido, causando um 
trabalho irregular da bomba com uma diminuição da altura manométrica. A bomba não deve funcionar 
em cavitação porque, além de gerar um forte ruído parecido com golpes metálicos, provoca danos 
irreparáveis no impulsor. 
Para determinar o nível de aspiração Z1 é preciso aplicar a fórmula seguinte: 

Z1 = pb - N.P.S.H. exigido - Hr - pV correcto 
onde:  
Z1 = desnível em metros entre o eixo da electrobomba e a superfície livre do líquido a bombear 
pb = pressão barométrica em mca relativa ao local de instalação (fig. 6 na pág. 111) 
NPSH = altura de aspiração relativa ao ponto de trabalho (pág. 112-114) 
Hr = perdas de carga em metros em toda a conduta de aspiração (tubo – curvas – válvulas de fundo) 
pV = tensão de vapor em metros do líquido em relação com a temperatura expressa em °C  

(ver a fig. 7 na pág. 111) 
Exemplo 1: instalação a nível do mar e líquido a t = 20°C 
N.P.S.H. exigido: 3,25 m 
pb : (fig. 6 na pág. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: (fig. 7 na pág. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = 4,82 aprox. 
Exemplo 2: instalação a 1500 m de cota e líquido a t = 50°C 
N.P.S.H. exigido: 3,25 m 
pb : (fig. 6 na pág. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: (fig. 7 na pág. 111) 
Z1 8,6 - 3,25 - 2,04 - 1,147 = 2,16 aprox. 
Exemplo 3: instalação a nível do mar e líquido a t = 90°C 
N.P.S.H. exigido: 3,25 m 
pb : (fig. 6 na pág. 111) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: (fig. 7 na pág. 111) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = -1,99 aprox. 
Neste último caso, para funcionar correctamente, a bomba deve ser alimentada com uma coluna aspirada positiva 
de 1,99 - 2 m, ou seja a superfície livre da água deve ser mais alta relativamente ao eixo da bomba de 2 m. 
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Atenção: é sempre boa regra prever uma margem de segurança (0,5 m no caso de água 
fria) para levar em conta os erros ou as variações repentinas dos dados avaliados. Essa 
margem ganha importância de particular maneira com líquidos a temperaturas próximas 
à de ebulição, uma vez que pequenas variações de temperatura provocam grandes 
diferenças nas condições de funcionamento. Por exemplo no 3° caso se a temperatura da 
água, em vez de ser de 90°C chegar em alguns momentos a 95°C, a coluna aspirada 
necessária à bomba já não seria de 1.99 mas sim de 3,51 metros. 

8.  LIGAÇÃO ELÉCTRICA: 
Atenção: cumprir sempre as normas de segurança! 

   

 

Respeitar rigorosamente os esquemas eléctricos referidos no 
interior da caixa da régua de bornes e os referidos na pág. 1 
deste manual. 

8.1  As ligações eléctricas devem ser realizadas por um electricista experiente que possua 
os requisitos exigidos pelas normas em vigor (ver o parágrafo 6.1). 
É preciso seguir minuciosamente as prescrições previstas pela empresa de 
distribuição da energia eléctrica. 
No caso de motores trifásicos com arranque estrela-triângulo, é preciso garantir que o tempo de 
comutação entre estrela e triângulo seja o menor possível e que entre na tabela  8.1 da pág. 109. 
Em particular, o grampo de terra deve ser ligado ao condutor amarelo/verde do cabo de alimentação. 
Também deve ser utilizado um condutor de terra mais comprido relativamente aos condutores de fase 
para evitar que, em caso de tracção, se desligue primeiro. 

8.2  Antes de ter acesso à régua de bornes e agir na bomba, verificar se foi desligada a corrente. 
8.3  Verificar a tensão da rede antes de realizar qualquer ligação. Se corresponde à nominal, proceder à 

ligação dos fios à régua de bornes dando prioridade ao de ligação à terra. (fig.D) 
8.4  CERTIFICAR-SE DE QUE A INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO À TERRA É EFICIENTE E 

DE QUE É POSSÍVEL REALIZAR UMA LIGAÇÃO ADEQUADA. 
8.5  As bombas devem estar sempre ligadas a um interruptor externo. 
8.6  Os motores trifásicos devem estar protegidos por especiais protectores com ajuste adequado à 

corrente nominal ou com fusíveis de acordo com o dimensionamento indicado no capítulo 4. 
9.  ARRANQUE 
9.1  

 

 

Não pôr em funcionamento a bomba sem a ter enchido 
completamente de líquido. 

  Antes do arranque, verificar que a bomba esteja ferrada bem, enchendo-a completamente com 
água limpa, pelo bujão especial, depois de removido o tampão de enchimento (25) posicionado no 
corpo de compressão. Isso para que a bomba comece a funcionar logo de maneira regular e para 
que o empanque mecânico resulte bem lubrificado Fig. E. O tampão de enchimento deverá a 
seguir ser posicionado de novo na sua sede. O funcionamento sem líquido provoca danos 
irreparáveis quer no empanque mecânico quer no empanque de cordão; 

9.2  Abrir completamente a comporta na aspiração e manter quase fechada a na compressão. 
9.3  Ligar a tensão e verificar se o sentido de rotação está correcto: olhando o motor do lado da 

ventoinha, deverá ocorrer em sentido horário Fig. F (indicado também pela seta presente na 
cobertura da ventoinha). Caso contrário, inverter entre eles dois quaisquer dos condutores de fase, 
depois de desligada a bomba da rede de alimentação. 

9.4  Quando o circuito hidráulico estiver completamente cheio de líquido, abrir progressivamente a 
comporta de compressão até à abertura máxima. 

9.5  Com a electrobomba em funcionamento, verificar a tensão de alimentação aos grampos do motor, 
que não deve diferenciar-se de +/- 5% do valor nominal (Fig. G). 

9.6  Com o grupo que funciona em regime, verificar que a corrente absorvida pelo motor não exceda a 
nominal. 

10.  PARAGEM 
10.1  Fechar a válvula de corte do tubo de compressão. Se no tubo de compressão estiver prevista uma 

válvula de retenção, a válvula de corte do lado de compressão pode ficar aberta, desde que a jusante da 
bomba haja contra-pressão. 
Para um longo período de paragem, fechar a válvula de corte do tubo de aspiração e eventualmente, se 
previstas, todas as conexões auxiliares de controlo. 
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11.  PRECAUÇÕES 
11.1  A electrobomba não deve ser submetida a um número excessivo de arranques por hora. O número 

máximo admissível é o seguinte: 
TIPO DE BOMBA NÚMERO MÁXIMO DE ARRANQUES/HORA 

MOTORES TRIFÁSICOS ATÉ 5,5 HP 30 
MOTORES TRIFÁSICOS DE 7,5 A 60 HP 5 ÷ 10 

11.2  PERIGO DE GELO: quando a bomba ficar inactiva durante muito tempo a uma temperatura inferior a 
0°C, é necessário proceder ao esvaziamento completo do corpo da bomba através do tampão de descarga  
Fig. H, para evitar eventuais rachas nos componentes hidráulicos. Essa operação também é aconselhada em 
caso de inactividade prolongada à temperatura normal. 

  

 

 

Verificar que a saída do líquido não danifique coisas ou pessoas, 
de particular maneira nas instalações que utilizam água quente. 

  Não fechar o tampão de descarga até a bomba não for utilizada de novo. 
O arranque depois de uma longa inactividade exige a repetição das operações descritas nos parágrafos 
“ADVERTÊNCIAS” e “ARRANQUE” precedentemente listadas. 

12.  MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
  

 

A electrobomba só pode ser desmontada por pessoal especializado e qualificado que 
possua os requisitos exigidos pelas normas específicas na matéria. De qualquer modo 
todas as intervenções de reparação e manutenção devem ser realizadas só depois de desligada 
a bomba da rede de alimentação. Certificar-se de que esta não possa ser reactivada 
acidentalmente.  
Se possível, preparar um plano de manutenção programada: com uma despesa mínima, 
podem-se evitar reparações custosas ou eventuais paragens da máquina. Durante a 
manutenção programada descarregar o condensado eventualmente presente no motor agindo 
no pino (para electrobombas com grau de protecção do motor IP55).  

  

 

No caso em que, para efectuar a manutenção, seja necessário descarregar o líquido, 
verificar que a saída do líquido não danifique coisas ou pessoas, de particular maneira 
nas instalações que utilizam água quente. 
Também deverão ser respeitadas as disposições da lei relativas à eliminação de eventuais 
líquidos nocivos. 

12.1  Verificações periódicas 
No funcionamento normal a electrobomba não exige algum tipo de manutenção. Contudo, é aconselhável 
um controlo periódico da absorção de corrente, da altura manométrica com boca fechada e do débito 
máximo, que permita localizar preventivamente avarias ou desgastes. 

13.  MODIFICAÇÕES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
  

 

Qualquer modificação não previamente autorizada isenta o fabricante de toda e 
qualquer responsabilidade. Todas as peças de reposição utilizadas nas reparações devem ser 
originais e todos os acessórios devem ser autorizados pelo fabricante, de forma a poder 
garantir a máxima segurança das pessoas e dos operadores, das máquinas e das instalações em 
que as bombas podem ser instaladas. 

 
14.  PROCURA E SOLUÇÃO DOS INCONVENIENTES 
INCONVENIENTES VERIFICAÇÕES (causas possíveis) REMÉDIOS 
1. O motor não arranca 

e não produz ruído. 
A. Verificar os fusíveis de protecção. 
B. Verificar as ligações eléctricas. 
C. Verificar que o motor seja alimentado. 

A. Se queimados, substituir. 
��  Se o inconveniente se repetir 

imediatamente,  
       significa que o motor está em curto-
circuito. 

2. O motor não 
arranca mas produz 
ruído. 

A. Verificar se a tensão de alimentação 
corresponde à nominal. 

B. Verificar se as ligações foram 
realizadas correctamente. 

C. Verificar na régua de bornes a presença 
de todas as fases. 

D. O eixo está bloqueado. Procurar 
eventuais obstruções da bomba ou do 
motor. 

 
 
B. Corrigir eventuais erros. 
 
C. Em caso negativo restaurar a fase que 

falta. 
 
D. Remover a obstrução. 
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INCONVENIENTES VERIFICAÇÕES (causas possíveis) REMÉDIOS 
3. O motor funciona 

com dificuldade. 
A. Verificar a tensão de alimentação, que 

pode ser insuficiente. 
B. Verificar possíveis atritos entre partes 

móveis e partes fixas. 
C. Verificar o estado dos rolamentos. 

 
 
B. Tratar de eliminar a causa do atrito. 
 
C. Substituir eventualmente os rolamentos 

danificados. 
4. A protecção 

(externa) do motor 
activa-se logo após 
o arranque. 

A. Verificar na régua de bornes a 
presença de todas as fases. 

B. Verificar possíveis contactos abertos 
ou sujos na protecção. 

C. Verificar o possível isolamento 
defeituoso do motor controlando a 
resistência de fase e o isolamento para 
a massa. 

A. Em caso negativo restaurar a fase que 
falta. 

 
B. Substituir ou limpar o componente 

interessado. 
C. Substituir a caixa motor com estator ou 

restaurar possíveis cabos de massa. 

5. A protecção do 
motor activa-se com 
frequência 
excessiva. 

A. Verificar que a temperatura ambiente 
não seja elevada demais. 

B. Verificar o ajuste da protecção. 
 
 
C. Verificar o estado dos rolamentos. 
D. Controlar a velocidade de rotação do 

motor. 

A. Ventilar adequadamente o ambiente em 
que está instalada a bomba. 

B. Realizar o ajuste a um valor de corrente 
adequado à absorção do motor com carga 
completa. 

C. Substituir os rolamentos danificados. 

6. A bomba não 
fornece líquido. 

A. A bomba não foi ferrada correctamente.
B. Verificar se o sentido de rotação dos 

motores trifásicos está correcto. 
C. Desnível de aspiração elevado demais. 
 
D. Tubo de aspiração com diâmetro 

insuficiente ou com comprimento 
elevado demais. 

E. Válvula de fundo obstruída. 

A. Encher de água a bomba e o tubo de 
aspiração e realizar a ferragem. 

B. Inverter entre eles dois fios de 
alimentação. 

C. Consultar o item 8 das instruções para a 
“Instalação”. 

D. Substituir o tubo de aspiração por um de 
diâmetro superior. 

E. Limpar a válvula de fundo. 
7. A bomba não ferra. A. O tubo de aspiração ou a válvula de 

fundo aspiram ar. 
 
B. A inclinação negativa do tubo de 

aspiração favorece a formação de 
bolsas de ar. 

A. Eliminar o fenómeno controlando 
minuciosamente o tubo de aspiração, 
repetir as operações de ferragem. 

B. Corrigir a inclinação do tubo de aspiração. 

8. A bomba fornece 
um débito 
insuficiente. 

A. Válvula de fundo obstruída. 
B. Impulsor gasto ou obstruído. 
 
C. Tubos de aspiração de diâmetro 

insuficiente. 
D. Verificar se o sentido de rotação está 

correcto. 

A. Limpar a válvula de fundo. 
B. Substituir o impulsor ou remover a 

obstrução. 
C. Substituir o tubo por um de diâmetro 

superior. 
D. Inverter entre eles dois fios de 

alimentação. 
9. O débito da bomba 

não é constante. 
A. Pressão na aspiração baixa demais. 
B. Tubo de aspiração ou bomba 

parcialmente obstruídos por impurezas. 

 
B. Limpar o tubo de aspiração e a bomba. 

10. A bomba gira ao 
contrário quando 
desligada. 

A. Perda do tubo de aspiração. 
B. Válvula de fundo ou de retenção 

defeituosas ou bloqueadas em posição 
de abertura parcial. 

A. Eliminar o inconveniente. 
B. Reparar ou substituir a válvula defeituosa. 

11. A bomba vibra com 
funcionamento 
ruidoso. 

A. Verificar se a bomba e/ou os tubos 
estão fixados bem. 

B. Fenómenos de cavitação (item n°8 
parágrafo INSTALAÇÃO). 

C. A bomba funciona além dos dados 
nominais. 

A. Bloquear as partes desapertadas.  
 
B. Reduzir a altura de aspiração e controlar as 

perdas de carga. 
C. Reduzir o débito 
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1.  
 

 
 

2.  

3.  

 
1000 kg/m³ 1 mm²/s 

 

4.  
�� -10°C— +50°C   K 36/200 - K 40/200 

 -15°C — +110°C  
�� 3 x 230-400 V 50/60 Hz 4 KW  

3 x 400 V � 50/60 Hz  4 KW  
��
�� IP55 
�� F 
��
�� +40°C 
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�� -10°C +40°C 
�� 95% 
�� 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200 

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500 
 10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 - K 30/800 - K 40/800  

K 50/800 
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200 
K 55/100 - K 66/100 

 12 Bar (1200KPa): K 90/100   
K 70/300 - K 80/300 - K 70/400 - K 80/400 

�� :  CEI 2-3  1110 
�� : 
��
��  

 3 x 230V 50/60Hz 3 x 400V 50/60Hz
K 36/200 T; K11/500 T; 12 8 
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8 
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12 
K 40/400 T;  25 12 
K 70/300 T; 25 16 
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;  

40 20 

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T;  40 25 
 

�� PG 13,5 K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T 
K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T 

 PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T  
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T - K 80/400 T 

 

��

A

0,2 PVC a

0,2 3 0,5 a

3  6 0,75 
6 10 1,0 (0,75) b

10 16 1,5 (1,0) b

16 25 2,5 
25 32 4 
32 40 6 
40 63 10 

a  
2  

 

b  
“ ”  

 

5.  
5.1  

5.2  
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5.3  

 
6.  
6.1  

 
IEC364

(EN 60335-1: 02)
6.2  

CEI 64/2
6.3  

 

 
 

6.4  

3 TRUNCATED 
CONICAL  DIN 4181

 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 

6.5  
 

 
 

6.6  
6.6.1  

  

 
 

6.6.2  
 6.6.2 

LAP 85 
 

1 2 3 45 
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6.6.3  
   

 

7.  

 
 

7.1  
40°C 

IP55 

7.2  

7.3  Fig. B. 

 
7.4  
7.5  

Fig. C.    
4 

5-7 

Fig. C. 

7.6  
7.7  

 
7.8  

Z1  NPSH 

Z1
Z1 = pb - rqd. N.P.S.H. - Hr - correct pV 

 

Z1 = 
pb =  mcw ( 6, 111 ) 
NPSH =  ( ) 
Hr = 
pV =  7,  111  
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1 20°C 
  N.P.S.H.: 3,25 m 

pb : 10,33 mcw ( 6,  111 ) 
Hr: 2,04 m 
t: 20°C 
pV: 0.22 m ( 7 , 111 ) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = 4,82   

2: 1500 50°C 
N.P.S.H.: 3,25 m 

pb : 8,6 mcw ( 6,  111 ) 
Hr: 2,04 m 
t: 50°C 
pV: 1,147 m ( 7 , 111 ) 
Z1 8,6 - 3,25 - 2,04 – 1,147 = 2,16  

 3:  90°C 
N.P.S.H.: 3,25 m 

pb : 10,33 mcw ( 6,  111 ) 
Hr: 2,04 m 
t: 90°C 
pV: 7,035 m ( 7 , 111 ) 
Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = -1,99  

1.99 - 2 2 
 

 

N.B. 0.5 

3 90°C 95°C  
1.99 3.51 

8.  

   

 

1  

8.1  6.1
 109 

8.1 

 
8.2  
8.3  

(Fig. D). 
8.4  
8.5  
8.6  

9.  
9.1  

 
  

(Fig. E).

9.2  
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9.3  
Fig. F

9.4  
9.5  +/- 5% (Fig. G). 
9.6  
 
 
 

10.  
10.1  

11.  
11.1  1  

1  

5.5 HP 30 

 7.5  60 HP 5 ÷ 10 
11.2  : 0°C Fig. H 

 
  

 

 

  
“ ” “ ”  

 

12.  
   

 

IP55
  

 
12.1  

13.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 108

 
14.  

1. A. 
B. 
C. 

A. 
��

2. A. 
B. 
C. 
D. 
 

 
B. 
C. 
D. 

3. 
        

A. 
B. 
C. 

 
B. 
C. 

4. A. 
B. 
C. 
     

A. 
B. 
C. 
      

5. A. 
B. 

C.  
D.  

A. 
B. 

C. 

6. A. 
B. 
C. 
D.  
E.  

A. 
B. 
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D.  
E.  

7. A. 

B. 

A. 

B. 
8. A. 
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A. 
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D. 

9. A. 
B. 

 
B. 

10. A.  
B. 

A. 
B. 
 

11. A. 
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A. 
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TAB. 6.6.2:  Rumore aereo prodotto dalle pompe dotate con motore di serie: 
Bruit aérien produit par les pompes équipées de moteur de série:   
Airborne noise produced by the pumps with standard motor: 
Lärmpegel der Pumpen mit serienmäßigem Motor: 
Luchtlawaai geproduceerd door standaardmotoren: 
Ruido aéreo producido por las bombas dotadas de motor en serie: 
Luftburen bullernivå för pumpar med standardmotorer: 
Seri motor ile donat�lan pompalar�n gürültü seviyesi: 
���!&!= �_!&"%�, �_!$�&!#$��= %+�!�+�$, !�%+�"%%��$ �"_$=%��$ #&$*+;"<��$: 
Siurbli¤ su standartiniais varikliais sukeliamas triukšmo lygis: 
Zgomot  aerian produs de pompale dotate cu motor de serie: 
Ruído aéreo produzido pelas bombas equipadas com motor de série: 

Grandezza  motore 
Grandeur  moteur 

Motor size 
Motorgröße 

Motorgrootte 
Tamaño del motor 

Motorns storlek 
Motor 

�"<$�$%+ 
#&$*+;"<� 

Variklio dydis 
Marime motor 

Tamanho do motor

n° poli 
n.de pôles 
no. poles 
Polzahl 

aantal polen 
n° polos 

antal poler 
Kutup say�s� 

�$�<! �!<��!& 
Poli¤ skai¥ius 

Nr. Poli 
n° de pólos

Potenza  
Puissance 

Power 
Leistung 

Vermogen 
Potencia 

Effekt 
Güç 

!�%!�;� 
Galingumas 

Putere 
Potência 

Pressione sonora Lpa 
Pression sonore Lpa 
Sound pressure Lpa 

Schalldruck Lpa 
Geluidsdruk Lpa 

Presión sonora Lpa 
Ljudtryck Lpa 

Ses bas�nc� (Lpa) 
����;$�"��!" 
#+&<"%$" Lpa 

Garso sl�gimas Lpa 
Presiune fonica Lpa 
Pressão acústica Lpa

 Lpa 

Potenza sonora Lwa 
Puissance sonore Lwa 

Sound power Lwa 
Schalleistung  Lwa 

Geluidsvermogen Lwa 
Potencia  sonora Lwa 

Ljudeffekt Lwa 
Ses gücü (Lwa) 
����;$�"��+� 
�!�%!�;� Lwa 

Garso galingumas 
Putere fonica Lwa 

Potência acústica Lwa 
Lwa 

  KW Hp [dB(A)] [dB(A)] 
MEC 100 2 3 - 5,5 4 - 7,5 70 - - 
MEC 132 2 5,5 - 7,5 7,5 - 10 81 - - 
MEC 132 2 9,2 - 11 12,5 - 15 82 - - 
MEC 160 2 15 - 22 20 - 30  88 96 
MEC 200 2 30 - 45 40 - 60 86 94 

      
MEC 160 4 9,2 - 15 12,5 - 20 74 - - 
MEC 180 4 18 - 22 25 - 30 77 - - 
MEC 200 4 30 - 37 40 - 50 81 - - 

 

TAB. 8.1:  Tempi commutazione stella-triangolo: 
Temps de commutation étoile-triangle: 
Star-delta switch-over times:
Umschaltzeiten Stern-Dreieck: 
Overgangstijden ster-driehoek: 
Tiempos de conmutación estrella-triángulo: 
Omkopplingstid stjärna – triangel: 
Y�ld�zdan üçgene geçi\ süreleri: 
�_"�� �"_"�<��"%$� �! �&"�#� %+ ;_"�*!<�%$�: 
Persijungimo iš žvaigžd�s   trikamp  laikas: 
Timpi comutare stea-triunghi: 
Tempos de comutação estrela-triângulo: 

 

Potenza / Puissance 
Power / Leistung 

Vermogen / Potencia 
Effekt / Güç 

!�%!�;� / Galingumas 
Putere / Potência

Tempi di commutazione / Temps de commutation 
Switch-over times / Umschaltzeiten 

Overgangstijden / Tiempos de conmutación 
Omkopplingstid / Geçi\ süreleri 

�_"�� �"_"�<��"%$� / Persijungimo laikas 
Timpi de comutare / Tempos de comutação

KW Hp  
�  30 �  40 ��3 sec. 
	�30 	�40 ��5 sec. 
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FIG.1

Tipo/Type A B C E G I H H1 H2 DNA DNM 
K 36/200 425 250 55 86 175 14 320 135 185 2” G 1¼” G 
K 40/200 425 250 55 86 175 14 320 135 185 2” G 1¼” G 
K 55/200 425 250 55 86 175 14 320 135 185 2” G 1¼” G 
K 11/500 440 240 62 100 155 14 312 132 180 2½” G 2” G 
K 18/500 440 240 62 100 155 14 312 132 180 2½” G 2” G 
K 28/500 440 240 62 100 155 14 312 132 180 2½” G 2” G 
FIG. 2

           DNA   DNM  
Tipo/Type A B C E G I H H1 H2 X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 
K 40/400 560 273 100 110 212 14 360 160 200 185 145 65 165 125 50 
K 50/400 560 273 100 110 212 14 360 160 200 185 145 65 165 125 50 
K 30/800 600 273 100 110 212 14 385 160 225 200 160 80 185 145 65 
K 40/800 600 273 100 110 212 14 385 160 225 200 160 80 185 145 65 
K 50/800 600 273 100 110 212 14 385 160 225 200 160 80 185 145 65 
K 20/1200 600 273 100 110 212 14 385 160 225 200 160 80 185 145 65 
K 25/1200 600 273 100 110 212 14 385 160 225 200 160 80 185 145 65 
K 35/1200 600 273 100 110 212 14 385 160 225 200 160 80 185 145 65 
FIG.3

Tipo/Type A B C D E G I H H1 H2 DNA DNM 
K 55/100 450 256 88 160 72 200 14 312,5 140 172,5 1½”G 1” G 
K 66/100 450 256 88 160 72 200 14 312,5 140 172,5 1½”G 1” G 
K 90/100 450 256 88 160 72 200 14 312,5 140 172,5 1½”G 1” G 
K 70/300 595 270 122 182 60 210 14 340 160 180 2” G 1¼” G 
K 80/300 595 270 122 182 60 210 14 340 160 180 2” G 1¼” G 
K 70/400 635 270 122 182 60 210 14 340 160 180 2” G 1¼” G 
K 80/400 635 270 122 182 60 210 14 340 160 180 2” G 1¼” G 
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°C m
10 0,121
20 0,22
30 0,387
40 0,675
50 1,147
60 1,888
70 3,014
80 4,67
90 7,035

100 10,33
110 14,83
120 20,85
130 28,744
140 38,97
150 52

Pb _ (Pb-Pv)
Y4°     Yt

Pb e Pv in mCA

 Fig. 6:ph
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Curve tolerance according to ISO 2548
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Curve tolerance according to ISO 2548
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Curve tolerance according to ISO 2548
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Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up 
Förderhöhe / Overwicht / Prevalencia 

Maximal pumphöjd / Manometrik yükseklik 
����� / ������

Modello / Modèle / Model  
 Modell / Model  

Modelo / Modell / Model 
���	
� / �	�
� 

Hmax (m)  2 poles 
50 Hz 

Hmax (m)  2 poles 
60 Hz 

K 36/200 36.6 36.3 
K 40/200 41.3 42.3 
K 55/200 54 54 
K 11/500 24.5 25.5 
K 18/500 29.6 32 
K 28/500 35 38.5 
K 40/400 50.5 50.5 
K 50/400 62 63.5 
K 30/800 44 44.5 
K 40/800 51.5 51 
K 50/800 58 58 
K 20/1200 37.5 37.4 
K 25/1200 40.7 41.6 
K 35/1200 45 46.9 
K 55/100 62 62 
K 66/100 73 74 
K 90/100 83 81.5 
K 70/300 76 79 
K 80/300 95 97 
K 70/400 86 89 
K 80/400 97 104 
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DAB PUMPS LTD.
Unit 4, Stortford Hall Industrial
Park Dunmow Road, Bishops Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK
Tel. +44 1279 652 776
Fax +44 1279 657 727

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
Tel. +49 2151 82136-0 
Fax +49 2151 82136-36

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299
info.nl@dabpumps.com

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
Tel. +32 2 4668353
Fax +32 2 4669218

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Italia Planta 1ª
28830 - San Fernando De Henares - Madrid 
Spain
Ph. +34 91 6569545
Fax +34 91 6569676

PUMPS AMERICA, INC. DAB PUMPS DIVISION 
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 USA
Ph. 1-843-824-6332 
Toll Free 1-866-896-4DAB (4322)
Fax 1-843-797-3366

OOO DWT GROUP
100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway, 
127247 Moscow - Russia 
Tel. +7 095 485-1679

 DAB PUMPS CHINA 
 Shandong Sheng Qingdao Shi 
 Jinji Jishu Kaifaqu Kaituo Rd
 ZIP PC266510
 CN - China
 tel. +8613608963089
 fax. +8653286812210

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy

Tel. +39 049 9048811 - Fax +39 049 9048847
www.dabpumps.com

DWT HOLDING S.p.A.
Sede Legale / Headquarter:

Via Marco Polo, 14  I  35035 Mestrino  I  Padova  I  Italy
www.dwtgroup.com


