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(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i
prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle
seguenti direttive:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ed alle seguenti norme:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(GB) DECLARATION OF CONFORMITY CE
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, declare under our responsibility that the products to which
this declaration refers are in conformity with the following
directives:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
and with the following standards:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809: 98 (Pumps and pump units for liquids -
Common safety requirements)

(NL) EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat de
producten waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de
volgende richtlijnen zijn:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

en conform de volgende normen:

— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(SE) EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) — Italy,
forsdkrar under eget ansvar att produkterna som denna forsdkran
avser 4dr 1 verensstimmelse med f6ljande direktiv:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

och foljande standarder:

— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(FR) DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, déclarons sous notre responsabilité exclusive que les produits
auxquels cette déclaration se réfere sont conformes aux directives
suivantes:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ainsi qu’aux normes suivantes :
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(DE) EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, erkldren unter unserer ausschlieBlichen Verantwortlichkeit,
dass die Produkte auf die sich diese Erkldarung bezieht, den
folgenden Richtlinien:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
sowie den folgenden Normen entsprechen:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(ES) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los
productos a los que se refiere esta declaracion son conformes con las
directivas siguientes:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

y con las normas siguientes:

— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

— EN60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(TR) CE UYGUNLUK BEYANNAMESI
Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, Miinhasir sorumlulugumuz altinda olarak asagida belirtilen ve
isbu beyannamenin iliskin oldugu tirtinlerin asagidaki direktiflere:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ve asagidaki standartlara uygun olduklarini beyan ederiz:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)




(RU) 3ASBJEHHME O COOTBETCTBUU CE
Msi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, 3asBiIsieM 1oJ] MOJHYIO HAIIY OTBETCTBEHHOCTH, YTO M3/CIHS
K KOTOPBIM OTHOCHUTCS JJAHHOE 3asIBJICHHE, OTBCUAIOT TPEOOBAHUIM
CJIC/TYIOIINX TUPEKTUB:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
U CIIeAYIOMNX HOPMAaTHBOB:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) -
Italy, declaram sub exclusiva noastra responsabilitate ca produsele
la care se referd aceasta declaratie sunt conforme cu urmétoarele
directive:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
si cu urmatoarele norme:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

BR B AT A v
AT, B DpAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino
(PD) - Italy, HET RN RS DA J U7 1 75
AP R R IZ L i A 5 LU 1R
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
Al I 5 AT AR
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

Mestrino (PD), 01/04/2010

(LT) ESATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —

Italy, atsakingai pareiskiame, kad produktai atitinka Siy direktyvy

reikalavimus:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

bei $iy normy reikalavimus:

— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(PT) DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE

Nos, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —

Italy, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os

produtos aos quais esta declaragdo diz respeito, estdo em

conformidade com as seguintes directivas:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

€ com as seguintes normas:

— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

| i C&VC\WK

Francesco Sinico
Technical Director
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Collegamento TRIFASE per motori
Branchement TRIPHASE pour moteurs
THREE-PHASE motor connection
Aansluiting TRIPLEFASE voor motoren
DREIPHASIGER Anschluf} fiir Motoren
Conexion TRIFASICA para motores
TREFAS elanslutning for motorer
Motorlar icin UC FAZLI baglanti
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Collegamento a TRIANGOLO
Branchement TRIANGLE
DELTA starting
Driehoekaansluiting
DREIECK-Schaltung
Conexion de TRIANGULO
DELTA-anslutning
Ucgen baglanti
Coenunenune Ha TPEYI'OJIHUK
Trikampis jungimas
Conexiune TRIUNGHI
Ligag¢do em TRIANGULO
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1. GENERALITA

Prima di procedere all’installazione leggere attentamente questo manuale che racchiude
direttive fondamentali da rispettarsi durante le fasi di installazione, funzionamento e
manutenzione.
L’installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza
del paese di installazione del prodotto. Tutta I’operazione dovra essere eseguita a regola d’arte ed
esclusivamente da personale qualificato (paragrafo 6.1) in possesso dei requisiti richiesti dalle
normative vigenti. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per
I’incolumita delle persone e danneggiare le apparecchiature, fara decadere ogni diritto di intervento
in garanzia. L’installazione dovra essere eseguita in posizione orizzontale o verticale purché il
motore sia sempre sopra la pompa.
2. APPLICAZIONI
Pompe centrifughe monogirante e bigirante progettate per essere impiegate dove le portate richieste sono di
notevole importanza. Adatte per un’ampia gamma di applicazioni quali I’approvvigionamento d’acqua in impianti
idrici nel settore civile, agricolo ed industriale, sopraelevazioni di pressione e realizzazione di gruppi, caricamento
e travaso di cisterne di liquidi puliti in genere, miscelazioni, irrorazioni ed irrigazioni, circolazione d’acqua negli
impianti di riscaldamento e condizionamento.
3. LIQUIDI POMPATI

La macchina ¢ progettata e costruita per pompare acqua, priva di
sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con densita pari a 1000
Kg/m® e viscosita cinematica uguale ad 1mm’/s e liquidi non
chimicamente aggressivi.

4. DATI TECNICI E LIMITAZIONI D’USO
— Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +50°C per K 36/200 - K 40/200
da -15°Ca+110°C  per tutto il resto della gamma
— Tensione di alimentazione: 3 x 230-400 V 50/60Hz fino a 4 KW incluso
3x400 V A 50/60Hz oltre 4 KW
— Grado di protezione del motore: vedi targhetta dati elettrici
— Grado di protezione alla morsettiera: IP55
— Classe termica: F
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— Potenza assorbita: vedi targhetta dati elettrici

— Massima temperatura ambiente: +40°C

— Temperatura di immagazzinaggio: -10°C +40°C

— Umidita relativa dell’aria: max 95%

— Massima pressione di esercizio: 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500
10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 - K 30/800 - K 40/800
K 50/800
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200
K 55/100 - K 66/100
12 Bar (1200KPa): K 90/100
K 70/300 - K 80/300 - K 70/400 - K 80/400
— Costruzione dei motori: secondo Normative CEI 2 - 3 fascicolo 1110
— Peso: Vedi targhetta sull’imballo.
— Dimensioni: vedi tabella a pag. 110
— Fusibili di linea classe AM: valori indicativi (Ampere)

Modello Fusibili di linea
3x230V 50/60Hz | 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12
K 40/400 T; 25 12
K 70/300 T; 25 16
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 40 20
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T; 40 25

_ Pressacavo: | PG 13,5 | K36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T
K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T

PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T - K 80/400 T

— I conduttori dei cavi di alimentazione devono avere una sezione nominale non inferiore a quella
illustrata nella seguente tabella:

Corrente nominale Sezione nominale
dell’apparecchio mm?
A
<0,2 Cavi a rosetta *

>0,2 e <3 05°
>3 e <6 0,75
>6 e <10 1,0 (0,75)°
> 10 e <16 1,5(1,0)°
> 16 e <25 2,5
>25 e <32 4
>32 e <40 6
> 40 e <63 10

2 Questi cavi possono essere usati solo se la loro
lunghezza non supera i 2 m tra il punto in cui il cavo o la
sua protezione entra nell’apparecchio e ’entrata nella
spina.

P 1 cavi che possiedono le sezioni indicate tra parentesi
possono essere impiegati per gli apparecchi mobili nel
caso in cui la loro lunghezza non superi i 2 m.

5. GESTIONE
5.1 Immagazzinaggio

Tutte le pompe devono essere immagazzinate in luogo coperto, asciutto e con umidita dell’aria possibilmente
costante, privo di vibrazioni e polveri.

Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell’installazione. Se
cosi non fosse provvedere a chiudere accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

3
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5.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i1 prodotti ad inutili urti e collisioni.

Per sollevare e trasportare il gruppo avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto).

Utilizzare opportune funi di fibra vegetale o sintetica solamente se il pezzo ¢ facilmente imbragabile,

possibilmente agendo sui golfari forniti di serie. Nel caso di pompe con giunto i1 golfari previsti per sollevare un

particolare non devono essere utilizzati per sollevare il gruppo motore-pompa.

5.3 Dimensioni e pesi

La targhetta adesiva posta sull’imballo riporta I’indicazione del peso totale dell’elettropompa. Le dimensioni di

ingombro sono riportate a pagina 110.

6. AVVERTENZE

6.1 Personale specializzato
E consigliabile che I’installazione venga eseguita da personale competente e qualificato,
in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia.
Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed
istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la
prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile
della sicurezza dell’impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attivita ed in questa essere in grado di
conoscere ed evitare qualsiasi pericolo. (Definizione per il personale tecnico IEC 364)
L’apparecchio non ¢ destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacita fisiche
sensoriali e mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che
esse abbiano potuto beneficiare, attraverso I’intermediazione di una persona responsabile della loro
sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti 1I’'uso dell’apparecchio. I bambini devono
essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con I’apparecchio. (EN 60335-1: 02).

6.2 Sicurezza

L’utilizzo ¢ consentito solamente se I’impianto elettrico ¢ contraddistinto da misure di sicurezza secondo le

Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto (per 1’Italia CEI 64/2).

6.3 Controllo rotazione albero motore

E buona norma, prima di installare la pompa, controllare il movimento libero dell’albero rotore. A tale scopo

togliere il copriventola dalla sede del coperchio posteriore del motore, svitando le viti o i dadi ciechi se previsti.

Agendo manualmente sulla ventola far compiere qualche giro all’albero rotore. Se cid non fosse possibile

procedere allo smontaggio del corpo pompa allentando le viti per verificare la presenza di eventuali corpi estranei

al suo interno. Procedere in senso inverso a quanto descritto per eseguire il montaggio.

Non forzare sulla ventola con pinze o altri attrezzi per cercare di
sbloccare la pompa in quanto si causerebbe la deformazione o la

rottura della stessa.

6.4 Nuovi impianti

Prima di far funzionare impianti nuovi si devono pulire accuratamente valvole, tubazioni, serbatoi ed attacchi.
Spesso scorie di saldatura scaglie di ossido od altre impurita si staccano solamente dopo un certo periodo di
tempo. Per evitare che entrino nella pompa devono essere raccolte da opportuni filtri. La superficie libera del filtro
deve avere una sezione almeno 3 volte maggiore di quella della tubazione su cui il filtro ¢ montato, in modo da
non creare perdite di carico eccessive. Si consiglia I’impiego di filtri TRONCO CONICI costruiti in materiali
resistenti alla corrosione (VEDI DIN 4181):

(Filtro per tubazione aspirante)
1) Corpo del filtro

2) Filtro a maglie strette

3) Manometro differenziale

| 4) Lamiera forata

5) Bocca aspirante della pompa

6.5 Responsabilita

Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni
da queste provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare
fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo
manuale.

Declina inoltre ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale
istruzioni, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai
prodotti quelle modifiche che riterra necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche
essenziali.
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6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Protezioni
Parti in movimento
In conformita alle norme antinfortunistiche tutte le parti in movimento (ventole, giunti, ecc.)
devono essere accuratamente protette, con appositi strumenti (copriventole, coprigiunti), prima di
far funzionare la pompa.
Durante il funzionamento della pompa evitare di avvicinarsi alle parti in movimento
(albero, ventola, ecc.) ed in ogni caso, se fosse necessario, solo con un abbigliamento
adeguato e a norme di legge in modo da scongiurare 1’impigliamento.

Livello di rumorosita
I livelli di rumorosita delle pompe con motore fornito di serie sono indicati in tabella 6.6.2 a
pag. 109. Si fa presente che nei casi in cui il livelli di rumorosita LpA superi gli 85dB(A) nei
luoghi di installazione si dovranno utilizzare opportune PROTEZIONI ACUSTICHE come
previsto dalle normative vigenti in materia.
Parti calde o fredde
Il fluido contenuto nell’impianto, oltre che ad alta temperatura e
pressione, puo trovarsi anche sotto forma di vapore!
PERICOLO DI USTIONI!
Puo essere pericoloso anche solo toccare la pompa o parti dell’impianto.
Nel caso in cui le parti calde o fredde provochino pericolo, si dovra provvedere a
proteggerle accuratamente per evitare contatti con esse.

INSTALLAZIONE

Le pompe possono contenere piccole quantita di acqua residua proveniente dai collaudi.
Consigliamo di lavarle brevemente con acqua pulita prima dell’installazione definitiva.

L’elettropompa deve essere installata in un luogo ben aerato, protetto dalle intemperie e con una
temperatura ambiente non superiore a 40°C. Fig.A

Le elettropompe con grado di protezione IP55 possono essere installate in ambienti polverosi e
umidi. Se installate all’aperto in genere non ¢ necessario prendere misure protettive particolari
contro le intemperie.

L’acquirente ha la piena responsabilita per la preparazione della fondazione. Le fondazioni
metalliche devono essere verniciate per evitare la corrosione, in piano e sufficientemente rigide
per sopportare eventuali sollecitazioni da corto circuito. Devono essere dimensionate in modo da
evitare I’insorgere di vibrazioni dovute a risonanza.

Con fondazioni in calcestruzzo occorre far attenzione che lo stesso abbia fatto buona presa e che
sia completamente asciutto prima di sistemarvi il gruppo.

Un solido ancoraggio delle zampe del motore/pompa alla base di appoggio favorisce
I’assorbimento di eventuali vibrazioni create dal funzionamento della pompa. Fig.B.

Evitare che le tubazioni metalliche trasmettano sforzi eccessivi alle bocche della pompa, per non
creare deformazioni o rotture. Fig.B. Le dilatazioni per effetto termico delle tubazioni devono
venire compensate con opportuni provvedimenti per non gravare sulla pompa stessa. Le flange
delle tubazioni devono essere parallele a quelle della pompa.

Per ridurre al minimo il rumore si consiglia di montare giunti antivibranti sulle tubazioni di
aspirazione ¢ di mandata, oltre che fra le zampe del motore e la fondazione.

E sempre buona norma posizionare la pompa il piu vicino possibile al liquido da pompare. Le
tubazioni non devono mai essere di diametro interno inferiore a quello delle bocche dell’elettropompa.
Se il battente all’aspirazione ¢ negativo ¢ indispensabile installare in aspirazione una valvola di fondo
con adeguate caratteristiche. Fig.C Per profondita di aspirazione oltre i quattro metri o con notevoli
percorsi in orizzontale, ¢ consigliabile I’impiego di un tubo di aspirazione di diametro maggiore di
quello della bocca aspirante dell’elettropompa.

Passaggi irregolari tra diametri delle tubazioni e curve strette aumentano notevolmente le perdite di
carico. L’eventuale passaggio da una tubazione di piccolo diametro ad una di diametro maggiore deve
essere graduale. Di regola la lunghezza del cono di passaggio deve essere 5+7 la differenza dei
diametri. Controllare accuratamente che le giunzioni del tubo aspirante non permettano infiltrazioni
d’aria. Controllare che le guarnizioni tra flange e controflange siano ben centrate in modo da non creare
resistenze al flusso nella tubazione. Per evitare il formarsi di sacche d’aria nel tubo di aspirazione,
prevedere una leggera pendenza positiva del tubo di aspirazione verso 1’elettropompa. Fig. C
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Nel caso di installazione di piut pompe ogni pompa deve avere la propria tubazione aspirante. Fa
eccezione la sola pompa di riserva (se prevista), che entrando in funzione solo nel caso di avaria della
pompa principale assicura il funzionamento di una sola pompa per tubazione aspirante.

7.6 A monte ed a valle della pompa devono essere montate delle valvole di intercettazione in modo da
evitare di dover svuotare I’impianto in caso di manutenzione alla pompa.
7.7 La pompa non deve essere fatta funzionare con valvole di intercettazione chiuse, dato

che in queste condizioni si avrebbe un aumento della temperatura del liquido e la
formazione di bolle di vapore all’interno della pompa con conseguenti danni
meccanici. Nel caso esistesse questa possibilita, prevedere un circuito di by-pass o
uno scarico che faccia capo ad un serbatoio di recupero del liquido.

7.8 Per garantire un buon funzionamento ed il massimo rendimento dell’elettropompa, ¢ necessario
conoscere il livello delI’N.P.S.H. (Net Positive Suction Head cio¢ carico netto all’aspirazione)
della pompa in esame, per determinare il livello di aspirazione Z1. Le curve relative all’N.P.S.H.
delle varie pompe sono riportate a pag. 112-114. Questo calcolo ¢ importante affinché la pompa
possa funzionare correttamente senza il verificarsi di fenomeni di cavitazione che si presentano
quando, all’ingresso della girante, la pressione assoluta scende a valori tali da permettere la
formazione di bolle di vapore all’interno del fluido, per cui la pompa lavora irregolarmente con un
calo di prevalenza. La pompa non deve funzionare in cavitazione perché oltre a generare un
notevole rumore simile ad un martellio metallico provoca danni irreparabili alla girante.

Per determinare il livello di aspirazione Z1 si deve applicare la seguente formula:
71 = pb — N.P.S.H. richiesta — Hr — pV corretto

dove:

71 = dislivello in metri fra I’asse dell’elettropompa ed il pelo libero del liquido da pompare
pb = pressione barometrica in mca relativa al luogo di installazione (fig. 6 a pag. 111)
NPSH = carico netto all’aspirazione relativo al punto di lavoro (pag. 112-114)

Hr = perdite di carico in metri su tutto il condotto aspirante (tubo — curve — valvole di fondo)

pV = tensione di vapore in metri del liquido in relazione alla temperatura espressa in °C
(vedi fig. 7 a pag. 111)
Esempio 1: installazione a livello del mare e liquido a t = 20°C
N.P.S.H. richiesta: 3,25 m

pb: 10,33 mca (fig. 6 a pag. 111)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0.22 m (fig. 7 a pag. 111)

71 10,33 — 3,25 - 2,04 — 0,22 = 4,82 circa

Esempio 2: installazione a 1500 m di quota e liquido a t = 50°C
N.P.S.H. richiesta: 3,25 m

pb: 8,6 mca (fig. 6 a pag. 111)

Hr: 2,04 m

t: 50°C

pV: 1,147 m (fig. 7 a pag. 111)

71 8,6 —3,25-2,04 — 1,147 = 2,16 circa

Esempio 3: installazione a livello del mare e liquido a t = 90°C
N.P.S.H. richiesta: 3,25 m

pb: 10,33 mca (fig. 6 a pag. 111)

Hr: 2,04 m

t: 90°C

pV: 7,035 m (fig. 7 a pag. 111)

71 10,33 — 3,25 - 2,04 — 7,035 =-1,99 circa

In questo ultimo caso la pompa per funzionare correttamente deve essere alimentata con un battente positivo
di 1,99 — 2 m, cioe¢ il pelo libero dell’acqua deve essere piu alto rispetto all’asse della pompa di 2 m.

N.B.: é sempre buona regola prevedere un margine di sicurezza (0,5 m nel caso di acqua
fredda) per tenere conto degli errori o delle variazioni impreviste dei dati stimati. Tale
margine acquista importanza specialmente con liquidi a temperatura vicina a quella di
ebollizione, perché piccole variazioni di temperatura provocano notevoli differenze nelle
condizioni di esercizio. Per esempio nel 3° caso se la temperatura dell’acqua anziché
essere di 90°C arrivasse in qualche momento a 95°C, il battente necessario alla pompa
non sarebbe piu di 1.99 bensi di 3,51 metri.
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8.1

8.2
8.3

8.4

8.5
8.6

9.2
9.3

9.4
9.5
9.6

10.
10.1

11.
11.1

ALLACCIAMENTO ELETTRICO:
Attenzione: osservare sempre le norme di sicurezza!

Rispettare rigorosamente gli schemi elettrici riportati
all’interno della scatola morsettiera e quelli riportati a pag. 1

di questo manuale.
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto in possesso
dei requisiti richiesti dalle normative vigenti (vedi paragrafo 6.1).
Ci si deve attenere scrupolosamente alle prescrizioni previste dalla Societa di
distribuzione dell’energia elettrica.
Nel caso di motori trifase con avviamento stella-triangolo si deve assicurare che il tempo di
commutazione tra stella e triangolo sia il piu ridotto possibile e che rientri nella
tabella 8.1 a pag. 109.
In particolare il morsetto di terra deve essere collegato al conduttore giallo/verde del cavo di
alimentazione. Dev’essere utilizzato, inoltre, un conduttore di terra piu lungo rispetto ai conduttori
di fase per evitare che in caso di trazione si scolleghi per primo.
Prima di accedere alla morsettiera e operare sulla pompa accertarsi che sia stata tolta tensione.
Verificare la tensione di rete prima di eseguire qualsiasi collegamento. Se corrisponde a quella di
targa procedere al collegamento dei fili alla morsettiera dando priorita a quello di terra. (Fig.D)
ASSICURARSI CHE L’IMPIANTO DI TERRA SIA EFFICIENTE E CHE SIA
POSSIBILE ESEGUIRE UN ADEGUATO COLLEGAMENTO.
Le pompe devono essere sempre collegate ad un interruttore esterno.
I motori trifase devono essere protetti da appositi salvamotori tarati opportunamente in rapporto
alla corrente di targa oppure con fusibili in accordo al dimensionamento indicato nel capitolo 4.
AVVIAMENTO

Non avviare la pompa senza averla totalmente riempita di
liquido.

Prima dell’avviamento controllare che la pompa sia regolarmente adescata, provvedendo al suo
totale riempimento, con acqua pulita, attraverso 1’apposito foro, dopo aver rimosso il tappo di
carico, posizionato sul corpo premente. Questo per far in modo che la pompa cominci a funzionare
subito in modo regolare e che la tenuta meccanica risulti ben lubrificata. Fig. E 1l tappo di carico
dovra poi essere riposizionato nella sua sede. Il funzionamento a secco provoca danni
irreparabili sia alla tenuta meccanica che a baderna .

Aprire totalmente la saracinesca posta in aspirazione e tenere quella di mandata quasi chiusa.

Dare tensione e controllare il giusto senso di rotazione che, osservando il motore dal lato ventola,
dovra avvenire in senso orario Fig.F (indicato anche dalla freccia posta sul copriventola). In caso
contrario invertire tra di loro due qualsiasi conduttori di fase, dopo aver scollegato la pompa dalla
rete di alimentazione.

Quando il circuito idraulico ¢ stato completamente riempito di liquido aprire progressivamente la
saracinesca di mandata fino alla massima apertura.

Con I’elettropompa in funzione, verificare la tensione di alimentazione ai morsetti del motore che
non deve differire del +/- 5% dal valore nominale.(Fig.G)

Con il gruppo a regime, controllare che la corrente assorbita dal motore non superi quella di targa.
ARRESTO

Chiudere I’organo di intercettazione della tubazione premente. Se nella tubazione premente ¢
previsto un organo di ritenuta la valvola di intercettazione lato premente pud rimanere aperta
purché a valle della pompa ci sia contropressione.

Per un lungo periodo di arresto chiudere 1’organo di intercettazione della tubazione aspirante, ed
eventualmente, se previsti, tutti gli attacchi ausiliari di controllo.

PRECAUZIONI

L’elettropompa non deve essere sottoposta ad un eccessivo numero di avviamenti per ora. Il
numero massimo ammissibile ¢ il seguente:

TIPO POMPA NUMERO MASSIMO AVVIAMENTI/ORA
MOTORI TRIFASE FINO A 5.5 HP 30
MOTORI TRIFASE DA 7,5 A 60 HP 5+10
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11.2

12.

12.1

13.

14.

PERICOLO DI GELO: quando la pompa rimane inattiva per lungo tempo ad una temperatura
inferiore a 0°C, ¢ necessario procedere al completo svuotamento del corpo pompa attraverso il
tappo di scarico Fig. H, per evitare eventuali incrinature dei componenti idraulici. Tale operazione
¢ consigliata anche in caso di prolungata inattivita a temperatura normale.

Verificare che la fuoriuscita del liquido non danneggi cose o
persone specialmente negli impianti che utilizzano acqua calda.

>

Non richiudere il tappo di scarico finché la pompa non verra utilizzata nuovamente.
L’avviamento dopo lunga inattivita richiede il ripetersi delle operazioni descritte nei paragrafi
“AVVERTENZE” ed “AVVIAMENTO” precedentemente elencate.

MANUTENZIONE E PULIZIA

L’elettropompa non puo essere smontata se non da personale specializzato e
qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle normative specifiche in
materia. In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono
effettuare solo dopo aver scollegato la pompa dalla rete di alimentazione. Assicurarsi
che quest’ultima non possa essere accidentalmente inserita.

Eseguire possibilmente una manutenzione pianificata: con un minimo di spesa si
possono evitare costose riparazioni o eventuali fermi macchina. Durante la
manutenzione programmata scaricare la condensa eventualmente presente nel motore
agendo sul piolo (per elettropompe con grado di protezione al motore IP55).

Nel caso in cui per eseguire la manutenzione sia necessario scaricare il liquido,
verificare che la fuoriuscita del liquido non danneggi cose o persone
specialmente negli impianti che utilizzano acqua calda.

Si dovranno inoltre osservare le disposizioni di legge per lo smaltimento di
eventuali liquidi nocivi.

Controlli periodici

L’elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione. Tuttavia ¢
consigliabile un periodico controllo dell’assorbimento di corrente, della prevalenza manometrica a
bocca chiusa e della massima portata, che permetta di individuare preventivamente guasti od
usure.

MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO

Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente, solleva il costruttore da
ogni tipo di responsabilita. Tutti i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni
devono essere originali e tutti gli accessori devono essere autorizzati dal costruttore,
in modo da poter garantire la massima sicurezza delle persone e degli operatori, delle
macchine e degli impianti su cui le pompe possono essere montate.

> P

>

RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI

INCONVENIENTI VERIFICHE (possibili cause) RIMEDI

1. 1l motore non parte e

. Verificare i fusibili di protezione. A. Se bruciati sostituirli.

A
non genera rumore. | B. Verificare le connessioni elettriche. = Un eventuale ed immediato ripristino del
C

. Verificare che il motore sia alimentato. guasto sta ad indicare che il motore ¢ in
corto circuito.

2. Il motore non parte|A. Assicurarsi che la  tensione di
ma genera rumori. alimentazione corrisponda a quella di
targa.

B. Controllare che le connessioni siano state | B. Correggere eventuali errori.
eseguite correttamente.

C. Verificare in morsettiera la presenza di |C. In caso negativo ripristinare la fase
tutte le fasi. mancante.

D. L’albero ¢ bloccato. Ricercare possibili [ D. Rimuovere 1’ostruzione.
ostruzioni della pompa o del motore.

3. Il motore gira con|A. Verificare la tensione di alimentazione

difficolta. che potrebbe essere insufficiente.
B. Verificare possibili raschiamenti tra parti | B. Provvedere ad eliminare la causa del
mobili e parti fisse. raschiamento.
C. Verificare lo stato dei cuscinetti. C. Sostituire eventualmente 1 cuscinetti
danneggiati.
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INCONVENIENTI VERIFICHE (possibili cause) RIMEDI

4. La protezione | A. Verificare la presenza in morsettiera di |A. In caso negativo ripristinare la fase
(esterna) del motore tutte le fasi. mancante.
interviene subito | B. Verificare possibili contatti aperti o|B. Sostituire o ripulire il componente
dopo I’avviamento. sporchi nella protezione. interessato.

C. Verificare il possibile isolamento | C. Sostituire la cassa motore con statore o
difettoso del motore controllando Ia ripristinare possibili cavi a massa.
resistenza di fase e I’isolamento verso
massa.

5. La protezione del|A. Verificare che la temperatura ambiente | A. Aerare adeguatamente [’ambiente di
motore interviene con non sia troppo elevata. installazione della pompa.
troppa frequenza. B. Verificare la taratura della protezione. B. Eseguire la taratura ad un valore di
corrente adeguato all’assorbimento del
motore a pieno carico.

C. Verificare lo stato dei cuscinetti. C. Sostituire i cuscinetti danneggiati.

D. Controllare la velocita di rotazione del
motore.

6. Lapompanoneroga. |A. La pompa non ¢ stata adescata|A. Riempire d’acqua la pompa ed il tubo di
correttamente. aspirazione ed effettuare 1’adescamento.

B. Verificare il corretto senso di rotazione | B. Invertire tra loro due fili di
dei motori trifase. alimentazione.

C. Dislivello di aspirazione troppo elevato. | C. Consultare il punto 8 delle istruzioni per

la “Installazione”.

D. Tubo di aspirazione con diametro|D. Sostituire il tubo di aspirazione con uno
insufficiente o0 con estensione in di diametro maggiore.
lunghezza troppo elevata.

E. Valvola di fondo ostruita. E. Ripulire la valvola di fondo.

7. La  pompa  non|A. Il tubo di aspirazione o la valvola di|A. Eliminare il fenomeno controllando
adesca. fondo aspirano aria. accuratamente il tubo di aspirazione,
ripetere le operazioni di adescamento.

B. La pendenza negativa del tubo di|B. Correggere I’inclinazione del tubo di
aspirazione favorisce la formazione di aspirazione.
sacche d’aria.

8. La pompa eroga una | A. Valvola di fondo ostruita. A. Ripulire la valvola di fondo.
portata insufficiente. | B. Girante usurata od ostruita. B. Sostituire la girante o rimuovere
I’ostruzione.

C. Tubazioni di aspirazione di diametro | C. Sostituire il tubo con uno di diametro
insufficiente. maggiore.

D. Verificare il corretto senso di rotazione. |D. Invertire tra di loro due fili di

alimentazione.
9. La portata della|A. Pressione all’aspirazione troppo bassa.
pompa non ¢|B. Tubo aspirante o pompa parzialmente | B. Ripulire la tubazione aspirante e la
costante. ostruiti da impurita. pompa.
10.La pompa gira al|A. Perdita del tubo aspirante. A. Eliminare I’inconveniente.
contrario allo | B. Valvola di fondo o di ritegno difettosa o | B. Riparare o sostituire la valvola difettosa.
spegnimento. bloccata
C. in posizione di parziale apertura.
11.La pompa vibra con | A. Verificare che la pompa o/e le tubazioni | A. Bloccare le parti allentate.
funzionamento siano ben fissate.
rumoroso. B. La pompa cavita (punto n°8 paragrafo | B. Ridurre 1’altezza di aspirazione e
INSTALLAZIONE) controllare le perdite di carico.
C. La pompa funziona oltre i dati di targa. C. Ridurre la portata




FRANCAIS

TABLE DES MATIERES page

1 GENERALITES 10
2. APPLICATIONS 10
3. LIQUIDES POMPES 10
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D’UTILISATION 10
5. GESTION 11
5.1. Stockage 11
5.2. Transport 12
5.3. Dimensions et poids 12
6. AVERTISSEMENTS 12
6.1. Personnel spécialisé 12
6.2. Sécurité 12
6.3 Controle rotation arbre moteur 12
6.4 Nouvelles installations 12
6.5 Responsabilités 13
6.6 Protections 13
6.6.1 Parties en mouvement 13
6.6.2 Niveau de bruit 13
6.6.3 Parties chaudes et froides 13
7. INSTALLATION 13
8. BRANCHEMENT ELECTRIQUE 15
9. MISE EN MARCHE 15
10. ARRET 16
11. PRECAUTIONS 16
12. MAINTENANCE ET LAVAGE 16
12.1 Controles périodiques 16
13. MODIFICATIONS ET PIECES DE RECHANGE 16
14. IDENTIFICATION DES INCONVENIENTS ET REMEDES 17
1. GENERALITES

Avant de procéder a I’installation lire attentivement ce manuel qui contient des directives
fondamentales a respecter durant les phases d’installation, de fonctionnement et de
maintenance.

L’installation et le fonctionnement devront étre conformes a la réglementation de sécurité du
pays d’installation du produit. Toute 1’opération devra étre effectuée dans les regles de 1’art et
exclusivement par du personnel qualifié (paragraphe 6.1) en possession des qualifications
requises par les normes en vigueur. Le non respect des normes de sécurité, en plus de créer un
risque pour les personnes et d’endommager les appareils, fera perdre tout droit d’intervention
sous garantie.

L’installation devra étre effectuée en position horizontale ou verticale a condition que le
moteur se trouve toujours au-dessus de la pompe.

2. APPLICATIONS
Pompes centrifuges a une roue et a deux roues, projetées pour étre employées quand les débits demandés
sont d’une importance considérable. Adaptées a une ample gamme d’applications telles que
I’approvisionnement en eau pour les installations hydrauliques dans les secteurs civil, agricole et industriel,
surpression et réalisation de groupes, remplissage et transferts de citernes de liquides propres en général,
mélanges, arrosages et irrigations, circulation d’eau dans les installations de chauffage et de climatisation.
3. LIQUIDES POMPES
La machine est projetée et construite pour pomper de I’eau privée de
substances explosives et de particules solides ou de fibres, d’une densité

égale a 1000 Kg/m?, avec viscosité cinématique égale a 1 mm?*/s et des
liquides dépourvus d’agressivité chimique.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D’UTILISATION
— Plage de température du liquide: de -10°C a +50°C pour K 36/200 - K 40/200
de -15°Ca+110°C  pour tout le reste de la gamme
— Tension d’alimentation: 3 x 230-400 V 50/60Hz jusqu’a 4 KW inclus
3x400 V A50/60Hz au-dela de 4 KW
— Indice de protection du moteur: Voir plaquette données électriques
— Indice de protection de la boite a bornes: IP55

10
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Classe thermique:
Puissance absorbée:
Température ambiante maximum:

F

Voir plaquettes données électriques
+40°C

-10°C +40°C

— Température de stockage:
— Humidité relative de I’air:
— Pression maximum de service:

10 Bars (1000KPa):

12 Bars (1200KPa):

max 95%

8 Bars (800 KPa):

K 36/200 - K 40/200 - K 55/200
K 11/500 - K 18/500 - K 28/500

K 40/400 - K 50/400 - K 30/800 - K 40/800

K 50/800

K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200

K 55/100 - K 66/100

K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400 —

K 80/400

— Construction des moteurs: selon Norme CEI 2 - 3 fascicule 1110

— Poids: voir plaquette sur [’emballage.
— Dimensions: voir tableau page 110

— Fusibles de ligne classe AM: valeurs indicatives (Ampéres)

Modéle Fusibles de ligne
3x230V 50/60Hz | 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12
K 40/400 T; 25 12
K 70/300 T; 25 16
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 40 20
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T; 40 25

_ Serre-cable |PG 13,5 |K36200T-K40/200T-K 55200 T -K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T
K 55/100 T~ K 66/100 T - K 90/100 T
PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T -
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T - K 80/400 T

— Les conducteurs des cables d’alimentation doivent avoir une section nominale non inférieure a celle

indiquée dans le tableau ci-aprés :

Courant nominal

Section nominale

de ’appareil mm?
A
<0,2 Cables souples a fil rosette *

>0,2 et <3 0,5°
>3 et <6 0,75
>6 et <10 1,0 (0,75)°
>10 et <16 1,5(1,0)°
>16 et <25 2,5
>25 et <32 4
>32 et <40 6
> 40 et <63 10

Ces cables ne peuvent étre utilisés que si leur longueur ne
dépasse pas 2 m entre le point ou le cable ou sa protection
entre dans 1’appareil et I’entrée dans la fiche.

b A ‘ . c g, \
Les cébles possédant les sections indiquées entre parenthéses
peuvent étre utilisés pour les appareils mobiles si leur
longueur ne dépasse pas 2 m.
5. GESTION

5.1 Stockage

Toutes les pompes doivent étre stockées dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de 1’air constante si

possible, sans vibrations et non poussiéreux.

Elles sont fournies dans leur emballage d’origine dans lequel elles doivent rester jusqu’au moment de
I’installation. En cas contraire, veiller a boucher soigneusement les orifices d’aspiration et de refoulement.
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5.2 Transport

Eviter de soumettre les produits a des chocs inutiles et a des collisions.

Pour le levage et le transport du groupe, se servir de chariots élévateurs en utilisant la palette fournie de série
(si elle est prévue). Utiliser des cordes en fibre végétale ou synthétique seulement si I’appareil peut étre
facilement élingué si possible en agissant sur les oeillets fournis de série.

Dans le cas de pompes avec joint, les anneaux prévus pour soulever une piece ne doivent pas étre utilisés
pour soulever le groupe moteur-pompe.

5.3 Dimensions et poids
L’étiquette adhésive située sur I’emballage indique le poids total de 1’électropompe. Les dimensions
d’encombrement sont indiquées page 110.

6. AVERTISSEMENTS
6.1 Personnel spécialisé

Il est conseillé de confier I’installation a du personnel spécialisé et
qualifié, possédant les caractéristiques requises par les normes

spécifiques en la matiere.
Par personnel qualifié, on désigne les personnes qui de par leur formation, leur expérience,
leur instruction et leur connaissance des normes, des prescriptions, des mesures de prévention
des accidents et des conditions de service, ont été autorisées par le responsable de la sécurité de
I’installation a effectuer n’importe quelle activité nécessaire et durant celle-ci sont en mesure
de connaitre et d’éviter tout risque. (Définition pour le personnel technique IEC 364)
L’appareil n’est pas destiné a €tre utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou manquant d’expérience ou de
connaissance, a moins qu’elles aient pu bénéficier, a travers I’intervention d’une personne
responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions concernant 1’utilisation de
I’appareil. Il faut surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
(EN 60335-1:02)

6.2 Sécurité

L’utilisation est autorisée seulement si I’installation électrique posséde les caractéristiques de sécurité

requises par les Normes en vigueur dans le pays d’installation du produit (pour I’Italie CEI 64/2).

6.3 Controle rotation arbre moteur

11 est bon, avant d’installer la pompe, de contrdler le mouvement libre de 1’arbre rotor. Pour cela, enlever la

protection du ventilateur de son logement sur le couvercle arriere du moteur, en dévissant les vis ou les

écrous borgnes s’ils sont prévus. En agissant manuellement sur le ventilateur, faire accomplir quelques tours

a I’arbre rotor. Si I’opération est impossible, procéder au démontage du corps pompe en desserrant les vis

pour vérifier la présence d’éventuels corps étrangers a I’intérieur. Procéder dans le sens inverse aux

opérations décrites pour le montage.

Ne pas forcer sur le ventilateur avec des pinces ou d’autres outils
pour tenter de débloquer la pompe car cela provoquerait sa

déformation ou sa rupture.

6.4 Nouvelles installations

Avant de faire fonctionner de nouvelles installations, laver soigneusement les soupapes, les tuyauteries, les
réservoirs et les raccords. Souvent, des résidus de soudure, des écailles d’oxyde ou d’autres impuretés se
détachent seulement apres un certain temps. Pour éviter qu’elles pénétrent dans la pompe, elles doivent étre
bloquées par des crépines spécifiques. La surface libre de la crépine doit avoir une section au moins 3 fois
plus grande que celle du tuyau sur lequel la crépine est montée, de manicre a ne pas créer de pertes de charge
excessives. Il est conseillé d’employer des crépines EN TRONC DE CONE construites avec des matériaux
résistant a la corrosion (VOIR DIN 4181) :

(Crépine pour tuyauterie
aspirante)

1) Corps de la crépine

2) Crépine a mailles serrées

| 3) Manométre différentiel

4) Tole perforé

5) Orifice d’aspiration de la pompe

12



FRANCAIS

6.5

Responsabilités

Le constructeur ne répond pas du bon fonctionnement des électropompes ou d’éventuels
dommages provoqués par les pompes si celles-ci sont manipulées, modifiées et/ou utilisées
hors des limites de travail conseillées ou sans respecter les autres dispositions contenues
dans ce manuel.

Il décline en outre toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes contenues dans ce
manuel d’instructions si elles sont dues a des erreurs d’impression ou de transcription. Il se
réserve le droit d’apporter aux produits les modifications qu’il estimera nécessaires ou
utiles, sans en compromettre les caractéristiques essentielles.

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Protections
Parties en mouvement
Conformément aux normes de prévention des accidents, toutes les parties en mouvement
(ventilateurs, joints etc.) doivent étre soigneusement protégées avec des protections spécifiques avant
de faire fonctionner la pompe.
Durant le fonctionnement de la pompe éviter de s’approcher des parties en mouvement
(arbre, ventilateur etc.) et dans tous les cas, si cela se révélait nécessaire, le faire
seulement avec des vétements appropri€s et conformes aux réglementations en vigueur
de facon a éviter qu’ils ne se prennent dans les organes en mouvement.
Niveau de bruit
Les niveaux de bruit des pompes avec moteur standard sont indiqués dans le tableau 6.6.2 page 109.
Nous soulignons que dans les cas ou le niveau de bruit LpA dépasse les 85dB(A) dans les lieux
d’installation il faudra utiliser des PROTECTIONS ACOUSTIQUES adéquates comme le prévoient
les normes en vigueur en la matiére.
Parties chaudes ou froides

Le fluide contenu dans I’installation, en plus d’étre a haute température et
sous pression, peut également se trouver sous forme de vapeur!
DANGER DE BRULURES
Il peut étre dangereux méme seulement de toucher la pompe ou des parties
de Pinstallation. Si des parties chaudes ou froides représentent un risque, il faudra
veiller a les protéger soigneusement pour éviter le contact avec ces parties.
INSTALLATION
Les pompes peuvent contenir des petites quantités d’eau résiduelle provenant des essais de
fonctionnement.
Nous conseillons de les laver rapidement avec de ’eau propre avant [’installation
définitive.
L’¢lectropompe doit étre installée dans un endroit bien aéré, protége contre les intempéries et avec une
température ambiante ne dépassant pas 40°C. Fig.A. Les électropompes avec indice de protection IP55
peuvent étre installées dans des endroits poussiéreux et humides. Si elles sont installées en plein air en
général il n’est pas nécessaire de prendre des mesures particuliéres contre les intempéries.
L’acheteur a la totale responsabilité de la préparation des fondations. Les fondations métalliques doivent
étre peintes pour éviter la corrosion, planes et suffisamment rigides pour supporter d’éventuelles
sollicitations dues aux courts-circuits. Elles doivent étre dimensionnées de manicre a éviter ’apparition de
vibrations dues a des résonances.
En cas de fondations en béton, faire attention qu’il ait fait prise et qu’il soit complétement sec avant d’y
placer le groupe. Un amarrage solide des pattes de support moteur/pompe a la base d’appui favorise
I’absorption d’éventuelles vibrations créées par le fonctionnement de la pompe. Fig.B.
Eviter que les tuyauteries métalliques transmettent des efforts excessifs aux brides de la pompe, pour ne
pas créer de déformations ou de ruptures. Fig.B. Les dilatations des tuyauteries par effet thermique
doivent étre compensées par des mesures opportunes pour ne pas peser sur la pompe proprement dite. Les
brides des tuyauteries doivent étre paralleles a celles de la pompe.
Pour réduire le bruit au minimum, il est conseillé de monter des joints antivibrants sur les tuyauteries
d’aspiration et de refoulement, ainsi qu’entre les pattes de support du moteur et la fondation.
Il est toujours préférable de positionner la pompe le plus prés possible du liquide 2 pomper. Les
tuyauteries ne doivent jamais étre de diametre inférieur a celui des brides de 1’électropompe. Si la charge
d’eau a I’aspiration est négative, il est indispensable d’installer en aspiration un clapet de pied de
caractéristiques appropriées. Fig.C Pour les profondeurs d’aspiration dépassant quatre metres ou avec de
longs parcours a I’horizontale, il est conseillé d’utiliser un tuyau d’aspiration de diametre supérieur a celui
de la bride d’aspiration de la pompe.
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Les passages irréguliers entre les diametres des tuyauteries et des coudes serrés augmentent
considérablement les pertes de charge. Le passage éventuel d’une tuyauterie de petit diamétre a une
tuyauterie de diametre supérieur doit étre progressif. Généralement, la longueur du céne de passage doit
étre 5 a 7 fois la différence des diametres.

Controler soigneusement que les jointures du tuyau d’aspiration ne permettent pas d’infiltrations d’air.
Controler que les joints entre brides et contre-brides sont bien centrés de maniére a ne pas créer de
résistance au passage du liquide dans la tuyauterie. Pour éviter la formation de poches d’air dans le tuyau
d’aspiration, prévoir une légere pente positive du tuyau d’aspiration vers 1’électropompe. Fig.C. En cas
d’installation de plusieurs pompes, chaque pompe doit avoir son propre tuyau d’aspiration. Seule la pompe
de réserve fait exception (si elle est prévue) laquelle en entrant en fonction seulement en cas d’avarie de la
pompe principale assure le fonctionnement d’une seule pompe par tuyauterie aspirante.

7.6 En amont et en aval de la pompe, il faut monter des robinets-vannes de maniére a éviter de devoir
vider I’installation en cas d’intervention sur la pompe.

7.7 I1 ne faut pas faire marcher la pompe avec les robinets-vannes fermés, vu que dans ces
conditions, on aurait une augmentation de la température du liquide et la formation de
bulles de vapeur a l’intérieur de la pompe avec les dommages mécaniques qui en
dérivent. Si cette éventualité existe, prévoir un circuit de dérivation ou un tuyau de
purge aboutissant a un réservoir de récupération du liquide.

7.8 Pour garantir un bon fonctionnement et le rendement maximum de I’électropompe, il faut connaitre le
niveau de N.P.S.H. (Net Positive Suction Head c’est-a-dire la hauteur d’alimentation requise) de la
pompe en examen pour calculer le niveau d’aspiration Z1. Les courbes relatives au N.P.S.H. des
différentes pompes figurent pages 112-114. Ce calcul est important pour que la pompe puisse
fonctionner correctement sans phénoménes de cavitation qui se présentent quand, a ’entrée de la
roue, la pression absolue descend a des valeurs telles qu’elles permettent la formation de bulles de
vapeur a I’intérieur du fluide, raison pour laquelle la pompe travaille irrégulierement avec une baisse
de pression statique. La pompe ne doit pas fonctionner en cavitation car en plus de produire un bruit
considérable semblable a un martélement métallique, ce phénomene provoque des dommages
irréparables a la roue. Pour calculer le niveau d’aspiration Z1, il faut appliquer la formule suivante:

71 = pb - N.P.S.H. requise - Hr - pV correct
ou:
71 = différence de hauteur en metres entre 1’axe de 1’électropompe et la surface libre du liquide a
pomper
pb pression barométrique en m.c.e. relative au lieu d’installation (fig.6 page 111)
NPSH = charge nette a I’aspiration relative au point de travail (page 112-114)
Hr = pertes de charge en meétres sur tout le conduit d’aspiration (tuyau - coudes - clapets de pied)
pV = tension de vapeur en métres de liquide par rapport a la température exprimée en °C
(voir fig.7 page 111)

Exemple 1: installation au niveau de la mer et liquide & t =20°C

N.P.S.H. requise: 325m

pb: 10,33 m.c.e. (fig.6 page 111)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0.22 m (fig.7 page 111)

71 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = 4,82 environ

Exemple 2: installation a2 1500 m de hauteur et liquide & t =50°C

N.P.S.H. requise: 3,25m

pb: 8,6 m.c.e. (fig.6 page 111)

Hr: 2,04 m

t: 50°C

pV: 1,147 m (fig.7 page 111)

71 8,6 -3,25-2,04 -1,147 = 2,16 environ

Exemple 3: installation au niveau de la mer et liquide & t=90°C

N.P.S.H. requise: 325m

pb: 10,33 m.c.e. (fig.6 page 111)

Hr: 2,04 m

t: 90°C

pV: 7,035 m (fig.7 page 111)

71 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = -1,99 environ

Dans ce dernier cas, la pompe pour fonctionner correctement doit étre alimentée avec une charge d’eau positive de
1,99 - 2 m, c¢’est-a-dire que la surface libre de I’eau doit étre plus haute de 2 m par rapport a I’axe de la pompe.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

N.B.: 1l est toujours bon de prévoir une marge de sécurité (0,5 m dans le cas d’eau froide)
pour tenir compte des erreurs ou des variations imprévues des données estimées. Cette
marge acquiert de ’importance spécialement avec des liquides a2 une température proche
de DI’ébullition, car de petites variations de température provoquent des différences
considérables dans les conditions de service. Par exemple dans le 3e cas, si la température
de ’eau au lieu d’étre de 90°C arrive a un certain moment a 95°C, la charge d’eau
nécessaire a la pompe ne serait plus d’1,99 métre mais de 3,51 métres.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE:
Attention: respecter toujours les normes de sécurité!

Respecter rigoureusement les schémas électriques figurant a
Pintérieur de la boite a bornes et ceux qui sont donnés a la

page 1 de ce livret.
Les branchements électriques doivent étre effectués par un électricien expérimenté
en possession des caractéristiques requises par les normes en vigueur (voir
paragraphe 6.1).
Il faut suivre scrupuleusement les prescriptions prévues par la Société de
distribution de I’énergie électrique.
Dans le cas de moteurs triphasés avec démarrage étoile-triangle, il faut s’assurer que le temps de
commutation entre étoile et triangle est le plus réduit possible et qu’il rentre dans les limites du
tableau 8.1 page 109.
En particulier, la borne de terre doit étre connectée au conducteur jaune/vert du céble
d’alimentation. De plus, il faut utiliser un conducteur de terre plus long que les conducteurs de
phase pour éviter qu’il se déconnecte en premier en cas de traction
Avant d’accéder a la boite a bornes et d’opérer sur la pompe, s’assurer que la tension a été
enlevée.
Vérifier la tension du secteur avant d’effectuer tout branchement. Si elle correspond a celle qui est
indiquée sur la plaque, connecter les fils a la boite & bornes en commencant par les fils de terre.
(Fig. D)
CONTROLER QUE LA MISE A LA TERRE EST EFFICACE ET QU’IL EST POSSIBLE
D’EFFECTUER UN BRANCHEMENT CORRECT.
Les pompes doivent toujours étre reliées a un interrupteur externe.
Les moteurs triphasés doivent étre protégés par des disjoncteurs opportunément calibrés en
fonction du courant de la plaque ou de fusibles du calibre indiqué au chapitre 4.
MISE EN MARCHE

Ne pas mettre la pompe en marche sans ’avoir préalablement
completement remplie de liquide.

Avant le démarrage, controler que la pompe est régulierement amorcée en veillant a la remplir
complétement avec de 1’eau propre a travers le trou prévu a cet effet, aprés avoir enlevé le
bouchon de remplissage situé sur le corps de refoulement. Cette opération sert a faire en sorte que
la pompe commence a fonctionner immédiatement de fagon réguliere et que la garniture
mécanique soit bien lubrifiée. Fig.E. Le bouchon de remplissage devra étre remis en place. Le
fonctionnement a sec provoque des dommages irréparables aussi bien a la garniture
mécanique qu’au presse-étoupe.

Ouvrir totalement la vanne située sur I’aspiration et maintenir la vanne de refoulement presque
totalement fermée.

Alimenter électriquement la pompe et controler que le sens de rotation est correct ; en observant le
moteur c6té ventilateur, la rotation doit s’effectuer dans le sens des aiguilles d’une montre Fig.F
(sens indiqué également par la fleche située sur la protection du ventilateur). En cas contraire,
intervertir deux conducteurs de phase apres avoir débranché la pompe.

Quand le circuit hydraulique est complétement rempli de liquide, ouvrir progressivement la vanne
de refoulement jusqu’a I’ouverture maximum.

Avec I’électropompe en marche, vérifier la tension d’alimentation aux bornes du moteur qui ne
doit pas s’écarter de +/- 5% par rapport a la valeur nominale.(Fig.G)

Avec le groupe fonctionnant au nombre de tours prévu, controler que le courant absorbé par le
moteur ne dépasse pas la valeur indiquée sur la plaque.
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10.
10.1

11.
11.1

11.2

12.

12.1

13.

ARRET

Fermer le robinet-vanne de la tuyauterie de refoulement. Si un dispositif de retenue est prévu sur le
tuyau de refoulement, le robinet-vanne co6té refoulement peut rester ouvert a condition qu’il y ait
une contre-pression en aval de la pompe. En cas d’arrét de longue durée, fermer le robinet-vanne
du tuyau d’aspiration et éventuellement, s’ils sont prévus, tous les raccords auxiliaires de contrdle.

PRECAUTIONS
L’électropompe ne doit pas étre soumise a un nombre excessif de démarrages horaires. Le nombre
maximum admissible est le suivant:

TYPE POMPE NOMBRE MAXIMUM DEMARRAGES/HEURE
MOTEURS TRIPHASES JUSQU’A 5.5 HP 30
MOTEURS TRIPHASES DE 7,5 A 60 HP 5+10

DANGER DE GEL: quand la pompe reste inactive pendant longtemps a une température
inférieure a 0°C, il faut procéder au vidage complet du corps pompe a travers le bouchon de purge
Fig. H, pour éviter d’éventuelles fissures des composants hydrauliques. Cette opération est
conseillée méme en cas d’inactivité a température normale.

Vérifier que la sortie du liquide n’endommage des choses ou
des personnes spécialement dans les installations qui utilisent
de I’eau chaude.

Ne pas refermer le bouchon de purge jusqu’au moment ou la pompe sera utilisée de nouveau.

Pour le démarrage aprés une longue période d’inactivité, exécuter les opérations décrites dans les
paragraphes “AVERTISSEMENTS” et “MISE EN MARCHE” énumérées plus haut.

>

MAINTENANCE ET LAVAGE

L’électropompe ne peut étre démontée que par du personnel spécialisé et en
possession des caractéristiques requises par les normes spécifiques en la matiére.
Dans tous les cas, toutes les interventions de réparation et d’entretien doivent étre
effectuées apres avoir débranché la pompe. S’assurer que cette derniére ne peut pas
étre mise en marche de maniere accidentelle.

Effectuer si possible une maintenance programmeée: avec des frais minimes, on peut
éviter des réparations cotteuses ou des éventuels arréts machine. Durant la
maintenance programmeée, purger I’eau de condensation éventuellement présente
dans le moteut en agissant sur le téton (pour les électropompes avec indice de
protection moteur IP55).

Si pour effectuer I’entretien il faut purger le liquide, vérifier que la sortie du
liquide n’endommage pas les choses ou provoque des lésions aux personnes,
surtout dans les installations ou circule de ’eau chaude. Il faut observer en
ouvre les dispositions légales pour la mise au rebut des éventuels liquides nocifs.
Controles périodiques

L’électropompe dans le fonctionnement normal ne demande aucun type d’entretien. Toutefois, il
est conseillé de contrdler périodiquement 1’absorption de courant, la hauteur manométrique avec
’orifice fermé et le débit maximum pour repérer a temps les pannes ou les usures.

> P

MODIFICATIONS ET PIECES DE RECHANGE

Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute
responsabilité. Toutes les pieces de rechange utilisées dans les réparations doivent
étre originales et tous les accessoires doivent étre autorisés par le constructeur de
maniere a pouvoir garantir la sécurité des personnes et des opérateurs, des machines
et des installations sur lesquelles les pompes peuvent étre montées.

>
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14. IDENTIFICATION DES INCONVENIENTS ET REMEDES
INCONVENIENTS CONTROLES (causes possibles) REMEDES

1. Le moteur ne part pas | A. Vérifier les fusibles de protection. A. S’ils sont grillés les remplacer.

et ne fait pas de bruit. | B. Vérifier les connexions ¢lectriques. = I’éventuelle répétition immédiate de la
C. Vérifier que le moteur est sous tension. panne signifie que le moteur est en court-
circuit.

2. Le moteur ne part pas [ A. Controler que la tension correspond a
mais fait du bruit. celle de la plaque.

B. Controler que les connexions ont été|B. Corriger les éventuelles erreurs.
effectuées correctement.

C. Vérifier la présence de toutes les phases | C. S’il manque une phase, la rétablir.
dans la boite a bornes.

D. L’arbre est bloqué. Rechercher les|D. Eliminer I’obstruction.
éventuelles obstructions de la pompe ou
les blocages du moteur.

3. Le moteur tourne|A. Controler la tension qui pourrait &tre
avec difficulté. insuffisante.

B. Vérifier les éventuelles frictions entre | B. Eliminer la cause de la friction.
parties mobiles et parties fixes.

C. Vérifier I’état des roulements. C. Remplacer les roulements s’ils sont

abimés.
4. La protection | A. Vérifier la présence de toutes les phases | A. S’il manque une phase la rétablir.
(externe) du moteur dans la boite a bornes.
intervient juste aprés|B. Vérifier les éventuels contacts ouverts ou | B. Remplacer ou nettoyer le composant
le démarrage. sales dans la protection. concerné.

C. Vérifier si I’isolement du moteur est|C. Remplacer I’enveloppe du moteur avec
défectueux en contrdlant la résistance de stator ou rétablir les éventuels cables a la
phase et I’isolement vers la masse. masse.

5. La protection du|A. Vérifier que la température ambiante | A. Aérer convenablement le lieu
moteur intervient trop n’est pas trop élevée. d’installation de la pompe.
fréquemment. B. Vérifier le réglage de la protection. B. Effectuer le réglage a une valeur de
courant appropriée a 1’absorption du
moteur a plein régime.

C. Vérifier I’état des roulements. C. Remplacer les roulements abimés.

D. Controler la vitesse de rotation des
moteurs.

6. La pompe ne pompe |A. La pompe n’a pas ¢été amorcée|A. Remplir d’eau la pompe et le tuyau
pas le liquide. correctement. d’aspiration et effectuer I’amorcage.

B. Vérifier le sens de rotation dans les|B. Intervertir deux fils d’alimentation.
versions triphasées.

C. Hauteur d’aspiration trop élevée. C. Consulter le point 8 des instructions pour

I’Installation.

D. Tuyau d’aspiration avec diametre | D. Remplacer le tuyau d’aspiration par un
insuffisant ou avec extension en longueur tuyau de diameétre supérieur.
trop levée.

E. Clapet de pied bouché. E. Nettoyer le clapet de pied.

7. La pompe ne | A. Le tuyau d’aspiration ou le clapet de pied | A. Eliminer le phénoméne en controlant
s’amorce pas. aspirent de ’air. soigneusement le tuyau d’aspiration.

B. La pente négative du tuyau d’aspiration | B. Corriger  l’inclinaison  du  tuyau
favorise la formation de poches d’air. d’aspiration.

8. La pompe a un débit | A. Clapet de pied bouché. A. Nettoyer le clapet de pied.
insuffisant. B. Roue usée ou bouchée. B. Remplacer la roue ou éliminer
I’ obstruction.

C. Tuyaux d’aspiration de  diamétre |C. Remplacer le tuyau par un tuyau de
insuffisant. diamétre supérieur.

D. Vérifier le sens de rotation. D. Intervertir deux fils d’alimentation.

9. Le débit de la pompe | A. Pression sur I’aspiration trop basse.
n’est pas constante. B. Tuyau d’aspiration ou pompe | B. Nettoyer le tuyau d’aspiration et la

partiellement bouchés par des impuretés.

pompe.
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INCONVENIENTS CONTROLES (causes possibles) REMEDES
10.La pompe tourne au|A. Fuite du tuyau d’aspiration. A. Eliminer I’inconvénient.
sens  contraire  a|B. Clapet de pied ou soupape de retenue |B. Réparer ou remplacer la soupape
I’extinction. défectueux ou bloqués en position défectueuse.
d’ouverture partielle.
11.La pompe vibre et a|A. Vérifier que la pompe et/ou les|A. Fixer correctement les parties desserrées.
un  fonctionnement tuyauteries sont bien fixées.
bruyant. . Il y a un phénomene de cavitation dans la | B. Réduire la hauteur d’aspiration et
pompe (point n°8 paragraphe contréler les pertes de charge.
INSTALLATION).
. La pompe fonctionne au-dela des limites | C. Réduire le débit.

indiquées sur la plaque .
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1. GENERAL

Read this documentation carefully before installation. It contains fundamental
instructions to be followed during installation, operation and maintenance.
Installation and functioning must comply with the safety regulations in force in the country in
which the product is installed. The entire operation must be carried out in a workmanlike
manner, exclusively by skilled personnel (paragraph 6.1), in possession of the technical
qualifications indicated by the standards in force. Failure to comply with the safety regulations
not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but invalidates every right
to assistance under guarantee.
The pump may be installed in either horizontal or vertical position, as long as the motor
is always above the pump.
2. APPLICATIONS
Single-impeller and twin-impeller centrifugal pumps designed for use where particularly high flow rates are
required. Suitable for a wide range of applications such as for feeding water in water supply systems in the
civil, agricultural and industrial sector, for raising pressure and constructing booster sets, loading and
decanting general clean liquids from cisterns, mixing, sprinkling and irrigation, circulating water in heating
and air-conditioning systems.
3. PUMPED FLUIDS

The machine has been designed and built for pumping water, free
from explosive substances and solid particles or fibres, with a density
of 1000 kg/m* and a kinematic viscosity of 1 mm?/s, and chemically
non-aggressive liquids.

4. TECHNICAL DATA AND RANGE OF USE

— Liquid temperature range: from -10°C to +50°C  for K 36/200 - K 40/200
from -15°C to +110°C for the rest of the range

— Supply voltage: 3 x 230-400 V 50/60 Hz up to 4 KW inclusive
3x400 V A 50/60 Hz over 4 KW

— Degree of motor protection: see electric data plate

— Degree of terminal board protection: IP55

— Thermal class: F
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— Absorbed power see electric data plate
— Maximum environment temperature: +40°C

— Storage temperature: -10°C to +40°C

— Relative humidity of the air: max. 95%

— Maximum working pressure: 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200
K 11/500 - K 18/500 - K 28/500
10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400
K 30/800 - K 40/800 - K 50/800
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200
K 55/100 - K 66/100
12 Bar (1200KPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400
K 80/400
— Motor construction: in conformity with standards CEI 2-3 pamphlet 1110
— Weight: see plate on package
— Dimensions: see table on page 110
— Class AM line fuses: indicative values (Amps)

Model Line fuses
3x230V 50/60Hz | 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12
K 40/400 T; 25 12
K 70/300 T; 25 16
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 40 20
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T; 40 25

— Cable clamp: |PG 135 [K36200T-K40200T-K 55200 T-K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T
K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T

PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T -
K'35/1200 T-K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T - K 80/400 T

— The leads of the supply cables must have a rated section no smaller than that illustrated in the
following table:

Rated current: Rated section
of the appliance mm?
A
<0,2 Flat twin tinsel cord *
>0,2 and <3 0,5°
>3 and <6 0,75
>6 and <10 1,0 (0,75)°
> 10 and <16 1,5 (1,0)°
>16 and <25 2,5
>25 and <32 4
>32 and <40 6
> 40 and <63 10
*  These cables may be used only if their length does not
exceed 2 m between the point in which the cable or its
sheath enters the appliance and its entry in the plug.
b The cables with the sections indicated in brackets may be
used for mobile appliances if their length does not exceed 2
m.
5. MANAGEMENT

5.1 Storage

All the pumps must be stored indoors, in a dry, vibration-free and dust-free environment, possibly with
constant air humidity. They are supplied in their original packaging and must remain there until the time of
installation. If this is not possible, the intake and delivery aperture must be accurately closed.
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5.2 Transport

Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions.

To lift and transport the unit, use lifting equipment and the pallet supplied standard (if applicable).

Use suitable hemp or synthetic ropes only if the part can be easily slung, connecting them if possible to the

eyebolts provided.

In the case of coupled pumps, the eyebolts provided for lifting one part must not be used to lift the pump-

motor assembly.

5.3 Dimensions and weights

The adhesive label on the package indicates the total weight of the electropump. The dimensions are given

on page 110.

6. WARNINGS

6.1 Skilled technical personnel
It is advisable that installation be carried out by skilled personnel in
possession of the technical qualifications required by the specific legislation
in force.
The term skilled personnel means persons whose training, experience and instruction, as well
as their knowledge of the respective standards and requirements for accident prevention and
working conditions, have been approved by the person in charge of plant safety, authorizing
them to perform all the necessary activities, during which they are able to recognize and avoid
all dangers. (Definition for technical personnel IEC 364).
The appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capacities, or who lack experience or knowledge, unless, through the
mediation of a person responsible for their safety, they have had the benefit of supervision or of
instructions on the use of the appliance. Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance. (EN 60335-1 : 02)

6.2 Safety

Use is allowed only if the electric system is in possession of safety precautions in accordance with the

regulations in force in the country where the product is installed (for Italy, CEI 64/2).

6.3 Checking motor shaft rotation

Before installing the pump, it is advisable to check that the rotor shaft turns freely. To do this remove the fan

cover releasing it from the groove in the motor end cover, unscrewing the screws and the nuts if provided.

Working the fan by hand, turn the rotor shaft a few times. If this is not possible, dismantle the pump body,

slackening the screws to check for any foreign bodies inside it. To reassemble, proceed in inverse order.

Do not force the fan with pliers or other tools to try to free the pump
as this could cause deformation or breakage of the pump.

6.4 New systems

Before running new systems the valves, pipes, tanks and couplings must be cleaned accurately. Often welding
waste, flakes of oxide or other impurities fall off after only a certain period of time. To prevent them from getting
into the pump they must be caught by suitable filters. The free surface of the filter must have a section at least 3
times larger than the section of the pipe on which the filter is fitted, so as not to create excessive load losses. We
recommend the use of TRUNCATED CONICAL filters made of corrosion-resistant materials (SEE DIN 4181).

51 2.3 4,

(Filter for intake pipe)

1) Filter body

2) Narrow mesh filter

3) Differential pressure gauge
| 4) Perforated sheet

5) Pump intake aperture

6.5 Responsibility

The Manufacturer does not vouch for correct operation of the pumps if they are tampered
with or modified, run outside the recommended work range or in contrast with the other
instructions given in this manual.

The Manufacturer declines all responsibility for possible errors in this instructions
manual, if due to misprints or errors in copying. The company reserves the right to make
any modifications to products that it may consider necessary or useful, without affecting
the essential characteristics.
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6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Protections

Moving parts

In accordance with accident-prevention regulations, all moving parts (fans, couplings, etc.) must be

accurately protected with special devices (fan covers, coupling covers) before operating the pump.
During pump operation, keep well away from the moving parts (shaft, fan, etc.) unless
it is absolutely necessary, and only then wearing suitable clothing as required by law,
to avoid being caught.

Noise level

The noise levels of pumps with standard supply motors are indicated in table 6.6.2 on page 109.
Remember that, in cases where the LpA noise levels exceed 85 dB(A), suitable HEARING
PROTECTION must be used in the place of installation, as required by the regulations in force.

Hot and cold parts

As well as being at high temperature and high pressure, the fluid in
the system may also be in the form of steam!
DANGER OF BURNING.

It may be dangerous even to touch the pump or parts of the system.
If the hot or cold parts are a source of danger, they must be accurately protected to

avoid contact with them.
INSTALLATION

The pumps may contain small quantities of residual water from testing.
We advise flushing them briefly with clean water before their final installation.

The electropump must be fitted in a well ventilated place, protected from unfavourable weather
conditions and with an environment temperature not exceeding 40°C. Fig. A.

Electropumps with degree of protection IP55 may be installed in dusty and damp environments. If
installed in the open, generally it is not necessary to take any particular steps to protect them against
unfavourable weather conditions.

The buyer is fully responsible for preparing the foundation. Metal foundations must be painted to
avoid corrosion; they must be level an sufficiently rigid to withstand any stress due to short circuits.
Their dimensions must be calculated to avoid the occurrence of vibrations due to resonance.

With concrete foundations, care must be taken to ensure that the concrete has set firmly and is
completely dry before placing the unit on it.

A firm anchoring of the feet of the pump/motor assembly on the base helps absorb any vibrations
created by pump operation. Fig. B.

Ensure that the metal pipes do not transmit excess force to the pump apertures, so as to avoid
causing deformations or breakages. Fig. B. Any expansion due to the heat of the pipes must be
compensated with suitable precautions to avoid weighing down on the pump. The flanges of the
pipes must be parallel to those of the pump.

To reduce noise to a minimum it is advisable to fit vibration-damping couplings on the intake and
delivery pipes and between the motor feet and the foundation.

It is always good practice to place the pump as close as possible to the liquid to be pumped.
The internal diameter of the pipes must never be smaller than that of the apertures of the pump. If
the head at intake is negative, it is indispensable to fit a foot valve with suitable characteristics at
intake. Fig. C. For suction depths of over four metres or with long horizontal stretches it is
advisable to use an intake pipe with a diameter larger than that of the intake aperture of the pump.
Irregular passages between the diameters of the pipes and tight curves considerably increase load
losses. Any passage from a pipe with a small diameter to one with a larger diameter must be
gradual. Usually the length of the passage cone must be 5 to 7 times the difference in diameter.
Check accurately to ensure that the joins in the intake pipe do not allow air infiltrations.

Ensure that the gaskets between flanges and counterflanges are well centred so as not to create
resistances to the flow in the pipes. To prevent the formation of air pockets, the intake pipe must
slope slightly upwards towards the pump. Fig. C.

If more than one pump is installed, each pump must have its own intake pipe. The only exception is
the reserve pump (if envisaged) which, as it starts up only in the case of breakdown of the main
pump, ensures the operation of only one pump for each intake pipe.
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7.6

7.7

7.8

where:
71

pb
NPSH
Hr
pv

Interception valves must be fitted upstream and downstream from the pump so as to avoid having to
drain the system when carrying out pump maintenance.

The pump must not be operated with the interception valves closed, as in these

conditions there would be an increase in the temperature of the liquid and the formation

of vapour bubbles inside the pump, leading to mechanical damage. If there is any

possibility of the pump operating with the interception valves closed, provide a by-pass

circuit or a drain leading to a liquid recovery tank.
To guarantee good operation and maximum performance of the electropump, it is necessary to know
the level of the N.P.S.H. (Net Positive Suction Head) of the pump concerned, so as to determine the
suction level Z1. The curves for the N.P.S.H. of the various pumps are given on page 112-114. This
calculation is important because it ensures that the pump can operate correctly without cavitation
phenomena which occur when, at the impeller intake, the absolute pressure falls to values that allow
the formation of vapour bubbles in the fluid, so that the pump works irregularly with a fall in head.
The pump must not cavitate because, as well as producing considerable noise similar to metallic
hammering, it would cause irreparable damage to the impeller.

To determine the suction level Z1, the following formula must be applied:
71 =pb - rqd. N.P.S.H. - Hr - correct pV

difference in level in metres between the axis of the pump and the free surface of the liquid
to be pumped

= Dbarometric pressure in mcw of the place of installation (fig. 6, page 111)

net load at intake of the place of work (page 112-114)

load loss in metres on the whole intake duct (pipe - curves - foot valves)

= vapour tension in metres of the liquid in relation to the temperature expressed in °C (see fig.
7, page 111).

Example 1: installation at sea level and fluid at t =20°C

required N.P.S.H.: 325m

pb:
Hr:
t:
pV:
71

10.33 mcw (fig. 6, page 111)

2,04 m

20°C

0.22 m (fig. 7, page 111)

10.35 - 3.25 - 2.04 - 0.22 = 4.82 approx.

Example 2: installation at a height of 1500 m and fluid at t = 50°C

required N.P.S.H.: 325m

pb:
Hr:
t
pV:
71

8,6 mew (fig. 6, page 111)

2,04 m

50°C

1,147 m (fig. 7, page 111)

8.6 - 3.25-2.04 - 1.147 = 2.16 approx.

Example 3: installation at sea level and fluid at t = 90°C

required N.P.S.H.: 3,25m

pb:
Hr:
t:
pV:
71

10.33 mcw (fig. 6, page 111)

2,04 m

90°C

7.035 m (fig. 7, page 111)

10.33 -3.25 -2.04 - 7.035 = -1.99 approx.

In the last case, in order to operate correctly the pump must be fed with a positive head of 1.99 - 2 m, that is
the free surface of the water must be 2 m higher than the axis of the pump.

N.B.: it is always good practice to leave a safety margin (0.5 m in the case of cold water) to
allow for errors or unexpected variations in the estimated data. This margin becomes
especially important with liquids at a temperature close to boiling point, because slight
temperature variations cause considerable differences in the working conditions. For
example in the third case, if instead of 90°C the water temperature reaches 95°C at any
time, the head required by the pump would no longer be 1.99 but 3.51 metres.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

9.2

9.3

94

9.5

9.6

10.
10.1

11.
11.1

ELECTRICAL CONNECTION
Caution! always follow the safety regulations.

Scrupulously follow the wiring diagrams inside the terminal
board box and those on page 1 of this manual.

The electrical connections must be made exclusively by skilled personnel (see point 6.1) as
required by the safety regulations in force.

The requirements of the electric energy supply company must be scrupulously complied
with.

In the case of three-phase motors with star-delta start, ensure that the switch-over time from star to
delta is as short as possible and that it falls within table 8.1 on page 109.

In particular the earth terminal must be connected to the yellow/green lead of the power cable.
The earth lead used must be longer than the phase leads so that it does not disconnect first when
subject to traction.

Before opening the terminal board and working on the pump, ensure that the power has been
switched off

Check the mains voltage before making any connection. Ifit is the same as the voltage on the data
plate, proceed to connect the wires to the terminal board, giving priority to the earth lead. (Fig.
D).

ENSURE THAT THE EARTH SYSTEM IS EFFICIENT AND THAT THERE IS THE
POSSIBILITY OF MAKING A GOOD CONNECTION.

The pumps must always be connected to an external switch.

Three-phase motors must be protected with special remote-control motor-protectors calibrated for
the current shown on the plate or with fuses of the size indicated in chapter 4.

STARTING UP

Do not start the pump unless it has been completely filled with
fluid.

Before starting up, check that the pump is properly primed; fill it completely with clean water by
means of the hole provided after having removed the filler cap on the discharge body. This
ensures that the mechanical seal is well lubricated and that the pump immediately starts to work
regularly. (Fig. E). The filler cap must then be put back in place. Dry operation causes
irreparable damage to the mechanical seal and the stuffing box seal.

Fully open the gate valve on intake and keep the one on delivery almost closed.

Switch on the power and check that the motor is turning in the right direction, that is clockwise
when viewed from the fan side, Fig. F (indicated also by the arrow on the fan cover). Otherwise
invert any two phase leads, after having disconnected the pump from the mains.

Once the hydraulic circuit has been completely filled with liquid, gradually open the delivery gate
valve until its maximum opening.

With the pump running, check the supply voltage at the motor terminals, which must not differ
from the rated value by +/- 5% (Fig. G).

With the unit at regular running speed, check that the current absorbed by the motor does not
exceed the value on the data plate.

STOPPING

Close the interception device on the delivery pipe. If there is a check device on the delivery pipe,
the interception valve on the delivery side may remain open as long as there is back.

For a long period of inactivity, close the interception device on the intake pipe and, if supplied, all
the auxiliary control connections.

PRECAUTIONS
The electropump should not be started an excessive number of times in one hour. The maximum
admissible value is as follows:

TYPE OF PUMP MAXIMUM NUMBER OF STARTS PER HOUR
THREE-PHASE MOTORS UP TO 5.5 HP 30
THREE-PHASE MOTORS FROM 7.5 TO 60 HP| 5-10
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11.2 DANGER OF FROST: When the pump remains inactive for a long time at temperatures of less
than 0°C, the pump body must be completely emptied through the drain cap Fig. H, to prevent
possible cracking of the hydraulic components. This operation is advisable even in the event of
prolonged inactivity at normal temperature.

Check that the leakage of liquid does not damage persons or
things, especially in plants that use hot water.
Do not close the drainage cap until the pump is to be used again.
When restarting after long periods of inactivity it is necessary to repeat the operations described
above in the paragraphs "WARNINGS" and "STARTING UP".

12. MAINTENANCE AND CLEANING

The electropump can only be dismantled by competent skilled personnel, in
possession of the qualifications required by the legislation in force. In any case,
all repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected
the pump from the power mains. Ensure that it cannot be switched on accidentally.

If possible, keep to a maintenance schedule: expensive repairs or machine down
times can be avoided with a minimum expense. During maintenance schedule
discharge the condensate, if necessary present into the motor, through the hole,
removing the exhaust port plug (electropumps with IP55 Degree of motor protection
only)

If the liquid has to be drained out maintenance, ensure that the liquid coming
out cannot harm persons or things, especially in using hot water.

The legal requirements on the disposal of any harmful fluids must also be
complied with.

12.1 Periodic checks
In normal operation, the pump does not require any kind of maintenance. However, from time to
time it is advisable to check current absorption, the manometric head with the aperture closed and
the maximum flow rate, which will enable you to have advance warning of any faults or wear.

13. MODIFICATIONS AND SPARE PARTS

Any modification not authorized beforehand relieves the manufacturer of all
responsibility. All the spare parts used in repairs must be original ones and the
accessories must be approved by the manufacturer so as to be able to guarantee
maximum safety of the machines and systems in which they may be fitted.

14. TROUBLESHOOTING

FAULT CHECK (possible cause) REMEDY

1.  The motor does not [A. Check the protection fuses. A. If they are burnt-out, change them.

start and makes no | B. Check the electric connections. If the fault is repeated immediately this
noise. C. Check that the motor is live. means that the motor is short circuiting.

2. The motor does not |A. Ensure that the mains voltage

start but makes corresponds to the voltage on the data
noise. plate.
B. Check that the connections have been B. Correct any errors.
made correctly.
C. Check that all the phases are present on | C. If not, restore the missing phase.
the terminal board.
D. The shaft is blocked. Look for possible |D. Remove any obstructions.
obstructions in the pump or motor.
3. The motor turns A. Check the supply voltage which may be
with difficulty. insufficient.
B. Check whether any moving parts are B. Eliminate the cause of the scraping.
scraping against fixed parts.
C. Check the state of the bearings. C. Change any worn bearings.
4. The (external) motor | A. Check that all the phases are present on | A. If not, restore the missing phase.
protection trips the terminal board.
immediately after B. Look for possible open or dirty contacts | B. Change or clean the component
starting. in the protection. concerned.
C. Look for possible faulty insulation of the | C. Change the motor casing with the stator
motor, checking the phase resistance and or reset any cables discharging to earth.
insulation to earth.
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characteristics.

FAULT CHECK (possible cause) REMEDY
5. The motor A. Ensure that the environment temperature | A. Provide suitable ventilation in the
protection trips too is not too high. environment where the pump is
frequently. installed.
B. Check the calibration of the protection. |B. Calibrate at a current value suitable for
the motor absorption at full load.
C. Check the state of the bearings. C. Change any worn bearings.
D. Check the motor rotation speed.
6. The pump doesnot |A. The pump has not been correctly A. Fill the pump and the intake pipe with
deliver. primed. water. Prime the pump.
B. On three-phase motors, check that the B. Invert the connection of two supply
direction of rotation is correct. wires.
C. Difference in suction level too high. C. See point 5 of the instructions for
installation.
D. The diameter of the intake pipe is D. Replace the intake pipe with one with a
insufficient or the length is too long. larger diameter.
E. Foot valve blocked. E. Clean the foot valve.
7. The pump does not | A. The intake pipe or the foot valve is A. Eliminate the phenomenon, checking the
prime. taking in air. intake pipe accurately, and prime again.
B. The downward slope of the intake pipe | B. Correct the inclination of the intake
favours the formation of air pockets. pipe.
8. The pump supplies |A. Blocked foot valve. A. Clean the foot valve.
insufficient flow. B. The impeller is worn or blocked. B. Change the impeller or remove the
obstruction.
C. The diameter of the intake pipe is C. Replace the pipe with one with a larger
insufficient. diameter.
D. Check that the direction of rotation is D. Invert the connection of two supply
correct. wires.
9. The pump flow rate | A. Intake pressure too low.
is not constant. B. Intake pipe or pump partly blocked by | B. Clean the intake pipe and the pump.
impurities.
10. The pump turnsin | A. Leakage in the intake pipe. A. Eliminate the fault.
the opposite B. Foot valve or check valve faulty or B. Repair or replace the faulty valve.
direction when blocked in partly open position.
switching off.
11. The pump vibrates [A. Check that the pump and/or the pipes are [ A. Fasten any loose parts.
and operates noisily. firmly anchored.
B. There is cavitation in the pump (see B. Reduce the intake height or check for
point 8, paragraph on load losses.
INSTALLATION).
C. The pump is running above its plate C. Reduce the flow rate.
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1. ALLGEMEINES

Lesen Sie diese Unterlagen vor der Installation aufmerksam durch, denn es enthilt
wichtige Richtlinien, die wiihrend den verschiedenen Phasen der Installation, des Betriebs
und der Wartung befolgt werden miissen.
Installation und Funktion miissen den Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Einsatzlandes
entsprechen. Der gesamte Vorgang mull vorschriftsmédfBig durch qualifiziertes Personal
(Paragraph 6.1) ausgefithrt werden, das den einschligigen Normen entspricht. Die
Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften stellt ein Risiko fiir Personen und Gerdte dar und
148t aulerdem jeden Garantieanspruch verfallen.
Die Pumpe kann unterschiedslos vertikal oder horizontal installiert werden, sofern der Motor
stets oberhalb der Pumpe montiert wird.
2. ANWENDUNGEN
Kreiselpumpen mit einem oder zwei Laufriadern fiir groere Fordermengen. Fiir vielerlei Anwendungen, wie
Wasserversorgungsanlagen im Zivilbereich, in Landwirtschaft und Industrie, Druckiiberh6hungen und
Realisierung von Gruppen, Fiillen oder Umfiillen in Zisternen von sauberen Fliissigkeiten im allgemeinen,
Mischen, Bewdsserungen, Beregnungen, Wasserumwiélzung in Heiz- und Klimaanlagen.
3. GEPUMPTE FLUSSIGKEITEN

Die Maschine wurde fiir das Pumpen von Wasser, ohne explosive
Substanzen und Festkorper oder Fasern, mit einer Dichte gleich 1000
kg/m3 und einer kinematischen Viskositit gleich 1 mm2/s, sowie
chemisch nicht aggressive Fliissigkeiten geplant und konstruiert.

4. TECHNISCHE DATEN UND EINSATZGRENZEN
— Temperaturbereich der Fliissigkeit: -10° bis +50°C C fiir K 36/200 - K 40/200
-15° bis + 110°C fiir alle anderen Modelle
— Versorgungsspannung: 3 X 230-400 V 50/60 Hz bis einschl. 4 kW
3 X 400 V A 50/60 Hz tiber 4 kW
— Motorschutzgrad: sieche Schild der elektrischen Daten
— Klemmenbrettschutzgrad: IP55
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— Schutzklasse:

— Stromaufnahme:

— Max. Raumtemperatur:
— Lagertemperatur:

— Relative Luftfeuchtigkeit:

— Max. Betriebsdruck:

F

siehe Schild der elektrischen Daten
+40°C

-10°C +40°C

max 95%

K 36/200 - K 40/200 - K 55/200

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500

8 Bar (800 KPa):

10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400
K 30/800 - K 40/800 - K 50/800
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200
K 55/100 - K 66/100
12 Bar (1200KPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400 - K 80/400

— Motorkonstruktion: gem. CEI-Normen 2 - 3 Band 1110

— Gewicht: siehe Schild an

der Verpackung

— Abmessungen: siche Tabelle Seite 110
— Liniensicherungen Klasse AM: hinweisende Werte (Ampere)

Modell Liniensicherung
3 x230V 50/60Hz |3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12
K 40/400 T; 25 12
K 70/300 T; 25 16
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 40 20
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;
K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T; 40 25
_ Kabelklemme:: | PG 13,5 [K36/200 T -K 40/200 T - K 55200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T

K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T

PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T
K 25/1200 T K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T - K 80/400 T

— Die Leiter der Speisekabel miissen einen nominalen Querschnitt haben, der nicht geringer sein
darf, als der in der folgenden Tabelle angefiihrte:

Nennstrom Nennquerschnitt:
des Geriites mm?
A
<0,2 Lahnlitzenleitung *
>0,2 und <3 0,5°
>3 und <6 0,75
>6 und <10 1,0 (0,75)°
>10  und <16 1,5(1,0)°
> 16 und <25 2,5
>25 und <32 4
>32 und <40 6
> 40 und <63 10
?  Diese Kabel kénnen nur dann verwendet werden, wenn
das Kabel oder seine Schutzummantelung zwischen
Gerit und Stecker nicht ldnger als 2 m ist.
P Kabel mit den in Klammern angegebenen Querschnitten
konnen flir tragbare Gerite verwendet werden, sofern
sie nicht ldnger sind als 2 m.
5. HANDHABUNG

5.1 Lagerung

Alle Pumpen miissen an einem {iberdachten, trockenen Ort, mit moglichst konstanter uftfeuchtigkeit, ohne
Vibrationen und Staubentwicklung gelagert werden.
Sie werden in der Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur Installation verwahrt werden miissen.
Andernfalls miissen Ansaugmiindung und Auslal3 sorgfiltig verschlossen werden.
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5.2 Transport

Uberfliissige StoBeinwirkungen und Kollisionen vermeiden. Fiir Heben und Transport der Gruppe die serienméBig
gelieferte (falls vorgesehen) Palette verwenden und entsprechendes Hebezeug einsetzen.

Verwenden Sie geeignete Seile aus pflanzlichen oder synthetischen Fasern nur dann, wenn das Frachtstiick
problemlos verzurrbar ist und befestigen Sie sie an den serienméBig gelieferten Transportdsen.

Bei Pumpen mit Kupplung diirfen die fiir das Heben eines Teils vorgesehenen Osen nicht fiir das Heben der
Gruppe bestehend aus Motor und Pumpe benutzt werden.

5.3 Abmessungen und Gewichte

Auf dem Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Elektropumpe angegeben. Der Raumbedarf ist
auf Seite 110 aufgefiihrt.

6. HINWEISE

6.1 Fachpersonal

Die Installation sollte moglichst durch kompetentes und qualifiziertes
Personal erfolgen, das im Besitz der technischen Anforderungen laut der

einschligigen Normen ist.
Unter Fachpersonal werden solche Personen verstanden, die aufgrund ihrer Ausbildung und
Erfahrung, sowie der Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften fiir die
Unfallverhiitung, sowie der Betriebsbedingungen, vom fiir die Sicherheit der Anlage
Verantwortlichen dazu autorisiert sind, jeglichen erforderlichen Eingriff auszufiihren und alle damit
verbundenen Gefahren zu kennen und diese vermeiden zu konnen. (Definition des technischen
Personals IEC 364).
Das Geridt darf nicht von Personen (einschlieflich Kindern) benutzt werden, deren physische,
sensorische und mentale Fahigkeiten eingeschrinkt sind, oder denen es an Erfahrung oder
Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht eine fiir ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite
steht, die sie tiberwacht oder beim Gebrauch des Gerites anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in
die Nihe des Gerites lassen und sicherstellen, dass sie nicht damit herumspielen. (EN 60335-1: 02)
6.2 Sicherheit
Die Pumpe darf nur dann benutzt werden, wenn die Elektroanlage mit den Sicherheitsmafinahmen gemil3 der
im Anwenderland giiltigen Normen ausgestattet ist (in Italien CEI 64/2).
6.3 Kontrolle der Motorwellendrehung
Vor der Inbetriecbnahme der Anlage sicherstellen, da3 die Rotorwelle frei dreht. Zu diesem Zweck die
Lufterradverkleidung aus ihrem Sitz an der hinteren Motorverkleidung abnehmen, indem die Schrauben oder
die Blindmuttern, falls vorgesehen, aufgeschraubt werden. Durch Einwirken mit der Hand auf das Liifterrad
die Motorwelle einige Drehungen ausfithren lassen. Falls dies nicht moglich sein sollte, den Pumpenkorper
durch Losen der Schrauben ausbauen und das Innere auf Fremdkorper untersuchen. Fiir den Wiedereinbau in
umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Auf keinen Fall mit Zangen oder anderem Werkzeug auf das
Liifterrad einwirken, um die Pumpe zu entblocken, weil sie sonst

verformt oder beschidigt werden kann.

6.4 Neue Anlagen

Vor der Inbetriecbnahme von neuen Anlagen miissen Ventile, Leitungen, Tanks und Anschliisse sorgfiltig
gesdubert werden. Zunder, Oxidschuppen und andere Verunreinigungen l6sen sich oft erst nach einer
gewissen Zeit und folglich muf3 mit Hilfe von Filtern deren Eindringen in die Pumpe verhindert werden. Die
freie Filteroberfliche mufl einen Querschnitt von mindestens 3 mal der betreffenden Leitung haben, damit
kein tberméBiger Gefilleverlust entsteht. Wir empfehlen die Verwendung von STUMPFKEGELIGEN
Filtern aus korrosionsbestindigem Material (SIEHE DIN 4181).

(Filter fiir Ansaugleitung)

1) Filterkorper

2) Feinmaschiger Filter

3) Differential-Manometer

| 4) Lochblech

5) Ansaugmiindung der Pumpe
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6.5

Haftpflicht

Die Herstellerfirma haftet nicht fiir die gute Funktion der Elektropumpen oder eventuell von
ihnen verursachte Schiden, wenn diese verindert oder umgebaut wurden oder wenn sie
auflerhalb des empfohlenen Betriebsbereichs oder entgegen der in diesem Heft enthaltenen
Vorschriften eingesetzt wird.

Daneben kann die Herstellerfirma nicht fiir eventuell in dieser Betriebsleitung enthaltene
Ungenauigkeiten haftbar gemacht werden, die auf Druckfehler oder die fehlerhafte Abschrift
zuriickzufiihren sind. Der Hersteller behiilt sich das Recht vor, an seinen Produkten alle fiir
notwendig oder niitzlich erachteten Anderungen anzubringen, sofern die wesentlichen
Merkmale erhalten bleiben.

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Schutzverkleidungen

Bewegungsteile

Laut der Unfallschutznormen miissen alle beweglichen Teile (Liifterrad, Kupplungen, usw.) sorgfiltig

durch spezielle Verkleidungen abgesichert werden, bevor die Pumpe in Betrieb gesetzt wird.
Wihrend dem Betrieb der Pumpe sich nicht in die Nédhe der Bewegungsteile begeben
(Welle, Lifterrad, usw.) und, falls dies doch erforderlich sein sollte, in jedem Fall
vorschriftsméfBige Kleidung tragen, die sich nicht in den Drehteilen verfangen kann.

Geriuschpegel

Die Gerduschpegel der Pumpen mit serienmédfligem Motor sind in der Tabelle 6.6.2 auf Seite 109
aufgefiihrt. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dafl bei einem Larmpegel LpA iiber 85 dB(A) am
Installationsort ein spezieller GEHORSCHUTZ benutzt werden muB, wie in den einschligigen Normen
vorgesehen.

Heifle oder kalte Teile

Das in der Anlage enthaltene Fluid ist heil und steht unter Druck und
kann auch dampfformig sein!

VERBRENNUNGSGEFAHR

Bereits das Berithren der Pumpe oder von Teilen der Anlage

kann gefihrlich sein.
Falls hei3e oder kalte Teile Gefahrenquellen darstellen, miissen sie sorgfiltig gegen jeden
Kontakt abgesichert werden.

INSTALLATION

Die Pumpen konnen noch geringfiigige Mengen Wassers von den Proben enthalten.
Sie sollten daher vor der endgiiltigen Installation kurz mit sauberem Wasser gespiilt
werden.

Die Elektropumpe muf3 an einem gut beliifteten, vor Witterungseinfliissen geschiitzten Ort mit einer
Raumtemperatur von hochstens 40°C installiert werden. Abb. A.

Die Elektropumpen mit Schutzgrad IP55 koénnen auch in staubigen und feuchten Raumen installiert
werden. Im Falle der Installation im Freien miissen im allgemeinen keine besonderen
SchutzmaBnahmen gegen Witterungseinfliisse getroffen werden.

Dem Kunden obliegt die Vorbereitung eines geeigneten Fundaments. Metallfundamente miissen eine
Schutzlackierung gegen Korrosion aufweisen, und sollen gerade und ausreichend stabil sein, um allen
durch KurzschluB3 verursachten Belastungen standhalten zu koénnen. Die Fundamente miissen so
bemessen sein, dall keine Resonanzvibrationen entstehen. Bei Zementfundamenten muf3 darauf
geachtet werden, dafl der Zement gut abgebunden und vollkommen trocken ist, bevor die Gruppe
aufgebaut wird. Die solide Verankerung der Motorfiile an der Auflagefliche begiinstigt die Absorption
eventueller Vibrationen. Abb.B

Verhindern Sie, dall die Metalleitungen starke Belastungen an die Miindungen der Pumpe tibertragen,
damit Verformungen oder Beschiddigungen vermieden werden. Abb.B. Wirmeausdehnungen der
Leitungen miissen auf geeignete Weise ausgeglichen werden, damit sie die Pumpe nicht belasten.

Um die Gerduschentwicklung so weit wie moglich zu reduzieren, sollten an der Ansaug- und
AuslaBleitung, sowie zwischen den Motorfiilen und dem Fundament Vibrierschutzeinlagen verwendet
werden.

Die Pumpe sollte immer so nahe wie maoglich bei der zu pumpenden Fliissigkeit aufgestellt
werden. Die Innendurchmesser der Leitungen diirfen auf keinen Fall geringer sein, als jener der
Miindungen der Elektropumpe und am Ansaugteil mufl ein Bodenventil mit geeigneten
Charakteristiken installiert werden. Abb.C. Fiir Ansaugtiefen von mehr als vier Metern oder bei
langerem horizontalem Verlauf sollte ein Ansaugrohr mit einem grofleren Durchmesser als jener der
Ansaugmiindung der Pumpe verwendet werden.
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UnregelmiBige Uberginge zwischen verschiedenen Leitungsdurchmessern und enge Kurven
verursachen auffillige Zunahmen der Gefilleverluste. Der eventuelle Ubergang zwischen Leitungen
mit verschiedenem Durchmesser mufl allmdhlich erfolgen. Im allgemeinen sollte die Lange der
Ubergangshiilse 5+7 der Durchmesserdifferenz sein.

Besonders auf die Verbindungen des Ansaugrohres achten, damit keine Luft eintreten kann.
Kontrollieren, ob die Dichtungen zwischen Flansch und Gegenflansch korrekt zentriert sind, damit der
FluB in den Leitungen nicht behindert wird. Um die Bildung von Luftsdcken zu verhindern, sollte das
Ansaugrohr mit einem leichten positiven Gefille in Richtung Pumpe verlegt werden. Abb. C.

Falls mehrere Pumpen installiert sind, muf3 jede Pumpe iiber eine eigene Saugleitung verfiigen. Davon
ausgenommen ist die Reservepumpe (falls vorgesehen), weil diese sich lediglich bei Ausfall der
Hauptpumpe einschaltet und die Funktion von nur einer Pumpe pro Saugleitung sichert.

7.6 Vor und nach der Pumpe miissen Sperrventile montiert werden, damit die Anlage fiir Wartungsarbeiten
an der Pumpe nicht entleert werden mul8.
7.7 Die Pumpe darf nicht bei geschlossenen Sperrventilen betrieben werden, weil sich sonst

die Temperatur der Fliissigkeit erhoht und die Bildung von Dampfblasen im Innern der
Pumpe mechanische Schidden verursachen kann. Falls die Pumpe mit geschlossenen
Sperrventilen betrieben werden soll, mufl ein By Pass-Kreis oder ein Abflufl zu einem
Tank vorgesehen werden.

7.8 Fiir die gute Funktion und maximale Leistung der Elektropumpe muBl der Wert des N.P.S.H. (Net
Positive Suction Head, das heifit die Netto-Ansaugleistung) der betreffenden Pumpe bekannt sein,
damit das Ansaugniveau Z1 bestimmt werden kann. Die entsprechenden Kurven des N.P.S.H. der
unterschiedlichen Pumpen sind auf der Seite 112-114 aufgefiihrt. Diese Berechnung ist wichtig, weil
sie die Sicherheit bietet, dal die Pumpe korrekt und ohne Kavitationsphdnomene funktioniert. Dieses
Phianomen tritt auf, wenn der absolute Druck am Eingang des Laufers auf Werte absinkt, die die
Bildung von Dampfblasen in der Fliissigkeit ermdglichen und die Pumpe folglich unregelmiBig
arbeitet und die Forderhohe verringert wird. Die Pumpe darf nicht in Kavitation funktionieren, weil
dies nicht nur auffillige Gerdusche, dhnlich einem Metallhammer erzeugt, sondern auch, weil der
Laufer innerhalb kurzer Zeit beschadigt wiirde.

Fiir die Bestimmung des Ansaugniveaus Z1 steht die folgende Formel zur Verfiigung:
71 = pb - N.P.S.H. angef. - Hr - pV Kkorr.

wobei:

71 = der Hohenunterschied in Metern zwischen Pumpenachse und dem freien Spiegel der zu
pumpenden Fliissigkeit ist

pb = der barometrische Druck in mca des Installationsortes ist (Abb. 6, Seite 111) ist

NPSH = die Netto-Ansaugleistung am Arbeitspunkt (Seite 112-114) ist

Hr = das Energiegefille in Metern an der gesamten Ansaugleitung (Rohr, Biegungen, Bodenventile) ist

pVvV = die Dampfspannung in Metern der Fliissigkeit beziiglich der Temperatur in °C ist (siche Abb. 7,

Seite 111) ist.
Beispiel 1: Installation iiber dem Meeresspiegel und Fliissigkeit bei t = 20°C

angef. NPSH 3,25m

pb: 10,33 mca (Abb.6, Seite 111)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0,22 m (Abb.7, Seite 111)

71 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = zirka 4,82
Beispiel 2: Installation in 1500 m Hohe und Fliissigkeit bei t = 50°C
angef. NPSH: 3,25m

pb: 8,6 mca (Abb.6, Seite 111)

Hr: 2,04 m

t: 50°C

pV: 147 m (Abb.7, Seite 111)

71 8,6 - 3,25 -2,04 - 1,147 = zirka 2,16

Beispiel 3: Installation iiber dem Meeresspiegel und Fliissigkeit bei t = 90°C
angef. NPSH: 3,25m

pb: 10,33 mca (Abb.6, Seite 111)

Hr: 2,04 m

t: 90°C

pV: 7,035 m (Abb.7, Seite 111)

71 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = zirka 1,99

In diesem letzteren Fall muB3 die Pumpe fiir die korrekte Funktion mit einem positiven Gefélle von 1,99 - 2 m
gespeist werden, das heifit der Wasserspiegel mull um 2 m hoher als die Achse der Pumpe sein.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

10.
10.1

N.B.: es empfiehlt sich stets eine Sicherheitsspanne (bei kaltem Wasser 0,5 m) vorzusehen,
in der Fehler oder Schwankungen der geschitzten Daten beriicksichtigt werden. Diese
Spanne ist besonders bei Fliissigkeiten mit einer Temperatur nahe dem Siedepunkt
wichtig, weil bereits geringfiigige Temperaturschwankungen beachtliche Unterschiede
der Betriebsbedingungen verursachen. Wenn beispielsweise beim 3. Fall die
Wassertemperatur von 90°C in gewissen Momenten auf 95°C ansteigt, betrigt das fiir die
Pumpe erforderliche Gefille nicht mehr 1,99, sondern 3,51 Meter.

ELEKTROANSCHLUSS
Achtung: befolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften !

Die im Innern des Klemmenkastens abgebildeten Schaltpliine
miissen genauestens eingehalten werden.

Die Elektroanschliisse miissen von einem fachlich ausgebildeten Elektriker ausgefiihrt werden,
der den Anforderungen der einschligigen Normen entspricht (siche Absatz 6.1).

Die Vorschriften des ortlichen E-Werks miissen genau eingehalten werden.

Im Falle von Dreiphasenmotoren mit Stern-Dreieck-Anlasser mufl sichergestellt werden, daf die
Umschaltzeit zwischen Stern und Dreieck so kurz wie moglich ist und jedenfalls zu den Werten der
Tabelle 8.1, Seite 109 gehort.

Im Besonderen muss die Erdklemme an den gelb-griinen Leiter des Stromkabels angeschlossen
werden. Der Erdleiter muss daneben ldnger sein als die Phasenleiter, damit er bei Zugeinwirkung nicht
zuerst gelost wird.

Vor Eingriffen am Klemmenbrett oder der Pumpe sicherstellen, da3 die Stromversorgung abgehéngt
wurde.

Vor irgendwelchen Anschliissen die Netzspannung priifen. Sofern diese dem Wert des Typenschilds
entspricht, die Drihte mit dem Klemmenbrett verbinden, wobei zuerst das Erdkabel angeschlossen
wird (Abb.D).

SICHERSTELLEN, DASS DIE ERDUNGSANLAGE EFFIZIENT IST UND DEN
GEEIGNETEN ANSCHLUSS ERMOGLICHT.

Die Pumpen miissen immer mit einem externen Schalter verbunden werden.

Die dreiphasigen Motoren miissen mit speziellen Motorschutzschaltern geschiitzt werden, die
proportional zum Strom des Typenschilds geeicht werden oder mit den Groflenangaben des Kapitels 4
iibereinstimmende Sicherungen geschiitzt sein.

ANLASSEN
Die Pumpe erst einschalten, wenn sie ganz mit Fliissigkeit
gefiillt ist.

Vor dem Anlassen kontrollieren, ob die Pumpe gefiillt ist, den Fiilldeckel am Druckkdrper abnehmen
und {iber das spezielle Loch ganz mit sauberem Wasser fiillen. Dieser Vorgang sorgt dafiir, daf3 die
Pumpe sofort korrekt funktioniert und die mechanische Dichtung ausreichend geschmiert ist Abb.E.
Der Fiilldeckel muB3 anschlieBend sorgfiltig wieder eingeschraubt werden. Der trockene Betrieb der
Pumpe beschidigt die mechanische Dichtung, bezw. die Dichtungspackung bleibend.

Den Schieber an der Ansaugseite ganz 6ffnen und den AuslaBschieber fast geschlossen halten.
Spannung geben und bei der dreiphasigen Ausfiithrung die Drehrichtung kontrollieren; wenn der Motor
von der Lifterradseite aus betrachtet wird, mufl die Drehung im Uhrzeigersinn erfolgen Abb. F (siche
auch Pfeilrichtung am Lifterraddeckel). Im gegenteiligen Fall miissen bei abgehdngter
Stromversorgung zwei der Phasenleiter ausgetauscht werden.

Sobald der Hydraulikkreis ganz mit Fliissigkeit gefiillt ist, den AuslaBschieber allmdhlich bis zur
maximalen Offnung 6ffnen.

Bei funktionierender Elektropumpe die Versorgungsspannung an den Motorklemmen kontrollieren, die
nicht mehr als +/- 5% vom Nennwert abweichen darf (Abb.G).

Bei betriebener Gruppe kontrollieren, ob die Stromaufnahme des Motors den Daten des Typenschilds
entspricht.

ANHALTEN

Das Absperrorgan der Druckleitung schlieBen. Wenn an der Druckleitung ein Riickschlagorgan
vorgesehen ist, kann das Sperrventil an der Druckseite offen bleiben, sofern nach der Pumpe ein
Gegendruck vorhanden ist.

Fir langeres Anhalten das Absperrorgan der Saugleitung und eventuell alle zusitzlichen
Kontrollvorrichtungen, falls vorgesehen, schlieen.
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11.
11.1

11.2

12.

12.1

13.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Die Elektropumpe darf im Verlauf einer Stunde nicht zu oft angelassen werden. Die zulédssige
Hochstzahl ist wie folgt:

PUMPENTYP MAX. ANLASSZAHL PRO STUNDE
DREIPHASIGE MOTOREN BIS 5,5 PS 30
DREIPHASIGE MOTOREN 7,5 BIS 60 PS 5+10

FROSTGEFAHR: wenn die Pumpe bei Temperaturen unter 0°C ldngere Zeit nicht betrieben
wird, mull der Pumpenkorper tiber den Abflu3stopfen Abb. H vollkommen entleert werden, damit
eventuelle Risse an den hydraulischen Komponenten vermieden werden. Dieses Verfahren
empfiehlt sich auch bei langem Stillstand bei normalen Temperaturen.

Sicherstellen, da3 austretende Fliissigkeit keine Sachen oder
Personen beschidigen kann. Dies gilt im besonderen fiir mit

Warmwasser betriebene Anlagen.
Den AuslaBdeckel erst dann wieder schlieen, wenn die Pumpe erneut eingesetzt wird. Wenn die

Pumpe nach langerem Stillstand wieder in Betrieb gesetzt wird, miissen die zuvor aufgefiihrten
Vorginge der Absdtze "HINWEISE" und "ANLASSEN" wiederholt werden.

>

WARTUNG UND REINIGUNG

Die Elektropumpe darf ausschlieBlich durch qualifiziertes Fachpersonal demontiert
werden, das den Anforderungen der einschldgigen Normen entspricht. Alle
Reparaturen und Wartungsarbeiten miissen in jedem Fall bei vom Versorgungsnetz
abgehingter Pumpe erfolgen. Sicherstellen, daf der Strom nicht zufillig zugeschaltet
werden kann.

Befolgen Sie moglichst einen Wartungsplan: auf diese Weise kdnnen mit geringstem
Aufwand kostspielige Reparaturen und eventuelle Ausfallzeiten vermieden werden.
Wéhrend der programmierten Wartung die eventuell im Motor vorhandene
Kondensfliissigkeit tiber die Sprosse ablassen (bei Elektropumpen mit Schutzgrad
des Motors IP55)

Falls fiir die Wartung die Flussigkeit abgelassen werden mul3, achten Sie darauf, daf3
die austretende Fliissigkeit keinen Gegenstinden oder Personen schaden kann,
besonders, wenn die Anlage mit Warmwasser betrieben wird.

Eventuelle schidliche Fliissigkeiten miissen vorschriftsmaBig entsorgt werden.
Regelmiiflige Kontrollen

Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe keinerlei Wartung. Es empfiehlt
sich jedoch regelmifBig die Stromaufnahme, die manometrische Foérderh6he bei geschlossener
Miindung und die maximale Férdermenge zu kontrollieren, damit Stérungen oder Verschleif3
rechtzeitig aufgezeigt werden.

> P

ANDERUNGEN UND ERSATZTEILE

Jede nicht zuvor autorisierte Anderung enthebt den Hersteller von jeder
Haftpflicht. Alle fiir Reparaturen verwendeten Ersatzteile miissen Originalteile sein
und alle Zubehorteile miissen vom Hersteller genehmigt werden, damit die maximale
Sicherheit von Personen, Maschinen und Anlagen gewahrleistet wird.

>
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STORUNGSSUCHE UND ABHILFEN

kontrollieren.

STORUNGEN KONTROLLEN (mégliche Ursachen) ABHILFEN

. Der Motor lduft|A. Die Sicherungen kontrollieren. A. Falls durchgebrannt ersetzen.
nicht an  und|B. Die Elektroverbindungen | = Das eventuelle sofortige
erzeugt  keinerlei kontrollieren. Verschwinden der Stérung weist auf
Gerdusch. C. Priifen, ob der Motor unter Spannung einen KurzschluB des Motors hin.

steht.

. Der Motor lduft|A. Kontrollieren, ob die Netzspannung
nicht an, erzeugt dem  Wert des  Typenschilds
aber Geréusch. entspricht.

B. Priifen, ob die Anschliisse korrekt|B. Eventuelle Fehler korrigieren.
ausgefithrt wurden.

C. Kontrollieren, ob an der Klemmleiste | C. Eventuell die  fehlende  Phase
alle Phasen vorhanden sind. erstellen.

D. Die Welle ist blockiert. Nach|D. Die Verstopfungen beseitigen.
moglichen Verstopfungen der Pumpe
oder des Motors suchen.

. Der Motor dreht|A. Kontrollieren, ob die
unter Stromversorgung ausreichend ist.
Schwierigkeiten. B. Nach  moglichem  Streifen  der | B. Ursachen beseitigen.
beweglichen und festen Teile suchen.
C. Den Zustand der Lager kontrollieren. |C. Eventuell beschéddigte Lager ersetzen.
. Der (externe) | A. Kontrollieren, ob an der Klemmleiste | A. Eventuell  die  fehlende  Phase
Motorschutz ~ wird alle Phasen vorhanden sind. herstellen.
sofort nach dem|B. Nach verschmutzten oder offenen |B. Die betroffene Komponente reinigen
Einschalten Kontakten der Schutzvorrichtung oder ersetzen.
ausgelost. suchen.

C. Nach defekter Isolierung des Motors |C. Das  Motorgehduse  mit  Stator
suchen und den Phasenwiderstand wechseln oder eventuelle Massekabel
und die Massenisolierung richten.
kontrollieren.

. Der  Motorschutz | A. Priifen, ob die Raumtemperatur zu|A. Den Installationsort der Pumpe
wird zu hiufig hoch ist. beliiften.
ausgelost. B. Die Einstellung der | B. Auf einen der Motoraufnahme bei
Schutzvorrichtung kontrollieren. voller Belastung entsprechenden Wert
einstellen.
C. Den Zustand der Lager kontrollieren. |C. Beschéddigte Lager ersetzen.
D. Die Drehgeschwindigkeit des Motors

. Die Pumpe liefert

. Die Pumpe wurde nicht korrekt

. Die Pumpe und das Ansaugrohr mit

nicht. gefillt. Wasser fiillen.
B. Bei den dreiphasigen Motoren die|B. Zwei Speisedrihte austauschen.
exakte Drehrichtung kontrollieren.
C. Ansaughohe zu hoch. C. Die Anweisungen des Punkts 8
“Installation” befolgen.
D. Durchmesser des Ansaugrohrs | D. Durch ein Ansaugrohr mit groerem
unzureichend oder Leitung zu lang. Durchmesser ersetzen.
E. Bodenventil verstopft. E. Bodenventil reinigen.
. Die Pumpe fiillt| A. Ansaugrohr oder Bodenventil saugen | A. Das Phénomen durch kontrollieren
nicht. Luft an. der Ansaugleitung beseitigen und
B. Das negative Gefille des erneut fiillen.
Ansaugrohrs begiinstigt die Bildung |B. Die Neigung des  Ansaugrohrs
von Luftsidcken. korrigieren.
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Daten des Typenschilds hinaus.

STORUNGEN KONTROLLEN (mégliche Ursachen) ABHILFEN
8. Die Fordermenge | A. Bodenventil verstopft. A. Bodenventil reinigen.
der Pumpe ist zu|B. Laufer verschlissen oder verstopft. B. Laufer ersetzen oder Verstopfung
gering. beseitigen.
C. Durchmesser des Ansaugrohrs | C. Durch ein Ansaugrohr mit gréferem
unzureichend. Durchmesser ersetzen.
D. Die exakte Drehrichtung | D. Die beiden Speisedrihte austauschen.
kontrollieren.
9. Die Fordermenge | A. Ansaugdruck zu niedrig.
ist nicht konstant. | B. Ansaugrohr oder Pumpe teilweise | B. Ansaugrohr und Pumpe reinigen.
verstopft.
10.Nach dem | A. Leck am Ansaugrohr. A. Storung beseitigen.
Ausschalten dreht | B. Boden- oder Riickschlagventil defekt | B. Das defekte Ventil reparieren oder
die  Pumpe in oder teilweise gedffnet blockiert. ersetzen.
entgegengesetzter
Richtung.
11.Die Pumpe vibriert | A. Kontrollieren, ob Pumpe und/oder|A. Lockere Teile sorgfiltig befestigen.
und funktioniert Leitungen korrekt befestigt sind.
laut. B. Die Pumpe kavitiert (sieche Punkt 8, |B. Ansaugh6he vermindern und
Absatz INSTALLATION). Gefilleverluste kontrollieren.
C. Der Betrieb der Pumpe geht iiber die | C. Férdermenge vermindern.
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1. ALGEMEEN

Alvorens tot de installatie over te gaan deze handleiding aandachtig doorlezen, die de
fundamentele aanwijzingen bevat, die men tijdens de installatie-, functionerings- en
onderhoudsfases in acht moet nemen.

De installatie en de functionering moet overeenkomen met de veiligheidsregulering in het land
van de installatie van het product. De handeling moet helemaal vakkundig en uitsluitend door
gekwalificeerd personeel (paragraaf 6.1) gebeuren, dat over de door de geldende normen
verlangde vereisten beschikt. Het niet in acht nemen van de veiligheidsnormen doet ieder recht
op een ingreep onder garantie vervallen, en levert gevaar voor de veiligheid van de personen
op. De installatie moet in horizontale of vertikale stand gebeuren, als de motor zich maar
altijd boven de pomp bevindt.

2. TOEPASSINGEN

Centrifugepompen, die in één richting en in twee richtingen draaien, ontworpen om ingezet te worden waar
het verlangde vermogen erg belangrijk is. Geschikt voor een wijde reeks van toepassingen zoals
watervoorziening in waterleidingen in de burgerlijke, de landbouw- en de industriéle sector,
drukverhogingen en verwezenlijking van groepen, vullen met en overgieten van schone vloeistoffen in
reservoirs in het algemeen, mengen, besproeien en irrigatie, watercirculatie in verwarmings- en air
conditioningsinstallaties.

3. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN
De machine is ontworpen en gebouwd om water zonder ontplofbare stoffen en
vaste deeltjes of vezels, met een dichtheid gelijk aan 1.000 kg/m3 en een
kinematische viscositeit gelijk aan 1 mm?/s, en chemisch niet agressieve
vloeistoffen op te pompen.

4. TECHNISCHE KENMERKEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
— Temperatuurbereik van de vloeistof: van -10°C tot +50°C voor K 36/200 - K 40/200
van -15°C tot +110°C  voor alle andere modellen
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— Voedingsspanning:

— Beveiligingsgraad van de motor:

— Beveiligingsgraad van het klemmenbord:

— Thermische klasse:

— Vermogensverbruik:

— Maximum omgevingstemperatuur:

— Opslagtemperatuur:

— Relatieve luchtvochtigheid:

— Maximum werkdruk: 8 Bar (800 KPa):
10 Bar (1000KPa):
12 Bar (1200KPa):

3 x 230-400 V 50/60 Hz tot en met 4 kW
3 x400 V A 50/60 Hz boven 4 kW
zie plaatje electrische gegevens
IP55
F
zie plaatje electrische gegevens
+40°C
-10°C +40°C
max 95%
K 36/200 - K 40/200 - K 55/200
K 11/500 - K 18/500 - K 28/500
K 40/400 - K 50/400
K 30/800 - K 40/800 - K 50/800
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200
K 55/100 - K 66/100
K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400 - K 80/400

— Constructie van de motoren: volgens CEI Normen 2 - 3 dossier 1110

— Gewicht: zie het plaatje op de verpakking
— Afmetingen: zie tabel op pag. 110

— Lijnzekeringen AM-klasse: indicatieve waarden (Ampere)

Model Lijnzekeringen
3 x230V 50/60Hz | 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12
K 40/400 T; 25 12
K 70/300 T; 25 16
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 40 20
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T; 40 25

_ Kabelklem |PG13,5 |K36/200T-K40/200T - K 55200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T
K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T
PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T - K 80/400 T

— De geleiders van de voedingskabels moeten een nominale doorsnede hebben die niet kleiner is dan

in de volgende tabel wordt vermeld:

Nominale stroom Nominale doorsnede
van het apparaat mm?
A
<0,2 Tinselsnoeren *

>0,2 en <3 0,5
>3 en <6 0,75
>6 en <10 1,0 (0,75)°
> 10 en <16 1,5(1,0)°
>16 en <25 2,5
>25 en <32 4
>32 en <40 6
> 40 en <63 10

Deze kabels mogen alleen worden gebruikt als de lengte
tussen het punt waarop de kabel of zijn bescherming het
apparaat binnengaat en de ingang in de stekker niet
groter is dan 2 m.

De kabels met de tussen haakjes aangegeven doorsneden
mogen worden gebruikt voor verplaatsbare apparaten,
als de lengte ervan niet groter is dan 2 m.
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5. BEHEER
5.1 Opslag
Alle pompen moeten op een overdekte, droge plaats met een liefst constante luchtvochtigheid, trilling- en stofvrij,
opgeslagen worden. Zij worden in hun oorspronkelijke verpakking geleverd, waar ze in moeten blijven tot het
moment van installatie. Als dit niet zo zou zijn, ervoor zorgen de aan- en afvoeropeningen zorgvuldig af te sluiten.
5.2 Transport
Vermijden de producten aan onnodig stoten en botsen te onderwerpen.
Om de eenheid op te tillen en te transporteren hefmachines en de (indien voorzien) standaard bijgeleverde pallet
gebruiken. De nodige touwen van plantaardige of synthetische vezels alleen gebruiken, als het stuk gemakkelijk
met stroppen op te hijsen is, liefst door de standaard bijgeleverde oogbouten te gebruiken.
In geval van pompen met een aanbouw kunnen de voor het optillen van een onderdeel voorziene oogbouten niet
gebruikt worden om de motor-pomp-eenheid op te tillen.
5.3 Afmetingen en gewicht
De sticker op de verpakking geeft het totaalgewicht van de electropomp aan. De afmetingen voor plaatsinname
zijn aangegeven op pag. 110.
6. WAARSCHUWINGEN
6.1 Gespecialiseerd personeel
Het is aan te raden, dat de installatie door bevoegd, gekwalificeerd personeel
uitgevoerd wordt, dat over de door de specifieke, betreffende normen verlangde
vereisten beschikt.
Onder gekwalificeerd personeel verstaat men de personen, die door hun scholing, ervaring en
opleiding alsook hun kennis van de betreffende normen, voorschriften, maatregelen ter voorkoming
van ongelukken en over de arbeidsomstandigheden door de veiligheidsverantwoordelijke van de
installatie geautoriseerd zijn iedere noodzakelijke handeling uit te voeren en daarbij in staat zijn
ieder gevaar te onderkennen en te vermijden. (IEC 364 Definitie voor het technische personeel.)
Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte
lichamelijke, sensori€le en mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis ervan
hebben, tenzij zij bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van of geinstrueerd worden
door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in het oog gehouden
worden om erop toe te zien dat ze niet met het apparaat spelen. (EN 60335-1: 02)
6.2 Veiligheid
Het gebruik is alleen toegestaan, als de electrische installatie gekenmerkt wordt door veiligheidsmaatregelen
volgens de in het land van installatie van het product geldende Normen (voor Belgi¢/Nederland [CEI 64/2]).
6.3 Controle draaiing motoras
Het is een goede gewoonte de vrije beweging van de motoras te controleren alvorens de pomp te installeren.
Daartoe het ventilatordeksel van haar plaats op de achterdekking van de motor verwijderen door de schroeven of
de blinde moeren los te schroeven, indien voorzien. Door met de hand de ventilator te bewegen de motoras een
paar keer rond laten draaien. Als dat niet mogelijk zou zijn, overgaan tot de demontage van het pomplichaam door
de schroeven los te draaien om de aanwezigheid van eventueel daar niet horende zaken er binnen in te controleren.
In omgekeerde volgorde als beschreven te werk gaan om de montage uit te voeren.

De ventilator niet forceren met tangen of ander gereedschap om te
proberen de pomp vrij te maken, omdat men vervorming of het

breken ervan zou veroorzaken.

6.4 Nieuwe installaties

Alvorens nieuwe installaties te laten functioneren moet men de ventielen, leidingen, reservoirs en
koppelingen zorgvuldig schoonmaken. Vaak laten soldeerresten, roestschilfers of ander vuil eerst na zekere
tijd los. Om te vermijden, dat deze in de pomp terechtkomen, moeten ze door geschikte filters opgevangen
worden. Het vrije oppervlak van het filter moet een doorsnede hebben, die minstens 3 keer groter is dan die
van de leiding, waar het filter op gemonteerd is, zodat er geen overmatig vervalverlies gecreéerd wordt. Men
raadt het gebruik van STOMPE KEGEL filters aan, gemaakt van roestbestendig materiaal (ZIE DIN 4181):

51 2.3 4

(Filter voor zuigleiding)

1) Filterlichaam

2) Filter met nauwe mazen
3) Differenti¢le manometer

| 4) Staalplaat met gaten

5) Zuigopening van de pomp
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6.5

Verantwoordelijkheid

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de electropompen of
eventueel daardoor veroorzaakte schade, als deze gemanipuleerd of veranderd worden
en/of als men deze laat werken buiten het aangeraden werkgebied of in tegenstelling met
andere voorschriften, die in deze handleiding staan.

Hij wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de mogelijk in deze instructichandleiding
bevatte onjuistheden, indien te wijten aan druk- of kopieerfouten. Hij behoudt zich het
recht voor op de producten die veranderingen aan te brengen, die hij nodig of nuttig acht,
zonder de essentiéle kenmerken ervan in gevaar te brengen

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

71

7.2

7.3

7.4

7.5

Beveiligingen
Bewegende onderdelen
In overeenstemming met de normen ter voorkoming van ongelukken moeten alle bewegende
onderdelen (ventilatoren, koppelingen enz.) zorgvuldig beschermd worden met geschikte
voorzieningen (ventilatordeksels, lasplaten) alvorens de pomp te laten functioneren.
Tijdens de werking van de pomp vermijden de bewegende onderdelen te naderen (as,
ventilator enz.) en in ieder geval, indien dat nodig zou zijn, alleen met geschikte kleding
die voldoet aan de wettelijke normen, zodat het verstrikt raken uitgesloten wordt.

Niveau geluidslast
Het niveau van de geluidslast van de standaard geleverde pompen met motor is in tabel 6.6.2 op pag.
109 aangegeven. Men vermeldt, dat, in de gevallen waarin het niveau van geluidslast LpA de 85 dB(A)
overschrijdt op de installatieplaatsen, men de geschikte GEHOORBESCHERMERS moet gebruiken,
zoals voorgeschreven door de ter zake geldende normen.
Hete en koude onderdelen
De vloeistof in de installatie kan, behalve onder hoge temperatuur en druk, zich ook
in de vorm van stoom bevinden!
VERBRANDINGSGEVAAR
Het kan ook gevaarlijk zijn alleen de pomp of onderdelen van de installatie aan te
raken.
In geval de hete of koude onderdelen gevaar opleveren, moet men ervoor zorgen deze
zorgvuldig af te schermen om contact daarmee te vermijden.
INSTALLATIE

De pompen kunnen wat water bevatten dat achtergebleven is na het testen.
Wij adviseren om de pompen kort uit te spoelen met schoon water, alvorens hen definitief
te installeren.

De electropomp moet op een goed geventileerde, tegen weer en wind beschermde plaats met een
omgevingstemperatuur van niet hoger dan 40°C geinstalleerd worden. Fig. A.

De electropompen met beveiligingsgraad P55 kunnen in stoffige en vochtige ruimtes geinstalleerd
worden. Indien deze in de open lucht geinstalleerd worden, is het over het algemeen niet nodig
bijzondere voorzorgsmaatregelente nemen tegen weer en wind.

De koper draagt de volle verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de funderingen. De metalen
funderingen moeten geverfd worden om roesten te vermijden, gelijk liggen en stevig genoeg om
eventuele krachtinwerkingen van Kortsluiting te verdragen. Ze moeten zulke afmetingen hebben, dat
het optreden van trillingen te wijten aan resonantie vermeden wordt.

Bij betonnen funderingen moet men erop letten, dat het beton goed gepakt heeft en dat dit helemaal
droog is, voordat de eenheid erop geplaatst wordt.

Een stevige verankering van de poten van de motor/pomp aan de basis van de fundering bevordert de
absorbtie van de eventueel door de functionering van de pomp veroorzaakte trillingen. Fig. B.
Vermijden dat de metalen leidingen overmatige krachten aan de pompopeningen doorgeven om geen
vervorming of breuken te laten ontstaan. Fig. B. Uitzettingen door het thermische effect van de
leidingen moet gecompenseerd worden door geschikte maatregelen om de pomp zelf niet te belasten.
De flenzen van de leidingen moeten parallel lopen met die van de pomp.

Om het lawaai tot een minimum te beperken raadt men aan trillingvrije koppelingen op de aan- en
afvoerbuizen te monteren alsook tussen de poten van de motor en de fundering.

Het is altijd een goede regel de pomp zo dicht mogelijk bij de op te pompen vloeistof te plaatsen. De
leidingen mogen nooit een kleinere interne diameter hebben dan die van de openingen van de
electropomp. Als de zuighamer negatief is, is het noodzakelijk in de zuiging een bodemventiel te
installeren met geschikte eigenschappen. Fig. C. Voor een zuigdiepte van meer dan 4 meter of bij lange
horizontale leidingen is het gebruik van een zuigleiding met een grotere diameter dan die van de
zuigopening van de electropomp aan te raden. Onregelmatige overgangen tussen de diameters van de
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7.6

7.7

7.8

leidingen en nauwe bochten verhogen het vervalverlies enorm. De eventuele overgang van een leiding
met een kleine diameter naar één met een grotere diameter moet trapsgewijs verlopen. Gewoonlijk
moet de lengte van de overgangskegel 5+7 van het verschil in diameters bedragen.
Zorgvuldig controleren of de koppelingen van de zuigleiding geen luchtinfiltratie mogelijk maken.
Controleren of de pakkingen tussen de flens en de contraflens goed centraal zitten, zodat deze geen
weerstand bieden aan de stroom in de leiding. Om te vermijden dat zich luchtzakken in de
zuigleiding vormen voor een lichte positieve helling van de zuigleiding naar de electropomp zorgen.
Fig. C. In geval van installatie van meerdere pompen moet iedere pomp een eigen zuigleiding hebben;
uitgezonderd alleen de reservepomp (indien voorzien), die alleen in geval van mankementen aan de
hoofdpomp de werking van één enkele pomp per zuigleiding verzekert door in werking te treden.
Voor en achter de pomp moeten sluitventielen gemonteerd zijn, zodat vermeden wordt de
installatie te moeten legen in geval van onderhoud op de pomp.

Men moet de pomp niet laten functioneren met dichte sluitventielen, gezien men in

deze omstandigheden een verhoging van de vloeistoftemperatuur en de vorming van

stoomdruppels binnen de pomp zou krijgen en daardoor mechanische schade.

In geval deze mogelijkheid zou bestaan voor een by-pass circuit of een

ontlastingsmechanisme zorgen, dat naar een opvangstank voor de vloeistof voert.
Om een goede functionering en het hoogste rendement van de electropomp te garanderen moet
men het niveau van de N.P.S.H. (Net Positive Suction Head, d.w.z. netto zuiglast) van de
betreffende pomp kennen om het zuigniveau Z1 te bepalen. De krommes met betrekking tot de
N.P.S.H. van de verschillende pompen zijn weergegeven op pag. 112-114. Deze berekening is
belangrijk, opdat de pomp op de juiste manier kan werken, zonder dat zich cavitatieverschijnselen
voordoen, die zich voordoen, als bij de ingang van het rad de absolute druk tot dergelijke waarden
zakt, dat de vorming van stoomdruppels binnen de vloeistof mogelijk wordt, waardoor de pomp
onregelmatig werkt met een daling van de pershoogte. De pomp mag niet met cavitatie werken,
omdat dit onherstelbare schade aan het rad veroorzaakt en ook een enorm lawaai voortbrengt, dat
lijkt op metalen gehamer.
Om het zuigniveau Z1 te bepalen moet men de volgende formule toepassen:

71 = pb - verlangde N.P.S.H. - Hr - juiste pV

waarbij:

71

pb
NPSH
Hr

pv

hoogteverschil in meters tussen de as van de electropomp en de vrije oppervlakte van de op te
pompen vloeistof

= barometrische druk in mca betreffende de installatieruimte (fig. 6 op pag. 111)

netto druk op de zuiging betreffende het werkpunt (pag. 112-114)

vervalverlies in meters over de hele zuigleiding (leiding - bochten - bodemventiel)

= stoomdruk in meters van de vloeistof met betrekking tot de temperatuur uitgedrukt in °C (zie
fig. 7 op pag. 111)

Voorbeeld 1: installatie op NAP = 0 m en vloeistof t. = 20°C

verlangde N.P.S.H. 3,25 m

pb:
Hr:
t:
pV:
71

10,33 mca (fig. 6 op pag. 111)

2,04 m

20°C

0,22 m (fig. 7 op pag. 111)

10,33 - 3,25- 2,04 - 0,22 = ca. 4,82

Voorbeeld 2:installatie op NAP = 1500 m en vloeistof t. = 50°C

verlangde N.P.S.H. 3,25 m

pb:
Hr:
t:
pV:
71

8,6 mca (fig. 6 op pag. 111)

2,04 m

50°C

1,147 m (fig. 7 op pag. 111)

8,6 - 3,25-2,04 - 1,147 = ca. 2,16

Voorbeeld 3: installatie op NAP = 0 m en vloeistof t. = 90°

verlangde N.P.S.H. 325m

pb:
Hr:
t
pV:
71

10,33 mca (fig. 6 op pag. 111)

2,04 m

90°C

7,035 m (fig. 7 op pag. 111)

10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = ca. -1,99

In dit laatste geval moet de pomp met een positieve hamer van 1,99 - 2 m gevoed worden om goed te
functioneren, d.w.z. dat het vrije wateroppervlak 2 m hoger moet liggen ten opzichte van de pompas.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

N.B.: Het is altijd een goede norm voor een veiligheidsmarge (0,5 m in geval van koud
water) te zorgen om rekening te houden met fouten of onverwachte verandering van de
geschatte gegevens. Deze marge wordt vooral belangrijk bij vloeistoffen met een
temperatuur, die dicht bij het kookpunt ligt, omdat kleine temperatuurveranderingen
enorme verschillen in de werkomstandigheden veroorzaken. Als bijv. in het 3° geval de
watertemperatuur op een bepaald moment 95°C zou bereiken in plaats van 90°C te
bedragen, zou de voor de pomp noodzakelijke hamer geen 1,99 maar 3,51 m bedragen.

ELECTRISCHE AANSLUITING
Let op: altijd de veiligheidsnormen in acht nemen!

De aan de binnenkant van de klemmendoos weergegeven
electrische schema's en die weergegeven op pag. 1 van deze

handleiding zorgvuldig in acht nemen
De electrische aansluitingen moeten door een ervaren electricién uitgevoerd worden, die de
door de geldende normen verlangde vereisten bezit (zie paragraaf 6.1.).
Men moet zich zorgvuldig houden aan de door het Bedrijf voor de electrische
stroomvoorziening gegeven voorschriften.
In geval van driefasemotoren met ster-drichoek opstart moet men zich ervan overtuigen, dat de
overgangstijd tussen ster en driechoek zo kort mogelijk is en binnen de tabel 8.1. op pag. 109 valt.
In het bijzonder moet de aardingsklem verbonden zijn met de geel/groene geleider van de
voedingskabel. Bovendien moet er een aardingsgeleider worden gebruikt die langer is dan de
fasegeleiders, om te voorkomen dat de aardingsgeleider als eerste losraakt als er aan de kabel
getrokken wordt
Alvorens het klemmenbord ter hand te nemen en op de pomp te werken zich ervan overtuigen, dat
de stroom weggenomen is.
De netspanning controleren alvorens enige aansluiting uit te voeren. Als deze overeenstemt met
degene op het plaatje overgaan tot de aansluiting van de draden op het klemmenbord en daarbij
allereerst aan de aarder denken. (Fig. D)
ZICH ERVAN OVERTUIGEN DAT DE AARDINSTALLATIE GOED WERKT EN DAT
HET MOGELIJK IS EEN GESCHIKTE AANSLUITING UIT TE VOEREN.
De pompen moeten altijd op een externe schakelaar aangesloten worden.
Driefasemotoren moeten door geschikte motorbeveiligingen beschermd worden, die op de juiste
manier geijkt zijn met betrekking tot de stroom van het plaatje of met zekeringen overeenkomstig
de dimensionering die vermeld wordt in hoofdstuk 4.

OPSTARTEN

De pomp niet starten zonder deze helemaal met vloeistof
gevuld te hebben.

Véor het opstarten controleren of de motor goed aangezogen is door ervoor te zorgen deze
helemaal met schoon water te vullen door het betreffende gat, nadat men de vuldop op het
perslichaam weggenomen heeft. Dit om ervoor te zorgen dat de motor onmiddellijk regelmatig
begint te werken en dat de mechanische weerstand goed gesmeerd blijkt. Fig. E. De vuldop moet
daarna weer op haar plaats aangebracht worden. Het droogdraaien veroorzaakt onherstelbare
schade zowel aan de mechanische weerstand als aan de pakking.

De in de zuiging aangebrachte schuif helemaal open zetten en de afvoerschuif bijna dicht laten.
Stroom geven en de juiste draairichting controleren, die in de richting van de klok moet gaan, door
de motor aan de kant van de ventilator te observeren. Fig. F. (Ook aangegeven door de pijl op het
ventilatordeksel.) In het tegenovergestelde geval twee willekeurige fasegeleiders omwisselen,
nadat men de pomp van het voedingsnet afgekoppeld heeft.

Als het hydraulische circuit helemaal met vloeistof gevuld is, de afvoerschuif langzaam openen tot
de grootste open stand.

Terwijl de electropomp functioneert, de voedingsspanning op de klemmen van de motor
controleren, die geen +/- 5% van de nominale waarde mag verschillen. (Fig. G))

Als de eenheid loopt controleren, dat de door de motor verbruikte stroom niet die op het plaatje
overschrijdt.
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10.
10.1

11.
11.1

11.2

12.

12.1

13.

STOPPEN

Het sluitmechanisme van de persleiding sluiten. Als er op de persleiding een weerstand voorzien
is, kan het sluitventiel aan de perskant open blijven staan op voorwaarde, dat er achter de pomp
tegendruk bestaat.

Voor een lange stilstandsperiode het sluitmechanisme van de zuigleiding en eventueel, indien
voorzien, alle extra controlekoppelingen sluiten

VOORZORGSMAATREGELEN

De electropomp mag niet aan een te hoog aantal starts per uur blootgesteld worden. Het maximum
toelaatbare aantal is het volgende:

MOTORTYPE MAXIMUM AANTAL STARTS/UUR
DRIEFASEMOTOREN TOT 5,5 HP 30
DRIEFASEMOTOREN VAN 7,5 TOT 60 HP 5+10

VORSTGEVAAR: Als de pomp lange tijd op non-actief blijft bij een lagere temperatuur dan
0°C, moet men overgaan tot het helemaal legen van het pomplichaam door middel van de
leegloopdop om eventueel barsten van de hydraulische onderdelen te vermijden. Fig. H. Deze
handeling wordt ook aangeraden in geval van langdurige inactiviteit bij normale temperaturen.

Controleren dat het weglopen van de vloeistof geen zaak- of
persoonlijke schade oplevert in de installaties voor degenen, die

warm water gebruiken.

De leegloopdop niet sluiten, totdat de pomp weer opnieuw gebruikt wordt.

Het opstarten na langdurige inactiviteit verlangt herhaling van de handelingen beschreven in de
hiervoor opgenomen paragrafen "WAARSCHUWINGEN" en "OPSTARTEN".
ONDERHOUD EN REINIGING

De electropomp mag niet gedemonteerd worden behalve door gespecialiseerd,
bevoegd personeel, dat over de door de specifieke, betreffende normen verlangde
vereisten beschikt. In ieder geval mag men alle reparatie- en onderhoudsingrepen pas
uitvoeren, nadat men de pomp van het voedingsnet afgekoppeld heeft. Zich ervan
overtuigen, dat deze laatste niet per ongeluk ingeschakeld kan worden.

Liefst gepland onderhoud onderhoud uitvoeren: met een minimum aan kosten kan
men kostbare reparaties en eventueel machinestilstand vermijden.

Gedurende het geprogrammeerde onderhoud de eventueel in de motor aanwezige
condens aftappen door middel van pin (voor electropompen met
motorbeveiligigingsgraad IP55).

In gevallen, waarin het nodig is de vloeistof af te tappen om het onderhoud uit te
voeren, controleren dat het weglopen van de vloeistof geen zaak- of persoonlijke
schade oplevert in de installaties voor degenen, die warm water gebruiken.

Men moet ook de wettelijke bepalingen voor het lozen van eventueel schadelijke
vloeistoffen in acht nemen.

Periodieke controles

Bij normale functionering vergt de electropomp geen enkel onderhoud. Toch is een periodicke
controle van het stroomverbruik, van de manometrische pershoogte bij gesloten opening en
maximum vermogen aan te raden, hetgeen het mogelijk maakt mankementen of slijtage voortijdig
waar te nemen.

>

> P

VERANDERINGEN EN RESERVE-ONDERDELEN

Alle niet vooraf geautoriseerde veranderingen ontheffen de fabrikant van iedere soort
verantwoordelijkheid. Alle bij de reparaties gebruikte reserve-onderdelen moeten
origineel zijn en alle accessoires moeten door de fabrikant toegestaan zijn, zodat de
maximum veiligheid voor personen en bedienend personeel, voor de machines en de
installaties, waar de pompen op gemonteerd kunnen worden, gegarandeerd kan
worden.

>
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14.

STORINGZOEKEN EN OPLOSSINGEN

MANKEMENTEN

CONTROLES (mogelijke oorzaken)

OPLOSSINGEN

. De motor start niet|A. De beveiligingszekeringen | A. Vervangen als ze doorgeslagen zijn.
en geeft geen controleren. = Als het mankement zich eventueel
geluid. B. De electrische aansluitingen onmiddellijk  opnieuw  voordoet,

controleren. betekent dit, dat de motor in
C. Controleren of de motor gevoed kortsluiting is.
wordt.
. De motor start niet, | A. Zich ervan overtuigen dat de

maar maakt lawaai.

voedingsspanning overeenkomt met
die op het plaatje.

. Controleren of de aansluitingen op de
juiste manier uitgevoerd zijn.

. Op het klemmenbord de
aanwezigheid van alle  fases
controleren.

.De as is geblokkeerd. Mogelijke

obstakels van de pomp of de motor
zoeken.

. Eventuele fouten herstellen.

. In geval van niet de mankerende fase

herstellen.

. Het obstakel verwijderen.

De motor draait
moeilijk.

A.

De voedingsspanning controleren, die
onvoldoende zou kunnen zijn.

. Controleren op mogelijke wrijving

tussen de bewegende en de vaste
onderdelen.

. De staat van de rollagers controleren.

. Ervoor zorgen de oorzaak van de

wrijving weg te nemen.

. Eventueel de beschadigde rollagers

. De (externe)
beveiliging van de
motor slaat direct
na de start aan.

A.

B.

De aanwezigheid van alle fases op het
klemmenbord controleren.

Controleren op mogelijke open en
vuile contactpunten in de beveiliging.

. Controleren op een mogelijk defecte

isolering van de motor door de
faseweerstand en de isolering naar de
massa toe te controleren.

vervangen.

. In geval van niet de mankerende fase
herstellen.

. Het betreffende onderdeel vervangen
of schoonmaken.

. Het motorhuis met de stator

vervangen of mogelijke kabels in
massa herstellen.

. De A. Controleren of de |A. De installatieruimte van de pomp
motorbeveiliging omgevingstemperatuur niet te hoog voldoende ventileren.
slaat te vaak aan. is. .De iking op een voor het
B. De ijking van de beveiliging motorverbruik bij volle belasting
controleren. geschikte stroomwaarde uitvoeren.
C. De staat van de rollagers controleren. |C. De beschadigde rollagers vervangen.
D. De draaisnelheid van de motor
controleren.
. De pomp levert niet | A. De pomp is niet goed aangezogen. . De pomp en de zuigleiding met water
af. vullen en aanzuigen.
B. De juiste draairichting van de|B. Twee voedingsdraden omwisselen.
driefasemotoren controleren.
C. Het  hoogteverschil ~ met  het|C. Punt 8§ van de instructies voor de

zuigniveau is te groot.

. De zuigleiding heeft een onvoldoende

diameter of een te lang lengteverloop.

. Het bodemventiel zit verstopt.

"INSTALLATIE" raadplegen.

. De zuigleiding vervangen door één

met een grotere diameter.

. Het bodemventiel reinigen.
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MANKEMENTEN

CONTROLES (mogelijke oorzaken)

OPLOSSINGEN

7. De pomp zuigt niet
aan.

B. De

A. De zuigleiding of het bodemventiel

zuigen lucht aan.

negatieve helling van de
zuigleiding bevordert de vorming van
luchtzakken.

. Het fenomeen elimineren door de

zuigleiding zorgvuldig te controleren;
de aanzuighandelingen herhalen.

. De hellingshoek van de zuigleiding

corrigeren.

8. De pomp
onvoldoende
vermogen.

geeft

o >

. Het bodemventiel zit verstopt.
. Versleten of vastgelopen rad.

C. De zuigleiding heeft een onvoldoende

diameter.

o >

. Het bodemventiel schoonmaken.
. Het rad vervangen of het obstakel

verwijderen.

. De leiding vervangen door één met

een grotere diameter.

paragraaf INSTALLATIE).

C. De pomp functioneert buiten de

plaatgegevens.

D. De juiste draairichting controleren. D. Twee voedingsdraden omwisselen.
9. Het pompvermogen | A. De zuigdruk is te laag.
is niet constant. B. De zuigleiding of de pomp zitten |B. De zuigleiding en de pomp reinigen.
gedeeltelijk door vuil verstopt.
10.De pomp draait bij | A. Verlies in de zuigleiding. A. Het mankement verhelpen.
uitschakeling door. |B. Kapot of op de half-open-stand|B. Het defecte ventiel repareren of
geblokkeerd bodem- of afsluitventiel. vervangen.
11.De pomp trilt en|A. Controleren of de pomp en/of de|A. De losse onderdelen vastzetten.
functioneert leidingen goed vastzitten.
lawaaierig. B. Cavitatie bij de pomp (punt 8 |B. De zuighoogte verlagen en het

vervalverlies controleren.

. Het vermogen verminderen.
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1. GENERALIDADES

Antes de realizar la instalacion hay que leer detenidamente este manual, que contiene las
directivas fundamentales a cumplir en las fases de la instalacion, funcionamiento y
mantenimiento.

El montaje y el funcionamiento deberan cumplir las normas de seguridad del pais donde se
instala el producto. Todos los trabajos seran realizados con esmero y se encargard Unica y
exclusivamente personal cualificado (punto 6.1) que cuente con los requisitos establecidos por
las normas en vigor. El incumplimiento de las normas de seguridad, ademas de poner en
peligro la seguridad de las personas y dafiar los aparatos, hara perder todo derecho a las
reparaciones cubiertas con la garantia.

La instalacion se llevara a cabo en posicion horizontal o vertical a condicion de que el
motor se encuentre siempre sobre la bomba.

2. EMPLEOS
Bombas centrifugas monorrodete y birrodete disefladas para su empleo cuando se requieren notables
caudales. Estan destinadas para los usos mas variados, como el suministro de agua con plantas hidricas en el
sector civil, agricola e industrial, sobrealzado de presion y realizacion de grupos, carga y trasvase de
depositos de liquidos limpios en general, mezclas, pulverizaciones y riegos, circulaciéon de agua en los
sistemas de calefaccion y acondicionamiento.
3. LIQUIDOS BOMBEADOS
La maquina esta proyectada y fabricada con el fin de bombear agua
que no contenga substancias explosivas ni particulas solidas o fibras,
con densidad igual a 1000 kg/m3 y viscosidad cinematica igual a 1

mm?2/s y liquidos no agresivos quimicamente.
4. DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE EMPLEO

— Campo de temperatura del liquido: de -10°C a +50°C por K 36/200 - K 40/200
de -15°C a+110°C  para el resto de la gama

45



ESPANOL

Tension de alimentacion:

Grado de proteccion del motor:

3 x 230-400 V 50/60Hz hasta a 4 KW incluido

3x400V A 50/60Hz con mas de 4 KW

ver la placa de los datos eléctricos

Grado de proteccion placa de bornes: IP55

Clase de proteccion térmica: F

Potencia absorbida: ver la placa de los datos eléctricos
Temperatura ambiente maxima: +40°C

Temperatura de almacenaje: -10°C +40°C

Humedad relativa del aire: max 95%

Maixima presion de ejercicio: 8 Bar (800 KPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200

10 Bar (1000KPa):

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500
K 40/400 - K 50/400
K 30/800 - K 40/800 - K 50/800

K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200

K 55/100 - K 66/100

12 Bar (1200KPa):

K 80/400

K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400

Fabricacion de los motores: conforme a las Normativas CEI 2 - 3 fasciculo 1110
Peso: Ver la placa del embalaje.

Dimensiones: ver la tabla de las pag. 110
Fusibles de linea clase AM: valores indicativos (Amperios)

Modelo Fusibles de linea
3 x230V 50/60Hz | 3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12
K 40/400 T; 25 12
K 70/300 T; 25 16
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 40 20
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T; 40 25

— Sujetacables:

PG 13,5

K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T

K 36/200 T - K 40/200 T - K 55/200 T - K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T

PG 21

K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T -
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T - K 80/400 T

— Los conductores de los cables de alimentacion deberan tener una seccion nominal no inferior a la

indicada en la tabla

siguiente:

Corriente nominal Seccién nominal
del aparato mm?
A
<0,2 | Cables de oropel planos dobles *

>0,2 y <3 0,5°
>3 y <6 0,75
>6 y <10 1,0 (0,75)°
> 10 y <16 1,5(1,0)°
> 16 y <25 2,5
> 25 y <32 4
>32 y <40 6
> 40 y <63 10

Sélo sera posible utilizar los cables con longitud inferior a 2
m entre el punto en el que los mismos o su proteccion entran

en el aparato y la entrada del enchufe.

Los cables cuyas secciones estan indicadas entre paréntesis se
emplearan para los aparatos moviles a condicion de que su

longitud sea menor a 2 m.
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5. GESTION
5.1 Almacenaje
Todas las bombas deben ser almacenadas en locales cubiertos, secos y si es posible con humedad relativa del
aire constante, sin vibraciones ni polvo.
Se suministran con su embalaje original, donde se pueden conservar hasta su instalacién. De no ser posible,
hay que cerrar con cuidado la boca de aspiracion y de alimentacion.
5.2 Transporte
Evitar que los productos sufran golpes o choques innecesarios. Al izar y transportar el grupo, es necesario
utilizar izadores, y usar el pallet suministrado en serie (si esta previsto). Emplear cuerdas adecuadas de fibra
vegetal o sintética si el aparato es facil de eslingar, si es posible usando los cancamos suministrados en serie.
En el caso de que se traten de bombas con junta, los cancamos previstos para izar una pieza no hay que
utilizarlos para levantar el grupo motor-bomba.
53 Tamafios y pesos
La placa adhesiva colocada en el embalaje, indica el peso total de la electrobomba. El tamaifio total figuran
en la pag. 110.
6. ADVERTENCIAS
6.1 Personal especializado
Es aconsejable que la instalacion sea realizada por personal competente y cualificado, con
los requisitos técnicos establecidos por las normas especificas de tal sector.
Con personal cualificado nos referimos a todas aquellas personas que, o por su formacion,
experiencia e instruccion, asi como por sus conocimientos concernientes las normas,
prescripciones y disposivciones correspondientes para la prevencion de accidentes y las
condiciones del servicio, han sido autorizadas por el responsable de la seguridad de la
instalacion a realizar cualquier actividad necesaria, estando capacitado para conocer y evitar
cualquier peligro. (Definicidn del personal técnico IEC 364)
El aparato no debera ser utilizado por personas (tampoco nifios) con capacidades fisicas,
sensoriales y mentales reducidas, o bien sin la debida experiencia o conocimientos, salvo que
un responsable de su seguridad les haya explicado las instrucciones y supervisado el manejo de
la maquina. Se debera prestar atencién a los niflos para que no jueguen con el aparato.
(EN 60335-1: 02)
6.2 Seguridad
El uso esta permitido solo si la instalacion eléctrica cuenta con protecciones de seguridad conforme a las
Normativas en vigor en el pais donde se instale el aparato (para Italia CEI 64/2).
6.3 Control de la rotacion del eje motor
Es una buena norma, antes de instalar la bomba, controlar el movimiento libre del eje rotor. Para ello quitar
el cubreventilador del alojamiento de la tapa posterior del motor, quitando antes los tornillos o las tuercas
ciegas si estan previstas. Cogiendo con la mano el ventilador, dar unos giros al eje rotor. De no ser posible
esto, desmontar el cuerpo de la bomba aflojando los tornillos para comprobar que no haya cuerpos extrafios
en su interior. Ahora realizar las mismas operaciones pero en sentido inverso a cuanto descrito, para el
montaje.

No esforzar el ventilador con pinzas u otras herramientas al tratar de
desbloquear la bomba, ya que se podria deformar o estropear.

6.4 Nuevas instalaciones

Antes de poner en marcha instalaciones nuevas, hay que limpiar con cuidado las valvulas, tuberias, depdsitos

y uniones. A menudo las virutas de soldadura, trozos de ¢xidaciones u otras impurezas se desprenden so6lo

tras un cierto periodo de tiempo. Para que no entren en la bomba hay que utilizar filtros aptos a retenerlos. La

superficie del filtro debe tener una seccion de al menos 3 veces mas grande que la de la tuberia donde esta

montado el filtro, a fin de no provocar pérdidas de carga excesivas. Es conveniente utilizar filtros TRONCO

CONICOS fabricados con material resistente a la corrosion (VER DIN 4181):

51 23 4 )
: (Filtro para la tuberia de

aspiracion)

1) Cuerpo del filtro

2) Filtro de mallas estrechas

| 3) Manometro diferencial

4) Chapa perforada

5) Boca de aspiracion de la bomba
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6.5

Responsabilidad

El fabricante declina toda responsabilidad por el mal funcionamiento de las bombas o por
los dafios debidos a las mismas, en el caso de que dichos aparatos sean manipulados
indebidamente, modificados y/o destinados a empleos no considerados ni aconsejados o en
contraste con otras disposiciones citadas en el presente manual.

Declina asimismo toda responsabilidad por los posibles datos inexactos que aparezcan en
este manual de instrucciones, debidos a errores de imprenta o de transcripcion. Se
reserva el derecho de aportar a los aparatos las modificaciones que considere necesarias o
utiles sin perjudicar con ello las caracteristicas esenciales.

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Protecciones
Partes en movimiento
En conformidad a las normas anti-accidentes, todas las partes en movimiento (ventiladores, juntas
etc.) dene estar bien protegidas con elementos adecuados (cubreventilador o cubrejuntas), antes de
poner en marcha la bomba.
Hay que evitar, durante el funcionamiento de la bomba, acercarse a las partes en
movimiento (eje del ventilador etc.) y, de todas formas, de ser necesario, se utilizara
indumentaria adecuada y que cumpla las normas de la ley a fin de evitar que se
enganche.
Ruidosidad
Los niveles de ruidosidad de las bombas con motor suministrado en serie, figuran en la tabla 6.6.2 en la
pag. 109. Se informa que en aquellos casos en que los niveles de ruidosidad LpA sobrepasen los
85dB(A) en los lugares donde si instalan, serd necesario utilizar PROTECCIONES ACUSTICAS
aptas, segun lo previsto por las normas vigentes en materia.
Partes calientes o frias

iEl fluido que la instalacion contiene, puede alcanzar temperaturas y
presiones altas, asi como puede transformarse en vapor.!

PELIGRO DE QUEMADURAS!

Puede ser peligroso incluso solo tocar la bomba o partes de la instalacion.
En los casos en que puedan ser peligrosas tanto las partes calientes como las frias,

habra que protegerlas adec uadamente para evitar su contacto.
INSTALACION

Tras las pruebas pueden quedar pequeiias cantidades de agua dentro de las bombas, por
lo que se aconseja lavarlas un poco con agua limpia antes de su instalacion definitiva.

Hay que instalar la electrobomba en una lugar bien ventilado, protegido contra las inclemencias del
tiempo y la temperatura ambiente no debe sobrepasar los 40°C. Fig. A Las electrobombas con grado de
proteccion IP55 se pueden montar en lugares con polvo y hiimedos, Si hay que instalarlas al aire Ilibre,
en general no es preciso montar protecciones especiales contra la intemperie.

Es responsabilidad del comprador preparar los cimientos. Los cimientos metalicos deberan ser
pintados a fin de protegerlos contra la corrosion, estaran nivelados y seran suficientemente rigidos para
soportar esfuerzos eventuales debidos a cortocircuito. Hay que dimensionarlos de forma que se eviten
vibraciones debidas a resonancia.

Si los cimientos son de hormigon, hay que tener cuidado que se frague bien y que se haya secado
completamente antes de colocar el grupo.

Para favorecer la absorcion de vibraciones provocadas por la bomba al funcionar, habria que anclar
muy bien las patas del motor/bomba a la base de apoyo. Fig.B.

Hay que evitar que los tubos metalicos transmitan esfuerzos excesivos a las bocas de la bomba, a fin de
no provocar roturas o deformaciones. Fig. B. Hay que compensar las dilataciones por efecto térmico de
las tuberias con soluciones apropiadas para que esto no incida en la bomba. Las bridas de las tuberias
deben estar paralelas a las de la bomba.

Para disminuir en todo lo posible el nivel del ruido, se aconseja montar juntas antivibratorias en las
tuberias de aspiracion y de alimentacion, y también entre las patas del motor y la base.

Se considera una buena norma colocar la bomba lo mas cerca posible del liquido a bombear.

El didmetro de las tuberias no debera nunca ser inferior al de las bocas de la electrobomba. Si el nivel
de aspiracion es negativo, hay que instalar en la aspiracion una valvula de fondo de caracteristicas
adecuadas Fig. C. Para profundidades de aspiracion que sobrepase los cuatro metros o con recorridos
grandes en horizontal, se aconseja utilizar un tubo de aspiracion cuyo didmetro sea mayor que el de la
boca de aspiracion de la bomba.
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Pasajes irregulares entre didmetros de las tuberias y curvas estrechas aumentan de mucho las pérdidas
de carga. El paso de una tuberia de diametro pequefio a otra con mayor diametro, debe ser gradual. En
general la longitud del cono de paso debe ser de 5+7 la diferencia de los diametros.
Hay que controlar con cuidado las uniones del tubo de aspiracion, a fin de evitar que el aire pueda
entrar. Comprobar que las juntas entre las bridas y contrabridas estén bien centradas para que no hay
resistencia al frujo de la tuberia. Para que no se formen bolsas de aire en el tubo de aspiracion, hay que
crear una ligera inclinacion hacia arriba del tubo de aspiracion que va a la electrobomba. Fig. C.
En el caso de que se monten mas bombas, cada una de ellas debe contar con su propia tuberia de
aspiracion. Salvo solo la bomba de reserva (si esta prevista), que al ponerse en funcionamiento
unicamente cuando se averia la bomba principal, asegura el funcionamiento de una s6lo bomba por
tuberia de aspiracion.
En la entrada y en la salida de la bomba hay que montar valvulas de bloqueo a fin de evitar tener que
vaciar la instalacion para el mantenimiento de la bomba.
La bomba no debe funcionar con las valvulas de bloqueo cerradas, ya que asi la
temperatura del liquido aumentaria, con la formacién de burbujas de vapor dentro de la
bomba con los consiguientes dafios mecanicos. En el caso de que haya la posibilidad que
la bomba funcione con las citadas valvulas cerradas, prever un circuito de by-pass o una
descarga conectada a un depdsito para la recuperacion del liquido.
Para garantizar un buen funcionamiento y el maximo rendimiento de la electrobomba, es necesario
saber el nivel del N.P.S.H. (Net Positive Suction Head, es decir, la carga neta en la aspiracion) de la
bomba, a fin de determinar el nivel de aspiracion Z1. Las curvas relativas al N.P.S.H. de las distintas
bombas figuran en las pags. 112-114. Es importante dicho célculo, ya que asi se garantiza que la
bomba funcione perfectamente sin que se den fenémenos de cavitacion. Dicho fendémeno se produce
cuando, en la entrada del rodete, la presion absoluta desciende hasta tocar valores que permiten la
formacion de burbujas de vapor dentro del fluido, con lo que la bomba no trabaja bien y baja la altura
de descarga. Esto demuestra la importancia que la bomba no funcione en cavitacion, porque ademas de
producir un ruido parecido a un martillo metalico, el rodete se estropea en breve tiempo.
Para determinar los niveles de aspiracion Z1, hay que utilizar la siguiente férmula:
71 = pb - N.P.S.H. requerida- Hr - pV correcta

desnivel en metros entre el eje de la electrobomba y la superficie del liquido a bombear.

presion barométrica en mca relativa al lugar donde se instala la bomba (fig. 6 pag. 111)

carga neta en la aspiracion relativa al punto de trabajo (pags. 112-114)

= pérdidas de carga en metros por todas las partes de la tuberia de aspiracion (tubo-curvas-
valvulas de fondo)

= tension de vapor en metros del liquido en relacion
a la temperatura en °C (ver la fig.7 pag. 111)

Ejemplo 1: instalacion a nivel del mar y liguido a t = 20°C

N.P.S.H. requerida: 3,25m

pb:
Hr:
t
pV:
71

10,33 mca (fig. 6 pag. 111)
2,04 m

20°C

0.22 m (fig. 7 pag. 111)

10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = 4,82 aprox.

Ejemplo 2: instalacion a 1500 m de cota vy liquido a t = 50°C

N.P.S.H. requerida: 3,25m

pb:
Hr:
t:
pV:
71

8,6 mca (fig. 6 pag. 111)

2,04 m

50°C

1,147 m (fig. 7 pag. 111)

8,6 -3,25-2,04 - 1,147 = 2,16 aprox.

Ejemplo 3: instalacion a nivel del mar y liguido a t =90°C

N.P.S.H. requerida: 3,25m

pb:
Hr:
t
pV:
71

10,33 mca (fig. 6 pag. 111)

2,04 m

90°C

7,035 m (fig. 7 pag. 111)

10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = -1,99 aprox.

En este ultimo caso y para que la bomba funcione perfectamente, hay que alimentarla con un nivel de agua
positivo de 1,99 - 2 m, o sea, la superficie libre del agua debe ser més alta respecto al eje de la bomba de 2

m.
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N.B.: es siempre una buena regla prever una margen de seguridad (0,5 m en el caso de
agua fria) que tenga en cuenta los errores o variaciones repentinas de los datos estimados.
Dicho margen es importante en especial con liquidos cuyas temperaturas alcanzan casi la
ebullicion, ya que pequeiios cambios de la temperatura provocan notables diferencias en
el funcionamiento. Por ejemplo, si en el 3° caso la temperatura, en vez de 90 °C alcanzase
en algiun momento los 95°C, el nivel de agua necesario para la bomba ya no seria de 1,99
m, sino de 3,51 metros.

CONEXION ELECTRICA
jAtencion: cumplir siempre las normas de seguridad!

Respetar estrictamente los esquemas eléctricos indicados
dentro de la caja de bornes y los que figuran en la pag. 1 d este

manual.
Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista experto que cuente
con los requisitos establecidos en las normas vigentes (ver el punto 6.1.)
Hay que atenerse totalmente a las prescripciones establecidas por la Sociedad
suministradora de la energia eléctrica.
En el caso de motores trifasicos con arranque estrella-triangulo, hay que asegurarse que el tiempo
de conmutacion entre la estrella y el triangulo sea el mas breve posible y que esté comprendido en
la tabla 8.1 pag. 109.
En especial, el borne de tierra debe ser conectado al conductor amarillo/verde del cable de
alimentacién. Ademas, hay que utilizar un conductor de tierra mas largo que los conductores de
fase, con el fin de impedir que sea el primero en desconectarse en caso de traccion.
Antes de abrir la caja de bornes o manipular la bomba,comprobar que no haya tension eléctrica.
Comprobar la tensién de red antes de realizar cualquier conexion. Si corresponde a la indicada en
la placa, conectar los cables a la caja de bornes, conectando primero el de tierra (Fig. D).
ASEGURARSE QUE LA INSTALACION DE TIERRA SEA EFICIENTE Y QUE SEA
POSIBLE REALIZAR UNA ADECUADA CONEXION.
Las bombas tienen que estar siempre conectadas a un interruptor exterior.
Los motores trifasicos deben estar protegidos con salvamotores adecuados calibrados
correctamente, en relacion a la corriente indicada en la placa o con fusibles conforme al
dimensionamiento sefialado en el capitulo 4.
PUESTA EN MARCHA

No poner en marcha la bomba sin haberla llenado antes
totalmente con liquido.

No poner en marcha la bomba si no esté llena del todo de liquido.

Antes de ponerla en funcionamiento asegurarse que la bomba esté cebada regularmente, llenarla
con agua limpia a través del agujero relativo, una vez quitado el tapon de carga que se halla en el
cuerpo de la bomba. Esta operacion se realiza para que la bomba arranque en seguida de forma
regular y para que se lubrique bien la junta estanca mecanica Fig. E. Esta se estropea
irremediablemente si la bomba funciona en seco. A continuacidn se enrosca bien el tapon de carga
en su alojamiento. El funcionamiento en seco ccausa daifios irreparables tanto a la junta de
estanqueidad mecanica como al empaquetadura.

Abrir del todo la compuerta puesta en la aspiracion y mantener casi cerrada la que estd montada
en la impulsion.

Dar tension y controlar el sentido justo de rotacion, es decir, al observar el motor desde el lado del
ventilador, la direccidon sera a la derecha Fig. F (se indica también con la flecha puesta en el
cubreventilador) . En caso contrario invertir entre si dos conductores de fase cualesquiera, después
de haber desconectado de la corriente de alimentacion la bomba.

Cuando el circuito hidraulico se llene de liquido completamente, abrir poco a poco la compuerta
de la impulsion hasta que se abra del todo.

Mientras la electrobomba trabaja, comprobar la tensién de alimentacion en los bornes del motor,
que no debe diferir del +/- 5% del valor nominal (Fig. G).

Con el grupo en funcidn, controlar que la corriente absorbida por el motor no sobrepase la
indicada en la placa..
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11.

11.1

11.2

12.

12.1

13.

PARADA

Cerrar el 6rgano de interceptacion de la tuberia impelente. Si en ésta esta previsto un 6rgano de
retencion, la valvula de cierre del lado de impulsion puede permanecer abierta a condicidén que en
la salida de la bomba haya contrapresion.

Si se prevé una larga inactividad, cerrar el o6rgano de cierre de la tuberia aspirante, y
eventualmente, si existen, todas las uniones auxiliares de control.

PRECAUCIONES
No hay que hacer arrancar la bomba un excesivo numero de veces por hora. El numero admisible
maximo es el siguiente:

TIPO BOMBA NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES /HORA
MOTORES TRIFASICOS HASTA 5.5 HP 30
MOTORES TRIFASICOS DE 7,5 A 60 HP 5+10

PELIGRO DE HIELO: cuando la bomba no se utiliza por mucho tiempo con una temperatura
por debajo de los 0°C, hay que vaciarla antes completamente a través del tapon de desagiie Fig. H,
para que no se estropeen los componentes hidraulicos. Se aconseja efectuar dicha operacion
incluso si no se usa por mucho tiempo con temperatura ambiental normal.

Verificar que la pérdida de liquido no daiie ni las cosas ni a las
personas, sobre todo por lo que respecta las instalaciones que

utilizan agua caliente.
No cerrar el tapon de descarga hasta que no se utilice la bomba otra vez.

Al ponerla en marcha tras un largo periodo de inactividad, hay que repetir las operaciones que
figuran en las voces "ADVERTENCIAS" y "PUESTA EN MARCHA" ya resefladas.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Solamente personal especializado y cualificado, que cumpla los requisitos
establecidos por las normas especificas podra desmontar la electrobomba. De
todas formas todos los trabajos de reparacion y mantenimiento se efectuaran después
de haber desconectado la bomba de la corriente eléctrica. Asegurarse que no se pueda
conectar accidentalmente.

Realizar posiblemente un mantenimiento planificado, con gastos minimos se pueden
evitar reparaciones muy caras o paradas de la maquina.

Durante el mantenimiento programado hay que purgar la condensacién que se
hubiera formando en el motor, mediante la espiga (para electrobombas con grado de
proteccion del motor IP55)

En el caso de que para realizar el mantenimiento sea necesario vaciar el liquido,
comprobar que la pérdida de liquido no cause dafios ni a las personas ni a las
cosas, en especial en las instalaciones que emplean agua caliente.

Ademas sera necesario cumplir las disposiciones establecidas por la ley respecto
a la eliminacion de liquidos nocivos.

Controles periodicos

Durante el funcionamiento normal la electrobomba no precisa de mantenimiento alguno. Sin
embargo es conveniente un control periodico de la absorcion de corriente, de la altura de descarga
manométrica con boca cerrada y del caudal maximo, a fin de prevenir con tiempo averias o
desgastes..

MODIFICACIONES Y PARTES DE RECAMBIO

El fabricante no sera responsable en el caso de modificaciones aportadas sin
previa autorizacion. Todas las piezas de recambio utilizadas para las reparaciones
seran originales, y todos los accesorios deberan ser autorizados por el fabricante,
para poder asi garantizar la maxima seguridad de las maquinas y de las instalaciones
donde se montan.

> P

>
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BUSQUEDA Y REMEDIOS DE ANOMALIAS

ANOMALIAS CONTROLES (causas posibles) REMEDIOS
El  motor no|A. Examinar los fusibles de proteccion. |A. Cambiarlos si estan quemados.
arranca y no hace | B. Controlar las conexiones eléctricas. | = Si se repite la averia inmediatamente,
ruido. C. Controlar que el motor esté¢ bajo esto significa que el motor estd en
tension. cortocircuito.
El  motor no|A. Comprobar que la tensidon eléctrica
arranca pero corresponda a la de la placa.
produce ruidos. B. Comprobar que se hayan realizado Corregir los errores eventuales.
las conexiones justas. En caso negativo, restablecer la fase
que falta.
C. Verificar que en la caja de bornes En caso negativo, restablecer la fase
estén todas las fases. que falta.
D. El arbol esta bloqueado. Buscar Quitar las obstrucciones.

posibles obstrucciones de la bomba
o del motor.

El motor no gira
bien.

Comprobar que la tension de
alimentacion sea suficiente.

B. Comprobar que no rocen las partes Eliminar las causas del rozamiento.
moviles con las fijas.
C. Comprobar el estado de los Sustituir los cojinetes estropeados.
cojinetes.
La proteccion | A. Comprobar en la caja de bornes que En caso negativo, restablecer la fase
(exterior) del estén presentes todas las fases. que falta.
motor se activa al | B. Comprobar que no haya contactos Sustituit o limpiar el componente.
ponerse la abiertos o que estén sucios en la
maquina en proteccion.
marcha. C. Verificar el posible aislamiento Sustituir la caja del motor con
defectuoso del motor, controlando la estator o restablecer los cables de
resistencia de fase y el aislamiento masa.
hacia masa..
La proteccion del |A. Verificar que la  temperatura Ventilar de forma adecuada el lugar
motor se activa ambiente no sea demasiado alta. donde esta instalada la bomba.
demasiadas veces. |B. Verificar la regulacion de la Realizar la regulaciéon con un valor
proteccion. de corriente adecuado a la absorcion
del motor con carga plena.
C. Comprobar el estado de loscojinetes. Sustituir los cojinetes estropeados.
D. Comprobar la velocidad de rotacion
del motor.
La bomba no|A. Labomba no ha sido cebada bien. Llenarla de agua y también el tubo
distribuye agua. de aspiracion y efectuar el cebado.
B. Verificar el correcto sentido de Invertir entre si dos cables de
rotacion de los motores trifasicos. alimentacion.
C. Desnivel de aspiracion demasiado Consultar el punto 8 de las
elevado. instrucciones para la “Instalacion”.
D. Tubo de aspiraciéon con didmetro Sustituir el tubo de aspiracion con
insuficiente o con tramos en otro de diametromayor.
horizontal demasiado largos.
E. Valvula de fondo atascada. Volver a limpiar la valvula de fondo.
La bomba no ceba. | A. El tubo de aspiracion o la valvula de Eliminar la anomalia controlando
fondo aspiran aire. con cuidado el tubo de aspiracion y
repetir la operacion de cebado.
B. La inclinacion hacia abajo del tubo Corregir la inclinacion del tubo de

de aspiracion ayuda a la formacion
de bolsas de aire.

aspiracion.
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datos de la placa.

ANOMALIAS CONTROLES (causas posibles) REMEDIOS
8. La bomba | A. La valvula de fondo esté atascada. A. Limpiar la valvula de fondo.
distribuye un | B. El rodete esta desgastado o atascado. | B. Sustituir el rodete o quitar la
caudal obstruccion.
insuficiente. C. El didm. de los tubos de aspiracion | C. Sustituir el tubo con otro de mayor
es insuficiente. diametro.
D. Verificar el sentido correcto de|D. Invertir entre si dos hilos de
rotacidn. alimentacion.
9. El caudal de la|A. La presion en la aspiracion es
bomba no es demasiado baja.
constante. B. El tubo de aspiracién o la bomba|B. Limpiar la tuberia de aspiracion y la
estan obstruidos en parte debido a bomba.
impurezas.
10. La bomba gira al|A. Pérdida del tubo de aspiracion. A. Eliminar la anomalia.
contrario al|B. La valvula de fondo o de retencion | B. Reparar o cambiar la valvula
apagarla. tienen algin defecto o estdn defectuosa.
bloqueadas en posicion de apertura
parcial.
11. La bomba vibra y|A. Controlar que la bomba o/y los tubos | A. Fijar bien las partes flojas.
hace ruido cuando estén bien sujetos.
funciona. B. La bomba cavita (punto n°8 en la|B. Reducir la altura de aspiracion, y
voz INSTALACION). controlar las pérdidas de carga.
C. Labomba funciona sobrepasando los | C. Reducir el caudal.
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1. ALLMANT

Lis noggrant igenom denna dokumentation innan installationen utfors. Hir finner du
anvisningar for installation, anvindning och underhall.

Installation och funktion ska vara i enlighet med géllande sdkerhetsforeskrifter i det land dér
produkten installeras. Samtliga ingrepp ska utforas fackmissigt och endast av kvalificerad
teknisk personal (avsnitt 6.1) som uppfyller tekniska standardkrav. Forsummelse av
sdkerhetsforeskrifterna annullerar garantin, och kan orsaka skador pa personer och maskiner.
Pumpen kan installeras i vertikalt eller horisontellt léige under forutsiittning att motorn
alltid befinner sig ovanfor pumpen.

2. TILLAMPNINGAR

Centrifugalpumpar med ett eller tva pumphjul kan anvindas dér en hog kapacitet d4r nodviandig. Pumparna ar
avsedda for bl a vattenforsorjning till hushall, jordbruk och industri. De kan anvédndas for pafyllning och
tomning av cisterner med rena vitskor, blandningar, bevattning, samt vattencirkulation i vdrme- och
konditioneringssystem.

3. PUMPADE VATSKOR
Maskinen har framstiillts och tillverkats for att pumpa vitskor som
saknar explosiva imnen och fasta partiklar eller fibrer. Vattnet ska ha
en tithet pa 1000 kg/m’ och en kinematisk viskositet pA 1 mm?/s och
far inte innehdlla fritande vitskor.
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— Vitskans temperaturomrade:
— Spénningstillforsel:

— Motorns skyddsklass:

— Klimplattans skyddsklass:

— Skyddsgrad:

— Forbrukad effekt:

— Max. omgivningstemperatur:
— Forvaringstemperatur:

— Relativ luftfuktighet:

— Max. drifttryck:

8 Bar (800 KPa):

TEKNISKA DATA OCH BEGRANSNINGAR BETRAFFANDE TILLAMPNING

fran -10°C till +50°C  for K 36/200 - K 40/200
frén -15°C till +110°C 6vriga modeller
3 x230-400 V 50/60Hz upp till 4 kW
3x400 V A 50/60Hz 6ver 4 KW

se miarkplat over eldata

IP55

F

se markplat over eldata

+40°C

-10°C +40°C

max 95%

K 36/200 - K 40/200 - K 55/200
K 11/500 - K 18/500 - K 28/500

10 Bar (1000KPa): K 40/400 - K 50/400 - K 30/800
K 40/800 - K 50/800
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200
K 55/100 - K 66/100
12 Bar (1200KPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400

K 80/400

— Motorernas konstruktion: enligt standard CEI 2 - 3 héfte 1110
— Vikt: Se mérkplaten pa emballaget.

— Utvindiga matt: se tabell pa sid. 110

— Niitsikringar av klass AM: riktvirden (Ampere)

Modell Nitsiikringar
3 x230V 50/60Hz |3 x 400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12
K 40/400 T; 25 12
K 70/300 T; 25 16
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 40 20
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;
K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T, 40 25
_ Kabells: PG 13,5 [K36/200 T -K 40/200 T - K 55/200 T -K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T- K 55/100 T

K 66/100 T - K 90/100 T

PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T

K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T - K 80/400 T

— Det nominella tvirsnittet hos elkablarnas ledare ska vara minst lika stort som tvirsnittet som
anges i foljande tabell:

Apparatens mérkstrom Nominellt tviirsnitt
A mm?
<0,2 | Platta dubbelflitade kablar *
>0,2 och <3 05"
>3 och <6 0,75
>6 och <10 1,0 (0,75)°
>10  och <16 1,5(1,0)°
> 16 och <25 2.5
>25 och <32 4
>32 och <40 6
> 40 och <63 10

Dessa kablar kan anvindas om de 4r max. 2 m langa
mellan punkten dir kabeln eller dess holje gar in i
apparaten resp. stickkontakten.

Kablar med tvérsnitt inom parentes far vara max. 2 m
langa om de ska anvindas f6r bidrbara apparater.
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5. HANTERING

5.1 Forvaring

Samtliga pumpar ska forvaras pa en overtidckt och torr plats dir det inte forekommer vibrationer och damm,

och dér luftfuktigheten &r jimn och stabil.

Pumparna levereras i sitt originalemballage dir de bor férvaras dnda fram till installationen. I annat fall ska

munstycket for inlopp/utlopp stdngas noggrant.

5.2 Transport

Undvik att utsétta produkterna for onodiga stotar och kollisioner.

Lyft och transport av pumpen ska ske med den handtruck (om sédan finns) som ingar i standardutrustningen.

Anvind vajrar av vegetabiliskt eller syntetiskt fiber enbart om emballaget 14tt kan slungas. Anvand eventuellt

de lyftoglor som ingér i standardutrustningen. Vid pumpar med koppling far inte pumpens motorenhet lyftas

med de lyftoglor som é&r avsedda for att lyfta sédrskilda detaljer.

5.3 Dimensioner och vikter

Klistermirket pa emballaget anger elpumpens totala vikt. De utvindiga matten anges pa sid 110.

6. SAKERHETSFORESKRIFTER

6.1 Kvalificerad teknisk personal
Installationen ska utforas av behorig och kvalificerad personal som uppfyller de
tekniska krav som indikeras av gillande standard.
Med kvalificerad personal menas de personer som &r kapabla att lokalisera och undvika
mojliga faror. Dessa personer har tack vare sin bakgrund, erfarenhet och utbildning, och sin
kdnnedom om géllande normer och olycksfoérebyggande regler auktoriserats av skyddsombudet
att utfora nodvandiga arbeten. (Definition av teknisk personal enligt IEC 364).
Apparaten far inte anviandas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk férmaga
eller utan erfarenhet och kunskap. Det maste i sddana fall ske under dversyn av en person som
ansvarar for deras sidkerhet och som kan visa hur apparaten anvéinds pa korrekt sitt. Hall barn
under uppsikt for att sikerstilla att de inte leker med apparaten. (EN 60335-1: 02)

6.2 Sékerhet

Pumparna far endast anvdndas om elsystemet dr i 6verensstimmelse med géllande standard for det land dir

produkten installeras (for Italien CEI 64/2).

6.3 Kontroll av motoraxelns rotationsriktning

Innan du installerar pumpen bor du kontrollera att den roterande axeln ror sig problemfritt. Ta bort
pumphjulets skyddskéapa fran motorhéljets bakdel. Skruva av skruvar eller blindmuttrar om sadana finns.
Manévrera pumphjulet manuellt sa att rotorn roterar nagra varv. Om detta inte dr mojligt ska du gora som
foljer: Montera ned pumpens stomme genom att lossa pé skruvarna. Titta efter om det finns nagra
frimmande féremal inuti. Ga sedan tillvdga i omvéand ordning vid atermonteringen.

Forsok inte att vid ett driftstopp aterstarta pumpen genom att fista
klimmor eller andra foremal pa pumphjulet. Detta kan nimligen

skada eller helt forstora pumpen.
6.4 Nya anlédggningar
Rengor noggrant ventiler, ror, kérl och anslutningar innan du startar anldggningarna. Svetsrester, jarnfilspan
eller annan smuts kan ofta ha svart att lossna. For att undvika att smuts kommer in i pumpen ska den
uppsamlas av sdrskilda filter. Filtrets fria yta maste vara 3 ganger si stor som den roryta som filtret &r
monterat pa. Detta dr viktigt for att forhindra ett alltfor stort belastningsfall. Det &r tillradligt att anvénda
filter av typen STYMPADE KONOR tillverkade av material som tél fratande vétskor (SE DIN 4181):

(Filter for insugningsror)
1) Filtrets kropp

2) Finmaskigt filter

3) Differentialmanometer

| 4) Halig plat

5) Pumpens munstycke for
insugning
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6.5

Ansvar

Tillverkaren ansvarar inte for elpumparnas funktion eller for skador som de orsakar om
pumparna indras eller anvinds felaktigt. Inte heller kan tillverkaren hallas
ansvarsskyldig om pumparna anvinds utanfér det reckommenderade driftomradet eller i
motsittning med anvisningarna i denna manual.

Tillverkaren fransiger sig vidare allt ansvar for oriktigheter i denna manual som beror
pa tryckfel eller kopiering. Tillverkaren forbehaller sig ritten att utfora dndringar pa
produkten som ir nodvéndiga eller limpliga utan att for den skull dndra dess typiska
kédnnetecken.

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Sédkerhet

Rorliga delar

I overensstimmelse med olycksforebyggande regler ska alla rorliga delar (pumphjul, kopplingar osv.)

skyddas med ldmpliga instrument (pumphjulsskydd, kopplingsskydd) innan du pumpen sitts i funktion.
Undvik att ndrma dig de rorliga delarna (axeln, pumphjulet osv.) ndr pumpen &r i
funktion. Om du 4nda maste ndrma dig dessa delar ska du ha pa dig ldmpliga
skyddsklader.

Bullerniva
Bullernivan for pumpar med standardmotor anges i tabell 6.6.2 pa sid 109. Tank pa att om bullernivan
LpA overstiger 85 dB (A) méaste limpliga HORSELSKYDD enligt lag anvindas pa
installationsplatsen.
Varma och kalla delar
Anldggningens vitska har hog temperatur och hogt tryck. Den kan dven
vara i angform!
FARA FOR BRANNSKADOR
Det kan vara farligt att vidrora pumpen eller delar av anliggningen.
Om de varma eller kalla delarna dr farliga maste de spdrras av sa att oavsiktlig

kontakt kan undvikas.
INSTALLATION

Sma vattenrester kan finnas kvar i pumparna efter slutkontrollerna.
Det rekommenderas dirfor att skolja pumparna med rent vatten innan den slutgiltiga
installationen gors.

Elpumpen ska installeras pd en vil ventilerad plats som &r skyddad mot hérd véderlek.
Omgivningstemperaturen far inte 6verstiga 40°C. Fig.A

Elpumpar med skyddsgrad IP55 kan installeras i dammiga och fuktiga omgivningar. Om dessa pumpar
installeras utomhus behover de inga sérskilda skydd mot ovéder.

Koparen bar fullt ansvar for pumpens fundament. De metalliska fundamenten maste bestrykas med
korrosionsmedel. De maste dven std plant och vara tillrdckligt starka for att kunna klara eventuell
elektrisk belastning och kortslutning. Fundamenten maste vidare vara utformade s& att
resonansvibrationer undviks.

Vid fundament av betong maste du kontrollera att betongen har hérdat, och att den ar helt torr ndr du
installerar pumpen. Om pumpen skapar vibrationer, kan de ddmpas om motorns/pumpens stodfotter ar
fast forankrade i stodplattan. Fig.B.

Se till att pumpens munstycken inte utsitts for spianningar pad grund av metallrér. Fig.B. Termisk
roérutvidgning maste pa nagot sitt kompenseras sa att inte pumpen belastas. Rorens fldnsar maste vara
parallella med fldnsarna pa pumpen

For att sinka bullernivan sa mycket som mojligt &dr det tillradligt att installera
antivibrationsanslutningar pa in- och utsugningsroren. Dessa anslutningar ska dven installeras mellan
motorns ben och fundamentet.

Placera alltid pumpen i omedelbar anslutning till den vitska som ska pumpas. Roren far aldrig ha
en invdndig diameter som &r lagre dn diametern for elpumpens munstycken. Om sugmunstycket inte
har en tillricklig kapacitet maste en lamplig bottenventil installeras. Fig.C Om insugningsdjupet ar
over 4 meter, eller om rorldggningen dr lang, dr det nodvéndigt att anvénda ett insugningsror vars
diameter #r storre dn diametern for elpumpens sugmunstycke. Overgang fran ett ror med liten diameter
till ett ror med stor diameter maste ske gradvis. I regel ska konens lingd vara 5+7 i forhallande till
diameterskillnaden. Kontrollera noggrant att insugningsrorets titningar inte sldpper in luft. Kontrollera
att titningarna mellan flansar och motflénsar ar centralt placerade sa att vattengenomstromningen inte
blockeras. For att undvika uppkomst av luftfickor i insugningsroret ska insugningsroret luta nagot
uppat mot elpumpen. Fig. C
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Vid installation av mer &n en pump maste varje pump ha vart sitt insugningsror. Detta giller dock inte
for reservpumpen (om nirvarande). Den borjar endast fungera om huvudpumpen har driftstérningar,
och den mgjliggor funktion for en enda pump med insugningsror.

7.6 Fore och efter pumpen maste sirskilda avstdngningsventiler installeras sé att det inte &r nodvandigt
att tomma anldggningen vid underhall av pumpen.

7.7 Pumpen far inte startas med stingda avstingningsventiler, eftersom vétskans
temperatur da skulle 6ka. Dessutom skulle dngbubblor bildas inuti pumpen med
medfoljande mekaniska skador. Uppritta om mojligt en avgrening eller ett utlopp
som leder till ett uppsamlingskérl for vétskan.

7.8 For att garantera att pumpen fungerar bra och ger en god prestanda ér det nodvéndigt att kénna till
den testade pumpens N.P.S.H. (Net Positive Suction Head dvs. insugningens nettoeffekt) for att
kunna bestimma insugningskapaciteten Z1. N.P.S.H. kurvorna for de olika pumparna aterges pa
sid. 112-114. Det &r viktigt att kidnna till dessa beriknade kurvor for att pumpen ska kunna fungera
korrekt utan att kavitation uppstar. Kavitation kan uppkomma vid pumphjulsinlopp nir det
absoluta tryckvérdet sjunker till virden som skapar angbubblor inuti vdtskan. Pumpen arbetar da
oregelbundet och med ldgre sughdjd. Pumpen ska inte vara i funktion om det finns kavitation i
den. D& avger den niamligen ett ljud som paminner om ett metalliskt hamrande. Dessutom
framkallas dé allvarliga skador pa pumphjulet.

For att bestimma insugningsnivan Z1 maste foljande formel tillimpas:
71 =pb - N.P.S.H. énskad - Hr - pV korrigerat

dér:
71 = nivaskillnad i meter mellan elpumpens axel och den fria ytan hos den vitska som ska

pumpas
pb = lufttryck i mca pa installationsplatsen (fig. 6 pa sid. 111)
NPSH = nettoeffekt for arbetsmomentets relativa insugning (sid. 112-114)
Hr = kapacitetsforlust i meter pa hela insugningsledningen (ror - kurvor - bottenventiler)
pV = vitskans dngspianning i meter med hénsyn till temperaturen i °C

(se fig. 7 pa sid. 111)

Exempel 1: installation pa havsniva med 20°C viitska

N.P.S.H. 6nskad: 3,25 m

pb: 10,33 mca (fig. 6 pa sid. 111)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0.22 m (fig. 7 pa sid. 111)

71 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = ungefir 4,82

Exempel 2: installation pa 1500 meters hojd med 50°C viitska

N.P.S.H. onskad: 3,25m

pb: 8,6 mca (fig. 6 pa sid. 111)

Hr: 2,04 m

t: 50°C

pV: 1,147 m (fig. 7 pa sid. 111)

71 8,6 - 3,25 - 2,04 - 1,147 = ungefir 2,16

Exempel 3: installation pa havsniva med 90°C viitska

N.P.S.H. 6nskad: 3,25m

pb: 10,33 mca (fig. 6 pa sid. 111)

Hr: 2,04 m

t: 90°C

pV: 7,035 m (fig. 7 pa sid. 111)

71 10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = ungefir -1,99

I det sistndmnda fallet maste pumpen for att kunna fungera forses med en positiv tryckhdjd pa 1,99 - 2 m.
Den fria vattenytan méste med andra ord vara hogre &n pumpens axel som &r 2 meter hog.

OBS. Det ir alltid bra att arbeta med en sikerhetsmarginal (0,5 m vid kallt vatten) for fel
eller ovintade variationer av beriknade data. Det ir sirskilt viktigt att ha en sadan
marginal vid viitskor vars temperatur ir nira kokpunkten. Ringa temperaturvariationer
orsakar nimligen avsevirda driftskillnader. Om vattnet i det tredje fallet éir 95°C i stillet
for 90°C skulle pumpens tryckhéjd inte vara 1,99 utan 3,51 meter.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.
10.1

11.
11.1

ELANSLUTNING:
Varning: iaktta alltid sikerhetsforeskrifterna!

Folj alltid de elsystem som aterges pa klimplattan liksom dem
som finns pa sid. 1 i denna manual.

Elanslutningar maste utforas av en behorig elektriker som uppfyller kraven som
anges i giillande lag (se avsnitt 6.1)

Folj noggrant elbolagets séikerhetsforeskrifter.

Vid trefasmotorer med stjarntriangelstart maste omkopplingstiden mellan stjdrna och triangel vara
sé liten som mojligt, och i alla fall ingd i tabell 8.1 pé sid. 109.

Jordkldimman ska anslutas till elkabelns gul/grona ledare. Jordledaren ska dven vara ldngre dn
fasledarna. Detta for att undvika att jordledaren lossnar forst om elkabeln utsitts for ryck.
Kontrollera att spinningen #r franslagen innan du arbetar med klamplattan.

Kontrollera nitspanningen innan du utfor nidgon anslutning. Om den Gverensstimmer med
nédtspanningen pa mérkplaten ska trddarna anslutas till klamplattan. Borja alltid med att ansluta
jordledningarna. (Fig.D)

KONTROLLERA ATT ANLAGGNINGEN HAR ETT EFFEKTIVT JORDSYSTEM OCH
ATT DET AR MOJLIGT ATT UTFORA EN LAMPLIG ANSLUTNING.

Pumparna maste alltid anslutas till en yttre brytare.

Trefasmotorerna maste skyddas av sérskilda overbelastningsskydd som stillts in efter
markstrommen alternativt med sidkringar med ett stromvéarde enligt kapitel 4.

START

Starta aldrig pumpen utan att ha fyllt den helt pa viitska.

Fore start ska du kontrollera att pumpen é&r vitskefylld. Ta bort anslutningsnippeln som finns pa
trycklocket. Fyll pa pumpen med vétska genom lamplig 6ppning tills pumpen blir helt full. Detta
maste goras for att pumpen omedelbart ska borja fungera regelbundet, och for att den mekaniska
titningen ska vara vélsmord. Fig. E Anslutningsnippeln ska sedan placeras tillbaka pé sin plats.
Torrkorning framkallar allvarliga skador savil pa den mekaniska titningen som pa
packningen.

Oppna helt pa slussventilen som finns vid insugningen, och se till att slussventilen for utloppet
alltid halls néstan helt stingd.

Ge spanning och kontrollera rétt rotationsriktning genom att titta pa motorn fran pumphjulssidan.
Rotationsrorelserna ska ske medsols Fig.F (anges dven av pilen pa pumphjulets képa). I annat fall
ska du koppla ur nédtspanningen och direfter byta tva valfria fasledare med varandra.

Nir vattenledningen &r helt fylld med vitska ska du langsamt ppna pé slussventilen for utloppet
tills den ar helt 6ppen.

Niér elpumpen é&r i funktion ska du kontrollera matningsspénningen i motorns klimmor som inte
ska skilja med mer &n +/- 5% fran det nominella vérdet.(Fig.G)

Nar apparaten gar vid nominella férhallanden ska du kontrollera att motorns stromférbrukning inte
overstiger den som anges pa méarkplaten.

STOPP

Stang tryckrorets avstdngningsventil. Om det 1 tryckroret finns en stoppventil kan
avstangningsventilen for trycksidan forbli Oppen om det efter insugningsroret finns en
mottryckskraft.

Vid lidngre anvindningsuppehéll ska du stinga insugningsrorets avstingningsventil samt alla
kontrollanslutningar (om sadana finns).

SAKERHETSATGARDER
Elpumpen far inte startas alltfor manga génger per timme. Hogsta tillitna antal anges i foljande
tabell:

PUMPENS TYP MAX. ANTAL STARTER/TIMME
TREFASMOTORER UPP TILL 5,5 HP 30
TREFASMOTORER FRAN 7,5 TILL 60 HP 5+10
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11.2

12.

12.1

13.

14.

RISK FOR FROSTSKADOR: om pumpen stir oanvind en lingre tid nir temperaturen #r ligre
an 0°C &r det nodvéndigt att helt tomma pumpen med avtappningspluggen. Fig. H P4 detta sitt
undviks sprickor i rordelarna. Denna atgidrd bor dven vidtas for att ge lang livsldngd 1 normal
temperatur.

Kontrollera att vitskeflodet inte skadar personer eller saker,

Detta ér sirskilt viktigt i fabriker som anvinder varmvatten.

>

Stang inte avtappningspluggen forrdn pumpen ska anvidndas pa nytt.

Vid anvindning efter ett lingre uppehéll ska du upprepa de arbetsmoment som tidigare beskrivits i
kapitlen “‘SAKERHETSFORESKRIFTER” och “START?”.

UNDERHALL OCH RENGORING

Elpumpen far endast nedmonteras av behorig och specialutbildad personal som
uppfyller de krav som anges i gillande lag. Reparation och underhall far endast
utforas ndr pumpens eltillférsel har franslagits. Se till s& att eltillférseln inte kan
aktiveras av misstag.

Forsok att utfora underhallsarbeten pa ett genomténkt sitt. Det behdver inte kosta
mycket att undvika kostsamma reparationer eller eventuella driftstopp.

Vid programmerat underhall, tom motorn pa eventuell kondens med hjilp av pluggen
(for elpumpar med motorskyddsgrad IP55).

Om det dr nodvindigt att tomma vitskan vid underhall ska du kontrollera att
vitskans utflode inte skadar personer och saker. Detta ir sirskilt viktigt i
fabriker som anvinder varmvatten.

Iaktta gillande lagar vid utsléipp av farliga vitskor.

Regelbundna kontroller

I vanlig funktion kraver elpumpen inte nagot sarskilt underhall. Det ar dock tillradligt att utfora en
regelbunden kontroll av stromforbrukning, tryckhdjd med stingt munstycke samt av full effekt.
Sadana kontroller gor det mojligt att i forvdg upptiacka skador och slitage.

ANDRINGAR OCH RESERVDELAR

Otillatna produktindringar fritar tillverkaren fran allt ansvar. Alla reservdelar
som anvénds vid reparationer maste vara originalreservdelar, och alla tillbehor maste
godkénnas av tillverkaren sa att hogsta sikerhet kan garanteras fér operatorer, 6vrig
personal, maskiner och anldggningar i anslutning till pumparna.

> B P

FELSOKNING OCH LOSNING PA PROBLEM

PROBLEM KONTROLLER (méjliga orsaker) ATGARD

1. Motorn startar inte
och ger inte ifran
sig nagot ljud.

. Kontrollera skyddssékringarna. A. Byt ut dem om de 4r trasiga.
. Kontrollera elanslutningarna. = Om skadan helt plotsligt uppkommer
. Kontrollera att motorn fér strom. pé nytt har motorn kortslutits.

Motorn startar inte
men ger ifrdn sig stimmer Overens med den pa
ljud.

>0 w

. Kontrollera att spénningstillforseln

mdarkplaten.
B. Kontrollera att anslutningarna har | B. Riitta till eventuella fel.
utforts korrekt.
C. Kontrollera pa klamplattan att alla|C. Om sa inte dr fallet ska den fas som
faser finns. saknas aterstillas.
D. Rotoraxeln &r blockerad. Leta efter | D. Ta bort hindret.
hinder for pumpen eller motorn.

3. Motorn har svart att | A. Kontrollera spanningen som kan vara
rotera.

otillracklig.

B. Kontrollera eventuella interferenser | B. Forsok att atgdrda orsaken till
mellan rorliga och fasta delar. interferensen.

C. Kontrollera lagren. C. Byt eventuellt ut de skadade lagren.
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PROBLEM KONTROLLER (méjliga orsaker) ATGARD
4. Motorns A. Kontrollera pa klamplattan att alla|A. Om sé inte &r fallet ska den saknade
(utvéndiga) skydd faser finns. fasen atertas.
ingriper direkt efter | B. Kontrollera Oppna eller smutsiga|B. Byt ut eller rengér aktuell
start. skyddskontakter. komponent.

C. Kontrollera om motorns isolering &r
kontrollera

felaktig genom  att
fasmotstandet och jordisoleringen.

. Byt ut motorhdljet med stator eller

ateruppta eventuell masskavitet.

5. Motorskyddet

ingriper alltfor ofta.

A. Kontrollera att
raturen inte dr for hog.
. Kontrollera skyddets instéllning.

w

. Kontrollera lagrens skick.

rotationshastighet.

omgivningstempe-

motorns

. Vidra pumpens installationsomrade.

. Stdll in ett stromvarde som passar for

motor pa full effekt.

. Byt ut de skadade lagren.

C
D. Kontrollera
A

. Pumpen fyller inte

6. Pumpen  pumpar | A. Pumpen é&r inte tillrickligt fylld. A. Fyll pumpen och insugningsroret med
inte. vatten.
B. Kontrollera  att  trefasmotorerna | B. Kasta om de bada matningstradarna
roterar i rdtt riktning. sinsemellan.
C. Alltfor hog insugningsskillnad. C. Se punkt 8 i instruktionerna under
kapitlet “Installation”.
D. Insugningsror med otillrdcklig | D. Byt ut insugningsréret med ett ror
diameter eller alltfor hog langd. med storre diameter.
E. Blockerad bottenventil. E. Rengor bottenventilen.
7 A. Insugningsroret eller bottenventilen | A. Ta bort felet genom att noggrant

INSTALLATION).

C. Pumpen har virden som o6verskrider

vérdena pa méarkplaten.

pa. sldpper in luft. kontrollera insugningsréret. Upprepa
samma moment som vid
pafyllningen.
B. Om roret lutar felaktigt gynnas|B. Kontrollera insugningsrérets lutning.
bildande av luftfickor.
8. Pumpen har en|A. Blockerad bottenventil. A. Rengor bottenventilen.
otillracklig B. Utslitet eller blockerat pumphjul. B. Byt ut rotorn eller ta bort hindret.
kapacitet. C. Insugningsror ~ med  otillrdcklig | C. Byt ut roéret mot ett rér med ldngre
insugningsdiameter. diameter.
D. Kontrollera ritt rotationsriktning. D. Kasta om de bada matningstradarna
sinsemellan.
9. Pumpen har en|A. For lagt insugningstryck.
oregelbunden B. Insugningsror eller pump som delvis | B. Rengor insugningsroret och pumpen.
kapacitet. blockeras av smuts.
10.Pumpen  gar  i|A. Licka i insugningsroret. A. Ta bort hindret.
motsatt riktning vid | B. Felaktig eller blockerad back- eller | B. Reparera eller byt ut den felaktiga
avstdngningen. bottenventil i halvoppet ldge. ventilen.
11.Pumpen  vibrerar | A. Kontrollera att pumpen och/eller | A. Blockera de lossande delarna.
nir den dr i roren &r korrekt fastsatta.
funktion. B. Pumpen kaviterar (punkt 8 i kapitlet | B. Minska insugningshojden och

kontrollera kapacitetsforlusterna.

. Minska kapaciteten.
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1. GENEL TALIMATLAR

Pompay1 yerlestirmeye baslamadan once yerlestirme, calistirma ve bakim islemleri
sirasinda 6zen gosterilecek onemli talimatlar iceren bu el kitabimi dikkatle okuyunuz.
Pompanin takilmasi ve ¢alistirilmasi, tirtiniin takilmasi gereken iilkede gecerli olan giivenlik
talimatlarina uygun olmalidir. Tiim montaj islemleri, egitim gormiis, ytriirlikteki normlara
uygun niteliklere sahip olan vasifli personel tarafindan (paragraf 6.1’e bkz.) biiyiik itina ile
yapilacaktir. Giivenlik normlarina 6zen gosterilmezse insanlar ve esyalar i¢in zararlar dogabilir
ve garanti sartlarindan 6ngoriilen tcretsiz tamir servisinden yararlanma hakki diiser. Pompa
diisey veya yatay durumda yerlestirilmelidir, su sartla ki motor daima pompanin
iizerinde bulunsun.

2. KULLANMA SARTLARI

Istenilen debilerin ¢ok biiyiik oldugu yerlerde kullanilacak tek ve ¢ift tiirbinli santrifiij pompalar. Konutlar,
tarim ve sanayi tesisleri ile ilgili su tesisatlarinda su temini, basingli su saglama, pompa gruplarini
gergeklestirme, genel olarak temiz sivi tanklarini doldurma ve tanklardan sivi aktarma ve karistirma,
yagmurlama ve sulamalar, 1sitma ve iklim tesisatlarinda su dolasimi olmak tizere ¢ok sayida uygulamaya
uygundurlar.

3. POMPALANAN SIVILAR
Bu makine, iclerinde patlayici maddeler, kati cisimler veya lifler
bulunmayan, yogusmasi 1000 kg/metrekiip, kinematik viskozitesi
Imm’/s olan sular ve kimyasal olarak sert olmayan sivilar
pompalamak icin proje edilip imal edilmistir.
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4. TEKNIK BILGILER VE KULLANIM SINIRLARI

— Sivi sicaklik arahg: K 36/200 — K 40/200 modellerinde -10°C’den+50°C’ye kadar.
tiim diger modellerde -15°C ile +110°C arasinda

— Besleme gerilimi: 4 KW’a kadar gii¢lii modellerde: 3 x 230-400V 50/60Hz
4 KW’tan ¢ok giiclii modellerde: 3 x 400 V A 50/60Hz

— Motor koruma derecesi: elektrik sistemine ait olan etikete bakiniz

— Kablo baglanti cubugunda koruma IP55

derecesi:

— Koruma simfi: F

— Emilen giic: elektrik sistemine ait etikete bakiniz

— Maks. ¢evre sicakhigi: +40°C

— Depolama sicakhigi: -10°C’den +40°C’ye kadar

— Bagil nem: %95 maks

— Maks. ¢alisma basinci: 8 bar (800 kPa): K 36/200 - K 40/200 - K 55/200

K 11/500 - K 18/500 - K 28/500

10 bar (1000 kPa): K 40/400 - K 50/400 - K 30/800 - K 40/800
K 50/800
K 20/1200 - K 25/1200 - K 35/1200
K 55/100 - K 66/100

12 bar (1200 kPa): K 90/100 - K 70/300 - K 80/300 - K 70/400
K 80/400

— Motor yapimi: CEI 2 — 3 sayili normlar, 1110 sayili dosya uyarinca
— Agirhk: ambalajda bulunan yapiskan etikete bakiniz.

— Boyutlar: sayfa 110’te bulunan tabloya bakiniz

— AM simifh hat sigortalari: (Amper olarak gosterilen) degerler

Model Hat sigortalar
3x230V 50/60Hz | 3 x400V 50/60Hz

K 36/200 T; K11/500 T; 12 8
K 40/200 T; K 18/500 T; K 55/100 T; 15 8
K 55/200 T; K 28/500 T; K 66/100 T; K 90/100 T; 20 12
K 40/400 T; 25 12
K 70/300 T; 25 16
K 50/400 T; K 30/800 T; K 40/800 T; K 20/1200 T; 40 20
K 25/1200 T; K 70/400 T; K 80/300 T;

K 50/800 T; K 35/1200 T; K 80/400 T; 40 25

_ Kablo rakoru: |PG 13,5 |K36/200 T-K40/200 T -K 55200 T -K 11/500 T - K 18/500 T - K 28/500 T
K 55/100 T - K 66/100 T - K 90/100 T

PG 21 K 40/400 T - K 50/400 T - K 30/800 T - K 40/800 T - K 50/800 T - K 20/1200 T - K 25/1200 T
K 35/1200 T - K 70/300 T - K 80/300 T - K 70/400 T - K 80/400 T

- Besleme kablolarinin iletkenlerinin nominal kesiti, asagidaki tabloda gosterilen kesitten daha
kiiciik olmamahdir:

Aparatin nominal akimi Nominal kesit
A mm?
<0,2 Balik sirti gelin teli kablolar *
>0,2 ve <3 0,5°
>3 ve <6 0,75
>6 ve <10 1,0 (0,75)°
>10 ve <16 1,5 (1,0)°
> 16 ve <25 2,5
>25 ve <32 4
> 32 ve <40 6
> 40 ve <63 10
* Bu kablolar, sadece bunlarin uzunluklari kablonun veya
korumasinin aparata girdigi nokta ve prize girig arasinda 2 m’yi
gegmemesi halinde kullanilabilir.
b Parantez icindeki kesitlere sahip olan kablolar, uzunluklarmin 2
m’yi gegmesi halinde seyyar aparatlar i¢cin kullanilabilirler.
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5. KULLANIM SEKLI

5.1 Saklama kosullari

Tim pompalari, kapali, kuru ve miimkiin oldugu kadar sabit nemlilik yiizdesi olan, titresimlere ugramayan,
tozu bulunmayan bir yerde saklayiniz. Tiim pompalar orijinal ambalajinda satilir. Pompay1 yerlestirinceye
kadar ambalajinda birakiniz. Aksi takdirde emme ve basma agizlarini itina ile kapatiniz.

5.2 Hareketlendirme

Uriinlerin itina ile hareketlendirilmesine dikkat ediniz.

Takimi yukari kaldirmak ve tasimak icin (6ngoriildiigii takdirde) makine ile verilen paleti kullanarak
elevatorlerden yararlanabilirsiniz. Takim, yalnizca kolay bir bigimde sapana sarilip yisa edilebilirse,
miimkiin oldugu takdirde sabit halkalar1 kullanilarak uygun bitkisel veya sentetik lif halatlar1 ile yukari
kaldirilmalidir. Mafsalli pompalarda bir parcasini yukari kaldirmaya yarar sabit halkalar, motor-pompa
takimini yukari kaldirmak i¢in kullanilmamalidirlar.

5.3 Agirlik ve boyutlar

Ambalajda bulunan yapigkan etikette elektrik pompasinin toplam agirligi yazilmistir. Engel boylar sayfa
110’te bulunmaktadir.

6. UYARILAR

6.1 Uzman personel

Pompanin takilmasinin, yiiriirliikteki 6zel normlara uygun teknik bilgilere

sahip olan, vasifli uzman personel tarafindan yaptirilmasi tavsiye edilir.
Vasifli personel olarak formasyon, tecriibe ve egitimlerinden, kazalardan korunma ve ¢alisma
sartlar ile ilgili normlar, yonerge ve tedbirleri bildiklerinden dolay1 tesisat gilivenliginden
sorumlu teknisyen tarafindan yapilmasi gereken herhangi islem yapmaya izin verilen, bu
islemlerde herhangi tehlike onleyebilen kisiler adlandirilir. (Teknik personel tanimi IEC 364)
Aparat, yanlarinda gtivenliklerinden sorumlu bir kisi aracilig1 ile denetim altinda tutulmadiklar
veya aparatin kullamimiyla ilgili talimatlar araciligr ile bilgilendirilmemis olduklar takdirde
fiziksel, duyusal ve zihinsel yeteneklerinde eksiklik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz
olan kisiler (¢ocuklar dahil) tarafindan kullanilmak i¢in tasarlanmamistir. Cocuklarin aparat ile
oynamadiklarindan emin olmak i¢in denetim altinda tutulmalar1 gerekir. (EN 60335-1: 02)

6.2 Giivenlik yonergeleri

Pompanin kullanilmasina sadece elektrik tesisatinin, {iriiniin takilmasi gereken iilkede gecerli normlardan

Ongoriilen giivenlik onlemlerine uygun 6zelliklere sahip oldugu takdirde izin verilir.

6.3 Motor milinin donme yonii kontrolii

Pompay1 yerlestirmeden once rotor milinin serbest¢ce hareket ettigini kontrol etmek daha iyidir. Bunu

yapmak i¢in, numarali vidalari veya numarali gomme basli somunlari sékerek, numarali vantilatér kapagini

numarali motorun arka kapaginin yuvasindan cekip ¢ikariniz. Vantilatorii mantiel olarak dondiirerek motor

miline birka¢ devir yaptiriniz. Bu islemin miimkiin olmadig1 takdirde, numarali vidalar1 gevsetip numarali

pompa govdesini sokerek, yabanci cisimlerin pompa gévdesinin i¢inde bulunup bulunmadiklarini kontrol

ediniz. Pompa govdesini kurmak i¢in, yukarida agiklanan iglemlerin tam tersini yapiniz.

Pompay1 vantilatoriinii pens veya baska aletlerle dondiirerek
hareket ettirmeye calismaymmz. Aksi takdirde pompa bozulabilir

veya kirilabilir.

6.4 Yeni tesisatlar

Yeni tesisatlar ¢alistirmadan 6nce subaplar, borular, tanklar ve tespit pargalart itina ile temizlenmelidir.
Genelde kaynak ctiruflari, pashi satihlardan kopan parcalar veya baska yabanci maddeler yalnizca belli bir
stireden sonra kopar. Pompanin igine girmelerini énlemek i¢in uygun filtrelerle toplanmalidir. Fazla debi
kayiplarin1 6nlemek i¢in filtrenin serbest yiizii kesiti, filtrenin takilmis oldugu borunun kesitinden en az 3 kat
olmalidir. Asinmaya dayanikli malzemelerden yapilan KESIK KONIK filtrelerin kullanilmasi tavsiye edilir
(DIN 4181 sayili norma BAKINIZ):

(Su emme borusu filtresi)
1) Filtre govdesi

2) Sik orili filtre

3) Diferansiyel manometre
| 4) Delikli sac

5) Pompanin emme agzi
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6.5

Sorumluluk

Imalatci, elektrikli pompalarin bozulmus, kullanicinin istegine gore degisiklige ugratilmis
ve/veya tavsiye edilen calisma sartlar1 disinda veya bu el kitabinda bulunan diger talimatlara
aykin olarak cahstirilmis oldugu tespit olunur ise kotii calismalarindan veya verdikleri
zararlardan sorumlu degildir.

Ayrica isbu kullamm el kitabinda bulunan miimkiin yanhshklardan sadece bunlarin hatah
baskiya veya suret cikarmaya bagh olmalari durumunda sorumludur. Uriiniin temel
ozelliklerini oldugu gibi birakarak yapilmasi gereken veya yararh olarak goriilen degisiklik
yapma hakki sakhdir.

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Koruma tertibatlari
Hareketli parcalar
Kazalardan korunma normlar1 uyarinca, pompayr c¢alistirmadan Once tiim hareketli pargalar
(vantilatorler, contalar, vs.) uygun tertibatlar (vantilator kapaklari, ekleme pargalari) kullanarak itina ile
koruyunuz.
Pompa ¢alisirken hareket eden parcalara (mile, vantilatore, vs.) yaklasmayiniz. Her halde,
hareket eden parcalara yaklasmaniz gerektigi takdirde, giysilerinizin bu parcalara
takilmasin1 6nlemek i¢in sadece yasa uyarinca tiretilen, uygun elbiseler giyiniz.

Giiriiltii seviyesi
Makineyle satilan motorla donatilan pompalarin giiriiltii seviyeleri sayfa 109°deki tablo 6.6.2.’da
gosterilmistir. Onemli not: yerlestirme yerlerinde LpA giiriiltii seviyesinin 85dB(A)’i asmasi
durumunda yiirtirlikteki normlardan ongoriilen gtivenlik 6nlemleri uyarinca, uygun girtltiiden
koruyucu kulaklik kullaniniz.
Sicak ve soguk parcalar
Tesisatin icindeki akiskan madde, yiiksek 1s1 ve basin¢ch olmakla beraber buhar
seklinde de bulunabilir!
YANIK TEHLIKESI!
Pompaya veya tesisatin parcalarina dokunmak tehlikeli olabilir.
Sicak veya soguk pargalar, tehlike olusturmalart durumunda miimkiin temaslari
onlemek i¢in itina ile korunmalidir.
YERLESTIRME

Pompalarda, testler esnasinda kalmis olmasi miimkiin az miktarda su mevcut olabilir.
Pompalari, kesin montaj 6ncesinde kisaca temiz su ile yikamamz tavsiye edilir.

Elektrikli pompa iyice havalandirilmig, kot hava sartlarindan korunmus, ¢evre sicakliginin 40°C’yi
asmadig1 bir yerde yerlestirilmelidir. Sekil A.

Koruma derecesi IP55 olan elektrikli pompalar, toz ve nemli yerlerde yerlestirilebilir. A¢ik havad
yerlestirilmeleri durumunda genelde kotii hava sartlarina kars: tedbirler almak gerekmez.

Miisteri, temelin hazirlanmasindan tamamen sorumludur. Metalden yapilan temel, asinmasini dnlemek
icin verniklenecek, devre govdesinin dogurdugu muhtemel kesit tesirlerine dayanmak i¢in diiz ve
yeterince saglam olacaktir. Ayrica rezonansa baglh titresimleri 6nlemek i¢in uygun bir bigimde
Olctilecektir.

Betonarme temeller halinde takimi yerlestirmeden 6nce betonun sertlesmesine, tamamen kuru olmasina
dikkat etmeniz gerekir.

Motor/pompa takimi ayaklarimin tasima ylizeyine saglamca tespit edilmesi, pompa c¢alismasindan
muhtemelen meydana getirilen titresimlerin emilmesini kolaylastirir. Sekil B.

Pompay1 kirmamak veya bi¢imini bozmamak i¢in metal borularin pompanin agizlarina fazla zorlama
ugratmamalarini 6nleyiniz. Sekil B. Borularin termik genlesmeleri, pompaya zarar ugratmamalari i¢in
alimacak uygun tedbirler ile dengelenmelidir. Boru flanslar1 pompanin boru flanglarina kosut olmalidir.
Guriiltiiyli asgari dereceye indirmek i¢in gerek emme ve basma borularina gerek motor ayaklariyla
temel arasina titresim Onleyici contalar takmanizi tavsiye ederiz.

Pompay1 pompalanacak siviya miimkiin oldugu kadar yakin bir yerde yerlestirmek daha iyidir.
Borularin i¢ ¢api elektrikli pompa agizlariin ¢apindan kiigiik asla olmamalidir. Buharlasma yiiziiyle
pompa ekseni arasindaki seviye farki negatif olursa uygun ozellikleri olan bir dip valfinin emme
borusuna takilmasi vazge¢ilmez bir sarttir. Sekil C. Emme derinligi dort metreyi asarsa ya da uzun
yatay borular halinde ¢ap1 elektrikli pompanin emme agzi ¢capindan biiyiik olan bir emme borusunun
kullanilmas: tavsiye edilir.

Farkli ¢ap1 olan borularin baglanmasimin diizensiz olmasi ve keskin dontisler, debi kayiplarin1 6nemli
Ol¢tide arttirir. Kiigiik ¢capli bir borudan daha biiyiik ¢apli bir boruya kademeli bir sekilde gecilmelidir.
Kural olarak gecit konisi uzunlugu caplar arasindaki farkin 5/7°1 olmalidir.
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7.6

7.7

7.8

Emme borusu eklerinin hava sizdirmalarina izin vermediklerini itina ile kontrol ediniz. Flanglar ile
kontraflanglar1 arasindaki contalarin borunun i¢inde normal sivi akigini 6nlemeyecek sekilde
merkezlestirilmis olduklarimi kontrol ediniz. Emme borusunun i¢inde hava baloncuklarinin olugmasini
onlemek i¢in emme borusunu elektrikli pompaya dogru biraz eginiz. Sekil C.

Birden ¢ok pompanin yerlestirilmesi durumunda her pompanin emme borusu olmasi lazim. Tek istisna,
(ongoriildiigi takdirde) yedek pompadan olugmaktadir. Yedek pompa, sadece ana pompanin arizasi
halinde devreye girerek, emme borusunun herbiri i¢in bir tek pompanin ¢alismasini saglamaktadir.
Pompa bakimi halinde tesisati bosaltma zorunda kalmamak i¢in pompanin emme ve basma
borularina ara valflari takilmalidir.
Pompa, ara valflar1 kapali olurken ¢alistirilmamalidir. Aksi takdirde pompanin iginde
stvinin sicakligt yiikselir ve buhar kabarciklar tesekkiil edilir. Bu durumda pompa
mekanik zararlara ugrayabilir. Bu sartlarin gergeklestirilmesini 6nlemek i¢in bir tane
cift yollu devre veya s1vi toplama tanki ile baglantili bir bosaltma borusu takilmalidir.
Elektrikli pompanin iyi ¢alismasi ve en iyi verimini saglamak i¢in s6z konusu olan pompanin
N.P.S.H. (Net Positive Suction Head, yani net pozitif emme yiiksekligi) seviyesini bilmemiz
gerekir. Bu deger ile emme seviyesi (Z1) hesaplanabilir. Muhtelif pompalarin N.P.S.H. ile ilgili
egrileri sayfa 112-114’da bulabilirsiniz. Bu hesap ¢ok onemlidir. Nitekim emme seviyesi
hesaplanarak pompanin dogru sekilde, kavitasyon olaylari meydana gelmeden calismasi saglanir.
Kavitasyon olaylari, pompa tiirbini girisinde mutlak basing akiskanin i¢inde buhar kabarciklarmin
olusmasina izin verecek degerlere inerken meydana gelir, dolayisiyla pompa diizensiz calisir,
manometrik yiiksekligi diiser. Pompa, kavitasyon olaylarimin meydana geldiginde ¢alismamali,
aksi takdirde ¢ekic sesini andiran ve diizenli ¢ikan bir sese benzer bir giiriiltii yapmakla beraber
pompa tiirbinine onarilamaz zararlar ugratir.
Emme seviyesini (Z1) hesaplamak i¢in asagidaki formiil uygulanacaktir:

71 = pb —istenilen N.P.S.H. — Hr — dogru pV

Formiilde:

71

pb
NPSH
Hr

pv

metre olarak ifade edilen, elektrikli pompa ekseniyle pompalanacak sivinin buharlagsma
ylizii arasindaki fark.

= mca olarak ifade edilen, yerlestirme yeriyle ilgili barometrik basing (sayfa 111°teki sekil 6)
caligsma yeriyle ilgili net emme yiiksekligi (sayfa 112-114)

metre olarak ifade edilen, tiim emme borusunda (boru — egriler — dip valflar1) debi kayiplar
= °C olarak ifade edilen sicakliga istinaden, sivinin metre olarak ifade edilen buhar gerilimi
(sayfa 111’teki sekil 7’ye bakiniz)

Ornek 1: pompanin deniz sevivesinde, t=20°C sivi sicaklifinda verlestirilmesi

Istenilen N.P.S.H.: 3,25m

pb:
Hr:
t
pV:
71

10,33 mca (sayfa 111°teki sekil 6)

2,04 m

20°C

0,22 m (sayfa 111°teki sekil 7)

10,33 — 3,25 — 2,04 — 0,22 = yaklasik 4,82

Ornek 2: pompanin deniz sevivesinden 1500 m viikseklikte, t=50°C sivi sicaklidinda verlestirilmesi

Istenilen N.P.S.H.: 3,25m

pb:
Hr:
t
pV:
71

8,6 mca (sayfa 111°teki sekil 6)

2,04 m

50°C

1,147 m (sayfa 111°teki sekil 7)

8,6 — 3,25 — 2,04 — 1,147 = yaklasik 2,16

Ornek 3: pompanin deniz sevivesinde, t=90°C sivi sicaklifinda yerlestirilmesi

Istenilen N.P.S.H.: 3,25m

pb:
Hr:
t
pV:
71

10,33 mca (sayfa 111°teki sekil 6)

2,04 m

90°C

7,035 m (sayfa 111°teki sekil 7)

10,33 — 3,25 — 2,04 — 7,035 = yaklasik 1,99

Bu son 6rnekte pompa, dogru sekilde ¢alismak i¢in buharlagma yiizii ile pompa ekseni arasindaki seviye

farki 1,99

— 2 metre olmali, yani su sath1 pompa ekseninden 2 m daha yiiksek bir yerde bulunmalidir
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.
10.1

ONEMLI NOT: tahmin edilen verilerin hatalarim veya beklenmedik degisikliklerini
hesaba katmak icin bir giivenlik arahg1 (soguk su halinde 0,5 m) degerlendirmek daha
iyidir. Kiiciik 1s1 degismelerinin ¢alisma sartlarinda biiyiik degisikliklere neden oldugu
icin bu aralik, ézellikle sicakligi kaynama sicaklhigina yakin olan sivilar halinde 6nemlidir.
Mesela, iiciincii 6rnekte su sicakhgr bazen 90°C yerine 95°C’ye yiikselirse pompanin
gereksindigi buharlasma yiizii ile pompa ekseni arasindaki seviye farki 1,99 m degil, 3,51
m olur.

ELEKTRIK BAGLANTISI:

Dikkat: giivenlik talimatlarina 6zen gosteriniz!

Baglanti kutusunun icinde ve bu el kitabindaki sayfa 1’te
bulunan elektrik semalarina ézen gosteriniz!

Elektrikle baglantilar, yiiriirliikteki 6zel normlara uygun teknik bilgilere sahip olan, vasifh
uzman bir elektrikei tarafindan yapilmahdir (paragraf 6.1.’e bakiniz).

Elektrik dagitim sirketinden 6ngoriilen tedbirler 6zenle uygulanmahdir.

Yildiz-iiggen salterle donatilan ti¢ fazli motorlarda yildizdan iiggene geg¢is siiresinin miimkiin oldugu
kadar kisa ve sayfa 109°deki tablo 8.1’de bulunan degerlere uygun oldugu saglanmalidir.

Ozellikle toprak terminali, besleme kablosunun sar1/yesil iletkenine baglanmalidir. Ayrica ¢ekilme
halinde birinci olarak ¢oziilmesini 6nlemek icin faz iletkenlerine gore bunlardan daha uzun bir
toprak iletkeni kullanilmalidir.

Baglanti kutusu ve pompa iizerinde yapilmasi gereken herhangi bir bakim isleminden 6nce
elektrikle baglantisini kesiniz

Herhangi bir baglant1 yapilmadan 6nce sebeke voltaji kontrol edilmelidir. Sebeke voltaji etiketde
gosterilen degere uygun olursa topraklama isleminden baslayarak telleri baglanti kutusuna
baglayiniz. (Sekil D)

TOPRAK  BAGLANTISININ  ETKILI, UYGUN BIR  BAGLANTIYI
GERCEKLESTiRMENIN MUMKUN OLDUGUNU KONTROL EDINiZ.

Pompalarin daima dis bir saltere bagli olmasi gerekir.

Ug fazli motorlar, etiket iizerinde yazili akima istinaden uygun sekilde kalibre edilmis 6zel motor
koruyucular1 veya boliim 4’te belirtilmis boyutlandirmaya uygun sigortalar ile korunmalidir.
CALISTIRMA

Pompayi sivi ile tamamiyla doldurmadan ¢ahistirmayiniz.

Pompay1 ¢alistirmadan 6nce pompanin diizenli olarak ¢alismaya hazir oldugunu kontrol edin. Basma
govdesinde bulunan numarali yiikleme deligi kapagini kaldirdiktan sonra 6zel deligi kullanarak
pompay1 temiz su ile tamamen doldurunuz. Bu sekilde pompa hemen diizenli olarak calismaya baslar
ve mekanik kege iyice yaglanmig tutulur. Sekil E. Sonra yiikleme deligi kapagi yuvasina yeniden
yerlestirilmelidir. Pompa kuru cahstirllarak mekanik kece ve salmastra contasina onarillamaz
zararlar ugratilir.

Emme hattinda bulunan muslugu tamamen ag¢ip basma hattindaki muslugu hemen hemen kapali
tutunuz.

Enerji verip déonme yoniinii kontrol ediniz. Motora vantilator tarafindan bakilarak dogru dénme
yoni saatin yelkovaninin yonii olmahidir. Sekil F. (vantilator kapaginda bulunan oktan
gosterilmistir). Aksi takdirde, pompanimn elektrik sebekesiyle baglantisim kestikten sonra
beslemeye ait herhangi iki fazin yerlerini degistiriniz.

Hidrolik devreyi sivi ile tamamen doldurduktan sonra basma hattt muslugunu kademe kademe
tamamen aginiz.

Elektrikli pompa calisirken motor baglantilarinin besleme gerilimini kontrol ediniz. Besleme
gerilimi, nominal degerin +/— %5 oranindan farkli olmamalidir. (Sekil G)

Takim normal sartlarda ¢alisirken motordan emilen akimin etiketde gosterilen degeri asmadigini
kontrol ediniz.

DURDURMA

Basma borusunun ara valfini kapatiniz. Basma borusu bir geri tepme subapi ile donatilmis ise basma
borusu tarafindaki ara valfi agik kalabilir, yeter ki pompanin basma borusunda kars1 basing olsun.
Pompanin durdurulup uzun siire ¢a